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Oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji

Prace projektowe na wykonanie materiatéw do zgtoszenia robot: .
»-MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW

ROLNYCH NR 110155L W MIEJSCOWOSCI DESZKOWICE DRUGIE”

wykonane sg zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo
Budowlane, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zostaty wykonane w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.



Uprawnienia projektanta

INZYNIEROW Lublin, dnia 27 maja 2014~
BUDOWNICTWA

LOMIB.OKK.7131/13-7132/13/14

DECYZJA

Na podstawic: art .24 ust. 1 pkt 2 ustawyz mnsmzm:.owmmmm,ww
budowni oraz urbeni fmkxijedndityDz.U.zZOl:!r.pozDBmeJ,mlZIltS,ﬂtlSlﬂ.lghli!,mM ust. I pkt 2a
mwyzdaia?lipmlMLthudwmﬂtknjedm!ﬁyDzU.zMEr.pmldwzzm.l,ilsmlﬂu.li2mzpuu§dmﬁa
Mmmmmmimmmzmzakwimzmsnwmmmmmmmmmwmm
szU.NrB?apw.S?SzemJorazm1N§lKod=ksnwmqpowuﬁaﬁmhisum)jmgofwkmjvdndﬁyDLU.szme2ﬁ7mmj,
po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania dowego oraz zlozenil inu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA
magister inZynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982r. w Szezebrzeszynie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0012/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

szipkuzuwzglqdnimiﬂnwmnécindmhmmy,mpodmwicm107§4Kp.aodst@pujesigodmimiadwyzji.
Zakres nad; p itef budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

MMiMMMkMWKMKMWMMWMBMMWM
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
cztemnastu dni od daty jej doreczenia.

Czl
mgr inZ, J Kasperek
Otrzymuig;:

T)Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22463 Radecznica

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczacy




-2.

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczeh
w specjalnosci drogowej

Pan Grzegorz FURLEPA

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru aunterskiego,

b) kierowania budows lub innymi rebotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kentreli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

IL Namocy § 15i § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwienia 2006r. w sprawic samodzielnych funkcji techmicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm./, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczeri uprawniaja do projektowsnia i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obicktéow inZymierskich opricz przepustéw;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnoici objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

g inz. Jerzy] : /W,Z ak n2. Wiestaw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FA3-WHH-U4A *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071/08

adres zamieszkania m. Radziecin 39 A, 23-440 Frampol

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | CHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INWESTOR: Gmina Sutow, Sutow 63, 22-448 Sutow

OBIEKT: MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI DOJAZDOWEJ DO
GRUNTOW ROLNYCH NR 110155L W MIEJSCOWOSCI DESZKOWICE DRUGIE

ADRES:

Deszkowice Drugie, gm. Sutow

SPORZADZAJACY INFORMACJE :
mgr inz. Grzegorz Furlepa
Radziecin 39A

23-440 Frampol



1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnoscé
realizacji poszczegdélnych obiektow

Zakres robot:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegajgca na przebudowie
drogi gminnej w miejscowosci Deszkowice Drugie, gm. Sutdw.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

a) roboty przygotowawcze:

- usuniecie ziemi urodzajnej

- roboty rozbiorkowe

- roboty pomiarowe

b) roboty ziemne

- wykopy

- hasypy

- profilowanie terenu

c) wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni,

d) utozenie warstw naktadki bitumicznej

e) roboty wykonczeniowe- plantowanie terenu, obsianie trawa,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- istniejgce pobliskie zabudowania
- istniejgca droga gminna

- istniejgce zjazdy indywidualne

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia Iudzi, rodzaje miejsce i czas
wystepowania zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do robot szczegodlnie niebezpiecznych

wykonywanych w ramach niniejszej inwestycji zaliczono:



- prace wykonywane w poblizu i pod przewodami istniejgcej naziemne;j sieci
energetycznej (w odlegtosci do 3 m).

- wykopy zwigzane z przebudowg urzgdzen podziemnych

4. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy wyznaczeni do wykonania robét szczegdlnie niebezpiecznych powinni
przejs¢ instruktaz stanowiskowy dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy
przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach.

W ramach szkolenia nalezy zwrociC szczegb6lng uwage na srodki ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Dodatkowe szkolenie powinny przejs¢ osoby wyznaczone do nadzorowania

w/w robotami.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
ich sgsiedztwie

Prowadzone roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr
47, poz. 401 - Odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikéw uzaleznione sg od

przyjetego etapowania robot.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej
niezaleznie od przyjetego etapowania robot.

Dodatkowe zabezpieczenia indywidualne powinny by¢ zgodne 2z rozdz. 9
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.06.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.



1) Przed przystapieniem do roboét ziemnych zlokalizowaé i oznaczy¢ istniejgce

uzbrojenie.
2) Wszystkie osoby zajmujace sie nadzorowaniem i usuwaniem kolizji zwlaszcza

instalacji elektroenergetycznej powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i

badania zdrowotne wymagane odrebnymi przepisami.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU
p.n.: ,MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI DOJAZDOWEJ DO

GRUNTOW ROLNYCH NR 110155L W MIEJSCOWOSCI DESZKOWICE DRUGIE ”.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacji jest:

Gmina Suiow
Suiow 63
22-448 Suiow

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,
b
C

d

mapa zasadnicza,

inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

A

obowigzujgce normy i przepisy

11



1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy
drogi gminnej nr 110155L w m. Deszkowice Drugie, gm. Sutébw w zakresie nie

wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowe przebudowy drogi.

1.5. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje droge gminng nr 110155L w m. Deszkowice
Drugie, gm. Sutéw na dz. nr ewid. 781 obr. Deszkowice Drugie, 67 obr. Michalow.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi w ramach niewymagajgcych zmiany

granic pasa drogowego.

1.6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga gminna, kl. ,L”, predko$¢ projektowa 30 km/h, szerokosc¢ jezdni 3,50 m.
Jezdnia posiada nawierzchnie ttuczniowg. Stan techniczny jezdni jest zty. Wystepujg
zapadniecia nawierzchni oraz miejscowe przetomy.

Odcinek objety opracowaniem znajduje sie w ciggu drogowym prowadzgcym przez
stabo zabudowany teren, przy drodze znajdujg sie pola uprawne.

1.7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni w kilometrazu roboczym od
km 0+0,00 do km 0+300,00. tgczna dtugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi
300 mb.

Przekroj szlakowy, jeden pas ruchu o szer. 3,50m.

Stosuje sie jezdnie o szer. 3,50 m ze wzgledu na koniecznos¢ uspokojenia ruchu,
ponadto odcinek objety opracowaniem znajduje sie w ciggu drogowym ktory posiada
szerokosc¢ 3,50m.

Zaprojektowano miejsce do wymijania sie o szerokosci 5,00m. Dtugos$¢ odcinka
prostego w miejscu do wymijania sie 25,00m, skos wjazdowy/wyjazdowy 1:5.

Szczegoty wg. czesci rysunkowej.
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1.8. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkow

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

1.9. Dane na temat eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gornicze;.

1.10. Informacje i dane o charakterze i cechach przewidywanych
zagrozen dla srodowiska
Inwestycja nie znajduje sie na obszarze chronionym.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na przeznaczenie nie bedzie miata

negatywnego wptywu na srodowisko.

1.11. Oddzialywanie na dziatki sgsiednie

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu dla dziatek

sgsiednich.
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2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Opis stanu istniejgcego.

Droga gminna, kl. ,L”, predko$¢ projektowa 30 km/h, szerokos¢ jezdni 3,50m.

2. Ruch drogowy.

Kategoria ruchu na drodze: kategoria KR 1.
Charakterystyka ruchu: lokalny.

3. Parametry drogi.

Droga klasy D.

Predkosc¢ projektowa:

-ze wzgledu na uksztattowanie drogi i warunki lokalne, na odcinku objetym
opracowaniem przyjmuje sie 30 km/h

Przekr¢j drogi:

- daszkowy z obustronnym spadkiem ok. 2

Szerokos¢ jezdni réwng 3,50m przyjeto ze wzgledu na koniecznos¢ uspokajania
ruchu.

Zaprojektowano miejsce do wymijania sie o szerokosci 5,00m. Dtugos$¢ odcinka
prostego w miejscu do wymijania sie 25,00m, skos wjazdowy/wyjazdowy 1:5.

4. Obiekty inzynierskie.

Wystepujg przepusty pod korong drogi przewidziane do oczyszczenia.

5. Infrastruktura obca.

Ze wzgledu na charakter robdt, w obrebie robot nie ma kolizji z sieciami uzbrojenia

terenu.

6. Warunki srodowiskowe.

Teren nie znajduje sie pod Scistg ochrong konserwatora zabytkow.

7. Dostepnos¢ i skrajnia.

Dostepnosc¢ do drogi nie ograniczona.
14



Skrajnia:

Jezdnia ograniczona kraweznikami, wysokos¢ skrajni 4,50 m.

8. Warunki geologiczne.

Warunki wodne: dobre;
Grunty: grunty gliniaste.

Zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza G4.

9. Wyposazenie.

Droga nie posiada elementow wyposazenia.
ll. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

1. Podstawowe parametry techniczne.

Jezdnia

Planuje sie wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni w kilometrazu roboczym od
km 0+0,00 do km 0+300,00. tgczna dtugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi
300 mb.

Kategoria ruchu: KR1

Liczba pasow ruchu: 1

Liczba jezdni: 1

Przekr¢j jezdni — daszkowy ze spadkiem 2%

Przekroj: szlakowy.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

4 cm warstwa Scieralna z AC 11S

5 cm warstwa Scieralna z AC 16W

15 cm gérna podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm

20 cm dolna podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm

30 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm =2,5MPa

Pobocza.

15



Nalezy usypac¢ i zagesci¢ pobocza oraz umocni¢ kruszywem tamanym 0-31,5mm

warstwg o gr. 10 cm.

Zjazdy indywidualne:

Nalezy dostosowaC wysokosciowo istniejgce zjazdy do krawedzi jezdni poprzez
dosypanie i zageszczenie nawierzchni zjazdow kruszywem naturalnym do granicy
pasa drogowego. Na zjazdach wykona¢ umocnienie nawierzchni z kruszywa

tamanego 0-31,5mm o gr. 20 cm.

Rozwigzanie wysokosciowe:

— spadki podtuzne i poprzeczne dostosowane wysokosciowo do istniejgcego terenu.

Odwodnienie korpusu drogi:
- odptyw wdd opadowych na pobliskie tereny zielone i do istniejgcych rowow

przydroznych.

2. Trasa drogi w planie.

Trasa drogi bez zmian.
Szerokosc jezdni na prostej: 3,50 m.
Y uki poziome wyokragli¢ tukiem kotowym o promieniu R=500,00m.

Na prostej jezdnia ze spadkiem dwustronnym- 2%,

3. Przekréj konstrukcyjny.

Przekroje konstrukcyjne.

e Konstrukcja nawierzchni — wg. czesci rysunkowe;.

4. Przekrdj podtuzny.

Niweleta podniesiona srednio o ok. 11 cm.

5. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga.

W bezposrednim obrebie robot nie ma kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.

16



Jezeli w trakcie robo6t okaze sie, ze wystepuje kolizja z siecig uzbrojenia terenu,
nalezy wystapi¢ do zarzadcy sieci o warunki likwidacji kolizji i postepowac
zgodnie z nimi.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzgdzen

podziemnych nalezy prowadzic recznie.

6. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa.

Nalezy uzupetni¢ oznakowanie drogowe- wg. projektu organizacji ruchu.

7. Urzadzenia ochrony srodowiska.

Nie przewiduje sie.

8. Zabytki kultury i dziedzictwa narodowego.

W poblizu inwestycji nie ma zabytkow.

9. Archeologia.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wykopalisk archeologicznych.

10. Obstuga terenu przylegtego.

Obstuga terenu przylegtego odbywa sie poprzez sie¢ drog gminnych i powiatowych.

11. Wyburzenia, wysiedlenia.

W planowanej inwestycji nie wystepujg wyburzenia i wysiedlenia.

12. Etapowanie przedsiewziecia.

Inwestycja nie jest podzielona na etapy.

13. Zalecane i konieczne badania podczas wykonawstwa i przed

dopuszczeniem dla ruchu.

Wymagania i badania zostang okreSlone w Szczegotowych Specyfikacjach

Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
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14. Obstuga geodezyjna.

Nalezy dostosowac sie do rzednych podanych w projekcie.

15. Uwagi

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca, na wiasny
koszt, ma obowigzek opracowac i uzgodnic projekt organizacji ruchu na czas trwania
robot, oraz stosowaC sie zawartych w nim zalecen podczas catego okresu

wykonywania robot.
2. Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ aktualny atest o zgodnosci

wyrobu z odpowiednig normg lub specyfikacjg techniczng bgdz miec certyfikat jakosci.
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