Przedmiar robét

MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI DOJAZDOWEJ DO
GRUNTOW ROLNYCH NR 110155L W MIEJSCOWOSCI DESZKOWICE DRUGIE

KOSZTY KWALIFIKOWANE
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45233140-2 Roboty drogowe
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Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci roboét llos¢ Krot. | Jedn.
1 Roboty ziemne
1.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus), kruszywa i zanieczyszczen przy pomocy spycharek, grubosé srednio 5 cm
droga i skrzyzowania 3,5*300 = 1 050,000000
odsadzki 300%0,4*2 = 240,000000
mijanka 50 = 50,000000
1.340,00 1.340,00 m2
1.2 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20-cm wraz z
wywiezieniem nadmiaru urobku
1340 = 1 340,000000
1.340,000 | 1 340,000 m2
1.3 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm
gtebokosci- do gt. 60cm, krotnos¢ 8 1.340,00 8| m2
2 Podbudowy
2.1 KNR 231/111/3
Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubo$¢
podbudowy po zageszczeniu 15-cm
1340 = 1.340,000000
1.340,00 1.340,00 m2
2.2 KNR 231/111/4
Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za
kazdy nastepny 1-cm grubosci podbudowy- do 30 cm pod jezdnig, krotnos¢ 15. 1.340,00 15| m2
2.3 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15-cm
droga i skrzyzowania 3,5*300 = 1 050,000000
odsadzki 300%0,3*2 = 180,000000
mijanka 50 = 50,000000
1280,00 1280,00 m2
2.4 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubos$ci- do fgcznej grubosci warstwy 20 cm,
krotno$¢ 5 1 280,00 5| m2
2.5 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
droga i skrzyzowania 3,5*300 = 1 050,000000
odsadzki 300%0,2*2 = 120,000000
mijanka 50 = 50,000000
1220,00 1220,00 m2
2.6 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubos$ci do tgcznej grubosci 15cm Krotnosé 7 1 220,00 7| m2
3 Nawierzchnia bitumiczna
3.1 KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona 1 220,00 m2
3.2 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Wigzanie miedzywarstwowe, 1 220,00 1[m2
3.3 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4 cm
droga i skrzyzowania 3,5*300 = 1 050,000000
odsadzki 300%0,1*2 = 60,000000
mijanka 50 = 50,000000
1160,00 1160,00 m2
3.4 KNR231/310/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy-
do grubosci 5 cm 1 160,00 m2
3.5 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Wigzanie miedzywarstwowe, 1 160,00 1[m2
3.6 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3 cm
droga i skrzyzowania 3,5*300 = 1 050,000000
mijanka 50 = 50,000000
1100,00 1.100,00 m2
3.7 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy-
do tgcznej grubosci gr. 4 cm Krotnosé 1 1 100,00 1| m2




