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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego inwentaryzacji budowlanej branzy architektonicznej budynku Centrum

Spoteczno - Kulturalnego Wsi Roziopy zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 111/5 polozonej w
migjscowosci Roziopy Gmina Suldw 22-448 Suféw.
INWESTOR:  GMINA SULOW
SuLOW 63
22-448 SULOW
|. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa o dzieto Nr 1/2010 z dnia 04 maja 2010r.

2. Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy techniczno-budowlane.

3. Projekt zagospodarowania dziatki opracowany przez Tadeusza Woszczyka w miesigcu
maju 2010r.

4. Pomiary z natury - inwentaryzacja istniejacego budynku Centrum Spoteczno — Kulturalnego
Wsi Roztopy wykonana w dniu 04 maja 2010r.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. z 2002r. Nr 75
poz. 690} oraz z dnia 07 kwietnia 2007r. {Dz. U. z 2004r Nr56 poz.461}.

Il. STAN ISTNIEJACY

1. Dane ogéine
Budynek Centrum Spoteczno — Kulturalnego Wsi Rozlopy wolnostojacy, parterowy, nie

podpiwniczony, bez poddasza uzytkowego konstrukcji murowanej w formie réwnolegtoboku,
dach z plyty zelbetowej {stropodach} kryty dwukrotnie papg asfaltowg na lepiku — plaski
zlokalizowany na dzialce Nr ewid. 111/5 polozonej miejscowosci Roziopy Gmina Sutow w
odlegtosci 16,00m od krawedzi istniejacej drogi powiatowej nr 3207{dziatka Nr ewid. 303} do
drogi wojewbdzkiej nr 849.

2. Program uzytkowy

Nr 1 — Pomieszczenie gospodarcze - 22,96m?
Nr 2 — Pomieszczenie gospodarcze - 41,40m?
Nr 3 — Pomieszczenie gospodarcze - 23,37m?

Nr 4 — Korytarz - 8,52m?



Nr 5 - Scena - 28,00m?

Nr 6 — Sala spotkan - 90,30m?

Nr 7 — Pomieszczenie gospodarcze - 7,56m?

Nr 8 — Pomieszczenie gospodarcze - 12,95m?
Razem powierzchnia uzytkowa - 233.06m? p.u.

3. Dane techniczne

- Wymiary zewnetrzne - 8,40/15,4x 24,80m

- Powierzchnia zabudowy - 268,52m?

- Powierzchnia uzytkowa - 233,06m?

- Kubatura - 993,50m3
Poziom posadowienia posadzki 25cm nad poziomem istniejacego terenu na rzednych
210,32m n.p.m.

4. Dane materialowe
Fundamenty - betonowe z betonu kl.C12/15 {B15}
Sciany fundamentowe - betonowe z betonu kI.C8/10 {B10}

Sciany zewnetrzne - gruboéci 40cm z bloczkéw z betonu komoérkowego grubosci 24cm z

obloZone cegla centowa na zaprawie cementowo-wapiennej.

Sciany wewnetrzne - grubosci 40cm z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie

cementowo-wapienne;j.

Scianki _dziatowe - grubosci 12cm z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie

cementowo-wapienne;j.

Strop - stropodach — plyta Zzelbetowa grubosci 15cm.

Wience - zelbetowe.

Dach - stropodach ptaski zelbetowy.

Izolacje - pozioma — przeciwwilgociowa dwukrotnie papa asfaltowa na lepiku na goraco

- ciepina stropodach - zuzel paleniskowy.
Podiogi i posadzki — pomieszczenie Nr 1 —gospodarcze , Nr 3-gospodarcze, Nr 4 korytarz, Nr 5
scena i Nr 6 - sala spotkan podloga drewniana na legarach
drewnianych.

- pomieszczenia Nr 2,7, i 8 — gospodarcze - posadzka cementowa.



Tynki wewnetrzne - cian i sufitbw cementowo-wapienne zwykle kat. lif wykonane recznie.

Stolarka okienno drzwiowa - typowa drewniana malowana farbg olejng stosowana w danym

okresie realizacji budynku.

Pokrycie dachu - dwukrotnie papa asfaltowa na lepiku na goraco na szlichcie cementowej

grubosci 5em.

Wykoriczenie wewnetrzne - Sciany i sufity malowane farbg emulsyjna.

W pomieszczeniu Nr 5 - scena i Nr 6 - sala spotkan sufit z piyt
pilsniowych z listwami wykanczajacymi malowany farbg olejna,

Scena — drewniana podioga z desek .

Elewacia - Brak elewacji zewnetrznej, Sciany zewnetrzne z cegly cementowej spoinowanej i
licowanej.
Instalacie -  Budynek wyposazony tylko w instalacje owietleniows i odgromowa,

Brak instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarne;.

ll. STAN PROJEKTOWANY

1. Dane ogolne

Zadanie projektowe polega na modermizacji istniejacego budynku Centrum Spoteczno -
Kulturainego Wsi Roziopy od strony wschodniej w zakresie zaprojektowania w miejscu
istniejacych pomieszczen gospodarczych pomieszczenia higieniczno-sanitarne {WC dla osob
niepetnosprawnych, WC dla kobiet i mezczyzn} wraz z wykonaniem pochylni dla oséb
niepetnosprawnych i przystosowaniem sali spotkan w zakresie pbzioméw i otworéw drzwiowych
do korzystania z te] sali jak rowniez z pomieszczen higieniczno-sanitarych przez osoby
niepetnosprawne. Konstrukcja budynku nie ulega zmianie. ‘

Zmianie ulegajg Scianki dzialowe, otwory okienno-drzwiowe oraz wykonanie projektowanych
pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Budynek istniejacy Centrum Spoteczno — Kulturalnego
Wsi Rozlopy jest wolnostojacy, parterowy, nie podpiwniczony, konstrukcji murowanej w formie
rownolegtoboku, bez poddasza uzytkowego, dach plaski - stropodach z plyty zelbetowej, kryty
dwukrotnie papa asfaltowa na lepiku. Budynek jest w dobrym stanie technicznym i nadaje sie do
remontu.

- Istniejacy budynek Centrum Spoteczno - Kulturalnego Wsi Roziopy po zaprojektowaniu

pomieszczen higieniczno-sanitarych i rob6t remontowo-budowlanych planowanych do



wykonania przyczyni si¢ do polepszenia warunkdw funkcjonalno-uzytkowych dla korzystajacych

z niego mieszkancow wsi Rozlopy oraz podniesie standard uzytkowy przedmiotowego budynku.
2. Zakres opracowania.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje projekt budowlany branzy architektonicznej zmiany

istniejacych pomieszczeh gospodarczych na pomieszczenia higieniczno-sanitarme oraz

wykonanie niezbednych robét remontowo-budowlanych.

3. Program uzytkowy.

Nr 2 — WC dia os6b niepetnosprawnych - 5,50m?
Nr 3 - WC dla kobiet - 5,60m?
Nr 4 — WC dla mezczyzn - 7.00m?

Razem powierzchnia uzytkowa 18,10m?

UWAGA : Sala spotkan oznaczona na rzucie przyziemia — pomieszczenia higieniczno-
sanitarne, pochylnia Rys 3 nie ulega zmianie w trakcie swojej funkcji w stosunku
do stanu istniejgcego, a ulega jedynie remontowi {wykonanie robét remontowo-
budowlanych}.

5. Dane techniczne

a). Budynek isntniejacy

- Wymiary zewnetrzne - 8,40/15,40x 24,80m
- Powierzchnia zabudowy - 268,52m?
- Powierzchnia uzytkowa - 233,06m?
- Kubatura - 993,50m?
b). pomieszczenia higieniczno-sanitarne projektowane w istniejacym budynku
CENTRUM”
- Wymiary zewnetrzne - 3,30x 8,40m
- Powierzchnia zabudowy - 27,72m?
- Powierzchnia uzytkowa - 18,10m?
- Kubatura - 102,60m?
- Wysoko$¢ pomieszczenia - 2,50m

- Kategoria zagrozenia ludzi - ZL 1



- Kategoria zagrozenia ludzi - ZL1N
- Klasa odporno$ci pozarowej budynku - C
- Obcigzenie ogniowe - do 500 MJ/m?

- Elementy budynku speiniajg wymagania w zakresie odporno$ci ogniowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690}

z pbzniejszymi zmianami .

- Brak negatywnego oddzialywania na $rodowisko hatas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza,
zanieczyszczenie gruntu i wod podziemnych i nadziemnych, szkodliwe promieniowanie i
oddziatywanie pdl elektromagnetycznych, szkody powodowane dzialalnoscig gornicza,

- Zagrozenie wybuchem tez nie wystepuje

- Inwestycja nie jest przedsigwzieciem mogacym znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
naturalne i zdrowie ludzi o ktérych mowa w art. 71 Ust2 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 03
pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji $rodowiska i jego ochronie, udziat
spoteczenistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko {Dz. U. z
2008r. Nr 199 poz. 1227}.

- Planowana inwestycja nie jest polozona w obszarach prawnie chronionych ,NATURA 2000” i
nie wplywa na zmiane $rodowiska naturalnego.

- Teren dziatki Nr ewid. 111/2 i111/5 polozonych w miejscowoéci Roziopy Gmina Sulow
polozony jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorska,

- Projektowane pomieszczenia higieniczni-sanitame w Istniejacym budynku Centrum
Spoleczno-Kulturalnym wsi Rozlopy nie wywierajg negatywnego wplywu na istniejacy
drzewostan, powierzchnig ziemi i stosunki wodne w zakresie wod powierzchniowych i
podziemnych.

- Poziom posadowienia posadzki 25cm nad poziomem istniejacego terenu na rzednej 210,32m
n.p.m. a wigc na takim samym poziomie, jak na czesci istniejacej — sali spotkan, ktora
rowniez jest posadowiona podioga na rzednej 210,32m n.p.m. co zatem umozliwi dojazd z
sali spotkan do pomieszczen higieniczno-sanitamych osobom niepetnosprawnym
poruszajgcym sie na wozkach.

- Technologia wykonawstwa murowana {tradycyjna}.



IV. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE
1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Przy modernizacji istniejgcych pomieszczerh gospodarczych oznaczonych na rzucie przyziemia
- inwentaryzacji Rys Nr 2 numerem 7,8 na pomieszczenia higieniczno-sanitame nalezy
wykona¢ nastepujacy zakres robét remontowo-budowlanych.

Konstrukcja budynku nie ulega zmianie i nic sie w niej nie projektuje.

Scianki dzialowe — grubosci 6 i 12cm z cegly ceramicznej kl. 15MPa na zaprawie centowo-
wapiennej marki 3MPa. W pomieszczeniu Nr 4 {WC dia mezczyzn} $cianka dzialowa pomigdzy
sedesem a umywalka - wykona¢ na wysokosci 200cm od poziomu posadzki pozostawiajac
wolng przestrzen do sufitu wynoszacg 50 centymetrow. W $cianach zewnetrznych od strony
wschodniej zamontowa¢ kratki wentylacyjne ocynkowane z Zaluzjg o wymiarach 20 x20cm w
iloci 3 sztuk.

Izolacja — posadzki przeciwwilgociowa pozioma z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku

na goraco.
cieplna - styropian samogasnacy twardy FS-20 grubosci 5cm.

przeciwwilgociowa pozioma - folia polietylenowa szeroka posadzkowa ,SORTEX” grubosci
0,50mm.

Tynki wewnetrzne i okladziny wewnetrzne — Tynki cementowo-wapienne kat Il zwykie

wykonywane recznie $cian i o$ciezy okienno-drzwiowych.

Okladziny wewnetrzne $cian do sufitu oraz wewnetrznych pélek okiennych z plytek
glazurowanych ukladanych na klej we wzory i kolory z ich kombinacja o wymiarach 20 x 25¢m z
listwg wykanczajaca.

Przy otworach drzwiowych nalezy wykonaé narozniki na osciezach drzwiowych dwustronnie z
katownika réwnoramiennego ocynkowanego o wymiarach 50 x 50 x 5mm.

Istniejace tynki na stropach i $cianach nalezy przetrze¢ z zeskrobaniem farby, zmycie
powierzchni tynkéw woda, zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku oraz natozenie gladzi
wraz z jej zatarciem packa.

Stolarka okienno- drzwiowa — O$cieznice drzwiowe stalowe fabrycznie wykonczone do drzwi

wewnatrz lokalowych i drzwi zewnetrznych do sali spotkan.



Drzwi wewnetrzne plycinowe o podwyzszonym standardzie fabrycznie wykonczone o

wymiarach: 90 x 250cm-3 szt. dodatkowym zamkiem.

Do sali spotkarh wykona¢ wejSciowe dwuskrzydiowe o wymiarach: 150 x 200cm { w tym jedno
skrzydlo musi mie¢ szeroko$¢ minimum 90cm} z drewna iglastego, klejone plycinowe z

podwojnym zamkiem samozamykaczem i stopka,

Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitamych z otworami nawiewnymi {szczeling, kratka lub

otworami metalowymi} w dolnej czesci tych drzwi o powierzchni netto 200cm?.

Okna rozwieralno- uchylne z ksztattownikow z wysokoudarowego polichlorku winylu {PCV}
taczniki rozporowe z mikrowentylacjg, profile dwukomorowe, dwuszybowe od wewnarz szkio
bezpieczne okucie ROTO kolor bialy | wspélczynniku przenikania ciepta V=1,1W/m3jK.

Pod podokienniki zewnetrzne wykona¢ spadki pod obrobki blacharskie z oczyszczeniem
powierzchni, utozenie zaprawy na murze ze spadkiem na zewnafrz i zatarcie na ostro pod
obrébke blacharska,

Na zewnafrz okien nalezy wykonaC podokienniki zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej
kolorowej koloru brazowego grubosci 0,60mm i szerokosci 30cm.

Nad otworami drzwiowymi nalezy wykona¢ nadproze drzwiowe z belek stalowych z
dwuteownika 12 x 160mm o diugosci 120cm z oparciem po 15cm z obu stron na $ciance
wewnetrznej. Przestrzen pomigdzy belkami wypetnic betonem plastycznym klasy C12/15 {B15).

Sufit podwieszony - W pomieszczeniach higieniczno-sanitamnych sufit podwieszony na

wysokosci 250cm od poziomu posadzki o konstrukcji metalowej przymocowanej w sposob
trwaly i profesjonalny do sufitu za pomoca tacznikéw metalowych - z piyt gipsowo-kartonowych
dekoracyjnych fakturalnych o wymiarach 588 x 588mm wodo i ognioodpornych GKF grubosci
15mm z wkladka z widkna szklanego i odpornosci ogniowej EJ30.

Zakres rob6t obejmuje: Wytrasowanie miejsca montazu.

Zamocowanie ksztattownikow metalowych.
Przymocowanie plyt do gotowego rusztu
Przygotowanie masy szpachlowej
Szpachlowanie polaczer i stykow ze $cianami.
Zabezpieczenie spoin taSmg papierowa,
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Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace.
Sufit podwieszony z piyt gipsowo-kartonowych spoinowanych nalezy pomalowaé farbg

emulsyjng trzykrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem, przygotowaniem powierzchni i

gruntowaniem w kolorze biatym.

Posadzki — We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na istniejacq posadzke
betonowg nalezy natozy¢ dwukrotnie pape asfaltowg izolacyjng na lepiku, lecz uprzednio nalezy
posadzke oczysciC z brudu i kurzu. Nastepnie utozy¢ plyty styropianowe samogasnace twarde
frezowane FS-20 o grubosci 5cm i na tych plytach styropianowych utozy¢ folie polietylenowg
szerokg posadzkowa ,SORTEX" o grubosci 0,50mm.

Nastepnie nalezy wykona¢ podbudowe z betonu kl.C12/15 {B15} zbrojong siatkg stalowg

grubo$ci 5em.

Wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych posadzke z plytek
terakotowych antyposlizgowych, o wymiarach 20 x 25cm uktadanych na klej we wzory i kolory z

ich kombinacjg o cokolikiem.

Rodzaj i grubos¢ poszczegdinych warstw projektowanej posadzki zgodnie z rysunkiem Nr 4 —
Przekréj A-A .

Schody zewnetrzne- Istniejgce schody zewnetrzne wejéciowe nalezy naprawié poprzez

uzupeinienie ich elementow betonem monolitycznym z ulozeniem i zageszczeniem betonu,
wyrownaniem gérnej powierzchni, zatarciem betonu na ostro z obrobieniem kanatow oraz
oczyszczenie | wypetnienie zaprawg cementowa uszkodzen, zatarciem powierzchni na gtadko.

Podest jak réwniez i stopnie schodéw zewnetrznych nalezy oblozyé plytkami kamionkowymi
,Gress” o wymiarach 30 x 30cm mrozoodpome, antyposlizgowe, ryflowane z cokolikiem i listwg
wykanczajaca,

Elementy wewnetrzne - uchwyty na papier toaletowy

- Suszarka do rak elektryczna

- Dozownik recznikéw toaletowych

- Lustro wiszace o wymiarach 60 x 100cm.

- Uchwyty dla os6b niepelnosprawnych o diugosci 80cm z rury ocynkowanej malowanej -
proszkowo o przekroju 25mm.
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- Kosz na $mieci zamykany szczelnie kubetkowy o pojemnosci 51.

lloS¢ elementow wewnetrznych zgodna z przedmiarem robot pomieszczeri higieniczno

sanitarnych, ktéry stanowi integralna czesé niniejszego opisu technicznego.

Elementy zewnetrzne opaska odwadniajaca- wokdt budynku po wszystkich jego bokach

szeroko$ci 80cm ze spadkiem 2% od Scian zewnetrznych budynku z kostki betonowej brukowej
wibroprasowanej {eurokostki} grubosci 4cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm
zageszczonej recznie i warstwie odsaczajacej z piasku $rednioziarnistego zageszczonego
recznie grubosci 10cm po zageszczeniu. Obramowanie opaski odwadniajacej obrzezem
betonowym o wymiarach 6 x 20cm wtopionym na fawie piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawq cementowa.

Nalezy wykonaC Scieki z elementéw betonowych grubosci 15cm na podsypce cementowo-
piaskowej odprowadzajace wody opadowe z rur spustowych oraz na tych $ciekach przykrycie
kanatowe typu ACD- ruszt metalowy azurowy ocynkowany typu ciezkiego ,STEG-C” 100 kl."B".

Skrobaczka do obuwia metalowa typowa osadzona na podescie schodow zewnetrznych.

Wycieraczka do obuwia gumowa azurowa o wymiarach 600 x 100cm osadzona w obramieniu

z katownika rownoramiennego ocynkowanego o wymiarach 40 x 40 x 4mm na podescie
schodow zewnetrznych.

Tablica informacyjna na $cianie zewnetrznej od strony poludniowej {drogi powiatowsj} nad
drzwiami wejSciowymi do ,sali spotkaf” nalezy wykonaé i zamontowat tablice informacyjng z
nazwg i adresem o tresci:

CENTRUM SPOLECZINO-KULTURALNE WSI ROZt OPY
ROZLOPY 54
22-448 SULtOW

Tablica ma by¢ o wymiarach nie mniejszych jak 70 x 90cm.

Podokienniki zewnetrzne - z blachy ocynkowanej powlekanej kolorowej koloru brazowego i

grubosci 0,60mm o szeroko$ci do 30cm.
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VINSTALACJE

Projektowane pomieszczenia higieniczno-sanitame w czesci wschodniej budynku Centrum
Spoteczno-Kulturalnego wyposaZzone bedg w instalacje: wodociggowo-kanalizacyjng, i
elektryczno-oswietleniowg dla ktorych zostanie opracowany projekt budowlany stanowigcy
odrgbne opracowanie i integraing cze$¢ projektu zagospodarowania dziatki i niniejszego

projektu budowlanego branzy architektonicznej.

VI. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W BUDYNKU CENTRUM

W drugim etapie planuje si¢ wykonanie robot remontowo-budowlanych wewnatrz istniejacego
budynku Centrum Spofeczno-Kulturalnego Wsi Roziopy co przyczyni sie do polepszenia
wygladu estetycznego oraz polepszenia warunkow funkcjonalno-uzytkowych dla mieszkancow

wsi Rozlopy korzystajacych z tych pomieszczen Centrum przy réznych uroczystosciach.

Zakres robét remontowo-budowlanych obejmuje:

1. Demontaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych i okien o powierzchni do i ponad 2m? wraz z
progami drewnianymi.

Zdjecie skrzydet okiennych i drzwiowych, oderwanie opasek, wyjecie o$cieznicy drzwiowej i

okiennej, zdjecie skrzydet drzwiowych i okiennych.

s v 2 x

Zniesienie, odniesienie i posegregowanie o$cieznic i skrzydet na wskazanym miejscu z
przygotowaniem do transportu.

2. Rozebranie podiogi drewnianej i legaréw w pomieszczeniach Nr 1,2,34,5 i 6 zgodnie z
rzutem przyziemia - inwentaryzacja Rys. Nr 2.

Oderwanie przysciennych listew i progow.
Rozebranie podiogi oraz wyjecie legarow.

Zniesienie rozebranego materialu drzewnego, odniesienie oraz posegregowanie i utozenie
na wskazanym miejscu.

Wyniesienie rozebranego materialu drzewnego na zewnatrz budynku z pomieszczen
ponizej terenu, odniesienie, posegregowanie i ulozenie w miejscu wskazanym z
przygotowaniem do transportu.
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3. Rozebranie rynien dachowych i rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku.

Ostrozne rozebranie obrébek — rynien dachowych i rur spustowych.
Posortowanie blachy na nadajg sig i nie nadajaca sie do dalszego uzytku.

Zlozenie blachy we wskazanym miejscu, wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych

brzegéw.

4. Wywiezienie uzyskanych materiatéw z rozbiorki samochodem samowytadowczym na

odlegios¢ do 15 km we wskazane miejsce wywozki.

UWAGA: Materiaty z rozbiérki nalezy przekazac protokdlem zdawczo-odbiorczym inwestorowi,

lllll

5. Zamurowanie otworéw okiennych w $cianach podtuznych od strony poinocnej i potudniowe
ceglg cementowg o dobranych wymiarach i kolorze jak cegta istniejaca na zaprawie

cementowo-wapienne;.

Wyznaczenie polozenia Scian. Reczne wykucie strzepi.
Zamurowanie otworow okiennych o objetosci do 2m*w jednym miejscu.
6. Przemurowanie peknie¢ w $cianach z cegiet.
Reczne wykucie cegiet na calej diugosci pekniecia.
Przemurowanie cegtami lub wstawienie cegiel.
Zarzucenie przemurowanych peknieé zaprawa,
Dla $cian zewnetrznych nalezy dobra¢ cegle jak istniejaca na zaprawie cementowo-
wapiennej.
7. Uzupelnienie muréw ogniowych i gzymsow cegla cementows o dobranych wymiarach i
kolorze jak cegfa istniejgca na zaprawie cementowo-wapiennej.
Reczne wykucie strzepi.

Murowanie muréw ogniowych i gzymséw z zachowaniem prawidlowego powigzania z
murem istniejacym. :

Murowanie rolek wysokosci ¥ cegty.

8. Przecieranie i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych na $cianach i
stropach i osciezach.

Zeskrobanie starej farby.
Odbicie odstajacych i spekanych tynkow.
Zmycie powierzchni tynku woda,
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Przygotowanie powierzchni do tynkowania.
Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku oraz zamurowanie dziur.

Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych wewnetrznych zwykiych dwuwarstwowych, a
przy przecieraniu nalozenie warstwy gtadzi i zatarcie packa,

Doktadne potaczenie nowych tynkow z istniejacymi.

Umocowanie siatki ,Rabitna” do belek stropowych z dwuteownika w pomieszczeniu Nr 11 2
wraz z zagruntowaniem siatki wypelnienie oczek siatki | ulozenie zaprawy plastycznej.
Okladziny dwuwarstwowe stropu na scenie i sali spotkan z piyt gipsowo-kartonowych wodo
i ognioodpornych GKF- grubosci 15mm z wkiadka z wiokna szklanego o odpornosci

ogniowej na rusztach mocowanych bezposrednio do stropu.

Wytrasowanie miejsc montazu.

Zamontowanie ksztattownikow metalowych.

Przymocowanie ptyt do gotowego rusztu.

Przygotowanie masy szpachlowej.

Szpachlowanie potaczen plyt i stykow ze $cianami.

Zabezpieczenie spoin tama papierowa,

Szpachlowanie i cyklinowanie wykarnczajace.

Malowanie farbg emulsyjng starych tynkéw Scian i sufitow dwukrotnie z dwukrotnym
szpachlowaniem, malowanie farbg olejg starych tynkow na wysokosci 150cm od poziomu

posadzki pomieszczen Nr 1,2,3,4,516.

Malowanie farbg emulsyjng frzykrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem oktadzin
dwuwarstwowych stropu z piyt gipsowo-kartonowych GKF o grubosci 15mm.

Malowanie farbg olejng drzwi zewnetrznych, dolnych elementéw metalowych i syreny
alarmowej metalowej.

Wykonanie reperacji peknie¢ i rys i uszkodzen zaprawa gipsowq i szpachlowkg oraz
wygtadzenie powierzchni tynku. Zagruntowanie powierzchni tynku, zeskrobanie tuszczacej

sig farby, oczyszczenie powierzchni tynku z kurzu, pytu i rdzy, wyszpachlowanie.
Przetarcie calej powierzchni papierem $ciernym przy malowaniu farba olejna.

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng $cian i sufitu frzykrotne oktadzin dwuwarstwowych
stropu z plyt gipsowo-kartonowych GKF, dwukrotnie farbg olejng Scian i drzwi zewnegtrznych

oraz drobnych elementow i syreny metalowe;.
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Stolarka drzwiowa.
Oécieznice drzwiowe stalowe fabrycznie wykonczone dla drzwi wewnetrznych.

Obsadzenie oscieznic stalowych, przykrecenie zawiaséw i dwukrotne malowanie o$cieznic
farbg olejna.

Progi drewniane z drewna iglastego lakierowane lakierem bezbarwnym dwukrotnie.

Drzwi {skrzydto drzwiowe} plycinowe fabrycznie wykoriczone o podwyzszonym standardzie
wykonane w specjalistycznym zakladzie produkcyjnym.

Obsadzenie o$cieznic z uszczelnieniem.
Regulacja skrzydet i oku¢, obicie éwieréwatkami.
Transport okien do miejsca wbudowania.

Stolarka okienna.

Okna rozwieralno-uchylne z ksztattownikw z wysokoudarowego polichlorku winylu {PCV} o
powierzchni do 1,00m* i ponad 1,50m? taczniki rozporowe, z mikrowentylacja, profile
dwukomorowe, dwuszybowe od wewnatrz szkio bezpieczne, okucia firmy ROTO, kolor bialy
V= 1,1Wim¥K z wykonaniem spadkéw pod okienniki zewnetrzne i wykonaniem tych
podokiennikéw zewnetrznych i podokiennikéw {parapetow} wewnetrznych z aglomarmuru o

szerokosci do 30cm.

Transport okien do miejsca wbudowania.

Wykonanie spadkow pod okienniki zewnetrzne z zaprawy.
Przygotowanie podioza.

Wykonanie spoinowania.

UtoZenie zaprawy na murze ze spadkiem na zewnatrz i zatarcie na ostro pod obrobke
blacharska.

Przygotowanie, zaloZenie i umocowania podokiennikow zewnetrznych o szeroko$ci w
rozwinigciu 30cm z blachy ocynkowanej powlekanej, kolorowej grubosci 0,6mm koloru
brazowego.

Podokienniki z ptyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym szeroko$ci 30cm.
Przygotowanie podioza.

Dopasowanie i przyciecie elementow.

Wykonanie klinéw, hakow i klamer montazowych.

Wykonanie gniazd i panewek montazowych.



16

Obsadzenie elementéw z zamocowaniem.
Wyspoinowanie i oczyszczenie powierzchni.
Wykonanie czasowych podpér i ich rozebranie.

13. Podioga drewniana z desek struganych grubosci 50mm z listwami przy$ciennymi z drewna

14.

iglastego i malowaniem farbg olejng dwukrotnie z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowe;
poziomej z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku na gorgco i folii polietylenowej szerokiej
posadzkowe] ,SORTEX" o grubosci 0,50mm oraz izolacji ciepinej z plyt styropianowych
samogasnacych twardych FS-20 grubosci 8mm.

Oczyszczenie podioza po rozbiorce istniejacej podiogi.

Wyréwnanie zaprawa, zagruntowanie podioza roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsjg i

utozenie izolacji z papy na powierzchni poziomej pod podtoga na lepiku na goraco.

Utozenie plyt styropianowych samogasnacych twardych FS-20 grubosci 8cm na sucho na
wierzchu izolacji z papy asfaltowe;j.

UloZenie izolacji polietylenowej szerokiej ze smarowaniem zaktadow emulsjg gestg i
lepikiem asfaltowym.

UloZenie legarbw z ich wypoziomowaniem.

UloZenie podiogi z bali o grubosci 50mm na gotowym belkowaniu.

Listwy przyscienne przypodiogowe z drewna debowego.

Rozebranie i przybicie listew.

Malowanie podiog drewnianych farba olejng dwukrotnie.

Oczyszczenie podioza.

Poszpachlowanie i przeszlifowanie.

Zagruntowanie pokostem.

Malowanie farbg olejng dwukrotnie na 2adany kolor.

Renowacja istniejacego dachu z wymiang rynien dachowych i rur spustowych.

- Drobne naprawy pokrycia dachowego - z papy - umocowanie pokrycia z zakitowanie,
wstawienie fat do 0,10m?

Oczyszczenie miejsc reperowanych

Reczne cigcie nowej papy na taty.

Przycigcie istniejacego pokrycia dla podsuniecia aty.
Przycigcie brzegow uszkodzenia w pokryciu.
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Wstawienie fat z przyklejeniem lepikiem.

Posmarowanie zaktadow papy lepikiem.

- Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej DKD.
Transport materiatow z magazynu przyobiektowego na migjsce skiadowania.
Przygotowanie podtoza polegajace na $cieciu pecherzy i posmarowanie abizolem.

Rozwiniecie rolki papy termozgrzewalnej dkd kanalowej przyciecie na wymiar i ponowne
luzne zrolowanie.

Przyklejenie papy do podtoZa po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy.

Rozwinigcie rolki papy termozgrzewalnej dkd wierzchniego krycia, przyciecie na wymiar i
ponowne luzne zrolowanie.

Przyklejenie papy po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy.

Montaz i obrébka kominkéw wentylacyjnych.

Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD.

Mury ogniowe — pasmem papy o szerokosci 30cm i komindéw 10mb obwodu.

Transport materiatbw z magazynu przyobiektowego na miejsce wbudowania.

Przyciecie papy na obrobki dachowe.

Wykonanie obrobek dachowych na przygotowanym podtozu.

- Rynny dachowe polokragle z blachy ocynkowanej powlekanej kolorowej, koloru
brazowego o przekroju 150mm i rury spustowe okragte z blachy jw. lecz o przekroju 152mm
i grubosci 0,55mm.

Przygotowanie zafozenie umocowanie rynien dachowych i rur spustowych do uprzednio
osadzonych kotkow.

Wykonanie zalaman i wypustow oraz polaczen rur spustowych ze Sciekami betonowymi
odprowadzajacymi wody opadowe z rur spustowych. Rury spustowe zakonhczy¢ kolankiem z
wyprowadzeniem do $cieku betonowego.

15. Elementy wewnetrzne

Kosz na $mieci zamykany szczelnie kubetkowy o pojemnosci 51,

Gasnice proszkowe zawierajace po 2kG lub 3M 03 $rodka gasniczego.

Instrukcja przeciwpozarowa z oznakowaniem kierunkéw i drég ewakuacyjnych opracowana
zgodnie z Polska Normg i oprawiona w ramce drewnianej za szyba.

lloS¢ elementow wewnetrznych zgodna z przedmiarem robét remontowo-budowlanych w

budynku Centrum, ktory stanowi integralng czesé niniejszego opisu technicznego.
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VIi. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

- Kategoria zagrozenia ludzi - ZL I
- Klasa odpornosci pozarowej budynku - C
- Obcigzenie ogniowe - do 500 MJ/m?

- Elementy budynku speiniajg wymagania w zakresie odpomosci ogniowej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie {Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690}

Z pOzniejszymi zmianami .

- W sali spotkar jednorazowo przebywa¢ bedzie nie wigcej jak 50 0sob.

- Wykonczenie sufitu w ramach remontu w sali spotkan jak rowniez i w projektowanych
pomieszczeniach higieniczno-sanitamych nalezy wykona¢ na ruszcie metalowym z piyt
gipsowo-kartonowych GKF grubosci 15mm z wkiadkg z wibkna szklanego wodo i
ognioodpornych dwuwarstwowe o odporno$ci ogniowej EJ-30, pomalowane trzykrotnie farbg
emulsyjng,

- Hydrant znajduje si¢ na zewnetrznej sieci wodociagowej wiejskiej w odleglosci 19,00m od
istniejacego  budynku Centrum Spoleczno-Kulturalnego Wsi Rozlopy i projektowanych
pomieszcze higieniczno-sanitamych w tym Centrum.

- Istniejacy zjazd indywidualny o szerokosci 4,00m z drogi powiatowej o asfaltowej nawierzchni
jezdni nr 3207 {dziatka Nr ewid. 303} na dzialke Nr ewid. 111/5 oraz projektowany dojazd
gospodarczy, o szerokosci 4,00m i plac manewrowy o wymiarach 10,00 x 13,00m w zakresie
szerokoSci i no$nosci nawierzchni zapewni dojazd samochodem Ochotniczej i Parstwowej
Strazy Pozamej w przypadku ewentualnego zagrozenia pozarowego.

- W budynku znajdujg sig trzy zewnetrzne wyjscia gtdwne o wymiarach 150 x 200cm oraz dwa
boczne o wymiarach 80 x 200cm i 290 x 290cm.

- Diugos¢ dojs¢ do drzwi ewakuacyjnych wynosi 8,00m co w swobodny spos6b umozliwi
ewakuacj¢ przebywajacych tam osob w przypadku zagrozenia pozarowego.

- Oznakowac kierunki i drogi ewakuacyjne oraz opracowaé instrukcje przeciwpozarowa zgodnie
z PN i powiesi¢ w widocznym miejscu.

- Rozmiesci¢ i oznakowaé sprzet gasniczy — 3szt gasnic proszkowych zawierajacych po 2 kG
lub 30M?® $rodka gasniczego na kazde 100m? .

- Budynek posiada instalacje odgromowsa,
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Vill. UWAGI KONCOWE.

1.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone przez Kierownika Budowy posiadajacego
odpowiednie uprawienia budowlane do prowadzenia tego typu rob6t i odpowiednie
kwalifikacje do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i aktualng

przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2. Roboty budowlano - instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem

architektoniczno-budowlanym branzy architektonicznej, projektem zagospodarowania
dziatki wraz z urzadzeniami budowlanymi, projektem budowlanym instalacji wodociagowo-
kanalizacyjnej, elektryczno-oSwietleniowej oraz zgodnie z warunkami pozwolenia na
budowe, obowigzujacymi przepisami, normami parstwowymi oraz zasadami wspdiczesnej
wiedzy technicznej oraz zastosowac sie do ustalen jednostek uzgadniajacych ninigjszy

projekt budowlany w tym ZUDP Starostwa Powiatowego w Zamosciu.

3. Prace budowlane mogq by¢ rozpoczete po uprzednim uzyskaniu prawomocnej decyzji o

)

pozwoleniu na budowe ze Starostwa Powiatowego w Zamo$ciu i zawiadomieniu
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zamos$ciu ul. Partyzantéw 3 na co
najmniej siedem dni przed planowanym terminem rozpoczecia robét budowlano-
montazowych i instalacyjnych.

Materiaty budowlane uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. {Dz. U.
Nr 92 poz. 881} oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat
technicznych do ich wydawania z dnia 08 listopada 2004r. {Dz. U. Nr 249 poz. 2497},

Przy realizacji rob6t przestrzegaé zasad bezpieczenstwa i higieny zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
podczas wykonywania rob6t budowlanych {Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.}
Obowiazuje geodezyjne wytyczenie przylacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej przez
uprawniona jednostke geodezyjng lub geodete z odpowiednimi uprawnieniami  oraz
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

. Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w

Zamosciu ul. Partyzantéw 3 na co najmniej dwadziescia jeden dni przed zamierzonym
terminem przystapienia do uzytkowania, o zakoriczeniu budowy i zamiarze przystapienia do

uzytkowania budynku Centrum Spoteczno-kulturalnego Wsi Rozlopy wraz z urzgdzeniami
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budowlanymi dotgczajgc do wniosku niezbedne dokumenty zgodnie z art.56 Ust.1 pkt. 1+5
oraz audyt energetyczny budynku zgodnie z Ustawg z dnia 07 lipca 1994r. ,PRAWO
BUDOWLANE” {Dz. U. z 2007r. Nr 191 poz. 1373 z pézniejszymi zmianami}.

8. Inwestor moze przystapi¢ do uZytkowania budynku Centrum Spoleczno-kulturalnego Wsi
Roztopy przed wykonaniem wszystkich rob6t budowlanych pod warunkiem uzyskania
pozwolenia na uZytkowanie wydanego przez Powiatowego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego w Zamosciu ul. Partyzantow 3.

9. Roboty prowadzi¢ wytacznie na terenie bedacym w formalnej dyspozycji Inwestora.

SPRAWDZIL: OPRACOWAL:
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