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STAROSTWO POWIATOWE
w ZAMOSCIU
ul. Przemyslowa 4, 22-400 Zamosé
838-22-70, fax 639-31-52

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

Temat: Instalacja elektryczna oswietlenia, gniazd wtykowych w budynku Centrum
Spoteczno - Kulturalnego w miejscowosci Roztopy gmina Sutéw .

Inwestor: Gmina Sutéw

Sutéw 63

22-448 Sutéw

Branza: elektryczna

Projektowat:

Sprawdzit :
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Opis techniczny

do projektu instalacji elektrycznej w budynku Centrum Spoteczno-Kulturalnego w miejscowosci

Roztopy.

1.Podstawa opracowania
-zlecenie inwestora
-podktady architektoniczne
-obowigzujgce normy i przepisy w budownictwie elektroenergetycznym

2.Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze ma na celu wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych
oswietlenia i gniazd wtykowych 230 i 400 V, oraz tablic rozdzielczych.

3.Instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne wykonaé jako pod tynkowa , przewodami YDYp 3/4/x1.5 mm? dla
o$wietlenia . Obwody gniazd wtykowych 230 V wykona¢ przewodem YDYp 3x2.5 mm?, obwéd
gniazda wtykowego 400 V przewodem YDYp 5x4 mm? . Stosowaé przewody w izolacji 750 V.
Gniazda wtykowe wykona¢ na wysokosci 0.3 m od podtogi, a w pomieszczeniach gospodarczych,
kuchni ,fazienki na wysokosci 1.2 m. Wytgczniki oswietleniowe na wysokoéci 1.3 m od podtogi .
W pomieszczeniach wilgotnych , pomieszczenia gospodarcze , sanitariaty stosowaé osprzet
hermetyczny .

4.Tablica rozdzielcza
Tablice rozdzielczg wykona¢ jako wnekowa typu RW 3x12 , zamykang drzwiczkami w kolorze
biatym. W tablicy nalezy zabudowa¢ ochronniki przepie¢ klasy B+C, oraz wytgczniki przeciw
porazeniowe 0.03 A i wyfgczniki typu S303 i S 301 jako zabezpieczenia poszczegbinych obwodéw.
Zasilanie tablicy od wytgcznika przeciwpozarowego przewodem typu YDY 5x10 mm?.
Na zewnatrz budynku zabudowac wytgcznik przeciwpozarowy.

5.0chrona od porazeni
Jako system dodatkowej ochrony od porazeri pragdem elektrycznym zastosowaé samoczynne
wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S z zastosowaniem wytgcznikéw instalacyjnych
typu $ 3015303, oraz wytacznikéw przeciwporazeniowych . Przewdd neutralny N winien
posiadac izolacje koloru niebieskiego .Stosowaé urzgdzenia obudowy w Il klasie ochronnoéci.
W sanitariatach wykonaé¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze.

6.Uwagi koricowe
-catod¢ robét wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
-po wykonaniu prac wykonac pomiary kontrolne
-uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do obrotu

I stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004

/Dz.U Nr 92 poz.884 / oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ich wydawania
Z dnia 08.11.2004 i aprobat technicznych.




