INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)
Informacie 0gdlne
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{ Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje ')

Czedé opisowa
1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:
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{ Wykaz isiniejacych na dzialce obiektow budowlanych')
3) Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- dzwig
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4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1) Prowadzenie prac na wysokosci powyzej Sm a w szczegdlnoscei
- wykonywanie wiezby dachowej, olacenia dachu, krycia dachéwka, wykonywania
obrébek blacharskich : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz z dachu.
- wznoszenie clan : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
- wykonywanie stropdw : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
- wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
4.2y Wykonvwanie wvkopdw o Scianach pionowvch bez rozparcia o etebokosci
powyzej 1.5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o slebokosci
ponad 3.0 m: _
- wykonywanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemia
- wykonywanie Scian piwnic (dla budynkéw z podpiwniczeniem):
niebezpieczenstwo przysypania ziemia
4.3)  Wykonvwanie prac z udzialem dzwigu: niebezpieczenstwo zwiazane z
zerwaniem sie materiatu transportowanego i uszkodzeniami dzwigu. ¢
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( Inne zagrozenia wystepujace podczas reahzaqx robét budowlanych: okresli¢: rodzaj. miejsce oraz czas ich wystapienia')

5} Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

5.1) Przy wykonywaniu scian: WsSZyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401
rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosdciach,
rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie,

© 5.2) Przy wykonvwaniu stropdw : wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdzial 9 — Roboty na
wysokosciach, rozdzial 14- Roboty zbrojarskie i1 betoniarskie.

5.3) Przv wvkonywaniu konstrukeji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymt w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdzial 9 —
Roboty na wysokosciach, 13- Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie 1 izolacyjne

5.4) Przy wykonvwaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 —
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne

6) Wrykaz srodkéw technicznyeh I organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budewlanych
w strefach szezegélnego zagrozenia zdrowia
6.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na plame terenu budowy ( sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy 1 numery telefondw:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku Policji
6.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow
6.3) Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j/w

6.4) Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.5) Pasy 1 linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiescié w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie J/w oo

6.6) Ogrodzenie terenu budowy wakd : Sme zowad lamreow

6.7) Barierki wykonane z desek kraqunikowych o szerokosci 15cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a deska
kraweznikowa.

6.8) Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,
6.9) Zainstalowac¢ oswietlenie emitujace czerwone-swiatlo.

610y Daszel ochronnynad-stanowiskrenroperatora dZwig:

6.11) Skarpy wykopow o odpowiednim nachylentu.

6.12) Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.
6.14) Zejscia do wykopu wykona¢ co 20m .

6.15) Na terenie budowy za pomoca tablic informacyinych wyznaczy¢ droge

&
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' Wypelnia osoba adaptujaca
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- WARUNKI OCHRONY PRIECIWPQZAROWEJ OBIEKTU wynikajace z §

wh

ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
czerwea 2003 r. w sprawie uzgidniania projektu budowlanego pod wzgleden
ochrony przeciwpozarowej /Dz U . Nr 121, poz. 1137/, obejmujace w szczegdlnosei :

1. Powierzchﬁia zabudowy. 268,52 wewnetrzna . L37%,0.G. .. wysoko$¢ BypyN ku
5. 1OMN, liczba kondygmacyi .. . JEON A ... .
2. Odleglo$c¢ od obiektéw sysiednich ...45,00.H. 00 1STN [EJ4 CE60 BUDYNKY

5. Kategoria zagrozenia hdzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w poszczegbinych pomieszezeniach

JZLT —JEDNORAZOWO DO SO OSSR

6. Ocena zagrozenia wybuch em pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

NIE WISTEPONE oo e
7. Podzial obiektu na strefy pozarowe .. LU ATV R 4 BUOYINKY =397 50M5
8. Klasa odpornosci pozarowej budynku ...... Cori. oraz klasa odpormnosci

ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych :

8.1. giéwna konstrukcja nosna R- 60 rozZprzestrz. ognia NRO. ...

8.2. Lonstrukeja dachu R- .45 , rozprzestrz. ognia - ... .NR O . 4

83. strop REI-..00Q0. .  rozprzestrz.ognia-.. NRO . ... ..

8.4. sciany zewnetrzne El - . 5. Q.. rozprzestrz. ogmia - .. N EQ..........

8.5. sciany wewnetrzne EI - A5, . , rozprzestrz. ognia - CNRO.

8.6. przekrycie dachu E - R-49. , FoZprzestrz. ognia - CNRO



9. Warunki ewakuacji / dluzosi¢ przejScia, dojscia, szerokosé, kierunek

otwierania-drzwi ewakuacyjnych /, os$wietlenia awaryjne / bezpieczenstwa i

T ewakuacji 1oraz przesziodowe PRZETSE AERA KL A CYIN 5 NA ZE WNATR?2

8,.00. M. DLW 2E NN, NEISCIE GrOWNE. O SIE ROX0SCl. ASOCH. —A S2T
ORAZ DA BOCZNE. QSIEROKOSC) B8OCM.
DLUSO.SC.00ISE EWAKIACLINI.CH. = B 00 M.

10. Sposéb zabezpieczenia pIzeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

I

-szezegolnoSci: wentylagyjmej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,

odgromowej INSTALACIA- 006 ROMOW A ISTNIEIA CA- ..

Dobér urzadzen przecivpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjeteso scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: stalych wrza dzen gaéniczych, systemu sygnalizaeji pozarowej,
dzwickowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do
potrzeb ratowniczych HYDEANT NA ZEWNETZZNETD  SIET WODOCIAGO WEJ
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