Kosztorys ofertowy
Modernizacja drogi gminnej w miejcowo$ci Michaldw odcinek od km 0+000 - 0+279

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdédw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej Zamawiajacy: Urzad Gminy Suidw

Stawka roboczogodz. :

Narzuty: Koszty posrednie
Zysk

Kwota kosztorysu:
Stownie:

Sprawdzajacy:

Zamawiajacy: Wykonawca :
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Kosztorys ofertowy
Opis pozycji TIlos¢ Krot.| Jedn. |Wyliczona |[Wartos¢ z
podstawy naktadéw wart. narzutami
jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 201/119/3 0,28 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdg w terenie
réwninnym
1.2 KNR 231/813/3 -344 m
Rozebranie kraweznikdéw, betonowych 15x30-cm na podsypce c ement
owo-piaskowe]
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposSrednie
Koszty pos$rednie 65,00%R+ 65,00%S
Zysk
Ogbtem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 PODBUDOWA
2.1 KNR 231/101/1 -396 m2
Koryta wykonywane na caltej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na giebokosci 20-cm
2.2 KNR 231/101/2 396 7,00|m2
Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm giebokosci
2.3 KNR 231/104/5 396 m2
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi,
zageszczenie mechaniczne, grubo$é warstwy po zageszczeniu-10-cm
2.4 KNR 231/109/1 396 m2
Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 12 -cm
2.5 KNR 231/109/2 396| 3,00|m2
Podbudowy betonowe, z dylatacja, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci
warstwy
2.6 KNR 231/114/5 -977 m2
Podbudowy z kruszyw, tiluczen, warstwa dolna, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 15-cm
2.7 KNR 231/114/6 977|-8,00|m2
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
l1-cm grubos$ci
2.8 KNR 231/114/7 977 m2
Podbudowy z kruszyw, tiluczen, warstwa gdrna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Koszty posérednie 65,00%R+ 65,00%S
Zysk
Ogdtem PODBUDOWA
3 NAWIERZCHNIA
3.1 KNR 231/511/3 (1) 9717 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢é 8-cm, na
podsypce cementowo-piaskowed, kostka szara
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezpodrednie
Koszty posrednie 65,00%R+ 65,00%S
Zysk
Ogbtem NAWIERZCHNIA
4 ELEMENTY ULIC
4.1 KNR 231/402/4 -20,9 m3
fawv pod Krawezniki., betonowa oporem
4.2 KNR 231/402/3 -15,1 m3
Lawv pod Kkrawezniki., betonowa zwvkla
4.3 KNR 231/403/3 -279 m
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce
cementowo-piaskowed
4.4 KNR 231/403/3 -336 m
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce
cementowo-piaskowej ANALOGIA (krawezniki na piask)
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposdrednie
Koszty pos$rednie 65,00%R+ 65,00%S
Zysk
Ogbtem ELEMENTY ULIC
5 PARKINGI
5.1 KNR 231/101/1 -254 m2

Koryta wykonywane na caltej szerokos$ci jezdni i chodnikdw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20-cm
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Opis pozycji Ilos¢ Krot. Jedn. |Wyliczona Wartos¢ z
podstawy naktadéw wart. jedn.|narzutami
5.2 KNR 231/101/2 254 m2
Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikdédw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm giebokosci
5.3 KNR 231/104/5 254 m2
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokos$ci drogi, zageszczenie
mechaniczne, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm
5.4 KNR 231/109/1 254 m2
Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 <« cm
5.5 KNR 231/109/2 254 3,00[m2
Podbudowy betonowe, z dylatacja, dodatek za kazdy nastepny lecm grubosci
warstw
5.6 KNR 231/114/5 254 m2
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
15-cm
5.7 KNR 231/114/6 2541 -8,00 |m2
Podbudowy z kruszyw, tiluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy l-cm
grubos$ci
5.8 KNR 231/114/7 254 m2
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu
8-cm
5.9 KNR 231/511/3 (1) 254 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskoweij, kostka szara
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Koszty posérednie 65,00%R+ 65,00%S Zysk
12.00% (R+Kp (R))+12.00% (S+Kp (S))
Ogdtem PARKINGI
| 6 CHODNIKI I DOJAZDY DO GARAZY
6.1 KNR 231/101/1 -15 m2
Koryta wykonywane na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na giebokosci 20-cm
6.2 KNR 231/104/3 15 m2
Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu-10-cm
6.3 KNR 231/511/2 (1) 15 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 4 cm, kostka szara
6.4 KNR 231/511/2 (1) -6 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara ANALOGIA (regulacja istn. naw. chodnikoéw)
6.5 KNR 231/407/2 11,5 m
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowe]j z wypeinieniem spoin piaskiem
6.6 KNR 231/502/3 -15 m2
Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5-cm na podsypce cementowo-piaskowe]j
z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa ANALOGIA dojazdy do garazy
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Koszty posérednie 65,00%R+ 65,00%S Zysk
12.00% (R+Kp(R))+12.00% (S+Kp (S)) _
Ogbdtem CHODNIKI I DOJAZDY DO GARAZY
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 KNR 201/510/1 -349 m2
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm | |
Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezposrednie

Koszty posérednie 65,00%R+ 65,00%S Zysk
12.00% (R+Kp(R))+12.00% (S+Kp (S))

Ogbdtem ROBOTY WYKONCZENIOWE

Podsumowanie kosztorysu

Koszty bezposrednie

Koszty posrednie
Zysk

Razem

Warto$é kosztorysu netto:
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