Kosztorys ofertowy
Modernizacja drogi gminnej w miejscowo$ci Michaléw dz. 90/2

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdédw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej Zamawiajacy: Urzad Gminy Suldw

Stawka roboczogodz. :

Narzuty: Koszty posrednie
Zysk

Kwota kosztorysu:
Stownie:

Sprawdzajacy:

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Opis pozycii
podstawy naktadow

Ilos¢

Krot.

Jedn.

Cena
Jedn.

Wartos¢ z
narzutami

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdég w terenie
rAwninnyvm

km

1.2 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu

m3

1.3 KNR 231/813/3
Rozebranie kraweznikdédw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe]

=732

1.4 KNR 231/815/1
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsc¢ dla pieszych, ptyty betonowe
35x35x5-cm na podsypce piaskowej

-105

m2

Podsumowanie elementu

Razem

Kosztv bezposrednie

Koszty posrednie 65,00%R+ 65,00%S
Zysk

Ogbdtem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 PODBUDOWA

2.1 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 15-cm

-1 222

m2

2.2 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy l-cm grubosci

-8,00

m2

2.3 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdrna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm

m2

Podsumowanie elementu

Razem

Koszty bezposdrednie

Koszty pos$rednie 65,00%R+ 65,00%S
Zysk

Ogdtem PODBUDOWA

3 NAWIERZCHNIA

3.1 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara

m2

Podsumowanie elementu

Razem

Kosztyv bezposrednie

Koszty posérednie 65,00%R+ 65,00%S
Zysk

Ogdtem NAWIERZCHNIA

4 ELEMENTY ULIC

4.1 KNR 231/402/4
Lawv pod krawezniki. betonowa oporem

m3

4.2 KNR 231/402/3
Lawv pod krawezniki. betonowa zwvkla

m3

4.3 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe]

4.4 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
ANALOGIA (krawezniki na ptask)

Podsumowanie elementu

Razem

Koszty bezposrednie

Koszty pos$rednie 65,00%R+ 65,00%3
Zysk

Ogdtem ELEMENTY ULIC

5 PARKINGI I ZJAZD DO SZKOLY

5.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-TIV, na glebokosci 20-cm

-230

m2

5.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-TV, dodatek za kazde dalsze 5-cm giebokosci

230

m2

5.3 KNR 231/104/3
Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos$é¢ warstwy
po _zageszczeniu-10-cm

230

m2

5.4 KNR 231/109/1
Podbudowv betonowe dvlatacia. agrubod¢ warstwv vo zadgeszczeniu 12-cm

230

m2

5.5 KNR 231/109/2
Podbudowy betonowe, z dylatacja, dodatek za kazdy nastepny l-cm grubosci warstwy

230

m2

5.6 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$é¢ warstwy po
zageszczeniu 15-cm

230

m2
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Opis pozycii
podstawy naktaddw

Wartos¢ z
narzutami

Krot. |Jedn. |Cena

Jedn.

Ilos¢

5.7 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy l1-cm grubosci

230| -8,00 |m2

5.8 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdrna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm

230 m2

5.9 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gbrna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubos$ci

230 m2

5.10 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm, kostka szara

230 m2

5.11 KNR 231/107/1
Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy, tiluczniem sortowanym, zageszczenie
mechaniczne, Srednia grubo$é warstwy po zageszczeniu do 10-cm

-188 m3

5.12 KNR 231/1104/2

Remonty czastkowe nawierzchni z klinkieru drogowego, na podsypce piaskowe] z
wypeinieniem spoin piaskiem, nawierzchnia na ptask ANALOGIA (regulacja
wysokos$ciowa nawierzchni parkingu PI i P6)

m2

Podsumowanie elementu

Razem

Koszty bezposrednie

Koszty posrednie 65,00%R+ 65,00%S
Zysk

Ogétem PARKINGI I ZJAZD DO SZKOLY

6 CHODNIKTI

6.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikédw, mechanicznie, grunt
kategorii I-TV, na glebokoséci 20-cm

-98 m2

6.2 KNR 231/104/3
Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy
po zageszczeniu-10-cm

98 m2

6.3 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 4 cm, kostka szara

98 m2

6.4 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,
cementowo-piaskowei, kostka szara ANALOGIA

grubos$é 6-cm, na podsypce
(requlacija istn. naw. chodnikdéw)

=217 m2

6.5 KNR 231/407/2
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowe]j z wypeinieniem spoin piaskiem

78

Podsumowanie elementu

Razem

Koszty bezposrednie

Koszty posrednie 65,00%R+ 65,00%S
Zysk

Ogdtem CHODNIKT

7 _ROBOTY WYKONCZENIOWE

7.1 KNR 201/510/1

Humusowanie i obsianie skarp, przv agrubosci warstwv humusu 5-cm

| —349| |m2 ’

Podsumowanie elementu

Razem

Koszty bezposrednie

Koszty
Zysk

posrednie 65,00%R+ 65,00%S

Ogbtem ROBOTY WYKONCZENIOWE

Podsumowanie kosztorysu

Razem

Koszty bezposrednie

Koszty
Zysk

posrednie

Razem

Wartos¢ kosztorysu netto:
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