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|1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
11.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rdéwninnym 0,35 km 1
1.2 Rozebranie law pod krawezniki, tawy z betonu -26,2 m3
349,00*%0,075 = 26,175
26,175
1.3 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej =732 m
349,00*2+5,0+5,0+7+5,5+5,5+5,5 = 731,5
731,5
1.4 Rozebranie chodnikdéw, wysepek przystankowych i przejs$é dla pieszych, piyty betonowe 35x35x5-cm na -105 m2
podsypce piaskowej
70*1,5 = 105,0
105,0
| 2 PODBUDOWA |
2.1 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15-cm -1 222 m2
349,00%3,50 = 1 221,5
1 221,5
2.2 Podbudowy z kruszyw, tiluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy l-cm grubosci 1 222]-8,00|m2
2.3 Podbudowy z kruszyw, tiluczen, warstwa gbérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8ecm 1 222 m2
|3 NAWIERZCHNIA
3.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce 1 222| | m2
cementowo-piaskowej, kostka szara
|4 ELEMENTY ULIC |
4.1 Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem -55,7 m3
1 (349,00+180) *0,075+5, 6*8*0,075 = 43,035
1 43,035
4.2 Lawy pod krawezniki, betonowa zwykia -6,8 m3
(4 0422,5+12,5+7+16+15+30+3,5+3, 5+
169)*0,045 = 14,355
14,355
4.3 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej -743 m
349,00+5,6*8+180 = 573,8
573,8
4.4 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA (krawezniki na -150 m
ptask)
40+22,5+12,5+7+16+15+3 0+3,5+3,5+
169 = 319,0
319,0
5 PARKINGI I ZJAZD DO SZKOLY
5.1 Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na -230 m2
gtebokosci 20-cm
P2 5%7,5+0,5%2,5*%5*2 = 50,0 P3
5*17,5+0,5*2,5%5%2 = 100,0 P4
5*%35+0,5*2,5*5%2 = 187,5 P5
5%10+40,5%2,5%5%*2 = 62,5 ZJAZD DO SZKOLY
5,0*3,0+4*%0,5*1*1 = 17,0
417,0
5.2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikédw, mechanicznie, grunt kategorii 2301 7,00[m2
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci
5.3 Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po 230 m2
zageszczeniuelOecm
5.4 Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12-cm 230 m2
5.5 Podbudowy betonowe, z dylatacja, dodatek za kazdy nastepny l-cm grubosci warstw 230 3,00|m2
5.6 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm 230 m2
5.7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy l-cm grubosci 230]-8,00|m2
5.8 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdrna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8-cm 230 m2
5.9 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa godrna, dodatek za kazdy dalszy l-cm grubos$ci 230 m2
5.10 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé¢ 8-cm, na podsypce 230 m2
cementowo-piaskowej gr. 5 cm, kostka szara
5.11 Wyréwnanie istniejacej podbudowy, tiuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, $rednia grubosé -188 m3
warstwy po zageszczeniu do 10-cm
PI 15,00%*12,50 = 187,5 P6
25,00*%5,00+0,5%2,5*5*2 = 137,5
325,0
5.12 Remonty czastkowe nawierzchni z klinkieru drogowego, na podsypce piaskowe] z 188 m2
wypeilnieniem spoin piaskiem, nawierzchnia na ptask ANALOGIA (regulacja wysoko$ciowa nawierzchni
parkingu PI i P6)
| 6 CHODNIKI
|6.1 Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na -98 m2
gtebokosci 20-cm
(30+35)*1,5 = 97,5
97,5
|6.2 Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po 98 m2
zageszczeniuel0ecm
6.3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j, grubos$¢ 6-cm, na podsypce 1 98 m2
cementowo-piaskowej gr. 4 cm, kostka szara

Modernizacja drogi gminnej w miejscowos$ci Michaléw




Zuzia - kosztorys bez nazwy 1

Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12808)

strona nr: 3
Opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
6.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é 6-cm, na podsypce =27 m2
cementowo-piaskowesj, kostka szara ANALOGIA (regulacja istn. naw. chodnikdéw)
3,0%1,0+3,0*%1,043,0*%1,0+15,0%1,2 = 27,0
27,0

6.5 Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowe] z wypeilnieniem spoin piaskiem 78 m
|7 _ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm -349 m2
340*2*Q,5 = 349.0

349,0
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