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Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wz noszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
cz esci oraz roboty w zakresie in zynierii | adowej i wodnej

Zamawiaj acy: Urz ad Gminy Sutow

SPrawdza] ACY : coecceiveiieiiesie e ———————————————

Zamawiaj acy: Wykonawca:



Michaléw Il -poprawka Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12808)
strona nr: 2
Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ ‘Krot. ‘ Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym 0,28 km
1.2 KNR 231/813/3
Rozebranie kraw  eznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-pi askowej
166*2+12 = 344,0
344,0 ~344 m
2 PODBUDOWA
2.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szeroko $ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na gt eboko sci 20-cm
113,00*3,50 = 395,5
395,5 ~396 m2
2.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szeroko $ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za ka zde dalsze 5-cm gt eboko sci 396 | 7,00 m2
2.3 KNR 231/104/5
Warstwy ods aczaj ace, w korycie lub na catej szeroko $ci drogi, zag eszczenie
mechaniczne, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu-10-cm 396 m2
2.4 KNR 231/109/1
Podbudowy betonowe, z dylatacj a, grubo  $¢ warstwy po zag eszczeniu 12.cm 396 m2
2.5 KNR 231/109/2
Podbudowy betonowe, z dylatacj a, dodatek za ka zdy nast epny 1-cm grubo  sci warstwy 396 | 3,00 m2
2.6 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tlucze 1, warstwa dolna, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu 15.cm
166,00*3,50+113,00*3,50 = 976,5
976,5 ~977 m2
2.7 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tlucze n, warstwa dolna, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm grubo Ci 977 |-8,00 m2
2.8 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tlucze n, warstwa gorna, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu 8:cm 977 m2
3 NAWIERZCHNIA
3.1 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara 977 m2
4 ELEMENTY ULIC
4.1 KNR 231/402/4
tawy pod kraw ezniki, betonowa z oporem
279,00%0,075 = 20,925
20,925 ~20,9 m3
4.2 KNR 231/402/3
tawy pod kraw  ezniki, betonowa zwykta
(20+21+16+279)*0,045 = 15,12
15,12 ~15,1 m3
4.3 KNR 231/403/3
Kraw e zniki betonowe, wystaj ace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
279,00 = 279,0
279,0 ~279 m
4.4 KNR 231/403/3
Kraw e zniki betonowe, wystaj ace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej ANALOGI A
(kraw ezniki na ptask)
20+21+16+279 = 336,0
336,0 ~336 m
5 PARKINGI
5.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szeroko $ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na gt eboko sci 20-cm
181+12,5*5+(5*5-3,14*5*5/4)*2 = 254,25
254,25 ~254 m2
5.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szeroko $ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za ka zde dalsze 5-cm gt eboko sci 254 m2
5.3 KNR 231/104/5
Warstwy ods aczaj ace, w korycie lub na catej szeroko $ci drogi, zag eszczenie
mechaniczne, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu-10-cm 254 m2
5.4 KNR 231/109/1
Podbudowy betonowe, z dylatacj a, grubo  $¢ warstwy po zag eszczeniu 12.cm 254 m2
5.5 KNR 231/109/2
Podbudowy betonowe, z dylatacj a, dodatek za ka zdy nast epny 1-cm grubo  sci warstwy 254 | 3,00 m2
5.6 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tlucze 1, warstwa dolna, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu 15.cm 254 m2
5.7 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tlucze n, warstwa dolna, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm grubo Ci 254 1-8,00 m2
5.8 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tlucze n, warstwa gorna, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu 8:cm 254 m2
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5.9 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara 254 m2
6 CHODNIKI I DOJAZDY DO GARA 7Y
6.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szeroko $ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na gt eboko sci 20-cm
10,00*1,5 15,0
15,0 ~15 m2
6.2 KNR 231/104/3
Warstwy ods aczaj ace, na poszerzeniach, zag eszczenie mechaniczne, grubo $¢ warstwy po
zag eszczeniu-10-cm 15 m2
6.3 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 4 cm, kostka szara 15 m2
6.4 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara ANALOGIA (regulac ja istn. naw. chodnikéw)
3,0%1,0+3,0*1,0 = 6,0
6,0 ~6 m2
6.5 KNR 231/407/2
Obrze za betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypelni eniem spoin piaskiem 11,5 m
6.6 KNR 231/502/3
Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetieniem
spoin zapraw g cementow a ANALOGIA dojazdy do gara zy
10,00*1,50 15,0
15,0 ~15 m2
7 ROBOTY WYKGCZENIOWE
7.1 KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubo $ci warstwy humusu 5-cm
349*2*0,5 349,0
349,0 ~349 m2
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