OBIEKT: BUDYNEK CENTRUI
{KSZTALTOWANIE
MIEJSCOWOSCI TW
BRANZA - ARCHITEKTONICZNO - DROGOWA z@%gpzmk cﬁf} T)C“ﬁ! emzeniﬁ
QC C’m‘; :‘2@42,

wEhiA .
ﬁi’fi\liﬁkﬁ‘ﬁ\l\l(\ Ri if‘\ﬁ\f\li ANE DOWA
LN b S A4

A fVINIE XD bemf A\l Wk B

HIGIENICZNO ~SANITARNYCH

- UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTL DZIAF KI

Y A b B ¥ Bt Can U5 Ve B N

{DROGA DOJAZDOWA, PLAC MANEWROWY | CHOD

-EILEMENTY MAFE ARCHITEKTURY

b E VI 1 W B VH \bbem™ £ AN/ HE B AB N E ST

ivi

=
=
=

ADRES BUDOWY: M. TWORYCZOW

@

INWESTOR: GMINA SULOW
SULOW 63
PROJEKTANT BRANZA UPRAWNIENIA DATA PODPIS
1 2 3 4 5
JAN REPEC ARCHITEKTONICZNO- UANB-II-7342/15/93 LIPIEC
DROGOWA Z DNIA 08.06.1993R. 2012R
JANUSZ JURKOWSKI ARCHITEKTONICZNO- UANB-1i-7342/14/93 LIPIEC
DROGOWA Z DNIA 8.06.01993R. 2012R
ZAMOSC -LIPIEC-2012-R0OK



ot}
<

)
S
- o
o <l e
3 2 3
S R g
R &
t t a‘

Q

N

&)

L

)

I

<=

=

il

N

(]

4

)

L

-3

_ @]
“WH 0. hlri.
“mw | Mv“,
e >= ) -
- < Q o =5
O = =z < Y L
ad TN = _ﬂw B 5 =
) Anlv MMW, e _mwu Wmmu | -
£ = 3 o & < 22
~ & =2 < o =
« @ [ < Ty 2
=Y P .1 N <C -
@) - (A Q. (2 D) oo
ar L ) - ) S

- e (40

e 0 N P y

LLP 2 0

“- 2




[ 8]

w Centrum miejscowo:

lmh
E:
2
e |
E
‘n
N
[}
=
N
)
e
o
N
(o]
=
V]
—
D
[{e}
(o]

na dziaice Nr ewid. 530/2 polozonej miejscowosci Tworyczéw gminie Suk’)w.
INWESTOR: GMINA SULOW

SULOW 63
22-448 SULOW
i. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa o dzielo Nr 4/2012 z dnia 20 czerwca 20121r
2. Obowiaziijagce normy panstwowe, normatywy i przepisy techniczno-budowiane.
3. Mapa svi-wys. w skali 1:1000 potwierdzona przez Powiatowy O$rodek Dokumentacii
Geodezyinej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Zamo$ciu Nr 146.3293 z dnia

4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
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chnicznvch jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usyiuowanie {Dz.
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6. Wizia lokaina na terenie budowy w dniu 09 lipca 2012r. i dokonane pomiary z natury,
pomieszczen higieniczno-sanitarnych wewnairz budynku Centrum” terenu przeznaczonego
d

azciow,ji placu manewrowego i chodnika, budowy
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cego zbiornika na ﬁieczysioéci ciekle oraz
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lozona jest w poludniowej jej czesci

5 '

Spoteczno-Kulturalnym miejscowo$ci Tworyczow Do

i Tworyczow u zbiegu drogi wojewddzkiej nr 848 {d_ iatka Nr ewid. 668} relacji



Przedmiotowa dziatka jest zabudowana i znajdujg sie na niej n/w budynki i urzadzenia

e Budynek Centrum Spoieczno-Kuiturainego Wsi konstrukcji murowanej, pietrowy nie
podpiwniczony, z dachem wielospadowym konstrukcii murowanej. krvly blacha ocynkowana
malowana farba oleina w dobrym stanie fechnicznvm z przeznaczeniem do remontu

isinL.,izgzych pomieszczei higieniczno-sanitarnych i pomieszczeh przvieglych do tvch

s - L4 13 LV a4

wschodniej budynku, drogi powiatowej nr 32031 {dziatka Nr ewid. 479} relacji Sutéw -
itAw

w zakresie obnizenia o 20cm poniZej isthiejiacego poziomu ferenii.

Dziatka iest zagospodarowana i urzadzona w zakresie zieleni {irawniki dywanowe} drzewa

iil. STAN PROJEKTOWANY
1. DANE OGOLNE

Szego opracowania jest o_r_,iek_t budgwiany b:raniy architektoniczno-drogow

o,

w budynku, utwardzenie powierzchni gruntu dziaiki Nr ewid. 530/2 w zakresie: drogi d -,iazd-w..,,
placu manewrowego i chodnika oraz eiementéw matej architektury dia budynku Centrum

Spoteczno-Kulturalnego zlokalizowaneqgo na dzialce Nr ewid. 530/2 poloZzonei w mieiscowosci
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architektoniczno-drogowej obejmuie niezbedne roboty remontowo-budowlane pomieszczen

higieniczno-sanitarnvch i do nich przviegiveh wewnatrz budynku oraz budowe utwardzenia

powierzchni gruntu dziaki nr ewid. 530/2 w zakresie: drogi dojazdow

e Zakres rob6t remontowo-budo wia:ny«::h ugetych w niniefszym pirojekcie budowlanym

onstr nvch budynku

Centrum Spoieczno-Kulturalnego, a tylko niezbedne roboty remontowo-budowiane, kidre
pizvczynia sie do poprawy warunkéw funkcionainych i estetycznych pomieszcze

higieniczno-sanitarnvch  z  ktorych korzystaja mieszkaicy miejscowosci  Tworyczow

.1

i sasiednich korzystajacych z réznych uroczysto$ci | imprez odbywajacych sie w budynku
Centrum Spoteczno-Kulturalnego.
3. ZAKRES ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH PLANOWANYCH DO WYKONANIA.

A). ROBOTY REMONTOWO -BUDOWLANE POMIESZCZEN

HIGIENICZNO-SANITARNYCH

e Demoniaz

N-

oscie7y ze skrzvdiami drzwiowymi — drewnianych i metalowych,

Zakres robot obeimuje: Zdiecie skrzydet drzwiowych, oderwanie opasek, osirozne wyiecie

[77 2
(=3
o)
N
=
o
[i¥2]
e~
i—
N
<,
e
D
vl
-
Q>

odniesienie, posegregowanie i ufozenie of

i r T I R TR

e Rozbidrka podokiennikdéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej na nadaiacej sie do uzytku.

Zakres robot obeimuje: ostroZzne rozebranie obrdbek {podokiennikow zewnetrznych} ztoZenie

blachy na wskazanym miejscu, ocz

poobcinanie zniszczonych brzegbw i zioZzenie blachy na wskazanym miejscu, bez wzgiedu na

e Demontaz grzejnika Zeliwnego
Zakres robot obejmuje: Odtaczenie grzeinika od instalacii | od uchwytow, zdjecie grzejnika ze

Zakres robdt obeimuie: Wykucie uchwyiow z Sciany, przeciecie rur palnikiem i odioZenie na

wskazane miejsce | wyniesienie na zewnatrz budynku.



(@)}

Zakres robdt obeimuie: Zdemontowanie umvwalki i sedesu z zakorkowaniem

odotywowych i wodociagowych, wykucie wspornikdw i odioZzenie na wskazane miejsce
i wyniesienie na zewnatiz budynku.
vej z cegiet grubosci 12cm na zaprawi

Zakres robdt obeimuje: Reczne rozebranie Scianek, odioZzenie na bok cegiet calvch i polowek

nadajacvch sie do ponownego whudowania, oczyszczenie cegiel z resziek zaprawy

I

i wyniesienie na zewnairz budynku.
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przy uzvciu bity do betonu, przyciecie

7J

pretow zbmjenicwych; odiozenie preidw zbrojeniowych i skucie Scianek trzech k,re;egéw

zelbetowych zbiornika na nieczystosci ciekie ponizej isiniejacego poziomu terenu o 20cm

, . .

i ZtoZzenie gruizu z rozbidrki na wskazane miejsce.

egly dia otworu drzwiowego

EJ ™~

Zakres robot obejmuie: R@czne wykiicie otworu z wyrdwnaniem oSciezy, odiozenie na bok
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e Zamurowanie otworow drzwiowych cegla ceramiczng petng ki. 15MPa na zaprawie

cementowo-wapiennej marki 5MPa.

Zakres robot obeimuie: Wyznaczenie pofoZzenia Scian, reczne wvkucie sirzepi, zamurowanie

otwordw cegta ceramiczna petna kl. 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa.

e Tynki wewnetrzne kat lll zwvkle wvkonane recznie pomieszczen higieniczno-sanitarnych

i szaletu {wewnalrz i na zewnairz} Scian, osciezy okienno-drzwiowych i po zamurowanych
bruzdach poziomych i pionowych instalacii wod-kan i elektrvcznej o szerokosei pasa 15cm

przebiciach, przybicie i zdjecie listew na oSciezach okiennych i drzwiowych, przyciecie

TLES vl S (S L DIZVDICIE £

i osiatkowanie bruzd, powlekanie miekiem cementowym oraz wypeinienie zaprawa cementowa

oczek siatki, wypetnienie zaprawa cementowo-wapienna bruzd z rurami instalacji wodociagowo-

inej i przewodow elekirycznych, wvkonanie tynkdw i pasdw  zwvkiych,

I 7 L4 1 o

trzywarstwowych - zaprawy cementowo-wapiennej, wyrobienie masy i krawedzi o$ciezy

J Wl RUAVRITRR G 1Ay, R AR R, 21N CAD 141

z zatarciem packa i reperacie tynkow oraz doktadne potaczenie nowych tynkow 7 istniejacymi.

e Przecieranie istniejacvch tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach

:

Zakres robdt obeimuie: Zeskrobanie farby, zmvcie powierzchni tynkow woda, 7a
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i drobnych uszkodzen tynku, naloZenie warstwy giadzi z zatarciem packa na gladko.

- T v

zawiasow.
e Drzwi wewnetrzne drewniane plvcinowe o podwyzszonym standardzie fabrycznie




e Drzwi zewng’[ zne stalowe fabrycz,me wvkoficzone o wymiarach 120 x 230cm w ilosci 3 sz,

Zakres robdt obeimuie: Wykonanie drzwi zewnetrznych stalowych fabrycznie wykonczonych

Vz,,,,‘. 1L WYRLABRSLUTIVAY

vinvm z tvm, Ze w drzwiach o wymiarach o wvmiarach 120 x 230cm
nalezy wykonat naswietle o wysokosci 30cm szklone szyba podwding od wewnatrz szkio
bezpieczne 7 dwoma zamkami i samozamykaczem, dostawa na budowe, wvkiicie gniazd

i bruzd do zamocowania drzwi, odsadzenie drzwi, zabetonowanie gniazd, bruzd, naprawa

UW A G A : Jedno skrzydio musi sie otwiera i mie¢ szeroko$¢ minimum 30cm.
e Okna rozwieraino- uchyine z wysokoudarowego polichlorku winylu o pow. 0,60 +1,00m,

powyzei 1,50m? taczniki rozporowe 7 mikrowentylacig profil 2-komorowy, dwuszybowe od

wewnatrz szklo bezpieczne okucia ,ROTO” kolor biaty V=1 1Wim#/K.

1. Wykonawca przed wvkonaniem okien i drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

drewnianych i metalowvch dokona szczegdiowych wymiardw z natury na budowie

o | c & RIALA1 Y e AU

N

i izgodni z inwestorem forme ich wykonania.
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do szyt
e Podokienniki wewnetrzne z piyt z konglomeratow {aglomarmiiru} szerokosci 30cm.

AAAA

Zakres rob6t obeimuje: Przvgotowanie podioza, dopasowanie i przyciecie elementow,

wykonanie klinow, hakow kiamer montazowych, wykonanie gniazd i ek, wyspoinowanie
i oczyszczenie powierzchni, wykonanie czasowych podpar i ich rozebranie.

zenie powierzchni, uloZenie zaprawy

f

na murze ze spadkiem na zewnatrz i zatarcie na ostro pod obrébke biacharska {podokienniki

(S



]

e Obrbbki blacharskie, podokienniki zewnetrzne z blachy ocvnkowanej powlekanej, kolorowej,

koloru brazowego grubosci 0,60mm,

Zakres robdt obeimiiie: Przvgotowanie zatoZenie i umocowanie podokiennikow zewnetrznych

7 blachy ocynkowanej powiekanei, kolorowej, koloru brazowego grubosei 0,60mm i szerokosci

w rozwinieciu 30cm.

e Licowanie Scian pivikami glazurowanymi o wymiarach 20 x 25cm uktadane na zaprawie

g g

kiejowej we wzory i kolory — dwubarwne z iistwa wykahczajaigaf

z obrobieniem wnegk, i 05ciezy, ospoingwanie [ oczyszczenie !igcwanych pcwieszchni i osadzenie
listwy wvkanczaiacej przy licowaniu $cian plytkami glazurowanymi.

e Iizolacja przeciwwilgociowa pozioma papa asfalfowa izolacying na lepiku na goraco

Zakres robdt obeimuie: Oczyszcezenie podioza, wyrdwnanie podioza zaprawa, zagruntowanie

roztworem asfaltowym rzadkim, utoZenie izolacji z acvinej na powierzchni

'i

posadzki na lepiku ha goraco.

e lzolacja ciepina i przeciwdzwiekowa z pivt styropianowych twardych, samogasnacych FS-20

grubosci Sem.
Zakres robot obejmuier Oczyszezenie podioZa, uloZenie izolacii na posadzce z piyt
styropianowych twardvch, samogasnagcych FS-20 grubosci 5em.
e lzolacja praeciwi!g@cigwa pozioma z folii polietylenowej szerokiej posadzkowej grubosci
1,00mm odpornei na wilgod i wode
Zakres robdt obejmuie: Oczyszczenie podioza, utoZenie izolacji poziomej posadzkowej z folii

polietylenowej szerokiei arubosci 1,00mm odpornej na w 'goéiwa:ig 7e smarowaniem zakiadow
emuisia gesta lub lepikiem asfalfowym. Podczas ukiadania izolacji nalezy zwr6cié szczegding

e Nadbeton — warstwa wyrOwnawcza wodoszczelna z dodatkiem $rodka wodoszczeinego

BETONAL" z betonu kl. C12/15 {B15} grubo$ci 50mm zataria na giadko zbroiona siatka
zbrojeniowa ze stali zbrojeniowej @ 4mm — stal 235).r. {STOS} krzyZzowo o rozstawie pretow



Zakres robdt obeimuie: Oczyszczenie podioza | zagruntowanie podioza miekiem cementowym,
uloZzenie warstwy wyrownawczej grubosci 50mm z betonu ki. C12/15 {B15} oraz zbrojenie
posadz ka zbrojeniowa ze stali zbrojeniowej ® 4mm - stal 235j.r. {STOS)} krzyzowo

o rozstawie pretéw co 15¢cm wzdtuZnie | poprzecznie zatarta na giadko.

o Posadzka z piyiek terakotowych antyngéiiz jowych, 2-barwnych, ukiadanych na kiej we

Zakres robot obeimuie: Oczyszczenie podioza, wymierzenie i ustawienie punkiow
wysoko$ciowvch, sorfowanie piviek pod wzgledem koloréw i odcieni, przygotowanie masy

kiejowej, przeciecie, dopasowanie i ulozenie pivtek na zaprawie kiejowej ,ATLAS”, obrobienie

wnek, przejsé, pilastrow, zataman itp. wypetnienie spoin zaprawa i oczyszezenie piytek.

I\

e Progi drewniane drzwiowe z drewna liSciastego — debowe o diugosci 80 i 100cm

iakierowane lakierem bezbarwnym dwukrotnie.

90 i 100cm lakierowanvch lakierem bezbarwnym, nietoksycznym, szybk@&!unac m.

e Progi mefalowe fabrycznie wykonczone malowane farba proszkowa w kolorze drzwi

Malowanie farba emulsving dwukrotnie z dwukrotnym szpachiowaniem, sufitu i Scian

pomieszczen higieniczno-sanitarych oraz przylegtych.

Zakres robot obejmuje: Wvykonanie reperacji, peknie¢, rys i uszkodzen oraz wygladzenie

‘2R
)
=
b
oo

powierzchni tynku z poszpachlowaniem nieréwn()é i i sfal zagruntowanie powierzchni

“Hoh

malowanie farba emulsyving dwukrotnie s kolorze biatym, a Sciany w kolorze polpetnvm,

r uzgodni¢ z inwestorem lub uzytkownikiem.

kolor uzao
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i drobnych uszkodzen szpachlowk agruntowanie ;Dok,@stem powierzchni [ wyszpachic:wanie;

I3

przetarcie calej powierzchni paoierem Sciernym, poma!cwmie farbg olejna dwukrotnie

w kolorze potpenym - kolor uzgodni¢ z inwestorem lub uZytkownikiem.

e Malowanie farba olejng z dwukrotnym szpachlowaniem krat metalowych okiennych,

siuipkow metalowych boiska do pitki s-atkuvvej syreny alarmowej, powierzchni pelnych
{tablice, drzwi i inne elementy}, kratki wentylacyjne, d:rzwi_zkis przykrycie do zbiornika na

» Malowanie farbg olejna dwukrotnie do betonu podestu szaletu oraz przykrycia z Kregow

betonowych zbiornika na nieczystosei ciekle.

Zakies robot obeimuje: Oczyszczenie szczotkg powierzehni betonu z kurzu i pytu, reperacja

uszkodzef zapraws gipsowa iub cementowa, wypenienie rys i drobnvch uszkodzen

szpachiowka, zagruntowanie powierzchni, przetarcie caiej powierzchni papierem Sciernvm
i pomalowanie farba olejng do betonu dwukrotnie — Farba do betonu ma byé zastosowana jako

w[')\

mrozoodporna, kolor uzgodnié z inwestorem lub uZytkownikiem.

o Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z dwukrotnym  szpachlowaniem,  $cian

t

wewnetrznych i zewneirznych szaletu w kolorze petnym.

akres fobot obeimuie: Whvkonanie reperacii, peknieé, rvs oraz uszkodzeh oraz wygiadzenie

N

powierzchni tynku, zagruntowanie i pomalowanie farba emulsyjng dwukrotnie w kolorze petnym

rem lub uzytkownikiem.

iglastego  ki. 1l malowana farbg oleina do drewna dwukrotnie 7 dwiikrotnvm
~ v (9 FJ [% J

szpachlowaniem.



19
14

profilowanvch, struganych jednostronnie nasyconych grubosci 25mm kl. 1l malowanych farbg

olejng do drewna dwukrotnie na kolor poipeiny.

e Dizwi zewngtrzne drewniane z drewna iglastego {sosna lub jodia} o wymiarach 80 x 200cm

7 zamkiemn malowane farba olejna dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem
Zakres tobot obeimuie. Wvykonanie i dostarczenie drzwi, regulacia skrzvdia i okué

i pomalowanie farba olejna dwukrotnie z dwukrotnym szpachliowaniem.

e Skucie nierownosci betonu na kregach betonowych zbiornika na nieczystosci ciekle wraz

z wykonaniem warstwy wyréwnawcze.

Zakres robot obeimuje: Reczne skucie nierdwnosci betonu wraz z wykonaniem warstwy

wyrownawczej z zaprawy cementow

7

e Przebicie otworu w przykryciu i $cianie zbiomika o grubosci 20cm dia osadzenia rury

odpowietrzajacej {wywiewnei} oraz podia iczenia rury kanalizacyine;.

+ J

Zakres robot obejmuie: Reczne przebicie | wyrdwnanie $cianek otworu.

e Rura wywiewna o przekroju 150mm z blachy ocynkowanej powlekanej kolorowej, koloru

brazowego zakofczona typowym kapturkiem z kapinosem — zbiornik na nieczystosci ciekle
Zakres robot obeimuie: Wykonanie i ustawienie rury wywiewnej o przekroju 150mm z blachy
ocynkowanej powlekanej kolorowej, koloru brazowego zakor’;czonej typowym kapturkiem

e Dostawa i montaz kratki wentyiacvinej azurowej ocynkowane

Zakres robot obejmuje: Wykucie gniazd w $cianie oraz wykonanie, dostawe i montaz kratki

wentylacyinej, azurowej, ocynkowanej, powiekanej kolorowej w kolorze brazowym o wymiarach

14 x 1dem z zaluzjg w Scianie zewnetrznej w pomieszezeniu WC mezczyzn i WC kobiet od
strony drogi powiatowej nr 32031 {dziatka Nr ewid. 479} relacji Sutow-Kitow. Wykonanie tynku
i pomalowanie miejsc osadzenia

e Zigczka do wody dla spiukiwania w pomieszczeniu  'WC meskim i damskim — zawor
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Zakres robot obeimuie: Sprawdzenie dziafania zaworu, wkrecenie zaworu i uszczelnienie

gwintow maleriatami uszczeiniajgcymi.

e Dozownik na reczniki papierowe z recznikami papierowymi,

Lustro wiszace o wvmiarach 60 x 100cm.

o N

Zakres rob6t obejmuie: Zakup, dostawe i montaz w mieiscu przeznaczenia: suszarki

elekirvcznej do rak, dozownik na mydio w plynie wraz z mydiem, dozownik na reczniki

7 _

papierowe z recznikami papierowymi oraz lustro wiszace o wymiarach 60 x 100cm.

1AL

e Oznaczenie pomieszczen higieniczno-sanitamych znakiem graficznym ,WC meZczyzn

AV

i WG kobief”.

,iemnoéci 51 w pomieszczeniu

e Wymiana rurociagéw instalacji wodociagowych o §r. nominalnej 15 i 32mm stalowej

ocynkowanej poiaczony gwintem na $cianie.

Zakres robot obeimuie: Wyznaczenie miejsc uloZenia rur i obsadzenie uchwytow, wvkucie

gniazd w $cianach oraz obsadzenie uchwytow i hakéw na zaprawie cementowej, przecinanie

i gwinfowanie, zamontowanie rur i lacznikow z uszczelnieniem potaczen gwintowanych

konopiami i pasta uszczeiniajaca,

e Wymiana zaworu kulkowego o $rednicy 15mm, filtru siatkowego o $rednicy 32mm i zaworu
antyskazeniowego HD 206 o $rednicy 15mm

Zakres robdt obeimuie: Sprawdzenie dziatania zaworu, wkrecenie go wraz z uszczelnieniem.

o Wymiana przyborow i urzadzen sanitarnych — umywalki pojedynczej porcelanowei

z syfonem gruszkowym, ustepu pojedvnczego z porcelany lub z tworzyw sztucznych



—
FAN

HKOMPAKTY", pisuaru meskiego pojedynczego z zaworem sphukujacym oraz baterii

O

umywalkowej $ciennej o Srednicy 1

robot_obeimuie: Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru, wykonanie ofwordw,

S 1; €Y -

obsadzenie przyboru 7z instalacja doplywowa i odplywowa z uszczelnieniem ztaczy oraz
wypethienie szczeliny miedzy $ciang, a urzadzeniem wraz z wykonaniem podej$¢ doptywowych,

Sprawdzenie dziatania baterii, wykrecenie korka, wkrecenie kroccow lub kolanek uniwersalnych

z rozetkami, ustawienie baterii z zalozeniem uszczelek, przvkrecenie baterii i potaczenie

z

7 instalacja, Sprawdzenie dziatania wszystkich zamontowanych tirzadzen i przyborow.

e Montaz rurociagéw z PCV o srednicy 50 i 110mm na $cianie faczonych metodg weiskowa

z wykonaniem podei$¢ odptywowych,

Zakres robot obeimuie: Wyznaczenie osi :rurociagéw, ptrzeciegcie rur, obsadzenie uchwytéw;

Zakres robot obejmuie: Ustawienie czyszczaka, wykonanie polaczefi, uszczelnienie pokrywy

uszczelka pierscieniowa,
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mocowanie rury do $ciany.

w1 AL T R L A 4 ! PRI INALIE It DRI LRI AL, A S

o Régczne przebicie otworow w Scianie z cegiet gribosci 1 %2 cegly, wykucie bruzd poziomych
h

Zakres robot obeimuie: Reczne przebicie otworéw w Scianie z cegiel grubosci 1 ¥ cegly, reczne

(9

wykucie bruzd poziomych i pionowych o giebokosci i szerokoci w cegtach ¥4 x % cegly oraz
zamurowanie bruzd, poziomych i pionowych z przewodami instalacyjnymi. O szerokosci %

cegly - cegig ceramiczng petng ki. 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa.

e Proba szczelnosci instalacji wodociagowei.

instalacii wodaﬁ Wytwc,r,zenie i ufrzymanie probnego ciSnienia przez okres 15 minut,

N

sprawdzenie  szczelnoSci  potaczef

¥ t

zaznaczeniem ewentuainych  nieszczelnoscei,



wypuszczenie wody i odigczenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury wraz z wykonaniem

rotokolarnie szczeinosci z dostarczeniem inwestorowi.

Zakres robot obeimuje: ustawienie wpustu, uszczelnienie ziacza sznurem i zaprawg

cementowa, zabezpieczenie wiadciwego ustawienia wpustow w pomieszczeniach WC meskim

e Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod kanalizacjg sanitarna — gieboko$¢ wykopu 1,5m

palami  szalunkowymi stalowymi

{wypraskami} w gruntach s Jchych oraz zasypanie wykopu.

i §cian wykopu, sprawdzenie wymiardw wykopu, oczyszczenie pasow szerokosci 60cm wzdiuz
krawedzi wykopu.
Doniesienie materiatu z odlegiosci 80m i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem

alami szalunkowymi stalowymi {wypraskami} peine umocowanie wraz z rozparciem stempiami

he ]

drewnianvmi okraglymi z drewna iglastego nasvconego i balami iglastymi obrzynanymi,

Odniesienie matetia

Zasypanie wykopu - odspojenie gruntu ztozonego ha poboczu i przemieszczenie reczne do

s J

wykopu, rozécielenie i ubicie gruntu warstwami o grubo$ci 20cm ubijakami recznymi,

4

e Podioze na dnie wyk,opu z materiatéw sypkich grubosci 15cm zageszczonej recznie

N
jas)
=
—
o
—
[}
=
=4
[®]
&
D
3
=3
far}
%
(o)
=
—
Qo
=,
D
[’
s |
ja%)
=
<<
=
O
E
<<
=
=]
—
Qo
=
L]
@]
(]
=
ol
INg
[a M}
N
=
ol
wn
ol
=
=.
>N
)
iz
[9>]
.
(o]
-
[
£




14
10

toza i zagruntowanie miekiem cementowym,

wykonanie podioza z betonu ki. C12/15 {B15} wraz z zatarciem na osiro packa,

e Studnia rewizvina z kregéw betonowych w gotowym wykopie ® 1200mm i glebokosci do

3,00m z izolowaniem $cian zewnetrznych i wewnetrznych dwukrotnie ,ABIZOL R+P”

\N

wewnatrz i na zewnairz studzienki  ABIZOL R+P” na zimno - dwukrotnie, fransport studni
rewizyinej do wykopu, ustawienie z zabezpieczeniem, podiaczenie FUry kana!izacy,inej z PCV

0 przekroju ® 160mm wraz z uszczelnieniem elementow studni rewizyin i wiaczenia rury

e Rurociag z polichiorku winylu {PCV} o $rednicy 110mm z taczeniem metoda wciskowa,

Zakres robot obeimuie: Wvyznaczenie osi rurociagu, wykonanie pofaczef rur metoda weiskowa,

HoZenie rur z odpowiednim spadkiem od budynku do zbiornika na $cieki i ksztaltek, zatlozenie

podkiadek gumowych i przykrecenie Srubami. Przed ulozeniem rurociagu - sprawdzic

niwelatorem wyj$cie z budynku w stosunku do wej$cia do zbiornika na $cieki.

7] S Ve = 11 vy LA TN 11 15

° Wykucie bruzd dia przewocié w elektrycznych i zaprawienie tych bruzd zaprawa cementowa

Zakies robdt obejmuie: Reczne wykucie bruzd poziomych i pionowych oraz przebicie otworéw

w Scianach dla przewodow wtynkowych o $rednicy do 47mm, a po uloZeniu tych przewoddw
zaprawienie fych bruzd zaprawa cementows wraz z jej recznym przygotowaniem.
e Ukiadanie przewodéw kabelkowych pod tynkiem w gotowych bruzdach o rodz ju i przekroju

oraz iloSci jak ujeto w przedmiarze rob6t remontowo-budowlanych.

Zakres robot obejmuie: Rozwiniecie przewodu, sprawdzenie, odmierzenie i uciecie przewodow,

mocowanie przewodu do podioza przy pomocy zaprawy gipsowej, otwieranie i za mykanie



1
x

~3

Jezeli inwestor i wykonawca uznajg potrzebe zmiany rodzaju i przekroju przewodow, to moga

4L ~ L

zmieni¢ pod warunkiem, Ze przewody zmienione nie beda gorsze od przyietvch w projekcie

i musza zapewni¢ spelnienie warunkow funkcjonalno$ci pomieszczen hidiemczm-samtdmvch
» Montaz osprzetu instalacyinego i opraw o$wietleniowych wraz z przygotowaniem podioza

pod ten osprzet i oprawy o rodzaju i przekroju oraz ilosci jak przyjeto w przedmiarze robdt

Zakres robot obejmuje: Trasowanie, wykonanie $lepych otwordw mechanicznie lub recznie,

wykiuszenie lub wycigcie otworéw do wprowadzenia przewodéw, podiaczenie i przedzwonienie
przewodow, umocowanie do golowego podioza puszek wkretami, przygotowanie zaprawy

betonowanie 7 wyrdwnaniem powierzchni, odkrywanie

=
(o]

gipsowanie Jul

i zamykanie odgaiQZnika bryzgoszczeinego i tacznika klawiszoweco, oznaczenie przewodu

otwarcie i zamkmgcae ODrawy, obczegc;e; obrobienie koncow ptrzewodu; wkregcenie iampy

‘<

i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem, zamontowanie dodatkow wych detali do opraw
jak: klosze, siatki, odbiy$niki, transport pionowyg Po wykonaniu montazu osprzetu instalacyjnego

i opraw owietleniowych nalezy je umocowat przez wstrzelenie kotkow, osadzenie kotkéw

rozporowych

A A i d

e Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn - obwdd 3-fazowy oraz samoczynnego

wytacznika zasilania, dziatania wylacznika réZznicowo-pradowego.

J

—— ¥ b f
wytacznika r6znicowo-pradowego wraz z wykonaniem i dostarczeniem protokotu sprawdzenia
inwestorowi

1. Roboty remontowe instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej i elekiryczno-o$wietleniowsj

obejmujg wymiane rurazu, oprzewodowania przyboréw i urzadzeh sanitamych
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wvykonana jako podtynkowa.
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\Nyiapzniki eiektryczne :rna,ia by¢ zastosowane jako samoczynnie wylaczajace sie oraz

Osprzet instalacyiny elekiryczny i oprawy iefleniowe moga byé zmienione na inne

ub tozsame pod warunkiem uzyskania pc.)zvtvwn zgody inwestora, i Ze zamienne nie

L A

.

beda gorsze od parameiréw przyjetych w przedmiarze rob6t oraz speiniaja warunki

funkcjonalno-uzytkowe dia pomieszczeft higieniczno-sanitarnych {WC mezczvzn | WC

Rodzaj i ilosci osprzetu insialacji elekirycznej i opraw oéwietleniowych zgodnie
z przedmiarem robdt, kidry stanowi integralng cze$¢ niniejszego opisu technicznego

rojektu budowlanego branzy architektoniczno drogowej
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lacu manewrowego

i chodnika mechanicznie w gruncie kat. 1=V na glebokost 20cm dla chodnika i na

gtebokos¢ 40cm dia drogi dojazdowej i placu manewrowego.

proﬂ!awame dna koryta z imecharicznym ageszczeniem, uformowanie po,bgczy

e Warstwa odsgczajaca z piasku $rednioziarnistego zageszczonego mechanicznie grubosci

15¢m dia drogi dojiazdowei | placu manewrowego oraz 10cm dia chodnika.

obof  obeimuie: Uzupeiniaiace wyrodwnanie podiozy rozScielenie warstwy piasku

\N
‘z‘

i placu manewrowego oraz 10cm dia chodnika
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w korycie i na poszeizeniach zageszczonych mechanicznie wyrbwnanie powierzchni do

T

wymaganego profilu, zageszczenie warstwy piasku mechanicznie z polewaniem woda,

e Podbudowa z Kkiinca drogowego sortowanego zageszczona mechanicznie o grubosci

warstwy 15cm po zageszczeniu.

Zakres robot obejmuje: Mechaniczne rozscielenie podbudowy z klifica drogowego, reczne

odrzucenie nadziar ma, zages zZczenie memdmczne Zagesz 7czenie i DI’GMOWBHK:.‘ 7 nawilZzeniem

L

woda, Posypanie warstwy miatem kamiennym.

e Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie grubosci 4cm dla drogi

r'm

dojazdowej i placu manewrowego oraz 3cm dla chodnika.

Zakres robot obeimuje: Sprawdzenie profilu oraz uzupelniajace wyrownanie podioza,

dsvoki

iej przygotowaniem i dostarczeniem do

rozscielenie po Ygo

miejsca wbudowania, wyréwnanie do wymaganego profili, zageszczenie mechaniczne,

polewaniem wody.

e Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej {eurokostki} grubosci 8cm dia

drogi dojazdowej i
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Elementy stalowe ocvnkowane
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Otwieranie i oproZznianie kosza za pomoca specjalinego klucza, kosz
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zakladanie workow.
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0 180° i oprdznit poiemnik .

UWAGA: Przy zamawianiu nalezy zamowic elementy mocujace {obejmy} klucze, $ruby

i nakretki M 8, oraz popieiniczke {przynitowana} oraz worek na $mieci.

e Kosz na psie odchody ,R E K S" o wymiarach 600 x 270 x 300mm z profili stalowych,
a pojemnik i pokrywa z wytioczonego tworzywa sztucznego mocowany w fundamencie
{zakup, dostawa z mocowaniem w fundamencie}

Konstrukcja - stelaz z profili stalowych 40 x 10mm pojemnik i pokrywa z wytioczonego

cego, malowane farba do tworzywa szfcznego. Na

z

powierzchni peleryny znajduje sie ofwdr wrzutowy zamykany opadajaca klapa, kibra
zabezpiecza kosz pizez przedostawaniem si@ owadow oraz rozpizestrzenianiem sie zapachow,
pokrywa kosza zamykana na zamek. 7 przodu pojemnika znajduje sie zasobnik za ,zestawy

Jva nJosa Lali

higieniczne” {papsemwp torebki 7 kartgnczwymi topatkami} w zasobniku miesci sie 50
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Papiemwe torebki i topatki ul@ga tatwemu rozktadowi,

L

Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane na kolor czarny
z tworzywa sztucznego wykonywane sa w podstawowych kolorach: czerwony, zielony, brazowy,
zarny

UW A G A : Przy zamawianiu nalezy zaméwic ,zestaw higieniczny” 1 op. 1000 szt. oraz worek

nej — 2 szt. stanowisk w jednym komplecie,
undamencie, zakup, dostawa i montaZ z murowaniem w fundamencie.
Konstrukcje stanowia elementy boczne z oblewu Zeliwnego, kidre polaczone ze sobg za
pomoca bolcow w jeden dwustanowiskowy stojak,

Szeroko$¢ opon - 55mm, a odstep miedzy rowerami 480mm.

Stojak o wymiarach 560 x 650 x 450mm powleczony proszkowo warstwa pilastrowa w kolorze

Stojak mocowany do fundamentu za pomoca kotew, kibre znajduja sie w zestawie.
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rownowazne lub tozsame pod warunkiem; 7 uzyskaja pozylywng zgode

inwesiora na takq zmiane;e oraz, 7e speiniaja funkc,i(g uZythwqi muszg elementy

przy ;Qte w niniejszym opisie technicznymi przedmiarze robdt oraz kosztorysie
inwestorskim
o Wykonanie skalnika z dostarczeniem i uloZeniem skal w formie roziozonego stozka,

asadzenie pnacych roslin w formie okregu o promieniu 5m i wysokoéc.i ok. 1,00m.

e Kontener na odpady stale mefalow

Zakres robot obejmuje: Wykonanie kontenera na odpady state w zakiadzie produkcyinym,
dostawe i ustawienie na 2 WYZnaczonym i mexscu

Kontener na odpady stafe zostat ziokalizowany w n/w odieglosciach:

-10,00m - od granicy dziakki sqsiedniej Nr ewid. 592/2 — wiasciciel Parafia Rzymsko-Katolicka

- 3,00m - od granicy dzialki sasiedniej Nr ewid. 479.

- 22,00m - od istniejacego budynku Centrum Spoteczno Kuituralnego Wsi w m. Tworvczow.

e Powyzsze odiegloSci sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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na ferenie bedacym w formainej

adzi¢ zgodnie 7z ninieiszym  projektem
wymi oraz zasadami wspoiczesne] wiedzy

Roboty remontowo-budowlane i instalacyjne powinny byé prowadzone przez Kierownika
Budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowiane do prowadzenie tego typu

robét i aktuaing przynaleznoéé do ri;gc:w; Izby inzynieréw Budownictwa w Lublinie.

technicznych oraz jednostek organizacyinych uprawnionych do ich wydawania z dnia 08
listopada 2004r. {Dz. U. Nr 249 poz. 2497}

Podczas realizacji robdt remontowo-budowlanych | instalacyinych nalezy przestrzegad
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury 7
dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa podczas wykonywania rob6t budowlanych

budowanym moga byé fozpoczete po upizednim uzyskaniu poswiadczenia dokonania

Do wykonania robot remontowo-budowlanych mozna przystapic po  ofrzymaniu
Jpodwiadczenia” lecz nie pdinie] niz po uplywie dwoch lat od  okredlonego
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kres robot remontowo-budowlanych ujetych niniejszym  projektem  budow anym ni

bejmije zmiany lub wymiany istniejacych elementéw konstrukeyjnych budynku, a tvko

4

obejmuje niezbedne roboty remontowo-budowlane zwiazane z remontem istniejacych
pomieszczen higiemczﬁg-ggmfarnvrh oraz roboly budowiane utwardzenia powierzchni

maiej architekiuiry.
Integralna czesé niniejszego projektu stanowi przedmiar robét remontowo-budowlanych
okreslajacy zakres rzeczowy wvykonania rtobdt, rodzaj i paramefry techniczne

zastcsowanych materiatow budowlanych, przybordw i urzadzent sanitamych oraz osprzetu

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt by dlea:,O-mDhi‘ngwah wvdane
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa w Warszawie,

instalacii sanitarnej i elektrvczne;.
Materialy bu d@wianes instalacii sanitarnych i elekirycznych oraz elementy malej architektury
moga by¢ zamienione na inne rdwnowazne lub fo7same w zakresie technologicznym pod
warunkiem uzyskania pozytywnej zgody inwestora oraz pod warunkiem, 7e spetniaig
funkcie u owq i muqzz{ byr‘ zastosowane o parametrach technicznych nie gorszych jak
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Zamosé s dnia 1 993~O2f23

WOJEWODA.
ZAMOJSKI

GKGG.VI828/— LO J 27 / O3

.DECYZJA

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1950 roku -— Przepisy wprowadzajgce ustawe

0 sa-norzqdzxe terytorialnym i ustawe o pracowmkach samorzadowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 i Nr 43,

poz. 253), w zwiazku z art. 7 ast. 1 tej usta‘vy stwierdzam nabycie przez gming Sutdw

z mocy prawa nieodplatnie wlasnosé nieruchomosci sznaczonej w ewn:kncp gruntéw obreb _Tworyczlw
....................... _ gmina Sutdw oznaczonej numerami 2300 pow.0Q,38 ha ksiega

wieczysta - ‘ _ iub inny tytul wiasnosciD€CY2Ja Urzedu Rejono-

wego w Zamoéciu=GOé.I.7242—40/92 z dnia 30.12,1992 r,

zgodnle ze sporzgdzonym spisem, opisane] w karcie inwen'taryzacyjnej nr 27 stanow1qce] n-

tegralng czes¢ niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Sporzadzony spis inwentaryzacyjny mienia ogélnonarodowego (panstwowego), obejmujacy nierucho-
moscl oplsane w zalagzonej karcie inwentaryzacyjnej, byl wylozony do publicznege wgladu w siedzibie

Zarzadu Gminy _Sutdw v . przez okres od dnia ..25,09,1990 r.

do dnia 25.10.1990 r. O wylozeniu s‘piSu inwentaryzacyjnego do publicznego wgladu

1 mozliwosci zgloszenia zastrzezen do Komisji Inwe ntaryzacyjnej zainteresowane jednostki i osoby zos-

taly powiadomione _____ W sposdb zwyczajowo przyjety.

Prawomocna decyzja o stwierdzeniu nabycia wiasnosci stanowi podstawe do wpisu w ksiedze wie-

czyste).
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WOIT GMINY SULOW
‘ 22.448 SULOW
pow. Zamosl, wo. lubeiskie
tel. 084 887 82 02, 1ax 084 682 62 27 Suléw, 2011.03.11

FB. 6831.1.4.2011

DECYZJA

Na podstawie art. 93 ust.1 1 2, art.96 ust.1, art.97 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pézn. zm./ w
zwigzku z Rozp.Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podzialéw nieruchomosci /Dz. U. Nr 268, poz. 2663/ oraz po rozpatrzeniu z
urzgdu sprawy o zatwierdzenie projektu podziatu

orzekam :

zatwierdzi¢ projekt podziatu dziatki nr 530 o pow. 0,38 ha polozonej we wsi Tworyczéw, gm.
Sulow ark. mapy nr 2 stanowigcej wlasno$é Gminy Sutéw zgodnie z KW 65016

na dziatki :

Nr 530/1 o pow. 0,1622 ha

Nr 530/2 o pow. 0,2139 ha

Uzasadnienie

Rozpatrujgc z urzgdu wniosek o wydanie decyzji zatwierdzajgcej podziat
nieruchomosci nr 530, zgodnie z mapg w skali 1:1000 i 1:5000 wpisang do ewidencji
geodezyjnej za nr 122.14-1/2011 z dnia 09 marca 2011r. wydzielone dziatki nr 530/1 o pow.
0,1622 ha, nr 530/2 o pow. 0,2139 ha potozone w obrebie Tworyczéw zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Sutéw zatwierdzonym
Uchwalg Nr X/61/2003 Rady Gminy Sutéw z dnia 27 listopada 2003r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z
2004r. Nr 29, poz. 710) stanowig tereny ustug zdrowia i opieki spoleczne;j.

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego orzeczono jak wyzej.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwolania za moim’
posrednictwem do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Zamos$ciu w terminie 14 dni
od daty dorgczenia decyzji.
Otrzymujg :
1.Gmina Sutéw

22-448 Sutow T
2.Starostwo Powiatowe ) W
w Zamosciu Tomady’ anczyle
ul. Przemystowa 4
22- 400 Zpygasézja ninlejsza
3. a/a jest ostateczna

Sutow, dn zzgiz@ ngﬂf/ 7

W o
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USLUGY GEODEZYJINE
Yedensz Doiedziurko
ul. Przemystowa 4, 22-4U0 Zamoss
nNiB 922-107-35-37

..................................

MAPA Z PROJEKTEM PODZIAL.U NIERUCHOMOSCY

Wojewodztwo :

lubelskie

Powiat: zamojski
Jednostka ewidencyjna: Suléw

Obreb: 14 TWOI'yCZ(SW

OPRACOWANYM W TRYBIE PRZEPISOW O GOSPODARCE NIERUCH.

Nr jedn. ewidencyjnej 113

Gmina Suléw
imi¢ i nazwisko wladajacego ~ wiasciciela (nazwa)

Tytut wlasnosci

RR/ZGT.7722-2/40-7

imiona rodzicow

WYKAZ SYNCHRONIZACYJINY
STAN DOTYCHCZASOWY wg.ewidencji gruntéw

Polozenie Numer Rodzaj | Klasa Powierzchnia
Dziatki uzytku
Ark. | Dzialki Uzytkéw Ogolna dzialki
ha ha
Tworyczoéw 2 530 Bi 0,38 0,38
STAN NOWY - po uwzgl, standardéw
Tworyczéw 2 530 Bi 0,3761 0,3761

Rézmica powierzchni wynika ze $cistego obliczenia powierzchni dziatki zgodnie ze standardami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn29.03.2001r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U.38.poz.454) i miedci sie w granicach dopuszczalnych

okreslonymi przepisami technicznymi.

REJESTR ZMIAN DO PODZIALU

Tworycz6w 2 530/1 Bi 0,1622 0,1622
Tworyczow 2 530/2 Bi 0,2139 0,2139
Razem 0,3761

Powierzchnia /stownie/: trzydziesci siedem aréw sze$édziesiat jeden m.kw.

Mape i rejestr niniejszy sporzqdzil na podstawie: mapy ewidencji gruntéw w skali 1:5000

Obreb:Tworyczdw, mapy syt. sekeja 146.342.251, 146.342.252 oraz podziatem uzupetnit zgodnie z

Postanowieniem Wéjta Gminy Suléw nrFB-6011/1/2011 z dn. 19.01.2011 geodeta:

Nrrob: 12/2011
Zamos$¢ dn. 2011-03-03

HoE.

STAROSTA ZAMOJSKI
Powiatowy Oirodek Dokumentagji Geadezyjnej i Kartograficane) w Zomodciu

Prawo geodezyine i kortogroficzne (1. Dz. U Nr 193,
poz. 1287 7 2010 1) niniejszy dokument zostal przyjgty
do pufistwowego zasobu geodezyinego I kartograficznego
i stanowi wlasnoé¢ Skarbu Padstwa.

Dokument wpis widendj z0s0bu powiatowego
w dniy 5 .......... F’l (ﬂméj@ wrewxden(y;ny 4 :2 (”("
Tamost, dnia G 34 MAR Zﬂﬁ

(mm;| nozwiske, podpis, slanowisko
stuibuwe osoby upowainionej}

Marpodstawie art: 40-ust: 2 ust-3-ustawy z dnia 17-maja 1989 r.p

Niaiz,
Oéc’ 7

112044

mEr in. K%ELHGWNIK
Powiatowegs Osrodka

leszka KahaniByt

Dokumentasji Geodezyjnej i Kartograficznej

WOJIT GMINY 5
22-448 SULOVY

pow. Zarmoss, woj. lubelskie

tel. 0B4 882 32 02 fax 084 682 62 27
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Wyrys z mapy ewidencyi gruntow -
uzupetniony projektem podzioty
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