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Izby Inzynieréw Budownictwa w lublinie.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budynku Centrum Spofeczno-Kulturalnego w zakresie wykonania

robdt remontowo-budowlanych wymiany pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych
falistych [eternitu falistego] blachy ocynkowanej malowanej na blache powlekang trapezowg
wraz z robotami towarzyszacymi zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 362/1 potozonej

w obrebie geodezyjnym Deszkowice Drugie jednostka ewidencyjna Sutow.

INWESTOR: : GMINA SULOW
SULOW 63
22-448SULOW

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora- Umowa o dzieto Nr 2/2013.

2. Obowigzujace normy pafistwowe, normatywy i przepisy techniczno budowlane.

3. Mapa wys. w skali 1:1000 Nr 146.433.1/96 z dnia 23 lipca 2013r.

4. Wizja lokalna na budowie w dniu 10 lipca 2013r. inwentaryzacja budowlana i pomiary
z natury dachu budynku Centrum Spoteczno-Kulturalnego oraz uzgodnienia robocze
w zakresie zastosowania materiatldw budowanych.

IIl. STAN ISTNEJACY

Dziatka Nr ewid. Nr 362/1 polozona jest w potudniowej czesci migjscowosci Deszkowice Drugie

przy drodze gminnej [dziatka nr ewid. 737] relacji Deszkowice Drugie — Wielacza o asfaltowej
nawierzchniach jezdni.

Budynek Centrum Spoteczno - Kulturalnego jest wolnostojacy nie podpiwniczony, parterowy,
konstrukcji murowanej w formie prostokata z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej
kryty ptytami azbestowo-cementowymi falistymi [eternitem falistym].

Il. STAN PROJEKTOWANY

1. Dane ogdlne
Zakres projektowania obejmuje wykonanie robot remontowo budowlanych w zakresie wymiany

istniejacego pokrycia dachowego z piyt azbestowo-cementowych falistych [etemitu falistego] na
blache powlekang trapezowa, kolorowg - wraz z robotami towarzyszacymi — kolor blaciy

trapezowej ustali¢ na roboczo z inwestorem.



Zakres robot remontowo-budowlanych obejmuije:

1. Roboty rozbiérkowe.

- Rozbidrka istniejacego pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych falistych [eternitu
falistego] nie nadajacego sie do uzytku o powierzchni — 595,00m

- Rozbidrka rynien dachowych i rur spustowych z blachy ocynkowanej nie nadajacej sie do
uzytku

- Rozbiorka kominéw wolnostojacych ponad dachem.

- Wywéz materiatow budowlanych i gruzu z rozbiorki samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 5km.

2. Pokrycie dachu blacha powlekana trapezowa kolorowa, koloru brazowego.

Istniejace pokrycie dachowe z plyt azbestowo-cementowych falistych [etemitu falistego] oraz
rynny dachowe i rury spustowe z blachy ocynkowanej nie nadajacej sig do ponownego uzytku
nalezy rozebraé i zlozy¢ blache na wskazane miejsce i wywiezC | wykona¢ pokrycie blachg
powlekang trapezowg z folig polietylenowg paroprzepuszczalng ,szczelng, szerokg Sortex”
grubosci 1mm

Istnigjace pokrycie dachowe o powierzchni — 595,00m? z piyt azbestowo-cementowych falistych
[eternitu falistego] nie nadajacego sig do ponownego uzytku nalezy rozebra¢ oraz usung¢
2 terenu posesji [dziatki Nr ewid. 362/1] i roboty te maja by¢ wykonane przez uprawnionego
wykonawce do wykonywania tego typu robt - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i Polityki Spolecznej z dnia 02 kwietnia 2004r. w sprawie sposobow i warunkow
bezpieczenstwa uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest [Dz. U. z 2004r. Nr 71
poz. 649}.

Przedmiotowe roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych w okresie
ich realizacji przepisow techniczno-budowlanych oraz bezpieczefstwa i higieny pracy.

7 azbestu nalezy doktadnie oczyscié caly teren posesji [dziatki Nr ewid. 362/1] potozonej
w obrebie ewidencyjnym Deszkowice Drugie jednostka ewidencyjna Sutow.

Przedmiotowe roboty rozbidrki pokrycia dachowego z piyt cementowo-azbestowych falistych
[eternitu falistego] moze wykonaé FIRMA — WIBROPRES JANUSZ JARSKI, Kalinowice 113A
29-400 Zamosé tel. [84] 638 3114 lub 501652 494, lub inna firma wykonawcza wytoniona

w postepowaniu przetargowym przez Urzad Gminy w Sutowie.



= Zakres robot obejmuje: przyciecie, dopasowanie blach, wyznaczenie miejsc i wywiercenie
otwordw w blachach oraz umocowanie blachy i elementow wykonczeniowych wraz z ich
uszczelnieniem i stalym umocowaniem.
Wykonanie i osadzenie rynien dachowych i rur spustowych odcinkami, umocowanie
uchwytow wraz z wyrobieniem spadkow, umieszczenie gotowych elementéw na uchwytach
polaczenia rynny dachowej z rurg spustowg wraz z polutowaniem na zatamaniach
i taczeniach.
Wykonanie obrobki blacharskiej kominéw z blachy plaskiej ocynkowanej powlekanej
poprzez przygotowanie tej obrobki, zatoZenie, umocowanie i skuteczne uszczelnienie.
Po rozbiorce istniejacego pokrycia dachowego nalezy sprawdziC istniejace elementy
konstrukcyjne wigzby dachowej i w przypadku stwierdzenia, ze sg zniszczone - nalezy je
wymienié na nowe bez zmiany ich przekrojow, czyli nalezy wymieni¢ na przekroje elementow
istniejacych.
Istniejace elementy drewniane, konstrukcyjne wigzby dachowej nalezy zaimpregnowac przeciw
grzybom i owadom metoda opryskania preparatem nietoksycznym ,Drewnochron” ” dwukrotnie,
natomiast przeciwpozarowo metodg smarowania preparatem nietoksycznym ,Ogniochron” lub
_Fobos M-4" lub ,Pyrolak W-1" dwukrotnie lub innym podobnym i dostgpnym aktualnie na rynku
preparatem posiadajacym aktualny atest do stosowania w budownictwie i oznaczony znakiem
bezpieczenstwa ,B" z Parstwowego Zakladu Higieny w Warszawie.
UWAGA:
1. Rury spustowe musza mie¢ kolanko z rurg spustowq od Sciany zewnetrzne
w ukosie na diugosci minimum 30cm w taki sposob wykonane, aby wody
opadowe z rur spustowych nie zaciekaly na Sciang zewnetrzng budynku.
2. Wiatrownice przy $cianach szczytowych majg wystawa¢ 20cm za lico Sciany
zewnetrznej, poprzecznej.
3. Kominy
Istniejace kominy nalezy na poziomie stropu wysokiego parteru, czyli na poddaszu
przemurowaé cegla ceramiczng peing k. 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki
5MPa, natomiast powyzej kalenicy nalezy rozebrac i wykonaé nowg czes¢é tych kominéw facznie
z czapkami kominowymi z cegly Klinkierowej licowki ki. 35Mpa na zaprawie cementowo-

wapiennej marki 7MPa spoinowane z uloZeniem licowki na pomoca listewek i dobraniem cegty



licowki pod wzgledem kolorystycznym. Nalezy réwniez wykona¢ czapki z cegly klinkierowej

licowki kl. 35MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 7MPa.

Nalezy zdemontowa¢ na wszystkich przewodach kominowych obustronnie kratki wentylacyjne

i zamontowaé nowe kratki wentylacyjne ocynkowane powlekane azurowe o wymiarach
14 x 14cm.

W trakcie wykonywania i po wykonaniu robot nalezy wszystkie przewody dymowe

i wentylacyjne sprawdzi¢ i skutecznie odgruzowaé i wywiez¢ gruz samochodami wytadowczymi

na ustalone z inwestorem miejsce wywozu.

Przegladu sprawnosci tych przewodow ma dokonac Mistrz Kominiarski wraz ze sporzadzeniem

protokotu z tej czynnosci i dostarczeniem tego protokotu dla inwestora.

IV. UWAGI KONCOWE

1.

Roboty prowadzi¢ na terenie bedacym w formalnej dyspozycji inwestora.

2. Roboty budowlane nalezy prowadzié zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz przepisami szczegolnymi i normami majacymi
zastosowanie przez osoby posiadajace kwalifikacie zawodowe w budownictwie do
wykonania zakresu robot ujetych w niniejszym projekcie budowlanym.

Podczas realizacji istniejacego pokrycia dachowego nalezy przestrzegaC przepisow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
[Dz. U. z 2003r. Nr 14 poz.401]. Pracownicy wykonujacy roboty winni mie¢ odpowiednie
kwalifikacie do wykonania tego typu robét oraz powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy z wyposazeniem w odpowiednie $rodki ochrony — odziez
ochronna, obuwie i nakrycie glowy. Wszyscy pracownicy powinni mie¢ aktualne
zaéwiadczenie lekarskie z dopuszczeniem pracy na wysokosci.

Materiaty budowlane uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.
[Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz.881] oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich
wydawania z dnia 08 listopada 2004r. [Dz. U. z 2004 Nr 249 poz. 2497].

5. Inwestor moze prowadzi¢ Dziennik Budowy.



6. Do wykonania robot remontowo-budowlanych mozna przystapic po ofrzymaniu
,Poswiadczenia dokonania zgtoszenia remontu obiektu budowlanego” ze Starostwa
Powiatowego w Zamosciu, lecz nie pdzniej niz po uptywie dwoch lat od okreslonego
w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia.

7. Materiaty uzyte do budowy mogg by¢é zmienione na inne réwnowazne lub tozsame
w zakresie technologicznym pod warunkiem uzyskania pozytywnej zgody inwestora na ich
zmiane oraz muszq speinia¢ zaktadang funkcje uzytkowa i musza by¢ o parametrach
technicznych nie gorszych jak ujete w niniejszym projekcie budowlanym.

8. Rozbiorka pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych falistych [eternitu falistego]
oraz jego usuniecie z terenu dziatki nr ewid. 362/1 winno by¢ wykonane przez
uprawnionego wykonawce do wykonywania tego typu robét zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02 kwietnia 2004r. w sprawie
sposobow | warunkow bezpieczenstwa, uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest [Dz. U. z 2004r. Nr 74 poz. 649].

9. Integralng cze$¢ niniejszego opisu technicznego stanowi plan sytuacyjny — mapa
zasadnicza z lokalizacja budynku Centrum Spoteczno-Kulturalnego przeznaczonego do
remontu w skali 1:1000 Rys. Nr 1 oraz przedmiar robdt i kosztorys nakiadczy [Slepy]
okreslajacy zakres rzeczowy wykonania robot w zakresie iloSci oraz parametry techniczne
zastosowanych materiatow budowlanych.

10. Wykonawca przed sporzadzeniem oferty przetargowej dokona obowigzkowej wizytacji na
budowie i potwierdzi w ofercie przyjeta w niniejszym projekcie budowlanym, przedmiarze

rob6t i kosztorysie naktadczym [$lepym] technologie i zakres rzeczowy planowanych robét

OPRACOWV:
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