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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budynku Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w zakresie wykonania

rob6t remontowo-budowlanych wymiany pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych
falistych [eternitu falistego] na blache powlekang trapezowg wraz z robotami fowarzyszacymi
oraz robét budowlanych i drogowych urzadzen budowlanych w zakresie: utwardzenie
powierzchni gruntu dziatki Nr ewid. 537/2 [droga dojazdowa, miejsca postojowe na samochody
osobowe, grobla, chodnik, opaska odwadniajaca wokdt budynku Centrum i wiaty, boisko do piki
plazowej siatkowej] ogrodzenie dziatki Nr ewid. 537/2, zlokalizowanych na dzialce
Nr ewid. 537/2 potozonej w obrebie ewidencyjnym Michaléw jednostka ewidencyjna Sutow.
INWESTOR: : GMINA SULOW

SULOW 63

22448 SULOW
. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora - Umowa o dzieto Nr 3/2013 z dnia 03 czerweca 2013r.

Obowigzujgce normy panstwowe, normatywy i przepisy techniczno budowlane.
Mapa wys. w skali 1:1000 Nr 146.433.2/91 z dnia 17 czerwca 2003r.

Wizytacja na budowie w dniu 10 czerwca 2013r. oraz inwentaryzacja budowtana i pomiary

oW -

z natury dla zakresu robét planowanych do wykonania oraz uzgodnienia robocze
z inwestorem w zakresie rzeczowym wykonania robot oraz zastosowania rodzajow

materiatow budowanych dla poszczegdinych rodzajow robot.

. STAN ISTNEJACY
Dziatka Nr ewid. Nr 537/2 polozona jest we wschodniej czesci miejscowosci Michalow przy

moscie i drodze powiatowej nr 3205L relacji Nielisz — Michalow - Szczebrzeszyn o asfaltowe]
nawierzchni jezdni.

Budynek Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego jest wolnostojacy nie podpiwniczony, parterowy,
konstrukcji murowanej w formie prostokata z dachem dwuspadowym konstrukcji drewniangj
krytym plytami azbestowo-cementowymi falistymi [eternitem falistym] w $rednim stanie

technicznym i pokrycie dachowe wymaga wymiany.



lll. STAN PROJEKTOWANY

1. Dane ogélne
Zakres projektowania obejmuje wykonanie robdt remontowo - budowlanych w zakresie wymiany

istniejacego pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych falistych [eternitu falistego] na |
blache powlekang trapezowg - wraz z robotami towarzyszacymi oraz robdt budowlanych
i drogowych urzadzen budowlanych w zakresie: utwardzenie powierzehni gruntu dziatki Nr ewid.
937/2 droga dojazdowa, miejsca postojowe na samochody osobowe, grobla, chodnik, opaska
odwadnigjaca wokdt budynku Centrum i wiaty, boisko do pitki plazowej, siatkowej, ogrodzenie
dziatki Nr ewid. 537/2.

Zakres robot remontowo-budowlanych obejmuje:

1. Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszacymi.

- Rozbhiorka istniejgcego pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych falistych [eternitu
falistego o powierzchni — 288,61m?

- Rozbidrka rynien dachowych.

- Rozbidrka komina wolnostojgcych ponad dachem.

- Wywoéz materiatow budowlanych i gruzu z rozbiorki samochodami samowyladowczymi na
odieglos¢ do bkm.

Istniejace pokrycie dachowe o powierzchni — 288,61m? z plyt azbestowo-cementowych falistych

[etemitu falistego] nie nadajacego sie do ponownego uZzytku nalezy rozebra¢ oraz usungt

z terenu posesiji [dziatki Nr ewid. 537/2] i roboty te majg by¢ wykonane przez uprawnionego

wykonawcg do wykonywania tego typu robét - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 02 kwietnia 2004r. w sprawie sposobow i warunkow

bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest [Dz. U. z 2004r. Nr 71

poz. 649}

Przedmiotowe roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujgcych w okresie

ich realizacji wiasciwych przepisow techniczno-budowlanych oraz bezpieczefisiwa i higieny

pracy.

Z azbestu nalezy dokiadnie oczyscic caly teren posesji [dziatkki Nr ewid. 537/2] polozonej

w obrebie ewidencyjnym Michaléw jednostka ewidencyjna Sutow.

Przedmiotowe roboty rozbidrki pokrycia dachowego z plyt cementowo-azbestowych falistych

[eternitu falistego] moze wykona¢ FIRMA — WIBROPRES JANUSZ JARSKI, Kalinowice 113A



preparatem posiadajgcym aktuainy atest do stosowania w budownictwie i oznaczony znakiem
bezpieczefistwa ,B" z Panstwowego Zakiadu Higieny w Warszawie.

UWAG A :1). Rury spustowe muszg mie¢ kolanko z rurg spustowg od $ciany zewnetrznej
do elementu Scickowego w ,ukosie’ na dhgosci minimum 50cm i rura
spustowa ma by¢ uloZzona na elemencie Sciekowym ze spadkiem tak, aby
wody opadowe z rur spustowych nie zaciekaly na Sciang zewnglrzng
budynku.

2). Wiatrownice przy $cianach szczytowych majg wystawaé 20cm za lico Sciany
zewnetrznej poprzecznej.

Istniejacy komin wolnostojacy ponad kalenicg dachu nalezy rozebraé i wykonaé nowy komin
wraz z czapkg kominowg z cegly klinkierowej licowki kl. 35MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 7MPa spoinowany z ulozeniem licowki na pomocag listewek i dobraniem cegly
licowki pod wzgledem kolorystycznym. Nalezy rowniez wykonaé czapke z cegty klinkierowej
licowki kl. 35MPa jak komin.
Nalezy zamontowaé nowe kratki wentylacyjne ocynkowane powlekane azurowe z zaluzja,
Po wykonaniu komina nalezy wszystkie przewody dymowe odgruzowaé i sprawdzi¢ skutecznie
ich sprawnos¢. Od spodu dach nalezy wykoriczy¢ plytami gipsowo-kartonowymi GKF grubosci
15mm z wkiadkg z widkna szklanego wodo i ognicodpornymi o odpornosci ogniowej El 30
~ Z wytrasowaniem miejsc montazu, zamocowanie {at drewnianych bezposrednio do dachu,
przymocowanie piyt g/k do rusztu, przygotowanie masy szpachlowej, szpachlowanie potaczen
piyt i stykobw ze $cianami, zabezpieczenie spoin tasma papierowa, szpachlowanie
| cyklinowanie wykanczajace oraz pomalowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z dwukrotnym
szpachlowaniem w kolorze biatym.

Pomieszczenie higieniczno - sanitarne [WC mezczyzn i kobiet]

Zakres robot obejmuje wykonanie robot remontowo-budowlanych instalacji sanitamej
i elektrycznej dla wykonania pomieszezeh higieniczno-sanitamnych [WC dla mezczyzn i kobiet]
w przedmiotowym budynku. Szczegdlowy zakres wykonania rob6t ma byE zgodny
z przedmiarem robot i kosztorysem naktadczym [Slepym] oraz kosztorysem inwestorskim, a po
wylonieniu wykonawcy w ramach przetargu z kosztorysem ofertowym wykonanym
i opracowanym na podstawie przedmiaru robdt inwestora i wizji lokalnej wykonawcy na

budowie.



2. Utwardzenie powierzchni gruntu dziatki nr ewid. 537/2 droga dojazdowa, miejsca
postojowe na samochody osobowe . chodnik, opaska odwadniajaca wokél
budynku centrum i wiaty.

Zjazd publiczny z drogi powiatowej nr  3205L relacji Nielisz- Michaldw — Szczebrzeszyn na
dziatke nr ewid. 537/2 poloZzong w obrebie ewidencyjnym Sutéw jest istniejacy o nawierzchni
asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Konstrukcje nawierzchni utwardzenia
powierzchni dziatki nr ewid. 537/2 w zakresie drogi dojazdowej i miejsc postojowych dla
samochoddw osobowych zaprojektowano zgodnie z wymogami § 77 | § 78 Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. ,w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz. U. z 1999r.
Nr 43 poz. 430] o parametrach okreslonych dla drogi dojazdowej i miejsc postojowych do ruchu
pojazdéw dla tego rodzaju drogi. Droga dojazdowa w zakresie swej szerokosci i noSnosci
nawierzchni spelnia wymagania drogi poZzarowej i zapewnia dojazd samochodem gasniczym
Ochotniczej | Panstwowej Strazy Pozarnej w przypadku ewentualnego zagroZenia pozarowego
terenu turystyczno-rekreacyinego.

Nawierzchnie drogi dojazdowej od strony drogi powiatowej relacii Michalow-Nielisz do
projektowanej bramy wjazdowej zaprojektowano z kostki betonowej, brukowej,
wibroprasowanej, [eurokostki] grubosci 8cm dwukolorowej — kolor grafitowy i ceglasty,
uktadanej we wzory i kolory na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm na podbudowie
istniejacej asfaltowe).

Nawierzchnig drogi dojazdowej od projektowanej bramy wjazdowej od strony drogi powiatowej
oraz miejsca postojowe na samochody osobowe, oraz utwardzenie pod kontenery na Smieci
i na grobli zaprojektowano z piyt betonowych azurowych o wymiarach 60 x 40cm i grubosci
12cm z betonu kl. C12/15 [B15} z wypelnieniem azuru klincem drogowym na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5cmi i podbudowie z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego
cementem o Rm=15Mpa grubosci 15cm oraz warstwie odsaczajgcej z piasku
§rednioziarnistego grubosci 20cm. Wszystkie warstwy pod budowe nawierzchni zageszczone
skutecznie mechanicznie lub recznie.

Migjsca postojowe na samochody osobowe o wymiarach 25 x 500m - 6szt ;
23,60 x 5,00m - 1szt z wydzieleniem stanowisk kostkg betonows, brukows, wibroprasowang

[surokostka] grubo$ci 8cm koloru ceglastego.



Droga dojazdowa i miejsca postojowe na samochody osobowe obramowanie kraweznikiem
betonowym wystajgcym i wiopionym ulozonym na plask ¢ wymiarach 30 x 15c¢cm na fawie
betonowej zwykiej z betonu ki. C 12/15 [B15] o wymiarach 20 x 30cm.
Krawezniki betonowe tgczone miedzy sobg na ,zaczepy’.
Chodnik o szerokosci 100 i 200cm i opaske odwadniajgcg o szerokosci 50cm wokot budynku
Centrum oraz szerokosci 350cm wokdt budynku wiaty zaprojektowano z kostki betonowej,
brukowej, wibroprasowanej, [eurokostki] grubo$ci 6cm na podsypce cementowo-piaskowe]
grubosci 3cm | warstwie odsaczajgcej z piasku  Srednioziarnistego grubosci 10cm
zageszczonych recznie. Chodnik i opaska odwadniajgca wokét budynku obramowane
obrzeZzem betonowym o wymiarach 20 x 6cm faczonych na ,zaczepy” na podsypce cementowo-
piaskowej z wypeinieniem szczelin zaprawg cementowa, |
Na opasce odwadniajacej budynku ,Centrum” nalezy wykonaé $cieki z elementow betonowych
utozonych na podsypce cementowo-piaskowej — gruboS¢ prefabrykatu — 15cm celem
skutecznego odprowadzenia wdd opadowych. Opaske cdwaniajacg wokoét budynku ,Centrum”
i wiaty nalezy wykona¢ ze spadkiem 2% od $cian zewnetrznych.
Istniejacy stup punktu kamerowego nalezy zabezpieczyé przez uderzeniem samochodem
poreczami ochronnymi z rur stalowych o przekrojach ¢ 38rﬁm na stupach stalowych z:rur
o przekrojach @ 60mm i wysokosci [dlugosci] 60cm i rozstawie co 20cm malowanych farbg
olejng dwukrotnie na kolor uzgodniony z inwestorem.
Stupki osadzone w dofach zasypanych gruzem z ubiciem i zalaniem zasypki z gruzu.

3. Boisko do pitki plazowej siatkowej

Boisko do pitki plazowej siatkowej projekiuje sie o nawierzchni piaskowej. Ze wzgledu na
koniecznos¢ podniesienia rzednej ferenu wykop nalezy wykonaé na glebokosci 20cm od
poziomu istnigjacego terenu w najnizszym jego punkcie po obrysie zewngtrznym
projektowanego boiska.

Po wykonaniu wykopu i oczyszczeniu nalezy wykonaé nawierzchnie boiska do pitki plazowej
siatkowej z piasku Srednioziarnistego zaggszczonego recznie lub mechanicznie o grubosci
warstwy 60cm po zageszczeniu.

Piasek nalezy zageszczat warstwami, a jednorazowa warstwa zageszczona nie moze by¢

wieksza niz 20cm.



Piasek uzyty do nawierzchni ma by¢ bardzo czysty, rzeczny i wolny od wszelkiego rodzaju
nieczystosci organicznych i nieorganicznych. Linie boiska do pilki plazowej siatkowej majg byé
oznaczone tasmg kolorowg do boisk o diugosci 145,00m.

Boisko wyposazone w stojaki i stupki osadzone w tulejach wraz z ramka do pokrywek na tuleje
z regulacjg  stupkow i stojakdw do siatkéwki [stupki z rur stalowych ®100/6mm]
z mechanizmem napinania skrytym w stupku z moZliwoscig doczepienia siedziska dia sedziow
oraz siatkg sznurowang koloru biatego szeroko$¢ 100cm i diugosci 11,00m obszyta u dolu
| u gory biatg tasma.

Boisko do pitki plazowe] siatkowej od strony wschodniej dziatki sasiedniej [nr ewid. 10]
ogrodzenie pitkochwytem, kiory ma by¢ wykonany ze stupkéw metalowych z rur stalowych
grubosciennych bez szwu o przekroju ¢ 70/8mm i wysokosci minimum 5,00m od poziomu
terenu w najwyzszym jego punkcie | o rozstawie co 2,50m, czyli fgczna wysokosé stupkéw
Z czescig planowang do zabetonowania ma wynosi¢ minimum 6,00m, w tym do zabetonowania
1,00m.

Stupki zabetonowane w dotach o wymiarach 20 x 20 x 100cm z betonu kl. C 12/15 [B15}.

Do tych slupéw nalezy przymocowal siatke z tworzywa sztucznego jak dla boiska:
.,OR LIK 2012" z przymocowaniem linki stalowej ocynkowanej lub kolorowej naciagnietej
o przekroju ® 7,00mm o rozstawie tej linki co 1,50m.

Stupki dla siatki z pitkochwytem nalezy polaczy¢ u géry na spaw rurg gruboscienng bez szwu
o przekroju 44,5/6mm.

Wszystkie elementy metalowe nalezy pomalowaé dwukrotnie farbg olejng na Zadany
i uzgodniony kolor z inwestorem.

Boisko przeznaczone do gry w pitke siatkowq piazowa posiada wymiary 9,00 x 18,00m co
stanowi powierzchnie — 162,00m?

4, Ogrodzenie dziatki nr ewid. 537/2

Ogrodzenie dziatki nr ewid. 537/2 polozonej w obrebie ewidencyjnym Michalow, jednostka

ewidencyjna Sutéw nalezy wykona¢ od strony potudniowej drogi powiatowej nr 3205L relacji
Nielisz -Michalow- Szczebrzeszyn o parametrach techniczno-uzytkowych klasy G posiadajacej
pas D szerokoéci w liniach rozgraniczajacych 25,00m w odlegiosci 12,50m od osi istniejace;
jezdni drogi powiatowej oraz od strony wschodniej na granicy dziatki sasiedniej nr ewid. 10 oraz

od strony poinocnej za istniejgca wiatg przy istniejgce] grobli.
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8. Materialy uzyte do budowy moga by¢ zmienione na inne réwnowazne lub tozsame
w zakresie technologicznym pod warunkiem uzyskania pozytywnej zgody inwestora na ich
zmiane oraz muszq spefniaé zaktadang funkcje uzytkowa i muszg byé o parametrach
technicznych nie gorszych jak ujete w ninigjszym projekcie budowlanym.

9. Rozbidrka pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych falistych [eternitu falistego]
oraz jego usuniecie z terenu dziatki nr ewid. 537/2 winno byé wykonane przez
uprawnionego wykonawce do wykonywania tego typu robét zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 02 kwietnia 2004r. w sprawie
sposobéw i warunkdéw bezpieczensiwa, uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych -
azbest [Dz. U. z 2004r. Nr 74 poz. 649]..

10. Integralng cze$¢ niniejszego opisu technicznego stanowi plan sytuacyjny - mapa
zasadnicza z lokalizacig budynku Centrum Turystyczno — Rekreacyjnego przeznaczonego
do remontu w skali 1:1000 Rys. Nr 1 szczegéty konstrukcyjne drogi dojazdowej, miejsc

postojowych na samochody oscbowe, . , chodnika i opaski odwadniajgcej wokdt

budynku Centrum i wiaty Rys. Nr 2 i Rys. Nr 3, ogrodzenia dziatki, bramy i furtki Rys. Nr 4. -

oraz przedmiar robét i kosztorys nakiadezy [Slepy] okre$lajacy zakres rzeczowy wykonania -

rob6t w zakresie ilosci oraz parametry techniczne zastosowanych materiatow budowlanych -

i drogowych.
11. Wykonawca przed sporzadzeniem oferty przetargowej dokona obowigzkowej wizytacji na
budowie i potwierdzi w ofercie przyjeta w niniejszym projekcie budowlanym, przedmiarze
robot i kosztorysie nakladczym [Slepym] technologie i zakres rzeczowy planowanych robét

do wykonania.
OPRACOQWAL
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budynku Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w zakresie wykonania
robdt remontowo-budowlanych pomieszczen - higieniczno-sanitarnych  zlokalizowanego na
dzialce Nr ewid. 537/2 potozonej w obrebie ewidencyjnym Michalow jednostka ewidencyjna

Sutdéw, gmina Sutow.

INWESTOR: GMINA SULOW
SULOW 863
22-448SULOW

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora - Umowa o dziefo Nr 3/2013 z dnia 03 czerwca 2013r.
Obowiazujace normy panstwowe, normatywy i przepisy techniczno budowlane.
Mapa syt-wys. w skali 1:1000 Nr146.433.2/91 z dnia 12 czerwca 2013r.

Wizytacja na budowie w dniu 10 czerwca 2013r. oraz inwentaryzacja budowlana i pomiary

B w -

z natury oraz uzgodnienia robocze z inwestorem w zakresie zakresu wykonania robét oraz

zastosowania materiatéw budowanych.

Il. STAN ISTNEJACY

Dziatka Nr ewid. Nr 537/2 polozona jest we wschodnigj czesSci miejscowosci Michaldw przy

moscie i drodze powiatowej nr 32051 relacji Nielisz — Michalow - Szczebrzeszyn o asfaltowej
nawierzchni jezdni.

Budynek Centrum Spoleczno -Turystycznego jest jako budynek wolnostojacy nie
podpiwniczony, jednokondygnacyjny [parter], konstrukcji murowanej w formie prostokata
z dachem dwuspadowym Kkonstrukcji drewnianej, krytym plytami azbestowo-cementoWymi
falistymi [eternitem falistym] w $rednim stanie technicznym i przeznaczony jest do remontu wraz
z wymiang pokrycia dachowego z plyt azbestowo - cementowych na blache trapezows,

powlekang kolorowa.



lll. STAN PROJEKTOWANY
1. DANE OGOLE

Zakres rzeczowy niniejszego projektu budowlanego branZzy budowlanej obejmuje roboty

remontowo-budowlane instalacji sanitarnych i elektrycznych pomieszczen higieniczno-
sanitamych  znajdujacych sie wewnatrz istniejacego budynku Centrum  Turystyczno-
Rekreacyjnego zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 537/2 potozonej w obrebie ewidencyjnym
Michaldw, jednostka ewidencyjna Sutdw, gmina Sutow.

2. ZAKRES ZMIAN TECHNICZNYCH [PROJEKTOWANYCH]

s Zakres zmian technicznych [projektowych] ujetych w ninigjszym projekcie budowlanym

obejmuje niezbedne roboty remontowo-budowlane pomieszczen | instalacji sanitarnych
i elektrycznych pomieszczen higieniczno-sanitarmych z przeznaczeniem dla WC meski
i damski.

e Zakres robot remontowo-budowlanych ujetych w ninigjszym projekcie budowlanym

nie_obejmuje zmiany lub wymiany istniejacych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego, a obejmuje tylko niezbedne roboty remontowo-
budowlane, oraz remontowe instancji sanitarnych i elekirycznych, ktdre przyczynig sie do
poprawy warunkow funkcjonalno-uzytkowych | estetycznych pomieszczen higieniczno-
sanifarych, z kiorych korzystajg mieszkancy miejscowosci Michalow i sgsiednich,
korzystajacych z rdznych uroczystosci i imprez odbywajgcych sie w budynku Centrum
Turystyczno-Rekreacyjnym oraz turySci przyjezdzajacy i odwiedzajacy ,Roztocze” w tym
i migjscowos¢ Michaldw i sasiednie nginie Sutdw.
3. ZAKRES ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH PLANOWANYCH DO WYKONANIA
POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH

» Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych wodo i ognicodpornych o odpomosci ogniowej

EJ 30 na rusztach drewnianych, ruszty pojedyncze, pokrycie dwustronne, dwuwarstwowe.

Zakres robdt obejmuje: Wytrasowanie miejsc montazu, zamocowanie tat drewnianych,

przymocowanie piyt gipsowo-kartonowych grubosci 15mm, wodo i ognio odpornych
0 odpornosci ogniowej EJ30 do rusztu drewnianego, ruszty pojedyncze, pokrycie
dwuwarstwowe przygotowanie masy szpachlowej, szpachlowanie plyt i stykéw ze $cianami

i stropem zabezpieczenie spoin tasmag papierows, szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajagce.



¢ QOcieplenie $cianek dzialowych weing mineralng potwardg ,100” grubosci 10cm.

Zakres robot obejmuje: Oczyszczenie podioza i utozenie izolacji pionowej $cian na sucho

z wetny mineralnej, pottwardej ,100” grubosci 20cm.
o Sufit podwieszony na ruszcie metalowym jednowarstwowy z piyt gipsowo-kartonowych wodo
i ognio odpornych o odpornosci ogniowej EJ 30.

Zakres robot obejmuje: Wytrasowanie migjsc montazu, zamocowanie ksztattownikow

metalowych, przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych grubosci EJ 30 do gotowego rusziu
metalowego, przygotowanie masy szpachlowej, szpachlowanie potaczen piyt i stykéw ze
Scianami i stropem zabezpieczenie tasmg papierowa, szpachlowanie i cyklinowanie
wykanczajace.

e Licowanie Scian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej, ptytki o wymiarach 20 x 25¢m
uktadane we wzory i kolory na wysokosci 150cm od poziomu posadzki wraz z listwa
wykanczajaca. |

Zakres robot obejmuje: Sortowanie plytek wedtug wymiardw koloréw i odcieni, przygotowanie

masy klejowej, przyciecie i dopasowanie plytek, utozenie plytek na zaprawie klejowej ,ATLAS"
z obrobieniem wnek i 0$ciezy, ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni i osadzenie
listwy wykanczajacej przy licowaniu $cian ptytkami glazurowanymi.

. Izoiacja przeciwwilgociowa pozioma dwukrotnie papg asfaltowg izolacyjng na lepiku na
goraco.

Zakres robot obejmuje: Oczyszczenie podioza, wyrdwnanie podioza zaprawa, zagruntowanie

roztworem asfaltowym rzadkim, utoZenie izolacji z papy asfaltowej izolacyjnej dwukrotnie na
powierzchni pod posadzke na lepiku.na goraco.

» [zolacja ciepina i przeciwdzwiekowa pozioma z plyt styropianowych twardych, FS-20 grubosci
Sem.

Zakres tobdt obeimuje: Oczyszczenie podioza, ulozenie izolacji na posadzce z piyt

styropianowych twardych, samogasnacych FS-20 grubosci 5em.

« |zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii polietylenowej szerokiej posadzkowej grubosci
1,00mm odpornej na wilgo¢ i wode — [specjalnej odmiany]

Zakres robét obejmuje: Oczyszczenie podioza, ulozenie izolacji z folii polietylenowej szerokiej

posadzkowej grubosci 1,00mm ,Sortex” odpornej na i wode i wilgoé — [specialnej odmiany]
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ze smarowaniem zakfadow emulsjg gesta lub lepikiem asfaltowym. Podczas uktadania izolacji

nalezy zwrocié szczegolng uwage, aby nie ulegta folia przedziurawieniu i przerwaniu, a zatem

nalezy jg ukladac szczelnie z najwigkszg starannoscig i ostroznoscia,

» Warstwa wyréwnawcza nadbeton z betonu kl. C16/20 [B20] pod posadzke grubosci 20mm
zatarta na gtadko z dodatkiem $rodka wodoszczelnego ,BETANOL".

Zakres robot obejmuje: Oczyszczenie podioza, oczyszczenie | zagruntowanie podioza mlekiem

cementowym, wykonanie podioza z betonu k. C16/20 [B20] grubosci 20mm
Z dodatkiem srodka wodoszczelnego ,BETANOL” .
e Posadzka z plytek terakotowych o wymiarach 20 x 25cm, ukladanych na Klej we wzory

i kolory [dwubarwne] antypo$lizgowe z cokolikiem.

Zakres robot obejmuje: Oczyszczenie podioza, wymierzenie | ustawienie punktow

wysokosciowych, sortowanie piytek pod wzgledem koloréw i odcieni, przygotowanie masy
kiejowej, przyciecie, dopasowanie i utozenie plytek terakotowych we wzory i kolory na zaprawie
klejowej, obrobienie wnek, przej§¢ i pilastréw, zataman itp. wypeinienie spoin zaprawg

oraz oczyszczenie plytek posadzki i cokolika.

o OScieznice drzwiowe stalowe fabrycznie wykoficzone o wymiarach 0,90 x 2,00m [QSzt]
0,80 x 2,00m [1szt.] fabrycznie wykonczone i malowane na budowie farbg olejng do metali
dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem.

Zakres robot obejmuje: Wykonanie o$cieznic stalowych o wymaganych wymiarach

z fabrycznym wykoriczeniem i malowaniem fabrycznie lub na budowie, obsadzenie o$cieznic
w §cianie, przykrecenie zawiasow.

e Skrzydta drzwiowe wewnetrzne plycinowe o podwyzszonym standardzie fabrycznie
wykoniczone o wymiarach 90 x 200cm [ 2 szt.] oraz 80 x 200cm [1szt.] z zamkiem i kluczem.

Zakres robét obejmuje: Wykonanie drzwi wewnetrznych plycinowych o podwyzszonym

standardzie z fabrycznym wykonczeniem z zamkiem i kluczem i przystosowanych dla
pomieszczenia WC w zakresie ich wentylacji u dotu drzwi, zawieszenie, pasowanie i regulacija
skrzydet drzwiowych i okug¢.

¢ Dostawa i montaz samozamykacza do drzwi wewnetrznych.



Zakres robot obejmuje: Zakup, dostawa i montaz samozamykaczy metalowych do wszystkich

trzech drzwi wewnetrznych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych z przymocowaniem do
drzwi, uzupetnieniem malowania i sprawdzeniem prawidlowosci ich dziatania.
o Progi drewniane drzwiowe z drewna lisciastego [debowe] o dtugosci 80 i 90cm lakierowane

lakierem bezbarwnym.

Zakres robot obejmuje: Wykonanie progéw drzwiowych z drewna lisciastego [debowe]

o diugosci 80cm — 1sz, 90cm- 2szt. montaz oraz malowanie dwukrotnie lakierem bezbarwnym.
o Uchwyty na papier toaletowy.

Zakres robot obejmuje: Zakup, dostawa i montaz na miejscu budowy uchwytdw na papier

toaletowy.

o Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych $cian i sufitow z piyt gipsowa-kaﬁonowych

ze spoinowaniem, szpachlowaniem, gruntowaniem dwukrotnym.
Sufity malowane w kolorze biatym, a Sciany obustronnie w kolorze potpeinym.

Zakres robot obejmuje: Przygotowanie powierzchni, szpachlowanie, gruntowanie, spoinowanie

i malowanie farbg emuisyjng sufitdbw w kolorze biatym, a $cian wewnetrznych w kolorze

potpetnym dwukrotnie wszystkie czynnosci malarskie.

o Rura wywiewna w dachu lub scianie o przekroju ®150mm z blachy ocynkowanej grubosci
06,0mm, powlekanej, kolorowej, koloru brazowego zakonczona u gory kapturkiem

z kapinosem.

Zakres robot obejmuje: Wykonanie i ustawienie rury wywiewnej o wymaganej dhigosci

z blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci 06,0mm kolorowej, koloru brazowego o przekroju
®150mm zakonczonej typowym kapturkiem z kapinosem dopasowanie i zalozenie uszczelek
w $cianie lub dachu, skrecenie polgczen kotnierzowych, obrobka blacharska kotnierzy

i uchwytow z blachy jak rura wywiewna, zatoZenie linek odciggajacych.

¢ Obsadzenie w $cianie kratek wentylacyjnych, azurowych, ocynkowanych, powlekanych

w kolorze bragzowym z Zzaluzjg o wymiarach 20 x 20cm.
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Zakres robot obejmuje: Wykucie gniazd w $cianie, wykonanie lub zakup, dostawe. i montaz

kratek wentylacyjnych, azurowych, ocynkowanych, powlekanych w kolorze brazowym z Zaluzjg
0 wymiarach 20 x 20cm.

» Zlgczka do spiukiwania wody w pomieszczeniach toalet [meskich i damskich].

Zakres robot obejmuje: Sprawdzenie dziatania zaworu, wkrecenie zaworu | uszczelnienie

gwintéw materiatami uszczelniajgcymi.

¢ Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o pofgczeniach gwintowanych na $cianach
w budynkach o srednicy Dn - 32mm.

Zakres robot obejmuje: Wyznaczenie migjsca, utozenie rur i obsadzenie uchwytow lub hakow,

wykucie gniazd w Scianie oraz obsadzenie na zaprawie cementowej uchwytéw lub hakdw,
przecinanie i gwintowanie rur, zamontowanie rur i tacznikdw z uszczelnieniem potaczef

gwintowanych materiatami uszczelniajgcymi.
o Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowej o Srednicy Dn = 32mm.

Zakres robodt obejmuje: Zakup, dostawa i montaz zaworu przelotowego i zwrotnego siec

wodociagowej o $rednicy Dn= 32mm, sprawdzenie dziatania zaworu na sucho, wkrecenie

Zaworu Z jego uszczelnieniem.

e Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego

| z postumentem

e Zakres robot obejmuje: Zakup, dostawa i montaz umywalki pojedynczej porcelanowej

z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego i z postumentem, wyznaczenie miejsca
ustawienia umywalki, obsadzenie wspornikdw iub umocowanie podstawy, ustawienie umywalki
z wypoziomowaniem, uszczelnienie krocca odplywowego lub wykonanie polaczenia

wciskowego, zalozenie trzymadetka i potgczenie z kurkiem.

e Ustepy pojedyncze z porcelany z ptuczka ,KOMPAKT’, wraz z wykonaniem podejscia

doplywowego do zawordw wyplywowych i baterii.

Zakres robot obejmuje: Zakup i montaz ustgpu pojedynczego z porcelany z pluczkg

JKOMPAKT”, wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru, wykonanie otworéw, obsadzenie

wspornikow | kotkow, ustawienie miski i montaz kompletnego urzadzenia splukujacego,



zaloZenie lejka gumowego i sedesu, zamocowanie przyboréw wkretami, polaczenie przyboru
z instalacjg doptywowa i odptywowa,

Doktadne wyznaczenie usytuowania podej$cia wykonanie podejs¢ z rur i ksziattek
z uszczelnieniem materiatami  uszczelniajgcymi, wyprofilowanie polaczenia elastycznego,

zatozenie uszcezelek i skrecenie sSrubunkami

¢ Rurociggi z polichlorku winylu [PCV] na $cianach taczonych metodg wciskowa o Srednicy
Dn @ = 50mm wraz z dodatkiem do podejscia odptywowego z rur PCV taczone metods

weiskowa,

Zakres robét obejmuje: Wyznaczenie osi rurociggow, przeciecie rur, obsadzenie uchwytow,

obsadzenie tulei przy przej$ciu przez $ciany i stropy, wykonanie polaczen rur metoda weiskowa,

utoZenie rur i ksztattek, zatozenie podkladek gumowych i przykrecenie uchwytow $rubami. -
Wyznaczenie usytuowania podej$cia oraz przymocowanie rur i ksztattek.
e Czyszczaki kanalizacyjne z PCV taczone metodg weiskowg @ 110mm.

Zakres robot obejmuje: Zakup, dostawe i montaz czyszczaka kanalizacyjnego z rur PCV

taczone metodg wciskowg o Srednicy @ 110mm, ustawienie czyszczaka, uszczelnienie zlaczy

materiatem uszczelniajgcym, uszczelnienie pokrywy sznurem.
o Wpusty Zeliwne podiogowe Dn= 50mm.

Zakres robot obejmuje: Dostawe i montaz wpustu Zefiwnego podiogowego Dn = 50mm,

ustawienie wpustu, uszczelnienie ztacza materiatem uszczelniajgcymi zaprawg cementows,

zabezpieczenie wadciwego ustawienia wpustu.
 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach na podiozu innym niz betonowe .

Zakres robot obejmuje: Rozwinigcie przewodu, sprawdzenie, odmierzenie i uciecie przewodu,

mocowanie przewodu do podioza przy pomocy zaprawy gipsowej, otwieranie i zamykanie

puszek.

o Przewody izolowane 1-zylowe ukiadane w gotowych korytkach przekréj 16mm.

Zakres robot obeimuje: Rozwinigcie przewodu, sprawdzenie, odmierzenie i ucigcie przewodu,

mocowanie przewodu do podioZa przy pomocy zaprawy gipsowe.
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» Puszki instalacyjne podtynkowe ® 80mm 4-ro otworowe z pierscieniem i odgatezieniami.
o Odgatezniki bryzgoszczeine z tworzywa sztucznego przykrecane 4-wyloty.

e Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym n.t. 2-biegunowe 16A — 2,5mm?,

» Oprawy Swietibwkowe, przykrecane koficowo, pytoodporne z tworzyw sztucznych do QOW.

Zakres robot obejmuje: Zamocowanie do gotowego podioza puszek instalacyjnych,

podtynkowych @ 80 4-ro otworowych, odgateznikow bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego.
przykrecanych 4-wyloty i gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym n.t.
2-biegunowe 16A - 2,5mm wkretami, przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej,
gipsowanie lub obefonowanie z wyréwnaniem powierzchni, odkrywanie i zamykanie
odgateznika bryzgoszczelnego, tacznika klawiszowego, oznaczenie przewodu zerowego,
niezbedne rozmontowanie tgcznika, rozpakowanie opraw, oczyszczenie opraw, otwarcie
i zamknigcie opraw, obciecie i obrobienie korncow przewodu, wkrecenie lampy i sprawdzenie
oprawy przed zainstalowaniem, zamontowanie dodatkowych detali do oprawy jak: klosze, siatki,

odblysniki, transport pionowy.

Po wykonaniu osprzetu instalacyjnego i opraw o$wietleniowych nalezy je umocowal przez

wstrzelenie kotkow i osadzenie kotkdw rozporowych plastikowych.
e Sprawdzenie i pomiar obwodu elekirycznego niskiego napiecia - obwod 3-fazowy.

Zakres robot obeimuie: Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia - obwéd

3-fazowy oraz samoczynnego wylacznika roznicowo-pradowego wraz z wykonaniem

i dostarczeniem protokotu sprawdzenia inwestorowi.

e Urzgdzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemnosci 150dem?® elekiryczny sitowy

podgrzewacz wody o mocy 21kW.

Zakres rob6t obejmuje: Zakup, dostawa i montaz urzadzenia do podgrzewania wody ze

zbiomikiem o pojemnosci 150dcm? elektrycznego sitowego podgrzewacza wody o mocy 21kW,

wykucie gniazd oraz obsadzenie wspornikow do podgrzewacza.

UWA G A: Oferent przed sporzadzeniem oferty, uzgodni na roboczo z Inwestorem rodzaj

i mog elektrycznego podgrzewacza wody.
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Grzejniki elektryczne o mocy 2,5kW.

Zakres robdt obejmuje: Zakup, dostawe | montaz grzejnika elektrycznego o mocy 2,5kW.

Suszarka elekiryczna do rak.

Dozownik na mydto w ptynie wraz z mydtem.

Dozownik na reczniki papierowe z recznikami papierowymi.
Lustro wiszace o wymiarach 60 x 100cm.

Kosze na smieci zamykane metalowe szczeine kubetkowe o pojemnosci 5L.

Zakres robot obejmuije: Zakup, dostawe i montaz suszarki elekirycznej do rak, dozownika na

mydio i reczniki, lustro wiszace oraz kosze na $mieci zamykane, metalowe, szczelne kubetkowe

0 pojemnosci 5L w wyznaczonym miejscu ustalonym wspélnie z inwestorem.

V. UWAGI KONCOWE

1.
2.

Roboty nalezy prowadzi¢ na terenie bedacym w formalnej dyspozyciji inwestora.

Roboty budowtano-remontowe i remontowe instalacji sanitarnych i elektrycznych majg, byé
prowadzone przez Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie kwalifikacje do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i aktualng przynalezno$¢
do Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami, normami pansiwowymi, warunkami po$wiadczenia brzyjecia
zgtoszenia przez Starostwo Powiatowe w Zamosciu oraz zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, jak rowniez warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Prace budowlane moga by¢ rozpoczete po otrzymaniu podwiadczenia przyjecia zgioszenia.
wykonania rob6t remontowo-budowlanych przez Starostwo Powiatowe w Zamos$ciu.
Materiaty budowlane uzyte do budowy powinny by¢ dopu'szczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi unormowaniami prawnymi w tym
zakresie w okresie realizacji przedmiotowych robét remontowo-budowlanych.,

Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtanych [Dz. U. z 2003r.
Nr4 poz.401].
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1.

12.

13.

14.
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Kierownik Budowy moze prowadzi¢ Dziennik Budowy.

Materialy budowlane i instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz urzadzenia sanitarne
I osprzet elektryczny mogg by¢ zamienione na inne lub tozsame, pod warunkiem,
uzyskania zgody inwestora na zamiang oraz, ze materialy, urzadzenia i sprzet zamienne nie
bedg o parametrach technicznych gorszych niz ujete w ninigjszym projekcie budowlanym
i spetniajg warunki funkcjonalno - uzytkowe.

Roboty remontowe instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i elektryczno — o$wietleniowe
obejmujg wymiang rurazu, oprzyrzadowania oraz przyboréw urzadzen sanitarnych
i elektrycznych.

Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna i elektryczno-oéwietleniowa ma by¢ wykonana jako
kryta.

Wytaczniki elektryczne majg by¢ zastosowane jako samoczynne wylaczajace sig oraz
wigczajace wentylacje grawitacyjng w kratkach wentylacyjnych. | |

Oferent przed wykonaniem oferty ustali na roboczo rodzaj i moc elekirycznego
podgrzewacza wody 0 mocy 21 kW.

Zakres robot ujetych niniejszym projektem budowlanym zostat ustalony z inwestorem na
roboczo w dniu 10 czerwea 2013r.

Integralng cze$¢ niniejszego projektu budowlanego stanowi przedmiar robot okreslajacy
iloS¢ i paramefry techniczne robét remontowo-budowlanych i remontowych instalacii

sanitarnej i elekirycznej.
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