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OPIS TECHNICZNY
do projektu likwidacji szkéd powodziowych na drodze gminnej 110127L w m. Zrebce

Gm. Sutéw w km 3+900 — 5+245

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora
2. Pomiary wtasne
3. RMT | GM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie /D.U Nr 43 z 1999r/

Il STAN ISTNIEJACY

Droga objeta opracowaniem potozona jest na dziatce nr geod. 1385 w m. Zrebce gm.

Sutdéw.

W wyniku intensywnych opaddéw deszczu i gradu, ktére miaty miejsce w dniach 16 do 18

maja 2014 r. powstaty liczne zniszczenia w nawierzchni bitumicznej w km 3+900 — 4+531

oraz liczne zniszczenia nawierzchni ttuczniowej w km 4+531 — 5+245. Zniszczona zostata

nawierzchnia bitumiczna z przetomami do 0,30 m, namuleniami gruntu na jezdnie oraz

zamuleniem rowow przydroznych. Na catym odcinku drogi ttuczniowej lokalnie wystgpity

wymycia nawierzchni ttuczniowej do gtebokosci 0,40 m.

W chwili obecnej wystepujace uszkodzenia nawierzchni bitumicznej i ttuczniowej

stwarzajg niebezpieczenstwo w ruchu komunikacyjnym i pieszym odbywajacym sie do

przylegtych domow, gospodarstw rolnych oraz przylegtych pdél.

1l. STAN PROJEKTOWANY

W celu likwidacji szkédd powodziowych tj. likwidacja przetomdéw, miejscowa

odbudowa konstrukcji nawierzchni, odmulenie nawierzchni z gruntu, odbudowa

poboczy, oczyszczenie rowdw oraz likwidacji niebezpieczenstwa w ruchu

komunikacyjnym i pieszym zostata zaprojektowana nastepujgca naprawa uszkodzen:




I. Droga gm. Nr 110127L w m. Zrebce w km 3+900 — 4+531 — nawierzchnia bitumiczna
Powierzchnia
Lp. Km Rodzaj uszkodzenia Sposdb naprawy
naprawy
2
1 3+900- * Uszkodzenie * Remont 10,00 m
4+000 nawierzchni czastkowy
4+000 — « Dowdz gruntu do | 30mx1,0m=30m>
2 44100 * Wymyte pobocza uzupetnienia
pobocza
¢ Wymyte pobocza e Dowdz gruntu do 5,00 m*
uzupetnienia
pobocza
* Uszkodzona e Odtworzenie 20,00 m?
nawierzchni bit. konstrukgji
i uszkodzona wykonanie podb.
podbudowa z gruntu stab.
cementem gr. 10
cm (materiat z
dowozu)
44100 — wykonanie podb.
3 ZKtSM gr. 15cm
4+200  Odkryta podb. » Naprawa 150m’
brak zniszczonej
powierzchniowego podbudowy —
utrwalenia, odtworzenie
uszkodzenia konstrukgji
podbudowy wykonanie podb.
z gruntu stab.
cementem gr. 10
cm (materiat z
dowozu)
wykonanie podb.
Z KESM gr. 15 cm
* Namulenie gruntu | * Oczyszczenie 50mb
na droge drogi z namulen
» Uszkodzona * Naprawa 15m’
krawedz SL zniszczonej
44200 — podbudowy -
4 odtworzenie
4+300 konstrukgji

wykonanie podb.
z gruntu stab.
cementem gr. 10
cm (materiat z
dowozu)




wykonanie podb.
Z KESM gr. 15 cm

4+300 - Uszkodzone Dowdz gruntu do 10m?*
> 4+400 pobocze uzupetnienia
pobocza
Uszkodzone Dowdz gruntu do 2,0m’
pobocze SP uzupetnienia
Uszkodzona pobocza
nawierzchnia i Naprawa 10m*
podbudowa zniszczonej
przetom podbudowy —
4+400 - odtworzenie
6 44531 konstrukgji
wykonanie podb.
z gruntu stab.
cementem gr. 10
cm (materiat z
dowozu)
wykonanie podb.
Z KESM gr. 15 cm
Il. Drogagm. Nr 110127L w m. Zrebce w km 4+351 — 5+245 — nawierzchnia tluczniowa
Powierzchnia
Lp. Km Rodzaj uszkodzenia Sposdb naprawy
naprawy
44351 — Wymyta Dowoz i 30m?
1 nawierzchnia z wyrdwnanie
4+451 kruszywa materiatu —
kruszywa 0/31,5
44451 — Wymyta Dowoz i 90m? (gzr. 0,2m)
2 nawierzchnia z wyréwnanie 350m~ (gr.
44551 kruszywa - koleina materiatu — 0,12m)
kruszywa 0/31,5
445571 — Wymyta Dowdz i 40m§ (gr.0,2m)
3 nawierzchnia z wyrownanie 90m* (gr. 0,1m)
4+651 kruszywa materiatu —
kruszywa 0/31,5
44651 — Wymyta Dowdz i 20m?
4 nawierzchnia z wyréwnanie
4+751 kruszywa materiatu —
kruszywa 0/31,5
44751 — Wymyta Dowoz i 20m?
5 nawierzchnia z wyréwnanie
4+851 kruszywa/zuzlu materiatu —

kruszywa 0/31,5




44851 — * Lokalnie wymyta e DowoOzi 100m?
6 nawierzchnia z wyréwnanie
5+245 kruszywa materiatu —
kruszywa 0/31,5

1. PLAN SYTUACYJNY:

Droge gminng w planie sytuacyjnym zaprojektowano jako odcinek prosty o

parametrach:
e Szerokos¢ nawierzchni drogi - 4,00m
e Obustronne pobocza ziemne o szer. -2x0,75m

2. PROFIL PODLUZNY:

W profilu podtuznym droge gminng maksymalnie nalezy wpisaé w istniejgcy teren.

V. PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Konstrukcja nawierzchni w miejscach przetomowych:

e 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm,

e 10 cm podbudowa pomocnicza z gruntu (piasku) stabilizowanego cementem o
Rm = 1,5 MPa (z wytwérni),

Konstrukcja nawierzchni w km 3+900 — 4+531:

e $r.gr. 6 cm nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8

* oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni w km 44531 — 5+245:

* wyrownanie istniejagcej nawierzchni kruszywem famanym stabilizowanym

mechanicznie 0/31,5 mm

V. ZADRZEWIENIE

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg drzewa, ktdre kolidujg z projektowana

trasg drogi gminnej.




VI. ODWODNIENIE

Istniejgcy réw drogowy po stronie prawej od km 3+900 — przy drodze gminnej wymaga
oczyszczenia. Od km 5+000 do skrzyzowania z drogg gminng 110140L nalezy wykona¢ réw

drogowy. W pozostatych miejscach w miare mozliwosci wykona¢ réw muldowy.

VIl. URZADZENIA OBCE

Pod nawierzchnig projektowanej drogi gminnej znajdujg sie:
* Wodociagg

e Linia telekomunikacyjna
UWAGI:
W przypadku zniszczenia znakdw geodezyjnych, przy realizacji robét, Wykonawca

odtworzy znaki geodezyjne na wtasny koszt podczas pomiaru powykonawczego.

Opracowat:




