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PROJEKT ZAWIERA

1. Opis Techniczny
2 . Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3 . Czes$¢ opisowa opracowania

- projekt zagospodarowania dziatki skala 1 : 500

- rzut przyziemia inst. wodociggowa

- rzut przyziemia inst. kanalizacyjna

- rozwinigcie instalacji
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewngtrznej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w budynku
Swietlicy Wiejskiej w m. Sulowiec na dziatce geod. nr.895 Gm. Suléw nr.63

Inwestor : GMINA SULOW

1.Podstawa opracowania :

- Zlecenie inwestora 2012.

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Projektowanych :
Instalacja wodociggowa z sieci gminnej ,
Instalacja kanalizacji sanitarnej w m. Sulowiec Gm. Suléw do istniejacego zbiornika na
nieczystosci ciekte bezodptywowego

- Mapa sytuacyjno — zagospodarowania dziatki 1 : 500

- Obowigzujace normy i przepisy.

2.Dane ogélne :

- Projektowane : instalacje wodociagowa i kanalizacji sanitarnej jest w m. Sulowiec na
dzialce geod. nr.895 Gm. Suléw

- Jest to obiekt murowany jednokondygnacyjny nie podpiwniczony, wykonany w
metodzie tradycyjnej, na bazie zaplecza sanitarnego

3.Przylacze wodociagowe i wewn. instalacja wodociggowa:

Do projektowanego obiektu wykonane jest przytacze wodociggowe z rur PE-HD
szereg o cisnieniu roboczym do 0,5 MPa . Srednica nominalna przylacza wodociggowe
Dn 40x4,6. Przylacze wykonane od istniejacego przewodu wodociggowego z rur PCV
Dn 40 wg rys. na planie zagospodarowanie dziatki
Wiaczenie zostato wykonane rur PE-HD Dn 40x3,0mm wg projektu .
Do pomiaru iloci zuzytej wody przewidziano wodomierze skrzydetkowe o $r. Dn25mm
przeznaczony do wody zimnej w budynku w pomieszczeniu o temp. dodatniej. Przed i za
wodomierzem zamontowaé zawory odcinajace i antyskarzeniowe. Po prébie szczelnosci
wykonanej zgodnie z PN-70/B-107/5 nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przylacza i
instalacji oraz plukanie. Instalacje zimnej wody nalezy zaizolowac¢ izolacja termiczng przed
roszeniem. Instalacja wody i kanalizacji utozone sg zrur PP 1 PCV w posadzce i $cianie
wewnetrznej budynku jako kryte. Ciepta woda do mycia rak i w pomieszczeniach socjalnych
z przeptywowym podgrzewaczem sitowym wody o mocy 21kW, ogrzewanie z grzejnika
elektrycznego o mocy 2kW
Podlaczenia instalacji sanitarnych wewnetrznej z zewnetrznymi przylaczami , wodociggowym i
kanalizacji sanitarnej wykonaé wg.rys. W pomieszczeniu WC. Meskiej zamontowaé zawér
ze ziqczka do weza i wpusty podtogowe PCV dn50 zgodnie z rysunkiem Nr.2 i 3
W pomieszczeniu Nr.3 ( sala spotkar ) nalezy zamontowa¢ hydrant wewnetrzny HP-Dn25mm w
szafce wbudowanej w $cianie, koloru bialego z wezem pélelastycznym wraz z podlaczeniem do
instalacji wodociggowej . Instalacje wodociagowa wykona¢ jako kryta w $cianie.
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4. Przylacze iinstalacja kanalizacji sanitarne;j .

Wigczenie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do projektowanej oczyszczalni Sciekow
budynku $wietlicy wiejskiej ( OSP, sklep, sala zebran )zlokalizowanej na dzialce
geodezyjnej Nr.895 potozonej w miejscowosci Sutowiec gmina Sutéw, ktéra ma bué
zrealizowana zgodnie z pozwoleniem na budowe Starosty Zamojskiego Nr.560/2011.
Znak : B.6740.2.568.2011/15 z dnia 25 lipca 2011 w terminie umozliwiajagcym
podigczenie projektowanych pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych wraz z
wykonaniem remontu budynku $wietlicy wiejskiej w Sulowcu.

Kanalizacj¢ sanitarng zaprojektowano z rur PVC typ.N 160x4,7mm

Instalacja kanalizacji sanitarnej wewngtrzng wykona¢ z rar PCVdn110 i dn50 , w kuchni i
tazience zamontowaé zawor napowietrzajagcy PCVdn50. Z pomieszczenia W.C.
wyprowadzi¢ przewdd wywiewny z rur PCVdn110 nad dach . Na studni Sciekow
zamontowac rure wywiewna Dn75mm.

Z pomieszczen W.C. wyprowadzié¢ na zewnatrz $ciany zewnetrznej od strony
potudniowej rure z PCV z kolanem o przekroju Dn110mm i dtugosci 1,20m zakonczong u
gory kotnierzem i kapturem w ilosci 2-szt. Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnegtrznej
nalezy wykona¢ jako kryta , oraz wykona¢ wszystkie niezbedne i obowigzujace proby.

4.1. Roboty ziemne i montazowe.

Na zewnetrznym odcinku kanalizacji sanitarnej prowadzenie rob6t ziemnych przy uzyciu
sprz¢tu mechanicznego . Jedynie w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz
istniejacych obiektéw wykopy nalezy prowadzié¢ recznie zabezpieczajac wykop
wypraskami.

Przy rozpoczeciu robét stuzba geodezyjna na zlecenie Inwestora wyznaczy w sposéb
trwaly os trasy przylacza kanalizacyjnego, natomiast wykonawca zabezpieczy wytyczong
trasg w taki sposéb , aby w trakcie prowadzenia robét istniala mozliwo$¢ domiaru
sytuacyjnego.

Stuzba geodezyjna po wytyczeniu trasy powinna poda¢ wykonawcy state punkty
niwelacyjne (repery) polozone w poblizu trasy.

Wykonanie wykopéw , robot zabezpieczajacych a tak ze zasypke wykona¢ mysl
PN-75/B-06250.

Uktadanie rur nalezy wykona¢ na podsypce z piasku gr. 15cm. Po montazu rur przylacze
obsypa¢ gruntem rodzimym.

Przed zasypaniem rur przylaczy nalezy zglosi¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej celem
dokonania inwentaryzacji powykonawczej.

4.2. Uwagi koncowe.
1. Przy rozpoczgciu robét nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe w/w przylacza.
2. Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z RMGPiB z dnia 14 grudnia 1994roku.(Dz.U.Nr.10 z
dnia 08.02.1995.) i zmianami zawartymi w PMGPIB z dnia 04.04.1996.Dz.U.Nr 45
dnia 19.04.1996 oraz zgodnie z WTWiORBM cz II Roboty Sanitarne i Przemystowe.

4.3. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé materiaty budowlane
dopuszczone do obrotu zgodnie z Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994.
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA IOCHRONY ZDROWIA

Obiekt : - Swietlica Wiejska w m. Sulowiec

Temat projektu : - wewnetrzna instalacja wodociggowa
1 wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

w budynku Swieﬂicy
Adres : - Sulowiec dz. geode. nr.895 Gm. Suldéw
Inwestor : -GMINA SULOW 22 — 448 SULOW
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I. Informacje Ogélne :

Obiekt - Swietlica Wiejska

Temat projektu : - wewnetrzna instalacja wodociggowe i kanalizacyjna
Adres : - Sulowiec dz. geode. nr.895 Gm. Suléw

Inwestor : - Gmina Sulow

Projektant : - Wrébel Henryk

Opracowat : - Wrébel Henryk

IL Podstawa prawna :
- Art.2la ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. 22000 Nr106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami )
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.z2003 Nr.120 , poz. 1126

III. Cz¢$¢ opisowa :

1 .Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczeg6lnych obiektow:

- wykonanie zewngtrznej instalacji wodociggowe;.
- montaz urzadzeni i armatury wodociggowej.

- wykonanie instalacji sanitarne;.

- wykonanie odptywu kanalizacji sanitarnej

Kolejnos$¢ realizacji robét:

- montaz rurociggéw sieci wodnej

- montaz urzadzen wodociggowych

- wykonanie oznaczenia trasy wodociggowej
- wykonanie odptywu kanalizacji sanitarnej
- montaz urzadzen i aparatow

- proba cisnieniowa instalacji wodociggowej
- 0dbidr i uruchomienie

- przekazanie instalacji i urzadzen do uzytku

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych stwarzajacych zagrozenia:
Instalacje elektryczne — nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé przy prowadzeniu robot
montazowych /gtéwnie przy przebiciach $cian i montazu rurociggOéw przy zblizeniach do

przewodow elektrycznych/.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepuja

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas robét
budowlanych okreslajace skalg i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wystapienia
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Podczas wykonywania rob6t montazowych nalezy zachowaé szczegblng ostrozno$¢ przy
prowadzeniu prac przy skrzyzowaniach lub w poblizu przewodow instalacji elektrycznej
/gléwnie przy przebiciach $cian i montazu rurociggow /.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Nalezy stosowa¢ ogdlne zasady bezpiecznej pracy zawarte w o golnych przepisach BHP.
Kazde przedsigbiorstwo wykonujgce w/w roboty ma obowigzek posiadania i stosowania
wewngtrznych instrukeji wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpieczenstwa.

Pracownicy skierowani do realizacji niniejszego projektu powinni:

- Przej$¢ szkolenie wstgpne z BHP i p.poz. z potwierdzeniem pisemnym,

- Zosta¢ zapoznamy z instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot,

- Zosta¢ zapoznanym z terenem budowy,

- Zosta¢ zapoznanym z instrukcja stosowania $rodkow ochrony indywidualnej,

- Zosta¢ zapoznanym z instrukeja obstugi sprzetu shuzacego do wykonywania robét
montazowych

- Zna¢ procedury postepowania w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
nicbezpieczenstwom wynikajacym w wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie wykonywania prac zwigzanych z budowa wewngtrznej instalacji gazowej strefy

zagrozenia szczego6lnego nie wystepuja jednak nalezy zachowaé nizej wymienione warunki :

- wyposaza¢ pracownikow indywidualne srodki ochrony osobistej i odziez robocza
ochronng oraz egzekwowaé ich uzywanie na stanowiskach pracy,

- przestrzega¢ instrukcji producentow poszczeg6lnych materiat i urzadzen,

- sporzadzi¢ instrukcje na poszczegdlnych stanowiskach pracy,

- przestrzega¢ instrukcji pracy na poszczeg6lnych stanowiskach,

- zapewni¢ nalezyty wykwalifikowany nadzér nad prowadzeniem w/w prac,

- do prowadzenia robé6t uzywac sprawnych urzadzes i sprzetu,

- Wwyposazy¢ zaplecze budowy w $rodki pierwszej pomocy medycznej,

- zapewnic tacznos¢ telefoniczng oraz wykaz telefondw alarmowych

Budowa winna spetnia¢ wszystkie stawiane przez przepisy wymogi BHP i p.poz.

Informacje sporzadzit :

me?OWE
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Zamo$¢ dnia. 2012.08.04.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 prawa budowlanego (Dz.U.z 2006. nr.156 poz.1118 z
poZniejszymi zmianami ) o§wiadczam , ze projekt budowlany wewnetrznej instalacji
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w budynku Swietlicy Wiejskiej w m. Sulowiec
Gmina Suléw dz. geode. nr.895 zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

; PROJEKTOWE
ESL%QR%EEL HENRYK "
Upr bud. UAN-N-8387/30/
sf qu.

/ podpis skladajacego oswxadczeﬁie /

USLUGI Inwestor: Gmina Suiéw - Suléw 63 22 — 448 Sutow
PROJEKTOWE . ) ,
Wrobel Henryk Projektowat: tech. bud. Wrébel Henryk upr. bud. UAN — 11 - 8387 /30 /84
604-232-791 Tytut: Opis , mapa , rysunki .
Data: Sierpient - 2012, Branza: Sanitarna STRONA 8/8




