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Zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
w przedmiocie przystapienia do zamiaru wykonania robét budowlanych

Na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a. /tekst jednolity Dz.U. z 2016r.
poz. 23 z p6zn. zm./ w zwiagzKu art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 z p6Zn. zm.)
po rozpatrzeniu zgloszenia z dnia 10.03.2017r.
przez inwestora: Gmina Suléw robét budowlanych — przebudowa — umocnienie dna wawozu
lessowego w ciggu drogi gminnej nr 116274L od km 0+005 do km 0+750 - dziatka nr ewid.: 2702
w obrebie Sqsiadka gm. Sutéw,
zaswiadcza si¢ dokonanie zgloszenia zamiaru wykonania w/w robét budowlanych,

do zgloszenia organ nie wnidsl sprzeciwu.

POUCZENIE:

- roboty budowlane nalezy prowadmé zgodnie z warunkami technicznymi, jakimi powmny odpowiada¢ budynki
i zwigzane z nimi urzadzenia i ich usytuowanie oraz przepisami szczeg6lnymi i normami majacymi zastosowanie przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe w budownictwie wg rysunku stanowigcego Zalacznik Nr 1
do niniejszego ,,Za§wiadczenia”,

- przy wykonywaniu rob6t budowlanych zastosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujgcym unormowaniem prawnym w tym zakresie,

- rozszerzenie w/w zakresu robét objetych zgloszeniem — jest niedopuszczalne, .

- do wykonania robét budowlanych mozna przystapi¢ po otrzymaniu niniejszego ,,Za§wiadczenia” lecz nie pééniej nis
Ppo uplywie 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia tj. do dnia 01.04.2020r.;

- inwestor moze prowadzi¢ dziennik budowy, ‘

- w/w roboty budowlane inwestor winien prowadzi¢ wylacznie na terenie bedacym w Jego formalnej dyspozycji
prawnej.

Zalgczniki:
Zal. Nr 1 — mapa z lokalizacja obiektu budowlanego, objetego zgtoszeniem.

/ pieczgé imienna i podpis osoby upowaznionej /

Otrzymujq:
(1) Wéjt Gminy Suléw;

2. ala.

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.




PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
UMOCNIENIE DNA WAWOZU LESSOWEGO W CIAGU DROGI GMINNEJ
116274L W M. SASIADKA GM. SULOW
W KM ROB. 0+003,00 — 0+750,00

Obreb ewidencyjny: SASIADKA
Gmina: Suléw
Numer dziakki: 2702

Inwestor: GMINA SULOW
Suléw 63, 22-448 Suléw

BRANZA Data
DROGOW 03.2017




OPIS TECHNICZNY
do projektu umocnienie dna wawozu lessowego w ciagu drogi gminnej 116273L wm.

Sasiadka
Gm. Suléw w km rob. 0+003,00 — 0+750,00

L PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora
2. Pomiary wlasne
3. RMT | GM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie /D.U Nr 43 z 19991/

. STANISTNEJACY .

Droga objeta opracowaniem pofozona jest na dzialce nr geod. 2702 w m. Sasiadka gm.
Sutéw.

Polozenie drogi | uksztattowanie terenu - zanizenie wzgledem sasiednich dzialek, odcinek
drogi przebiega w wawozie. W kazdorazowo po wystapieniu opadéw deszczu lub przy
wiosennych roztopach $niegu, powstajg liczne zniszczenia drogi gruntowej w km 0+000,00
— 0+750,00. Na calym odcinku wystapily wymycia nawierzchni gruntowej do glebokosci
okoto 0.5 m oraz namulenia.

W chwili obecnej wystepujace uszkodzenia drogi gruntowej stwarzajg niebezpieczeristwo
w ruchu komunikacyjnym i pieszym odbywajacym sig do przyleglych domow, gospodarstw
rolnych oraz przyleglych pél.

ill.  STANPROJEKTOWANY

W celu wykonania umocnienia dna wawozu tj. likwidacji wymyé nawierzchni
gruntowej oraz likwidacji niebezpieczeristwa w ruchu komunikacyjnym i pieszym
zostata zaprojektowana nastepujaca naprawa uszkodzen:

1. PLAN SYTUACYJNY:
Droge gminng w planie sytuacyjnym zaprojektowano jako odcinek
prosty o parametrach:

Szeroko$¢ nawierzchni drogi -240m

Obustronne pobocza ziemne o szer. -2x30




2 PROFIL PODLUZNY:
W profilu podiuznym droge gminng maksymainie nalezy wpisaé w istniejacy teren.

V.  PRZEKROJKONSTRUKCYJNY
Konstrukcja nawierzchni:

* 10 cm nawierzchnia plyt azurowych 60x40x10 z wypetnieniem kliricem

» 3 cm podsypka cemeritowo - piaskowa 1:4

* 10 cm podbudowa zchudego betonu o Rm =6-9 MPa w postaci
gotowej mieszanki z wytwérmi

* 10 cm podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa w postaci
gotowej mieszanki z wytworni

« Kraweznik betonowy na plask 15x30x100 na tawie betonowej z oporem z betonu

B-10

V. ZADRZEWIENIE
Na terenie objetym opracowaniem nhieé wystepujg drzewa, ktére kolidujg z projektowana

trasg drogi gminnej.

Vil URZADZENIA OBCE
Pod nawierzchnig projektowanej drogi gminnej znajduja sie:
«  Wodociag
UWAGI:
W przypadku zniszczZenia znakow geodezyjnych, przy realizacji robét, Wykonawca

odtworzy znaki geodezyjhe na wiasny koszt podczas pomiaru powykonawczego.

Opracowal:




o
5§/ 8|~
HERTE
3 U 25l TS
zo W IdeSIR
ad W Ulnw
€ N
O.K..nu..
O o® ©
L8 gl
e.ﬁ.f..la
L5 E Rl
2 @ olala
o
Q.
12
£
I
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Kopia mapy
ewidencji gruntéw '. \

obreb: 29l ...
gmina: W&LLL”J

Skala 1 : 5000
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Zalocenik do zadwisdezeania

- /l Tytut projektu: Utwardzenie dna wawozu " Miejscowosé:
Zania ol da 20800 lessowego w ciagu drogi gminnej 116274Lod km | Sasiadka

0+005,00 do km 0+750,00 w m. Sasiadka Gmina: Sutéw

Tytut rys.: Plan zagospodarowania terenu —mapa | Data: 03.2017
ewidencyjna : Branza: Budowlana
Skalarys.:
1:5000

A Rys.: 2
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Przekréj normalny w km 0+003,00 — 0+750,00
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szczegot A

pobocze ziemne gr. 15 cm

pobocze ziemne gr. 15 cm ‘

PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI

nawierzchnia z plyt azurowych 60x40x10 . y

10cm
10 cm podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9 MPa
(z wytworni)
10 podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o
cm

Rm=2,5 MPa (z wytwdrni) A P

INWESTOR: GMINA SUtOW, SULOW 63, 22-448 SULOW

Tytut projektu: Utwardzenie dna wawozu
lessowego w ciggu drogi gminnej 116274Lod km
0+003,00 do km 0+750,00 w m. Sgsiadka

Miejscowosé;
Deszkowice Pierwsze
Gmina: Sutéw

Tytut rys.: Przekrj normalny

Data: 03.2017

Branza: Budowlana

Skala rys.:
1: 100

Rys.:3
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INWESTOR: GMINA SULOW, SULOW 63, 22-448 SULO

. :5; ‘

Tytul projektu: Utwardzenie dna wawozu Miejscowosc:

lessowego w ciggu drogi gminnej 116274Lod km | Sasiadka

0+005,00 do km 0+750,00 w m. Sasiadka Gmina: Suldw

Tytut fys.: Lokalizacja drogi tia terenie grminy Data: 03.2017.

Sutow | Branza: Budowlana
Skala rys.: .
1:2 5000

"i«\ Rys.: 4




