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I. OPIS TECHNICZNY
Do projektu statej organizacji ruchu

drogi gminnej nr 110131L w miejscowdci Tworyczow

gmina Sutéw

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.

1.
2.
3.

Podstawa opracowania.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1977 r. ,Prawo o ruchganym” ( Dz U. z 2012r. poz. 1137).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznpehU. z 2015r. Poz. 460).
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 31 lipca 2002r. w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. RP Nr 170 pgb293), ze zm.;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 win@a 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadu n
tym zarzdzeniem ( Dz. U. Nr 177 z dnia 14z0aiernika 2003 r. poz. 1729) ze zm.
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r.) ze zm.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwgpraz urzdzer bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na athg( Dz. U. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003, poz. 2181) ze zm.

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie statej organji ruchu w ramach inwestycji pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 110131L w miejscésvdworyczow gmina Sutdw.

1.3. Adres inwestycji

Przedmiotowa droga gminna nr 110131L w miejscamnvéworyczéw gmina Sutdw, powiat

zamojski wojewddztwo Lubelskie.

1.4. Inwestor

Inwestorem przedsivziccia jest:
Gmina Sutow
22-448 Sutow



2. ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu statgpoizacji ruchu dla drogi gminnej nr

110131L w kilometrau od km 0+11 do km 4+110 palonej w miejscowgci Tworyczow,
zgodnego z obowrujacymi przepisami, umdiwiajacego bezpieczne i ptynne poruszanig [0
odcinku drogi gminnej nr 110131 L.

W zakres opracowania wchodzity ngsijgce zadania:

- pozyskanie materiatbw mapowych dla wykonanigcizgraficznej opracowania

- wykonanie dokumentacji zgfjiowej na zleconym odcinku

- wykonanie inwentaryzacji oznakowania pionowegazqroziomego

- wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie pwhzujacymi przepisami w tym zakresie oraz
z zaleceniami opisu przedmiotu zamowienia

- uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzenigjgktu przez wigciwe organy zarglzapce
ruchem zgodnie z obowaujacymi przepisami w tym zakresie.

3. STAN ISTNIEJACY
Przebudowa ggu komunikacyjnego wg parszej dokumentacji obejmuje drogminmg nr

110131L w miejscowizi Tworyczow.

Droga gminna nr 110131L zaliczona jest do klasyldkalna). Odcinek drogi obiy przebudow
przebiegaj czgsciowo przez obszar zabudowany przez miejseowbworyczow

Droga gmina nr 110131L, ¢utkos¢ projektowa 50 km/h, szeroko jezdnisr. 5m Jezdnia posiada
nawierzchng bitumiczry i obustronne pobocza gruntowe o szekokér. 0.75 Po obu stronach
drogi znajdu sie rowy odwadnigjce.

Przekrdj drogi — szlakowy.

Na odcinku ohjtym opracowaniem nawierzchnia posiada liczne uby#ddpadnicia i
skoleinowania, na nawierzchni drogi widoczigebardzo liczne naprawy, ktoreztes juz zniszczone
W znacznym stopniu - wymagany jest remont nawiarzghzdni. Istniegce rowy czsciowo
zamulone wymagajoczyszczenia i ponownego profilowania.

Na odcinku ohbjtym opracowaniem znajdujsie trzy obiekty irzynierskie (przepusty
drogowe pod korandrogi);

- w km 0+424 przepust z prefabrykatéw betonowy80, o
- w km 2+197 przepust z prefabrykatéw betonowy@o, g
- w km 2+100 przepust z prefabrykatéw betonowy@o, g

W przewaajgcej czsci na przedmiotowych odcinkach drég wymsija obustronne rowy
przydrazne. W cagu przedmiotowego odcinka drogi gminnej 110131Ljdmg sie skrzyowania:
- w km 0+438 (strona prawa) z degpgminmg 0 nawierzchni gruntowej,

- w km 1+965 (strona lewa) z drpgminrma 0 nawierzchni asfaltowej,



- w km 2+145 (strona prawa ) z dgpgminrg nr 110139L o nawierzchni asfaltowej,
- w km 3+773 (strona prawa) z degpgowiatows nr 2904L o nawierzchni gruntowej,
- w km 4+090 (strona prawa) z dgpgminmg 0 nawierzchni gruntowej,

Ponadto na catym odcinku opracowania znajdig liczne zjazdy indywidualne i publiczne
zarOowno na dziatki zagospodarowane jak i na potawpe.

Odwodnienie przedmiotowej drogi gminnej w stanietnisjgcym odbywa s
powierzchniowo poprzez spadki pogiie i poprzeczne jezdni do istrgeych rowdw przydrénych

oraz na przylegty teren.

4. STAN PROJEKTOWANY
Na dziatkach olkjtych opracowaniem o nr ewid. 88; 714, w miejsc&wdworyczow

gmina Sutdw planuje siwykona nowg nawierzchrng bitumiczry jezdni. W ramach inwestycji
planuje s¢ oczyszczenie i otworzenie rowéw, oraz wykonanieyeh rowéw na odcinkach gdzie
ich niema, utwardzenie poboczy, dostosowanie igiryeh zjazdéw o nawierzchni gruntowej do
projektowanej niwelety w raz z utwardzeniem nawdbrd zajazdowzwirem. Zakres inwestycji
obejmuje wykonanie chodnikdw o nawierzchni z kost&tonowej na odcinku od skemywania z
drogs wojewodzlg nr 848, na diugiei 150m po stronie prawej, na didgol12m po stronie lewe;.

Zadaniem niniejszego opracowania jest poprawienggumkow technicznosaytkowych
oraz podniesienie poziomu bezpietz®va.

Podniesienie poziomu bezpiedzbva realizowane dazie poprzez remont nawierzchni

jezdni, wykonanie chodnikéw, odtworzenie rowow odwiajgcych.

5. ZNACZENIE INWESTYCJI W SIECI DROG
Droga gminna 110131L stanowicknik drogi wojewodzkiej nr 848 i drogi powiatowey

2903L. Ze wzgidu na zty stan nawierzchni ma charakter lokalnywR&onaniu inwestycji azg¢
ruchu skieruje siw kierunku Krasnegostawu i zmniejsgayuch na drodze wojewddzkiej nr 848.

Po wykonaniu inwestycji ruchebzie bardziej ptynny w rejonie inwestycji, skroct €zas
dojazdu oraz odlegkd w kierunku Krasnegostawu.

Po przez poprawienie stanu technicznego nawierzawickszy sé bezpieczéstwo.
Wprowadza si ujednolicon szerokdé¢ jezdni na catym odcinku z jednoczesnymezeniem zbyt
szerokiej jezdni i poszerzeniem zbytskie] co spowoduje uptynnienie ruchu i zlikwidujea
odcinku o zbyt szerokiej jezdni, miejsca gdzie &wecy rozwijali duzg predkos¢ oraz zlikwiduje
tzw. ,waskie gardta”- nagte miejscowe z@enia jezdni.

Inwestycja wprowadza rozwoj sieci drog publicznysh wojewddztwie oraz poprawia
uzytkowanie drogi po przez skrocenie tras dojazdundejscowdci potazonych na pétnocny-

zachod oraz odgienie gtownych gigow komunikacyjnych.



Planowana przebudowa drogi ma istotny wptyw na aeprdostpnacsci komunikacyjnej,
w szczegolnéci do instytucji publicznych iswiadczicych ustugi publiczne (w szczegokud
w zakresie zdrowia) dla okolicznych miesakéw mieszkajcych w rejonie inwestycji oraz
miejscowdci potazonych w kierunku poétnocno-zachodnim, dodatkowo popa dojazd do
gospodarstw domowych, gruntow rolnych i budynkdytaczndci publicznej (remiza OSP).

Poprzez poprag stanu drogi skréci siczas dojazdu jednostek ratowniczych (pogotowia
ratowniczego, policji, stiey pazarnej) w sytuacjach kryzysowych.

Inwestycja wptywa pozytywnie na poprawnfrastruktury drogowej transportu zbiorowego
poprzez utwardzenie perondéw przystankow autobusbveyaz oznakowanie miejsc zatrzymania
sie autobusow.

Na odcinku oljtym opracowaniem wyspowaty czste kolizje drogowe, mialy na to
wptyw zty stan nawierzchni oraz brak oznakowaniagdwego. Po rzez wprowadzeri@dkow
technicznych, jak mate tuki na skemwaniach oraz wprowadzenie oznakowania drogowego,
zmniejsza si predkos¢ na odcinku do 50 km/h.

W celu zwekszenia bezpiechstwa wytkownikédw drogowych wprowadza esiaktywne
przegcie dla pieszych zswietleniem, oznakowanie pionowe na catym odcinkogdw zakresie
opracowania, oznakowanie poziome w miejscach shtaieg niebezpiecznych(przeje dla
pieszych, przystanek autobusowy, skyanie) bariery energochtonne w miejscu szczegdlnie
niebezpiecznym-przepust pod kogadrogi. Planuje siwprowadzenie nawierzchni o podiggonej
szorstkdci, ktora utatwia hamowanie szczegolnie podczadnyah warunkow atmosferycznych, w
miejscach szczegolnie niebezpiecznych (gzejdla pieszych, skrzgwanie w okolicy przystanku
autobusowego).

Po wykonaniu inwestycji droga nabierze charaktponad lokalnego oraz pgmizenie
komunikacyjne niezfilne dla rozwoju obszaréw wiejskich, srodkéw gospodarczych,
przedsgbiorstw prowadzcych dziatalné¢ gospodarcg wazng dla spotecznii lokalnych, oraz
podniesie efektywni@ realizacji zada publicznych i poprawi dogp do inwestycjiswiadczcych
ustugi publiczne (w szczegolém w zakresie zdrowia), edukacji i administracjibfioznej, oraz
pofaczer drogowych istotnych dla sprawnej realizacji 2agastwa o kluczowym znaczeniu dla
bezpieczastwa obywateli i wanych dla transportu.

Przebudowa drogi pozytywnie wpltynie na popgawatrakcyjndci turystycznej
I agroturystycznej miejscowoi potozonej w rejonie inwestycji orazasiednich miejscovwsi,

stanowjc trag dojazdovg do zalewu i innych atrakcji Roztocza.

6. ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU
6.1. Istniejgce oznakowanie pionowe

Przedmiotowy odcinek drég gminnej nr 110131Lkylev znacznej agci w obszarze zabudowanym
7



przebiegajc przez miejscowit Tworyczow . Droga gminna afip opracowaniem zasadniczo jest
drog z pierwszéstwem z wygtkiem skrzyowania z drog wojewodzlg nr 848.

Przy skrzgowaniu z drog wojewoddzka nr 848 umieszczongzmaki A-6b,A-6¢,A-7, A7 z tablig
T-1,F-6, A-30 z tablig T-2, U-3c, U3d, E-17a, E-2a, B-18, B-33, A-28.

Przy skrzgowaniu z drog gming w km 1+967 umieszczony jest znak E-4.

Przy skrzgowaniu z drog gminmg nr 110139L umieszczony jest znak A-6b.

Na skrzyowaniu z drog powiatowg nr 2903L umieszczong gnaki A-7, oraz D1 tablicami

T-6a, U-3c, U3d, E-17a, oraz A-4.

6.2. Istniejace oznakowanie poziome

Na odcinku olkjtym opracowaniem nie wygiuje oznakowanie pionowe.

7. PROJEKTOWANA STALA ORGANIZACJA RUCHU
7.1. Projektowane oznakowanie pionowe

W zwigzku z przygtymi rozwigzaniami technicznymi projektujegskoreke i uzupetnienie
istniejgcego oznakowania pionowego. W ramach uzupetniemalmwania pionowego wprowadza
sie¢ oznakowanie:

Przy skrzgowaniu z droga wojewodzknr 848 przy projektowanym prZeju dla pieszych
umieszcza giznak D-6 aktywny dwustronny . Planuje girzestawienie znaku E-17a. Planujg si
likwidacje znaku A-28.

Na skrzyowaniach z drogami gminnymi oraz dgogminmg nr 110139L wprowadzagsinaki A-7,
A-6a, A-6b oraz znak B-33

Przy projektowanym przystanku wprowadzazmiak D-15 dwustronny.

W obrebie skrzyowania z drog powiatows nr 2903L wprowadza siznaki D-1 z tablicami T-6a, ,
oraz znaku A-7 z tablicT6c, znaki U-3c, U3d oraz znak B-33.

Szczegotowe rozwrania oznakowania pionowego (statej organizacihu@rzedstawiono
czgsci rysunkowe;.

Wszystkie tablice i stupki znakéw na drodze etdij opracowaniem przewidziano do
wymiany na nowe. Znaki pionowe najewykona w technologii folii odblaskowej 2 typu (I
generacji. Znaki pionowe winny spetfiaymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktudnia
3 lipca 2003 r. W sprawie szczeg@towWarunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz umdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i Warunkédw ich umieszczania na
drogach /Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).

Zestawienie znakOw poziomych

Znak llos¢ znakdw[szt.] I8¢ stupkow[szt.]

A-6b 4 4




A-6¢C 4 4

A-7

B-18

[EEN
1

B-33

[
o
[
o

D-1

D-6 aktywny

D-15

E-2a

E-4

E-17a

T-1

T-6a

T-6¢C

U-3c

Bl RN PN N R AN

U-3d

Razem 43

7.2. Projektowane oznakowanie poziome

W zwigzku z projektowanym przebudawirég powiatowych projektujegivprowadzenie
nowego oznakowania poziomego:

- znakow poprzecznych i segregacyjnych na sikawsaniach z drogami gminnymi i drggowiatowy
wprowadza si linie P-4 o dtugéci 20m, linie P-13, P-1e.

- przep¢ dla pieszych wraz liniami poprzecznymi P-14,

- oznakowanie przystankow autobusowych za panfiaé przystankowej,

- Przy skrzyowaniu z droga wojewddzkprzed przégciem dla pieszych wprowadza s$inie P-4

o dtugaci 20m oraz linie P-14.

Szczego6lowe rozwrania oznakowania poziomego (statej organizachiuliprzedstawiono
W czesci rysunkowej.

Wszystkie znaki poziome przewiduje¢sdo wykonania w technologii oznakowania
grubowarstwowego z kulkami szklanymi zgodnie z wgardami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.3 lipca 2003r. W sprawie sza#egych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 22&. 181). przy dodatkowym zeadeniu

wspétczynnika odblasku W catym okresie eksploataayj (min. 3 lata) - min. 100 mcd fix™".



Zestawienie znakdéw poziomych

Znak Dluga¢ znaku[m] Powierzchnia znakufin
P-le 75 9
P-4 291 69,84
P-10 9,5 12
P-13 27 7,09
P-14 2,75 1,03
P-17 2x30=60 6,84

7.3. Urzgdzenia bezpieczéstwa ruchu

Projektuje s§ wprowadzenie dwietlenia przej¢ dla pieszych lampami drogowymi
solarnymi oraz wprowadzenie aktywnego znaku D-6 ar¥ietleniem zasilane z zestawu
solarnego.

W obrbie przepustu pod korona drogi w km 0+424 projeksy bariery stalowe SP05/4m
obustronne o diugai po 20m.

W obrebie przejcia dla pieszych przy chodniku projektuje siprowadzenie barierki U-12
o wysokaci 1,1m.

W miejscach szczegdblnie niebezpiecznych (gczej dla pieszych, skrzpwanie w
okolicy przystanku autobusowego) planuje sivprowadzenie nawierzchni o podisgonej
szorstkdci, ktora uftatwia hamowanie w szczegdloo podczas trudnych warunkow
atmosferycznych.

7. 4. SposOb umieszczania znakdéw
Odlegta¢ umieszczania znakéw pionowych wynosi:
Pionowa — spodu znaku od powierzchni:

e pobocza lub pasa zieleni — min. 2,00 m

e W przypadku umieszczenia znaku na chodniku mifh )2

Jezeli na jednym stupku jest weej niz jedna tarcza znaku to wysakoumieszczania najpszej

tarczy nie powinna kiymniejsza ni 1,5 m.

7.5. Uzasadnienie i zakres wprowadzenia statej orgeacji ruchu

W zakresie oznakowania pionowego projektuje sieliczne korekty w stosunku do
oznakowania istniggego w celu usprawnienia ruchu na drodze gminmggrawe czytelngci
i postrzegalnféci oznakowania, poprawwarunkow bezpiecZstwa ruchu oraz dostosowanie

parametrow technicznych oznakowania pionowego daumk@dw ruchu i obowzujgcych

10



przepisow. Wszystkie projektowane znaki pionowezidzenia bezpiecastwa ruchu drogowego
nalezy wykona& w standardzie folii odblaskowej typu Do oznakowania naky stosowa

wytacznie znaki drogowe odblaskowe z grupy znakdsdnich.

7.6. Terminy wprowadzenia opracowywanej statej orgnizacji ruchu
Wedtug informacji uzyskanych od Zamawieggo wsgpnie planuje si wprowadzenie
niniejszej organizacji ruchu w 2018. Jednak po kaggu niezlgdnych opinii, m. in. Zargdcy Drog

oraz Zarzdzapcy Ruchem na drogach.

7.7. Charakterystyka ruchu drogowego.
Ruch drogowy zakwalifikowano do kategorii KR1.Naodze wysipuje ruch stosunkowo

niewielki samochodoéw osobowych oraz dostawczycHantas¢ samochodow erarowych do 5 t.,
umiarkowany ruch @gnikéw rolniczych, ruch pieszy i rowerowy lokalnymiarkowany. Po
wykonaniu inwestycji przewiduje gizwickszenie natzenia ruchu, jednak nie¢tizie to wzrost

znacacy. Nie przewiduje sizmiany kategorii ruchu.

7.8. Uwagi ogdlne
Osoby wykonujce czynnéci zwigzane z ustawieniem oznakowania powinny blgrane

W odziez ostrzegawcz o barwie pomatezowej lubzottej i wyposaone w elementy odblaskowe.

7. 9. Przepisy zwigzane
Prace zwjzane z wykonaniem rob6t najeprowadz¢ zgodnie z:

1.Ustawg z dnia 21 marca 1985 r.dbogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r.).
2.Przepisami i normami BHP.
7.10.Whnioski i zalecenia kécowe

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki zarownodooich wielkdci, kolorystyki,
wzoréw symboli winny by wykonane i ustawione w terenie zgodnieszezegotowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych orazqaze: bezpieczgstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogachzaleca si zastosowanie znakéw wykonanych z folii

odblaskowe;j.

Opracowat: mgr in. Grzegorz Furlepa
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