Zalgcznik.1.
Wyposazenie drogi

Przejscie aktywne:

Rozmieszczenie oznakowania poziomego przedstawiono na rysunkach.

Przejscie takie charakteryzuje sie tym ze po obu stronach przejscia umieszczone sg
punkty swietlne. Aktywny punktowy element odblaskowy z diodami LED — punktowy
element odblaskowy — Sniezka 3 LED. Od strony nadjezdzajgcych pojazdéw pulsujg
diody LED w kolorze zottym.

Czujnik ruchu



Przed wejsciem na przejscie ustawiane bedg stupki z czujnikiem ruchu.

Cztery stupki z czujnikiem ruchu dziatajgce na falach podczerwieni. W momencie
zblizenia sie osoby do przejscia czujniki wigczajg Swiatta aktywnego elementu
odblaskowego znaku D-6. Po kilkunastu sekundach $wiatta wylgczajg sie

automatycznie. D-6. Znak D6 wykonany z pulsujgcymi diodami LED.

Nawierzchnia skracaj gca drog @ hamowania malowana na zétto.

Oprocz oznakowane przed przejsciem dla pieszych na diugosci 30m oraz w
okolicy przystanku autobusowego o di. 120m po w obydwu kierunkach ruchu
wykonana bedzie nawierzchnia (Rocbhinda) skracajgca droge hamowania pojazdu
malowana na zotto.

Bateria stoneczna z uktadem steruj gcym.

System wyposazony w magazyn energii typu super kondensator , ktory pracuje w
temperaturach od -40°C do +65°C (nie posiada akumulatoréw, ktore tracg pojemnosc¢
w niskich temperaturach). W przypadku dostepu do zasilania 230 V bateria

stoneczna nie wystepuje.




Oswietlenie przej scia dla pieszych lampami drogowymi solarnymi.

Barierki U-12 ustawiane przy chodniku w okolicy prz ejscia dla pieszych

o wysoko sci 1,1m



