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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PERONU
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6 cm kostka brukowa betonowa

3 cm podsypka piaskowo- cementowa
10 cm podbudowh z kruszywa naturalnego
tamanego 0-31,5mm
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umoc¢nienie dna i skarpy rowu
betonowymi ptytami azurowymi gr. 8cm,
na 4cm podsypce cem-piask.

$cianka czotowa z betonu C25/30
wyniesiona 10cm ponad korpus zjazd
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przepust z kregow cro:osa\o: 80
diugose wedtug s\ch:#os\ migjscowych

pochylenie zgodne z pochyleniem rowu (min. 0,5%)
T

podsypka piskowo-zwirowa
o grubosci 30cm

umocnienie dna i skarpy rpwu
betonowymi ptytami azurowymi gr. 8cm,
na 4cm podsypce cem-piask.

PRZEKROJ A-A

nawierzchnia jezdni
objetej opracowanem

tamanego 0-31,5mm
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$cianka czotowa z betonu C25/30
wyniesiona 10cm ponad korpus zjazd

skala: 1:50

nazwa rysunku

S przepust betonowy @80 TS Przekréj konstrukcyjny peronu przystankowego ys.r: 10
$cianka czotowa z betonu C25/30 \u\* | Pracownia Projektowa nazwa projektu skala
wyniesiona 10cm ponad korpus zjazd Pry R R R "Multiprojekt" o

. P " prosrtiive Przebudowa drogi gminnej nr 110131L 1950
o : 23-440 Frampol w migjscowosci Tworyczow
podsypka u_mxosmo.wéw.ms\m fundament betonowy $cianki
0 grubosci sucm cZolowej z betonu C25730 - - - " - "
Lo | ! adres inwestycj dz. nr ewid 88; 714, 713 Tworyczéw, gmina Sutow
¥ 320 ¥ ! inwestor: Gmina Sutéw data:
“ 22-448 Sulow Lipiec 2017
Kontakt: rodzaj i stadium dokumentacji: _U_.o_.m_a _ucaos\_m3<
tel: 601 294 665 branza funkcja: imig i nazwisko nr uprawnier podpis
e-mail:
pwmultiprojekt@o2.pl L.
drogowa projektant: | mgr inz. Grzegorz Furlepa| |UB/0012/PWOD/14

(DZ.U.NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE




