ZALACZNIK. 1

charakterystyka zadania wedtug kryteriow oceny merytorycznej

Przebudowa drogi gminnej nr 1101131L w miejscowosci Tworyczow

PRZEBUDOWA

Kategoria drogi

Droga gminna nr 110131L - dtugos¢ odcinka ok. 4,11km

Klasa drogi

Droga klasy L

Szerokos¢ pasa ruchu

istn. zmienna 2,5
proj. 2,5 do 3m

Szerokos¢ pobocza

- istniejgce gruntowe . ok. 0,5m
- projektowane utwardzone ttuczniem proj. 0,5 m

Ruch pieszych
(chodniki)

ruch pieszych $redni

Przy odcinku objetym opracowaniem nie wystepuja chodniki.
W ramach inwestycji projektuje sie chodnik o szerokosci
2,23m po obu stronach jezdni

- str. prawa diugos¢ 150m,

- strona lewa dtugo$¢ 12m,

Uspokojenia ruchu

Przejscia dla W ramach inwestycji zaprojektowano

pieszych  aktywne przejscie dla pieszych, oznakowane
znakiem aktywnym D-6, W obrebie przepustu
pod korona drogi w km 0+424 projektuje sie
bariery stalowe SP05/4m obustronne o
dtugosci po 20m.

W obrebie przejscia dla pieszych przy
chodniku projektuje sie wprowadzenie
barierki U-12 o wysokosci 1,1m.

W miejscach szczegdlnie niebezpiecznych
(przejscie dla pieszych, skrzyzowanie w
okolicy przystanku autobusowego) planuje
sie wprowadzenie nawierzchni o
podwyzszonej szorstkosci, ktéra utatwia
hamowanie w szczegdélnosci podczas
trudnych warunkéw atmosferycznych.

jezdnia W ramach inwestycji ujednolica sie szerokosé
jezdni na catym odcinku, wprowadza sie nie
standardowe promienie na skrzyzowaniach,
prowadza sie oznakowanie poziome i
pionowe. Wprowadza sie ujednolicong
szerokosc¢ jezdni na catym odcinku z
jednoczesnym zwezeniem zbyt szerokiej
jezdni i poszerzeniem zbyt waskiej co
spowoduje uptynnienie ruchu i zlikwiduje, na
odcinku o zbyt szerokiej jezdni, miejsca gdzie
kierowcy rozwijali duzg predkosc oraz
zlikwiduje tzw. ,waskie gardta’- nagte
miejscowe zwezenia jezdni




Przystanki W ramach inwestycji zaprojektowano 1 przystanek
komunikacyjne autobusowy ( perony 3x4m po obu stronach drogi)

System odwodnienia odwodnienie jezdni poprzez przydrozne rowy na catej
dtugosci odcinka objetego opracowaniem, pod zajazdami
publicznym zaprojektowano oczyszczenie i udroznienie
przepustow. W ramach inwestycji zaprojektowano wymine
przepustow pod korong drogi oraz na skrzyzowaniach z
drogami publicznymi.

- dtugosc¢ rowu strona prawa 4,603 km.

- dtugos$¢ rowu strona lewa 3,270 km.

Przebudowa kategoria powiatowa
skrzyzowania z droga gminna
|nnejklutb te] samej numer droga powiatowa nr 3203L
ategorn droga gminna nr 10139L

Przebudowa obejmuje odcinek drogi gminnej nr 110131L o dtugosci 4, 11 km =z
poczatkiem  od skrzyzowania z drogg wojewOdzka 848 bez ingerencji w teren drogi
wojewodzkiej.
Droga gmina nr 110131L, predkos¢ projektowa 50 km/h, szerokos¢ jezdni ér. 5m

Jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng i obustronne pobocza gruntowe o szerokosci
$r. 0.75 Po obu stronach drogi znajdujg sie rowy odwadniajgce. Przekréj drogi —
szlakowy

Na dziatkach objetych opracowaniem w miejscowosci Tworyczoéw gmina Sutdw
planuje sie wykona¢ nowg nawierzchnie bitumiczng jezdni. W ramach inwestycji planuje
sie oczyszczenie i otworzenie rowow, utwardzenie poboczy, dostosowanie istniejgcych
zjazdéw o nawierzchni gruntowej do projektowanej niwelety w raz z utwardzeniem
nawierzchni zajazdéw zwirem. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie chodnikéw o
nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 848,
na dtugosci 150,0 po stronie prawej, na dtugosci 12m po stronie lewej.

Zadaniem niniejszego opracowania jest poprawienie warunkéw techniczno-
uzytkowych oraz podniesienie poziomu bezpieczenstwa.

Podniesienie poziomu bezpieczenstwa realizowane bedzie poprzez remont
nawierzchni jezdni, wykonanie chodnikéw, odtworzenie rowdéw odwadniajgcych.

Podniesienie poziomu bezpieczenstwa bedzie rowniez realizowane poprzez
organizacje ruchu (wg. projektu organizacji ruchu) w terenie objetym opracowaniem i
obszarze przylegtym na ktéry oddziatuje zakres opracowania
W celu zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkownikow drogowych wprowadza sie aktywne
przejécie dla pieszych z oswietleniem, oznakowanie pionowe na catym odcinku drogi w

zakresie ~ opracowania, oznakowanie @ poziome w  miejscach  szczegdlnie
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niebezpiecznych(przejscie dla pieszych, przystanek autobusowy, skrzyzowanie) bariery
energochtonne w miejscu szczegdlnie niebezpiecznym-przepust pod korong drogi. Planuje
sie wprowadzenie nawierzchni o podwyzszonej szorstkosci, ktéra utatwia hamowanie
szczegblnie podczas trudnych warunkéw atmosferycznych, w miejscach szczegdlnie
niebezpiecznych (przejscie dla pieszych, skrzyzowanie w okolicy przystanku

autobusowego).



