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Oswiadczenie
Prace projektowe na wykonanie materiatdbw do zgtoszenia robdt w inwestyciji
pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 110131L w miejscowosci Tworyczow”
wykonane sag zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami art. 20 Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pOzniejszymi zmianami), normami, oraz

zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majq stuzyc.



Uprawnienia budowlane

LUB ELSKA

INZYNIEROW Lublin, dnia 27 maja 2014 1.

LOIIB.OKK.7131/13-7132/13/14

DECYZJA

Na podstawie: art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o zawodowych architektow, inzynierow
oraz urbanistéw /tekst jednolity Dz. U. 12013rpow.9321ezm./mlzmlmwmlwlilmu ust. I pkt 2a
mwyzdma7hpca1994r?uwobudowh1elmknjedmlnyDz.U z2013rpozl409uzml ilSut.lyld.luZmzpompdma
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sp w b

Dz U. Nr83m578mmlmmtl%§lkodehnmwmadmﬁwyjn@/mkstﬂmmymu 22013r,pu267um./
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przyg 20 oraz iu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

i,

Pan Grzegorz FURLEPA
magister inZynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982r. w Szczebrzeszynie
otrzymue
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0012/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z lednieniem w calosci 2gdania strony, na pod 'm.107§4Kp.aodmpujesi¢oduMﬁmiadecyzji.
Zakres nadanych up iefk bud ych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie : ,
OddecyqlnnuqsmshmyodwohmedomequommpKwahﬁkwnanoiskxq Budowni w Wa

za poSrednictwem Oktmwej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby lnzynméw Budownictwa w Lublinie, w terminie
cztemastu dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czh Przewodniczgcy

mgr in2. J Kasperek
Otrzymujy:

‘1. Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Grzegorz FURLEPA

L. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowanis budowg lub innymi roboetami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kentroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

II. Namocy §15i § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm./, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych eobiektéw inZynierskich opricz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnofci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

//,,;,_.,

mgr inz. Jerzy inz. Wieslaw

%
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

LUB-BQD-58X-KA4 *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071/08

adres zamieszkania m. Czarnystok 82, 22-463 Radecznica

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-03 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy wanegoe kwalifikewanego certyfikatu sg
réwnowazne poed wzgledem skutkéw prawnych dokumentem cpatrzonym podpisami whasnorecznymi.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pemoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izky Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1.Zkres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegdinych obiektow.

- Roboty przygotowawcze.

Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych, wykonanie zaplecza
socjalnego dla pracownikdéw, wycinka drzew.

» Wytyczenie obiektéw i ciagu pieszojezdnego

* Roboty ziemne :

Wyréwnanie terenu, oraz korytowanie terenu pod projektowane nawierzchnie z
kostki betonowej. Dostosowanie nawierzchni zajazdéw do projektowanej niwelety.

* Podbudowy.

Wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej

» Ukltadanie kostki betonowej

Wykonanie nawierzchni chodnikow

* Roboty nawierzchniowe
Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej 110131L

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na dziatce znajduje sie droga gminna nr 110131L wraz z rowami i poboczami

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

- przebudowa jezdni drogi gminnej nr 110131L

- budowa chodnikéw przy drodze gminnej nr 110131L.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizaciji robot
budowlanych, skala i czas ich wystepowania.
Podczas realizacji robét pracownicy moga by¢ narazeni na:
- potracenie przez pojazdy mechaniczne wykonujace prace ziemne, transportowe
lub dostawcze,
- urazy spowodowane uzytkowaniem narzedzi sprzetu budowlanego zarbwno
stacjonarnego jak i przenosnego (betoniarki, spawarki, pity stotowe,
elektronarzedzia),

- porazenie pragdem podczas uzywania sprzetu elektrycznego.



5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie
Prowadzone roboty nalezy wykonac zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr
47,p0z.401 - Odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikéw uzaleznione sg od
przyjetego etapowania robét.
Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej
niezaleznie od przyjetego etapowania robét.
Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone na podstawie dostepnych projektow,
dokumentacji powykonawczej, dokumentacji geodezyjnej lub po wykonaniu prébnych
wykopdw okreslajacych potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasiegu prowadzenia robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierujacego zespotem
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢é one wykonywane od istniejgcej sieci i
sposobu wykonywania tych robét.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, od urzadzen wymienionych w ust.2,

nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem prac w porozumieniu z witasciwg jednostkg, w
ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje a gdy jest to niemozliwe na
podstawie obowigzujacych przepiséw i norm.
Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie
recznie. W przypadku odkrycia w wykopie urzadzen nieoznaczonych lub
przedmiotoéw trudnych do identyfikacji, nalezy zabezpieczy¢ wykop oraz niezwtocznie
powiadomic przetozonego.

Organizacja rob6t ziemnych polega na odpowiednim dobraniu narzedzi i urzadzen
do ich wykonania i takim zsynchronizowaniu ich pracy, aby byta bezpieczna, a
wszystkie maszyny wykorzystane. Nalezy dobiera¢é odpowiednie urzadzenia do
przewidywanych zadan. Z tego powodu jest wymagana wiedza oséb organizujgcych
oraz wykonujacych prace na temat warunkéw pracy narzedzi i urzadzen

przeznaczonych do robét ziemnych.
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Prawidtowa organizacja pracy przy robotach budowlanych (sprawdzenie i dobor
wiasciwych narzedzi i urzadzen, odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczenia scian
wykopu, instruowanie o bezpiecznych metodach pracy i dopilnowanie przestrzegania
przez pracownikébw przepiséw bhp) nalezy do podstawowych obowigzkéw
Kierujgcego zespotem.

Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robdt ziemnych niewypatow,
niewybuchéw lub innych przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy niezwtocznie
wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne zabezpieczyé, ogrodzi¢ i
oznakowac napisami ostrzegawczymi.

O znalezieniu niewypatéw, niewybuchow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ policije (numer CPR - 112), przetozonego oraz
wiasciwy urzad gminny, miejski .

Roboty ziemne w pasach drég nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad
okreslonych w ,Instrukcji prowadzenia i oznakowania prac prowadzonych w pasach
drég”.

W czasie wykonywania robét budowlanych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb postronnych
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢
za pomocg balustrad z lin lub tadém z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
kKierujgcy zespotem powinien zapewni¢ jego staty dozér. W miejscach przejs¢ dla

pieszych nalezy ustawi¢ mostki przenosne, zaopatrzone w balustrady.
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6. Podstawowe zasady prowadzenia robot budowlanych przy uzyciu
sprzetu zmechanizowanego

W  przypadku wykorzystywania przy robotach budowlanych sprzetu
zmechanizowanego sposob jego obstugi musi byé zgodny =z Instrukcjg
stanowiskowg dla obstugi i uzytkowania narzedzi i urzadzeh” oraz szczegotowymi
zasadami okreslonymi przez producenta tego sprzetu.

Zabronione jest uzytkowanie sprzetu zmechanizowanego przez osoby nie
przeszkolone i bez wymaganych odrebnymi przepisami uprawnieniami i
upowaznieniami oraz bez wymaganego wyposazenia w osobisty sprzet ochronny.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,60 m Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
ziemnych poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych  sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznaczy¢.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione.

Wiaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania tyzki
gruntem — jest zabronione.

Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

Wykopy i roboty ziemne przy pomocy sprzetu zmechanizowanego wolno
wykonywac bez nadzoru i bez wytgczenia napiecia, gdy odlegto$¢ pozioma skrajnego
potozenia wysiegnika koparki, swidrostawiacza itd., od skrajnego przewodu linii lub
urzadzenia pod napieciem jest wieksza niz:

a) 3,0 m przy napieciu do 1kV witacznie

b) 5,0 m przy napieciu od 1kV do 15kV

c) 10,0 m przy napieciu od 15kV do 30kV

d) 15,0 m przy napieciu 110 kV

e) 30,0 m przy napieciu 220kV i 400kV
9) Dopuszcza sie prowadzenie robdt przy pomocy sprzetu do mechanizacji bez
wylgczenia napiecia , gdy odlegtos¢ pozioma skrajnego potozenia wysiegnika
koparki, Swidrostawiacza itd., od skrajnego przewodu linii lub urzadzenia pod

napieciem jest wieksza niz:
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a) 0,50 m przy napieciu do 1kV witgcznie

b) 1,20 m przy napieciu od 1kV do 15kV wigcznie

c) 1,40 m przy napieciu od 15kV do 30kV wiacznie

d) 2,00 m przy napieciu 110 kV

e) 3,00 m przy napieciu 220kV

f) 4,00 m przy napieciu 400kV

pod warunkiem, ze spetnione bedag warunki okreslone w IOBP oraz ponizej

Roboty ziemne przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, w poblizu bedacych pod
napieciem napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci moga byé
wykonywane:

a) Na podstawie polecenia pisemnego, przez osoby uprawnione i upowaznione,

b) Na podstawie instrukcji eksploatacji, w tym na podstawie zasad okreslonych w
niniejszej ,Instrukcji wykonywania rob6t ziemnych”, przez osoby uprawnione i
upowaznione

Na podstawie niniejszej instrukcji mozliwe wykonywanie jest robét budowlanych w
poblizu urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod napieciem, bez polecenia
pisemnego, pod nastepujgcymi warunkami:

a) zachowania minimalnych odstepdw, okreslonych powyzej

b) wykonywania robét budowlanych tylko przez osoby uprawnione i upowaznione
Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych

C) zapewnienia nadzorowania pracy sprzetu zmechanizowanego w strefie pracy
przez kierujacego zespotem lub inng uprawniong osobe, wyznaczong ze sktadu
zespotu oraz wytgczong z wykonywania pracy przez kierujacego zespotem.

W przypadku braku mozliwosci zachowania minimalnych odlegtosci sprzetu
zmechanizowanego od skrajnego przewodu linii lub urzadzenia bedacego pod
napieciem, zabrania sie wykonywania prac. Prace w takim przypadku mozna
wykonywac tylko pod warunkiem wytaczenia urzadzenia bedacego pod napieciem.

Dodatkowe zabezpieczenia indywidualne powinny byé zgodne z rozdz. 9

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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OPIS TECHNICZNY
1. CZESC OGOLNA
1.1. Inwestor i zleceniodawca
Inwestorem i zleceniodawcg dokumentaciji jest:

Gmina Sutéw
22-448 Sutow

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:
Podstawa opracowania:
- umowa z inwestorem,
- wytyczne i normy do projektowania,

- wizja lokalna

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 110131L w

miejscowosci Tworyczdédw gmina Sutow.

1.4. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto obszar znajdujacy sie na dziatkach drogowych i sasiednich.
Opracowaniem objeto droge gming nr 110131L w miejscowosci Tworyczéw gmina
Sutéw w kilometrazu od km 0+11 do km 4+110.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu
budowlanego, specyfikacji technicznej wykonaia i odbioru robot.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Opracowaniem objeto dziatki drogowe i sasiednia na ktdérych znajduje sie odcinek

drogi objetej opracowaniem o diugosci 4, 099 km z poczatkiem od skrzyzowania z
droga wojewddzka 848 bez ingerencji w teren drogi wojewddzkiej.
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Droga gmina nr 110131L, predkos¢ projektowa 50 km/h, szerokosc jezdni $r.
5m Jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng i obustronne pobocza gruntowe o
szerokosci sr. 0.75 Po obu stronach drogi znajdujg sie rowy odwadniajace.
Przekréj drogi — szlakowy.

Na odcinku objetym opracowaniem nawierzchnia posiada liczne ubytki,
zapadniecia i skoleinowania, na nawierzchni drogi widoczne sg bardzoliczne
naprawy, ktére tez sg juz zniszczone w znacznym stopniu - wymagany jest remont
nawierzchni jezdni. Istniejgce rowy czesciowo zamulone wymagajg oczyszczenia i

ponownego profilowania.

2.2. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Na dziatkach objetych opracowaniem w miejscowosci Tworyczéw gmina
Sutbw planuje sie wykona¢ nowg nawierzchnie bitumiczng jezdni. W ramach
inwestycji planuje sie oczyszczenie i otworzenie rowdw, utwardzenie poboczy,
dostosowanie istniejacych zjazdéw o nawierzchni gruntowej do projektowane;
niwelety w raz z utwardzeniem nawierzchni zajazdéw zwirem. Zakres inwestycji
obejmuje wykonanie chodnikbw o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od
skrzyzowania z drogg wojew6dzka nr 848, na dtugosci 159,5 po stronie prawej, na
dtugosci 12m po stronie lewe;.

Zadaniem niniejszego opracowania jest poprawienie warunkéw techniczno-
uzytkowych oraz podniesienie poziomu bezpieczenstwa.

Podniesienie poziomu bezpieczenstwa realizowane bedzie poprzez remont
nawierzchni jezdni, wykonanie chodnikéw, odtworzenie rowéw odwadniajgcych.

Podniesienie poziomu bezpieczenstwa bedzie réwniez realizowane poprzez
organizacje ruchu (wg. projektu organizacji ruchu) w terenie objetym opracowaniem i

obszarze przylegtym na ktéry oddziatuje zakres opracowania

Bilans terenu - stan istniejacy

- powierzchnia dziatek objetych opracowaniem 37437 100%,

- jezdnia bitumiczna 20700,32m?, 55,29%,
- zjazdy o nawierzchni z kostki bet 37,05m?, 0,1%,

- zjazdy o nawierzchni bitumicznej 181,96 m?, 0,49%,
- tereny zielone 16517,67m?, 44,12%,

Bilans terenu - stan projektowany
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- powierzchnia dziatek objetych opracowaniem 37437m?, 100%,

- jezdnia bitumiczna 20700,32m?, 55,29%
- chodniki z kostki betonowej 359,6 m?, 0,96%
- zjazdy o nawierzchni z kostki bet 37,05m? 0,1%

- zjazdy o nawierzchni bitumicznej 181,96 m?, 0,49%
- tereny zielone 16158,07m?, 43,16%

szczegotowy opis stanu projektowanego.

Ze wzgledu na zty stan istniejacej nawierzchni jezdni, planuje sie jej remont w
postaci naktadki bitumicznej. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji na obszarze
zabudowanym w szczegoélnosci mieszkalnej w celu zmniejszenia poziomu hatasu
planuje sie wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki asfaltowej AC8S.
Konstrukcja naktadki wzmacniajacej:

- warstwy $cieralnej z mieszanki AC8S o gr. 4 cm.

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 4 cm

- siatka z wtdkna szklanego do zbrojenia nawierzchni drogowych

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 3 cm

Uwaga: Kolejne warstwy bitumiczne nalezy uktada¢ na uprzednio oczyszczonym
i skropionym emulsjg asfaltowg podtozu.

Na poczatku nawierzchnie nalezy oczysci¢ i utozy¢é warstwe wyrdwnawczg o
grubosci 3 cm. Nastepnie nalezy roztozy¢ siatke do zbrojenia nawierzchni i potozyé
wyzej wymienione warstwy wigzacq i scieralng. Skropienie wykonac¢ emulsjg C60B3
ZM. Planuje sie poszerzenie jezdni na tukach. W celu wykonania poszerzenia nalezy
wykona¢ koryto pod warstwy podbudowy. Nastepnie nalezy wykonaé warstwe
odsaczajgca z piasku, podbudowe oraz warstwe wigzaca i scieralna.

Konstrukcja poszerzenia jezdni.

*4cm warstwa $cieralna mieszanki AC8S ,

e4cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

. siatka do zbrojenia nawierzchni Glasstar 80/80 lub réwnowazna,
*3cm warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W

*25cm podbudowa z betonu cementowego C16/20
* 10 cm  warstwa odsaczajgca z piasku stabilizowanego mechanicznie

 poditoze G2
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Przy drodze projektuje sie chodniki o tgcznej diugosci 150m o szerokosci 2m od
skrzyzowania z droga wojewodzkg nr 848 po prawej stronie w km od 0+11 do km
0+159,50, po stronie lewej w km 0+11 do km 0+0,22. Chodnik planuje sie wykona¢ o
nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm- szarej, na podsypce cem.- piask 1:4 i
podbudowie z kruszywa naturalnego tamanego o frakcji 0+31,5mm. Pod
podbudowg nalezy wykona¢ warstwe odsaczajgcq z piasku stabilizowanego
mechanicznie. Chodnik nalezy wykona¢ od strony jezdni w obramowaniu z
kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C16/20, oraz od strony zieleni i posesji z obrzezy C16/25. Kraweznik nalezy
wynies¢ 12 cm powyzej powierzchni jezdni, w miejscach przejs¢ dla pieszych i na
zjazdach kraweznik wynies¢ na 2cm powyzej powierzchni jezdni. Kostke betonowg
na i chodniku nalezy wynies¢ 1cm powyzej kraweznika, potozy¢ ze spadkiem 2% w
Kierunku jezdni,

Konstrukcja chodnika:

*6Ccm kostka betonowa,

*3cm podsypka piaskowo cementowa,

*10cm  podbudowa z kruszywa tamanego 0+31,5mm,

* 10cm  warstwa odsaczajgca piasku stabilizowanego mechanicznie,

* poditoze G2.

Skrzyzowania z drogami bocznymi

W ramach inwestycji planuje sie dostosowanie nawierzchni zjazdéw gruntowych
do projektowanej niwelety w raz z utwardzeniem ich nawierzchni zwirem 0-31,5mm
o grubosci 10cm. Na istniejgcych zjazdach o nawierzchni z kostki brukowej
dostosowanie nawierzchni zjazdu do projektowanej niwelety nalezy wykonaé

poprzez przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowe.

Zjazdy publiczne

W ramach inwestycji planuje sie dostosowanie zjazdéw publicznych o nawierzchni
bitumicznej do projektowanej niwelety projektuje sie poprzez wykonanie takiej
samej naktadki nawierzchni jak na jezdni drogi gminnej nr 110131L.

Konstrukcja naktadki wzmacniajacej:

- warstwy $cieralnej z mieszanki AC8S o gr. 4 cm.

17



- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 4 cm
- siatka z wtbkna szklanego do zbrojenia nawierzchni drogowych
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 3 cm

Uwaga: Kolejne warstwy bitumiczne nalezy uktada¢ na uprzednio oczyszczonym

i skropionym emulsjg asfaltowg podtozu.

Na poczatku nawierzchnie nalezy oczysci¢ i utozy¢é warstwe wyréwnawczg o
grubosci 3 cm. Nastepnie nalezy roztozy¢ siatke do zbrojenia nawierzchni i
potozyé wyzej wymienione warstwy wigzacq i Scieralng. Skropienie wykonaé
emulsjg C60B3 ZM

Przepusty

Planuje sie wymiane istniejacych przepustéw betonowych pod korong drogi
gminnej nr 110131L oraz pod zjazdami publicznym (skrzyzowania z drogami
lokalnymi). Przepusty objete opracowaniem nalezy wymieni¢ na przepusty
betonowe prefabrykowane o $rednicy @80 i 100cm (wedlug projektu
zagospodarowania terenu).

przy wlotach i wylotach przepustu nalezy wykona¢ scianki czotowe. Skarpy rowow
w obrebie przepustu umocni¢ betonowymi dyblami gr. 15cm na podsypce
cementowo piaskowej gr. 6cm

Scianki czotowe przepustu wykonac jako zelbetowe monolityczne z betonu C20/25
0 grubosci 20cm na tawie betonowej o szerokosci 40cm. Zbrojenie Scianki
wykonac z pretéw zebrowanych o $rednicy o 8-12mm z stali A-lll (34GS). Rozstaw

i uktad zbrojenia wedtug czesci rysunkowe;j.

Rowy

Planuje sie oczyszczenie i odtworzenie istniejacych rowow

Zielen

W miejscach projektowanej zieleni nalezy wyréwnac teren, oczysci¢ ze wszystkich
zanieczyszczen obcych przynajmniej do gtebokosci 20cm, roztozy¢ ziemie
urodzajng tak aby powierzchnia zieleni byta usytuowana o ok. 4cm nizej niz
powierzchnia projektowanych elementéw chodnika/opaski. Po roztozeniu ziemi

urodzajnej tereny zielone nalezy obsia¢ nasionami traw.
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Utwardzenie poboczy
Na odcinku gdzie nie planuje sie chodnikéw, nalezy wykonac¢ utwardzone pobocza z
mieszanki kruszywa tamanego (ttucznia) o frakcji 0-63mm stabilizowanego

mechanicznie o grubosci warstwy 15cm o szerokosci 0,5m.

2.3 Odwodnienie terenu

W ramach inwestycji planuje sie remont odwodnienia terenu objetego opracowaniem
poprzez odtworzenie rowéw. W obrebie przepustow pod korong drogi planuje sie

wykonanie umocnienienia rowéw

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wykonanych prac i badan oraz normy PN-86/B-02480 stwierdza sie, ze
w obrebie badanego terenu wystepujg grunty rodzime spoiste.

Stan i rodzaj gruntdw okreslono na podstawie przeprowadzonych badan
makroskopowych i genezy gruntow stwierdzono, ze w podtozu projektowanej
inwestycji wystepuja piaski gliniaste. Grunty te od powierzchni przykrywa warstwa
nasypow i humusu o migzszosci 0,4 m.

Warunki gruntowo-wodne wystepujace w podtozu projektowanej inwestycji dobre.
Inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej o warunkach prostych. Podtoze

zaliczono do grupy nosnosci podtoza G2.

4. OPIS RUCHU DROGOWEGO

Na drodze wystepuje ruch stosunkowo niewielki samochodéw osobowych oraz
dostawczych, ciggnikow rolniczych, ruch pieszy i rowerowy lokalny umiarkowany.
Znikomy ruch autobuséw i samochodoéw ciezarowych. Ruch drogowy zakwalifikowano
do kategorii KR1.

Parametry drogi.

Charakterystyka i parametry techniczno — uzytkowe drogi po przebudowie:
Droga klasy — L
Predkos¢ projektowa — 50 km/h
Liczba jezdni — 1
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Liczba paséw ruch u —2
Szerokos¢ pasa ruchu — 2,5 do 3,00 m
Szerokos¢ jezdni — 5 do 6,0m

Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym — 2% daszkowe

Obiekty inzynierskie.

Na odcinkach objetych opracowaniem wystepujg 3 przepusty betonowe pod korona
drogi gminnej nr 110131L, oraz dwa przepusty betonowe na skrzyzowaniach z
drogami lokalnymi pod korong drég lokalnych wchodzacych w zakres opracowania.
W ramach inwestycji planuje sie wymiane przepustow wraz z wykonaniem scianek
czotowych wilotu i wylotu przepustu, oraz umocnienie skarp rowéw w obrebie
przepustow.

Wymiana przepustow pod korong drogi korzystnie wptynie na warunki odwodnienia
drogi gminnej nr 110131L. Ze wzgledu na to ze istniejace przepusty sg zamulone i
zanieczyszczone a prefabrykaty betonowe sg w ztym stanie technicznym i za czasem
mogq sie one zatamywac co spowoduje zapadanie sie nawierzchni jezdni.

Wymiana przepustéw sprawi ze stang sie one drozne, a wraz z projektowanym
odtworzeniem rowOw, poprawig warunki odwodnienia drogi, zmniejszy
prawdopodobienstwo zalewania dziatek sasiednich w rejonie przepustow.
Umocnienie skarp przy przepustach oraz wykonanie scianek czotowych zmniejszy
prawdopodobienstwo podmulania drogi, zamulania przepustow, tworzenia sie
zapadnie¢ krawedzi jezdni i poboczy w okolicy przepustéw . Powyzsze dziatania
korzystnie i znaczaco poprawig warunki bezpieczenstwa uzytkownikow

korzystajgcych z drogi.

Infrastruktura obca.

W pasie drogowym drog objetych opracowaniem zlokalizowano sieci uzbrojenia
terenu: wodociag, linia elektryczna i linia telekomunikacyjna.

Planuje sie rekultywacje terenéw zielonych w granicach opracowania poprzez
ich wyprofilowanie z dostosowaniem wysokosciowym do stanu projektowanego oraz
utozenie warstwy ziemi urodzajnej z obsianiem trawa.

Bezposrednio w zakresie inwestycji nie wystepujg kolizje z sieciami uzbrojenia

terenu.

20



Dostepnosc¢ i skrajnia.

Dostepnos¢ do drogi nie ograniczona.
wysokos¢ skrajni 4,50 m.

Wyposazenie.

Droga wyposazona jest w znaki drogowe pionowe.

5. DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw.

6. DANE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérnicze;.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja ze wzgledu na przeznaczenie i zastosowane
rozwigzania nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko poniewaz polega
ona na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, chodnikow. Ze wzgledu na jego
przeznaczenie nie bedg w niej zachodzity zadne procesy szkodliwe dla srodowiska i

uzytkownikéw. Teren nie znajduje sie w obszarze chronionym Natura 2000.

8. ODDZIALYWANIE NA DZIALKI SASIEDNIE

Projektowana inwestycja miesci sie na dziatkach drogowych i sasiednich.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na dziatki
sgsiednie. Zjawisko przestaniania promieni stonecznych nie wystapi. Ze wzgledu na
sgsiedztwo projektowanej inwestycji z okoliczng zabudowe, oddziatywanie na
pobliskg zabudowe nie bedzie bardziej ucigzliwe niz dotychczas. Zostang
poprawione warunki bezpieczniejszego i wygodniejszego korzystania z drogi. Emisja
hatasu drgan i kurzu, pytu, nieprzyjemnego zapachu wystapi jedynie trakcie budowy,

a wykorzystanie ciezkiego sprzetu zostanie ograniczone do minimum.
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9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja oddziatywuje na dziatki drogowe na ktorych jest
projektowana oraz sasiednie. Przedmiotowa inwestycja polega na poprawie
bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikdw korzystajacych z drogi gminnej nr 110131L
poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej, chodnikéw. Ze wzgledu
na ich przeznaczenie w czasie eksploatacji nadmierna emisja zanieczyszczen i
hatasu nie wystgpi. Zjawisko przestaniania dziatek sasiednich nie wystgpi. Po
zakonczeniu budowy oddziatywanie obiektu niepowinno by¢ bardziej ucigzliwe niz

dotychczas.

10. ZNACZENIE INWESTYCJI W SIECI DROG

Droga gminna 110131L stanowi tacznik drogi wojewodzkiej nr 848 i drogi
powiatowej nr 2904L. Ze wzgledu na zly stan nawierzchni ma charakter lokalny. Po
wykonaniu inwestycji cze$¢ ruchu skieruje sie w kierunku Krasnegostawu i
zmniejszajac ruch na drodze wojewddzkiej nr 848.

Po wykonaniu inwestycji ruch bedzie bardziej ptynny w rejonie inwestycji,
skroci sie czas dojazdu oraz odlegtos¢ w kierunku Krasnegostawu.

Po przez poprawienie stanu technicznego nawierzchni zwiekszy sie
bezpieczenstwo. Wprowadza sie ujednolicong szerokos¢ jezdni na catym odcinku z
jednoczesnym zwezeniem zbyt szerokiej jezdni i poszerzeniem zbyt waskiej co
spowoduje uptynnienie ruchu i zlikwiduje, na odcinku o zbyt szerokiej jezdni, miejsca
gdzie kierowcy rozwijali duzg predkos¢ oraz zlikwiduje tzw. ,waskie gardta’ nagte
miejscowe zwezenia jezdni.

Inwestycja wprowadza rozwdj sieci drég publicznych w wojewddztwie oraz
poprawia uzytkowanie drogi po przez skrocenie tras dojazdu do miejscowosci
potozonych na pétnocny-zachdd oraz odcigzenie gtdwnych ciggdw komunikacyjnych.

Planowana przebudowa drogi ma istotny wptyw na poprawe dostepnosci
komunikacyjnej, w szczegélnosci do instytucji publicznych i $swiadczacych ustugi
publiczne (w szczegodlnosci w zakresie zdrowia) dla okolicznych mieszkancow
mieszkajacych w rejonie inwestycji oraz miejscowosci potozonych w Kkierunku
pétnocno-zachodnim, dodatkowo poprawia dojazd do gospodarstw domowych,

gruntoéw rolnych i budynkéw uzytecznosci publicznej (remiza OSP).
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Poprzez poprawe stanu drogi skroci sie czas dojazdu jednostek ratowniczych
(pogotowia ratowniczego, policji, strazy pozarnej) w sytuacjach kryzysowych.

Inwestycja wptywa pozytywnie na poprawe infrastruktury drogowej transportu
zbiorowego poprzez utwardzenie peronéw przystankéw autobusowych oraz
oznakowanie miejsc zatrzymania sie autobusow.

Na odcinku objetym opracowaniem wystepowaty czeste kolizje drogowe, miaty
na to wptyw zly stan nawierzchni oraz brak oznakowania drogowego. Po rzez
wprowadzenie $rodkdéw technicznych, jak mate tuki na skrzyzowaniach oraz
wprowadzenie oznakowania drogowego, zmniejsza sie predkos¢ na odcinku do 50
km/h.

W celu zwigekszenia bezpieczenstwa uzytkownikdéw drogowych wprowadza sie
aktywne przejscie dla pieszych z oswietleniem, oznakowanie pionowe na catym
odcinku drogi w zakresie opracowania, oznakowanie poziome w miejscach
szczegllnie niebezpiecznych(przejscie dla pieszych, przystanek autobusowy,
skrzyzowanie) bariery energochtonne w miejscu szczegodlnie niebezpiecznym-
przepust pod korong drogi. Planuje sie wprowadzenie nawierzchni o podwyzszonej
szorstkosci, ktéra utatwia hamowanie szczegdlnie podczas trudnych warunkéw
atmosferycznych, w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych (przejscie dla pieszych,
skrzyzowanie w okolicy przystanku autobusowego).

Po wykonaniu inwestycji droga nabierze charakteru ponad lokalnego oraz
potgczenie komunikacyjne niezbedne dla rozwoju obszaréw wiejskich, osrodkéw
gospodarczych, przedsiebiorstw prowadzacych dziatalno$¢é gospodarczg wazng dla
spotecznosci lokalnych, oraz podniesie efektywnos$¢ realizacji zadan publicznych i
poprawi dostep do inwestycji swiadczacych ustugi publiczne (w szczegdlnosci w
zakresie zdrowia), edukacji i administracji publicznej, oraz potaczeh drogowych
istotnych dla sprawnej realizacji zadan panstwa o kluczowym znaczeniu dla
bezpieczenstwa obywateli i waznych dla transportu.

Przebudowa drogi pozytywnie wptynie na poprawe atrakcyjnosci turystycznej
i agroturystycznej miejscowosci potozonej w rejonie inwestycji oraz sasiednich

miejscowosci, stanowigc trase dojazdowa do zalewu i innych atrakcji Roztocza.
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11k. UWAGI KONCOWE

Nalezy uzywa¢ materiatdw posiadajacych atesty i $wiadectwa dopuszczenia ITB.
Materiaty i technologie wymienione w projekcie moga by¢ zamienione na inne przy

zachowaniu tych samych parametréw technologicznych i jako$ciowych.
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