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Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Superson
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN/VII/8386/52/84,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0131,

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-06-2016 r. Rzeszow,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0131-D336-23YY-ADG8-YCF6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna éprawdzit': podajac nr weryfikacyjny
zas$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-H6G-TP2-1RD *

Pan Piotr Pawet Drozdziel o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0042/16

adres zamieszkania ul. Elizy Orzeszkowej 64, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-31 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

1N 1600¥pse
I GRYGINALEY

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynierbw
budownictwa / t. j. Dz. U, 22014 x. poz. 1946/ 1 art, 12 ust, 2 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlene fi. j. Dz. U, z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie/Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Pawel DROZDZIEL

magister inzynier
urodzony dnia 22 czerwca 1983r. w J6zefowie

otrzymujc

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0364/PWBKb/15

s do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnienicm w calodel 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zalkres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia. .

Sldad orzekajgcy Olkregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cezlpnek Przewadniczgey

inz. Je

dr. in2/ Andrzej Pichla

dr iz, Wieslaw Nurek

Otrzymuja:

@Pan Piotr Pawel DROZDZIEL
ul. Elizy Orzeszkowej 64
22-400 Bilgoraj

2. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. 2la
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Piotr Pawel DROZDZIEL

I.  Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-+5, art. 13 ust. 314 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

a) projektlowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych element6w budowlanych oraz nadz6r i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Na mocy § 12 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 1. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukeyjno-
budowlanej bez ograniczeni uprawniaja do: projektowania konstrukeji obiektu
i kierowania robotami budowlanymi w odniesicniu do konstrukeji oraz architektury
obiektu.

Skiad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Jerzy Kaminski dr. inz. Andrzej Pichla drinz. Wieslaw Narck

T I 160DNDSC
I ORYGINALEN

marinz. Pirtr Mras.ao:
' Upr. bud. go . rozdziel

robetan;pf Oy ez og i e
W Speciaal., ) D% Oramczen
cid%.u-. A0-budowlang
B/o HPWBKb/15




> BIURO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE TeDe
r@D@ Piotr Drozdziel ul. Orzeszkowej 64; 23-400 Bilgoraj;
tel. 605 255 383 NIP 918-197-55-13

INWESTOR: GMINA SULOW
SULOW 63
22-448 SULOW

KATEGORIA
OBIEKTU: IX

BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZADANIA: ZMIANA UZYTKOWANIA BUDYNKU STRAZY POZARNEJ NA
CENTRUM SPOLECZNO - KULTURALNE

LOKALIZACJA: Dz. nr 413/8; OBREB 11 SULOW, JEDNOSTKA 062012_2 SULOW

projektowania i kierowania robotami
bud. bez ograniczei w specjalnosci
konstrukeyjno - budowlancj

: . . ; Uprawnieni ;
BRANZA/FUNKCJA | Imig i nazwisko ]:) d nllema Podpis
udowiane AQCHITE
Architektoniczna Jan Superson ANB-513/1/32/82 mgr in2. Jan Supersol,
uprawnia budowlane do Upf?“ﬁb 00 sporzadzania projeklow w zakujasle
projcktowania bud. bez ograniczen w ws2 obiekldw budowdan
specjalnosci architektonicznej o Nr upr. 52/84 i )
Konstrukcyjna mgr inz. Piotr LUB/0364/PWBKDb/15 y
Drozdziel uprawnia budowlane do

¥ HITH

Bilgoraj, 1 marzec 2017r
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest istniejacy oraz projektowany stan
zagospodarowania dziatki, zestawienie powierzchni dziaiki.

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania budynku strazy
pozarnej na centrum spoleczno - kulturalne.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka nr 413/8 w Sulowie pod numerem 63, na ktérej projektuje sie
zmiane sposobu uzytkowania, w stanie istniejacym Jjest =zabudowana. W
obrebie dziatki istnieje peine uzbrojenie i jest przygotowana do
realizacji projektowanego zamierzenia.

Dziatka posiada istniejacy zjazd z drogi miejskiej utwardzonej.
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie zmienia istniejacego
zagospodarowania dziatki jezeli chodzi o powierzchnie utwardzone oraz
powierzchnie biologiczno - czynng.

3. Lokalizacja i usytuowanie budynku.

Budynek zlokalizowany zostal na dzialce inwestora nr ewid. 413/8 w
Sulowie. Obiekt wusytuowany od granicy dzialki strony pédinocnej w
odlegtosci 2,60m od strony wschodniej w odleglos$ci 5,20m.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Dotychczasowe zagospodarowanie nie ulegnie zmianie, utwardzenie terenu
oraz dojscie do budynku powierzchniowo pozostajg bez zmian.

Zgodnie z Warunkami technicznymi istniejgce miejsca parkingowe
zlokalizowane s na dzialce inwestora nr 413/1. Oraz stworzenie nowych
miejsc planowane jest z nastepna inwestycjg silowni zewnetrznej.

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania czeéci dziatki.

- pow. opracowania dziaiki 2303, 00m?
- pow. zabudowy 282, 84m?

- pow. uzytkowa 256, 01m?

- kubatura 985, 64m°

- powierzchnia utwardzona 129, 30m?
- powierzchnia zabudowy budynkiem gospodarczym 40,00m?

- powierzchnia biologiczno - czynna 80, 38%

- udzial powierzchni zabudowy do pow. opracowania 14,02%

6. Dane informacyjne dot. dziatki.

Dziatka, na ktérej projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania
budynku, nie podlega ochronie konserwatorskiej, i nie podlega
wylaczeniu z produkcji rolnej.

Obiekt nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszyé stan
Srodowiska naturalnego. W ramach zmiany sposobu uzytkowania nie
przewiduje sie naruszania stosunkéw wodnych. Zgodnie z zapisem planu
zagospodarowania przestrzennego budynek znajduje sie w terenach
koncentracji usitug publicznych i komercyjnych, oraz zgodnie z §7 pkt.
2.1 e) dopuszcza sie zmiane funkcji o charakterze usiug publicznych,
ktére bedzie peinit dany budynek.




7. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Inwestycja nie jest polozona w obszarze ani terenie gdrniczym.
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TeDe

BIURO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE TeDe
Piotr Drozdziel ul. Orzeszkowej 64; 23-400 Bitgoraj;
tel. 605 255 383 NIP 918-197-55-13

INWESTOR: GMINA SULOW
SULOW 63
22-448 SULOW

NAZWA ZADANIA: ZMIANA UZYTKOWANIA BUDYNKU STRAZY POZARNEJ NA
CENTRUM SPOLECZNO - KULTURALNE

KATEGORIA

OBIEKTU: IX

LOKALIZACJA: Dz. nr 413/8; OBREB 11 SULOW, JEDNOSTKA 062012_2 SULOW

BRANZA/FUNKCJA | Imig i nazwisko

Uprawnienia
budowlane

A RPedpisy i < 1

mer in?_ Jon 4

TP
i=rIE=s o

Architektoniczna Jan Superson ANB-513/1/32/82 2wniony do sporzadzznia projakidm - | . |.
uprawnia budowlane do wg,z_gg: ﬂ%‘%ﬂ W
projektowania bud. bez ograniczen @zt ; y
specjalnosci architektonicznej i _qu? Okff,g_;";"’"-m' S st
Konstrukcyjna mgr inz. Piotr LUB/0364/PWBKb/15

Drozdziel uprawnia budowlane do
projektowania i Kierowania robotami
bud. bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej

Bilgoraj, 1 marca 2017r
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU STRAZY POZARNEJ NA
CENTRUM SPOLECZNO - KULTURALNE

Inwestor: GMINA SULOW
SULOW 63
22-448 SULOW

Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,

- Wwypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- mapa zasadnicza,

- dane wyjsciowe do projektowania okre$lone przez inwestora.

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania:
Zakres prac:

a) Wymiana stolarki okiennej

b) Wymiana stolarki drzwiowej 2z pomniejszeniem otworéw, poprzez
zamurowanie.

c) Wstawienie luksferdéw w miejscu okien od strony péinocnej z
powodu zachowania odlegio$ci zgodnie z warunkami technicznymi.

d) Wymiana istniejacych podiozy wraz z wykonaniem nowej izolacji
poziome]j przeciwwilgociowej oraz termicznej,

e) Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych i fundamentowych,

f) Wykonanie sufitéw podwieszanych oraz ocieplenie stropodw,

g) Przystosowanie pomieszczenia celem wykonania WC dla
niepelnosprawnych,

h) Wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z wymiana poszczegdlnych
elementédw konstrukcji ktére mogty ulec zniszczeniu,

i) Roboty wykonczeniowe,

j) Wykonanie osSwietlenia wewnetrznego - wedlug odrebnego
opracowania,

k) Wykonanie instalacji C.0. z =zasilaniem z kotlowni znajdujacej
sie budynku na dziaice nr 413/1 - wedlug odrebnego opracowania,

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka nr 413/8 w Sulowie, na Kktérej projektuje sie zmiane
sposobu uzytkowania, w stanie istniejacym jest zabudowana. W obrebie
dziatki istnieje peine uzbrojenie i jest przygotowana do realizacji
projektowanego zamierzenia.

3. Lokalizacja i usytuowanie projektowanej czesci.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania polegaé bedzie na
dostosowaniu budynku do przebywania osdéb niepelnosprawnych,
wykonaniu termomodernizacji obiektu jak réwniez wykonania
dodatkowych izolacji termicznych jaki przeciwwilgociowych, oraz
wykonanie remontu wewnetrznego budynku. Zarys zewnetrzny budynku nie
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ulegt zmianie oraz nie =zostanie naruszona istniejaca konstrukcja
budynku.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania.

- pow. opracowania dzialki 2303, 00m?
- pow. zabudowy 282, 84m?
- pow. uzytkowa 256, 01m?
- kubatura 985, 64m>
- powierzchnia utwardzona 129, 30m®
- powierzchnia zabudowy budynkiem gospodarczym 40, 00m?

5. Dane informacyjne dot. dziatki.

Dziatka, na ktoérej projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania
budynku mieszkalnego, nie podlega ochronie konserwatorskiej, i nie
podlega wylaczeniu z produkcji rolnej.

6. Dostep osob niepetnosprawnych.

Budynek zostai przystosowany dla oséb niepelnosprawnych poprzez
wykonanie nowej toalety dla oséb niepeinosprawnych oraz montaz drzwi
bez progdéw cele bezposredniego dostepu.

7. Ogdlna charakterystyka projektowanej zmiany sposobu uzytkowania.

Projektowany budynek jest obiektem parterowy z dachem
drewnianym wielospadowym spadowym oraz nachyleniu polaci 32° + 38°.
W budynku nie przewidziano stalego zatrudnienia. Jest to budynek do
uzytku publicznego dla mieszkancéw miejscowo$ci Suidéw. Dany budynek
przeznaczony zostai do wspierania mieszkancé4w w rozwoju kulturalnym
jak i tworzenia nowych inicjatyw rozwijajacych nowa kulture w dany
Srodowisku.

8. Bezpieczeristwo przeciwpozarowe obiektu.
Budynek zaliczono do kategorii obiektu ZL III do 30 osdéb - nie
podlega uzgodnienia przeciwpozarowego.

9. Dane konstrukcyjno — materiatowe.
Przyjete materialy:

Beton konstrukcyjny C 20/25 (B25) wg PN-EN-206-1:2003
Beton podktadowy C 8/10 (B10) wg PN-EN-206-1:2003
Stal zbrojeniowa AI/St38SY-b, A-IIIN (RB500W)

Stal profilowa St3S

Otulina:

- 5cm - dla elementdéw stykajacych sie z gruntem,
- 2,5cm - dla pozostatlych.

9.1. Nadproia

W istniejacych $cianach otworu po bramie garazowej nalezy
zamurowaé¢ celem pomniejszenia do wymiardw drzwi wejsciowych, przy
zachowaniu istniejacego nadproza.

9.2. Schody wewnetrzne, drewniane.
Schody proste wraz ze spocznikiem 1,5x1,2m.




Balustrada wewnetrzna azurowa wg indywidualnego rozwigzania o
wysokosci min. 110 cm, montowana do biegu od strony duszy celem
osiagniecia 80cm $wiatla przejscia.

9.3. Wietbha dachowa

Nalezy pozby¢ sie sSciagu stalowego poprzez montaz na calej
wieZbie dachowej kleszczy 2x5x15cm celem zwiekszenia wysokosci
pomieszczenia. Kleszcze montowa¢ na kazdej istniejacej krokwi w
dachu.

Przed wykonaniem ocieplenia wiezby dachowej nalezy wymienié
elementy zagrzybione, spréchniale, przegnite celem wyeliminowania
péiniejszych napraw konstrukcji.

Dach ocieplony na konstrukcji drewnianej - ocieplenie welna
mineralna o grubosci 25cm. Rynny i rury spustowe oraz pozostate
obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze jak pokrycie
dachu.

W celu zamocowania warstwy ocieplajacej z pozostawieniem
pustki powietrznej nalezy zastosowaé listwy dystansowe mocowane do
krokwi.

Pokrycie blacha pitaska samonos$na na potaczenie ,klik” o
grubosci min. 0, 6mm.

9.4. Sciany nadziemia

Sciany nadziemia - zewnetrzne wykonane w technologii
tradycyjnej z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm na zaprawie cementowo
- wapiennej nalezy ocieplié styropianem EPS70 gr.l12cm i A=0.031, na
ktérym wykona¢ tynk sylikonowy gr. 2mm w kolorze piaskowym.

9.5. Stolarka okienna

Stolarka okienna 2z PCV 6-komorowa 2z pakietem 3 szybowym
odpowiadajaca obecnym standardom przenikalnosci cieplnej
(U=1, 3W/m2K) w kolorze biatym.

9.6. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa nalezy wykona¢ jak aluminiowa o profilu cieply z
pakietem 3 szybowym odpowiadajaca obecnym standardom przenikalnosci
cieplnej (U=1,5W/m2K) w kolorze biatym. Nalezy zastosowaé szyby
bezpieczne, oraz zamek patentowy antywlamaniowy przystosowany dla
osdéb niepelnosprawnych.

9.7. Ilzolacje przeciwwilgociowe

Przyjeto, 2e poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej
poziomu posadowienia. W przypadku wystapienia poziomu wody powyzej
przyjetego poziomu posadowienia nalezy zastosowaé tymczasowe
odwodnienie wykopu. Elementy konstrukcyjne stykajace sie z gruntem
nalezy zabezpieczy¢ bitumicznag izolacje przeciwwilgociowa pozioma i
pionowa.

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych nalezy zastosowaé:

e do izolacji poziomej -~ pape asfaltowa podktadowa na
osnowie z wiékien szklanych lub na osnowie poliestrowej,
utozong w dwéch warstwach na lepiku asfaltowym na
zagruntowanej warstwie Dbetonu pockladowego lub pape
asfaltowg zgrzewalns,
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e do izolacji pionowej - wykonanej technika malarsky -
bitumiczny roztwér do gruntowania oraz bitumiczng mase
hydroizolacyjna, nakiadang w dwéch warstwach o lacznej
grubosci nie mniejszej niz 2 mm.

10. ZAKRES KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
10.1. Schematy statyczne

Jest to jednokondygnacyjny budynek w ksztaicie litery T o
wysokosci kondygnacji nadziemnych w Swietle stropéw od 4,20m oraz
3,0m. Budynek o $cianach murowanych.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania wymaga dostosowania
budynku do obecnych warunkéw technicznych jakim powinien odpowiadaé
budynek, jak réwniez do istniejacych wymogdédw termicznych dla
budynkéw uzytecznosci publicznej. Dane zmiany nie ingerujg w
konstrukcje budynku i nie wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe.

10.2. Zatozenia do obliczen statycznych

‘PN-EN 1990- Eurokod : Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1997-1: 2008~ Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$é
1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2: 2009 - Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢
2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego
PN-EN 1991-1-1:2004- Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-1. Oddziaitywania ogdélne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1l: Oddziatywania na konstrukcje-
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne- Obciazenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2005 - Eurokod l: Oddzialywania na konstrukcje-
Czes¢ 1-4: Oddzialywania ogdlne- Oddzialywania wiatru

PN-EN 1991-1-6:2007 - Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-6: Oddzialywania ogdélne - Oddzialywania w czasie wykonywania
konstrukcji.

PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z
betonu-Czes¢ 1-1: Reguly ogdélne i reguiy dla budynkéw

PN-EN 1993-1-1:2006 - Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji
stalowych -Czes¢ 1-1: Reguty ogélne i reguiy dla budynkéw.

10.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcyjnych
Podstawowe elementy konstrukcyjne zaprojektowane =zostaly z
nastepujacych materiatéw:

- drewno klasy C24
- materialy izolacyjne i wykoriczeniowe.

10.4. Ocena stanu technicznego

Na Scianach oraz stropach budynku nie zauwazono spekah, rys czy
przekroczonych ugieé Swiadczacych o przecigzeniu elementdw
konstrukcyjnych.

10.5. Wykonanie otworéw.



Stwierdza sie, ze istnieje mozliwo$¢ wykonania pomniejszenia
istniejgcych otwordéw drzwiowych w $Scianach zewnetrznych poniewaz
zamurowanie czesci otwordédw nie powoduje ingerencji w konstrukcje
obiektu, a jedynie zmniejsza jego wymiar szerokosciowy. Dotyczy to
istniejgcej bramy garazowej ktéra zostanie pomniejszona poprzez
zamurowanie czes$ciowe otworu przy zachowaniu istniejgcego nadproza.

10.6. Wiezba dachowa.

Istniejaca wiezba dachowag nalezy po Sciagnieciu pokrycia dachowego
nalezy doktadnie zweryfikowaé¢ pod wzgledem uszkodzen elementédw.

W razie potrzeby nalezy wymienié¢ elementy uszkodzone na elementy o
wymiarach adekwatnych do istniejacych elementéw wiezby.
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INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Budynek usiugowy wolnostojacy 2z dachem wielospadowym z
lokalizacja na dzialce nr 413/8 w miejscowos$ci Suldw.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania budynku strazy pozarnej
na centrum spoteczno - kulturalne nie powoduje naruszenia intereséw
osbéb trzecich z punktu widzenia prawa budowlanego i pod wzgledem
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Zachowane zostaly odleglosci zgodnie 2z warunkami
technicznymi §13 pkt. a.

Projektowany budynek nie bedzie powodowal szczegdlnego

zacienienia otoczenia ze wzgledu na swoja wysoko$é i nie bedzie mial
wpiywu na zabudowe i zagospodarowanie jego otoczenia. Obszar
oddziatywania obiektu nie wplywa na istniejaca zabudowe oraz
przyszia zabudowe na dziatkach sasiednich 414, 412/3.

Ponadto projektowany budynek  nie wprowadza szczegdlnych
zakiécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych oraz ze wzgledu na funkcje i
wyposazenie nie wprowadza szczegdlnej emisji halasu i wibracji.

Uzytkowanie budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziatki poza powierzchniag zabudowang.
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektéw.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane polega na zmianie sposobu
uzytkowania.

Budowa bedzie realizowana w peilnym zakresie okreslonym
projektem budowlanym.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych - dziatka, na ktérej
projektuje sie budowe jest zabudowana.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki 1lub terenu, ktére
mogg stwarzal zagrozenie bezpieczehistwa 1 zdrowia ludzi - nie

wystepuja.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.

Podczas realizacji robdét budowlanych najbardziej istotne
zagrozenia moga wystapié¢ podczas prac na wysokos$ci przy realizacji
wiezby dachowej wraz 2z pokryciem dachu, przy wykonywaniu prac
elewacyjnych na rusztowaniach oraz przy pracy sprzetu
zmechanizowanego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktazu pracownikéw nalezy dokenywadé poprzez zapoznanie
pracownikdédw z charakterem prac przed ich rozpoczeciem oraz poprzez
przeszkolenie na okres$lonym stanowisku pracy. W ramach instruktazu
zapozna¢ nalezy pracownikéw z rodzajem robdét oraz wskazaé sposédb
zabezpieczenia przed upadkiem 2z wysokos$ci itp. zagrozeniom.
Instruktaze nalezy przeprowadza¢ na stanowisku pracy przed jej
rozpocz¢ciem oraz po kazdej dtuzszej przerwie w prowadzeniu prac
spowodowanej np. warunkami atmosferycznymi itp.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegbélnego zagrozenia.
Nalezy powota¢ kierownika budowy do kierowania pracami budowlanymi w
sposbb zgodny z wymogami technicznymi oraz BHP, ktéry zobowiazany
bedzie do:

- opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- poprawnego zagospodarowania placu budowy

- opracowania harmonogramu organizacji robét

- ustawienia tablicy informacyjnej

- wyznaczenia i  oznakowania miejsc sktadowania materialdw

budowlanych
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- wyposazenia pracownikédw 1 teren budowy w sprzet BHP przy
poszczegdlnych rodzajach prac, ze szczegdlnym uwzglednieniem
prac w strefach szczegdélnego zagrozenia.

- stosowania sprzetu sprawnego technicznie oraz odpowiedniego dla
poszczegdlnych rodzajow robdt.

- prowadzenia szkolen BHP dla pracownikéw zatrudnianych przy
realizacji prac budowlanych zgodnie z obowigzujgacymi wymogami.
Ponadto nalezy stosowa¢ Srodki ochrony indywidualnej pracownikow
oraz wszelkiego rodzaju zabezpieczenia wymagane wzgledami
technologicznymi, takie jak wygrodzenie  stref szczegdlnego
zagrozenia, oznakowanie miejsc niebezpiecznych poprzez

umieszczenie tablic ostrzegawczych itp.

Bilgoraj dnia 1.03.2017r.
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I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA.

1.0. Podstawa opracowania
- mapa do celéw opiniodawczych w skali 1: 500,

- inwentaryzacja budowlana,
- informacje dotyczgce stanu technicznecgo budynku zebrane w trakcie wizji lokalne;j
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, Dz. U. z 2016r. poz. 290,
z pdzniejszymi zmianami,
- rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, nowelizacja
z 18wrzesnia 2015r.
Przedmiotem ekspertyzy jest rozbudowa zmiana sposobu uzytkowania budynku strazy
pozarnej na centrum spoleczno — kulturalne.
Celem ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego istniejgcego budynku, stwierdzajacego
jego stan bezpieczenistwa i przydatno$¢ do uzytkowania z uwzglednieniem projektowanej
zmiany sposobu uzytkowania.

2.0. Usytuowanie budynku

Teren, na ktérym planuje si¢ zlokalizowa¢ inwestycje nalezy do zabudowy ustugowej. Dzialka
o nr ewid. gr. 413/8 obecnie jest zabudowana budynkiem uslugowym wolnostojacym w
dobrym stanie technicznym. Graniczy z dzialkami nr ewid. gr. 413/3; 414, 413/7. Budynek
uslugowy przeznaczony do zmiany sposobu uzytkowania.

Energia elektryczna do budynku doprowadzona istniejagcym przylaczem zalicznikowym.
Doprowadzenie wody istniejagcym przylaczem wodociggowym, odprowadzenie $ciekéw
istniejacym przylaczem kanalizacyjnym. Ogrzewanie budynku z nowego przylacza z kottowni
znajdujgcej si¢ w budynku na dzialce nr 413/1. Obsluga komunikacyjna dziatki poprzez
istniejacy zjazd z drogi.

3.0. Charakterystyka budynku

3.1, Opis funkcji pomieszczen.
Istniejacy budynek jest pigtrowym budynkiem, przykryty dachem wielospadowym wykonanym
z blachy ocynkowane;j plaskiej na rabek pomalowanej farbg olejng.

3.2. Parametry budynku:

e powierzchnia zabudowy - 282,84 m®
* powierzchnia uzytkowa - 256,01 m?
¢ wysoko$¢ pomieszezen:

- parter - 4,20 m

e ilod¢ kondygnacji nadziemnych 1 szt.
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4.0. Charakterys ze ch elementéw konstr jnvch budynku.
Fundamenty — lawy z betonu, zbrojone. Glgboko$¢ posadowienia taw budynku ponizej terenu
od okolo 1,20 m.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne:

parter— wykonane z gazobetonu otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym

Sciany wewnetrzne dzialowe — z cegly gazobetonu gr. 12 cm oraz plyty GK,

Strop — brak.

Nadproza - zelbetowe monolityczne

Stolarka okienna i drzwiowa — okna i drzwi drewniane, oraz w czesci PCV.

Dach - wi¢zba dachowa drewniana, krokwie oparte na $cianach (na murtatach), pokryta
blachg. Obrdbki blacharskie z blachy.

Wykoiniczenie:

-tynk cementowo-wapienny kat. III malowany farba akrylowa,

- podlogi wykonane z desek sosnowych, oraz gresu

- okladziny $cienne z plytek ceramicznych i boazeria

Izolacje — brak,

Instalacje — elektroenergetyczna,wodociggowa, kanalizacyjna, wentylacja grawitacyjna.

II. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO.

1.0. Opis budynku mieszkalne

Budynek zostal wybudowany w poczatku lata siedemdziesigtych. Obecnie budynek jest
uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. W trakcie uzytkowania budynek zostal w $rodku
podzielony dodatkowymi $ciankami dzialowymi wykonanymi z plyty GK. Wlasciciel w miare
swoich mozliwosci finansowych dokonywal konserwacji budynku.

2.0. Aktualny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku mieszkalnego

Ogledziny konstrukeji istniejgcego budynku mieszkalnego przeprowadzono w lutym 2016
roku. Stan techniczny gtéwnych widocznych elementéw konstrukcji nie budzi zastrzezen. Brak
jest oznak nierGwnomiernego osiadania budynku, standéw przekroczenia nos$noéci ani
nadmiernych ugi¢é. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci zniszczei
mechanicznych, ¢zy objawdw intensywnej korozji. Przy planowanej zmianie uzytkowania oraz
planowanym remoncie zaznacza si¢ aby przy wymianie konstrukcji dachu wykonaé wiefice
okalajace budynek, wierice poprzeczne scalajgce.

Pokrycie dachowe jest szczelne. Elewacja cz¢sciowo ocieplona metodg lekko — mokrg bez
wykoniczenia powierzchni tynkiem. Pomieszczenia parteru uzytkowane sg zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

Zmiana sposobu uzytkowania budynku obejmuje calo$é obiektu dzieki czemu budynek bedzie
przeznaczony do uzytkowania ludzi z miejscowosci Suléw. Projektowane pomieszczenie
bedzie funkcjonalnie zwigzane z istniejgcym budynkiem. Taka zmiana sposobu uzytkowania

73



nie bedzie miata wplywu na rozklad obcigzen i naprezen w istniejacym budynku.
Nie wystapi pogorszenie stanu bezpieczefistwa ani przydatnosci do uzytkowania istniejgcego
budynku z uwagi na planowana zmiang¢ sposobu uzytkowania.

3.0. Wnioski konc i ceni

Na podstawie przeprowadzonych badan, analiz i ogledzin stwierdza si¢, ze przedmiotowa
zmiana sposobu uzytkowania nie powoduje zmiany wystepujacych obcigzen uzytkowych, nie
wplywa na rozklad obcigzen i napr¢zen w istniejagcym budynku. Istniejagce $ciany
konstrukcyjne o grubosci 24 cm wykonane z gazobetonu i cegly bez probleméw i
bezpiecznie przenosza obcigzenia istniejgce.

Nie wystapi pogorszenie stanu bezpieczenstwa ani przydatnosci do uzytkowania istniejgcego
budynku.

Obiekt moze zosta¢ poddany projektowanej zmianie sposobu uzytkowania wg projektu
budowlanego, nie stwarzajac zagrozenia dla zdrowia i Zycia pracownikéw budowlanych w
trakcie prowadzenia prac oraz w jego pozniejszym uzytkowaniu.

Zmiana sposobu uzytkowania budynku nalezy wykonaé przy zachowaniu obowigzujacych
warunkéw technicznych, przepiséw normowych stosowanych w budownictwie oraz po
uzyskaniu prawomocnej decyzji.

Dla przyjetych schematéow i zalozen projektowych, konstrukcja budynku spelnia warunki
zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych nos$nosci i uzytkowania dla wszystkich
elementdw istniejacej konstrukeji. '

Opracowal:
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Budynek oceniany R
Rodzaj budynku Publiczny

mieszkancéw

Adres Sutdow 63, dz. nr 413/8
Catosé/Czesé Catos¢

Liczba kondygnacji 1 nadziemne
Powierzchnia uzytkowa 256,01

ogrzewana m’

Kubatura budynku 985,64

ogrzewana m®

Wskaznik zawartosci 0,26

budynku A/V,

Liczba uzytkownikéw/ -

Parametry przegrod budowlanych

Wielowarstwowe

profilu cieptym

Lp. Symbol przegrody Opis przegrody Wspotczynnik
U(W/m?/K)
X Sciana zewnetrzna Tynk silikonowy, 0,19
Styropian EPS 40
bloczek gazobetonowy,
tynk cem. wap.
5 Podtoga na gruncie gress, wylewka, styropian 0,21
10cm, folia, beton
6 Dach ocieplony sufit podwieszany GKF 0,18
konstrukcja drewniana,
wetna mineralna 25cm
folia, blacha ptaska
Typowe
Lp. Symbol przegrody Opis przegrody Wspdtczynnik
U(W/m?/K)
1 Okna Okna z PCV u=13
2 Drzwi zewnetrzne Drzwi aluminiowe o uU=1,5

OGRZEWANIE | WENTYLACJA :

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa na
potrzeby ogrzewania i wentylacji

78,0 [kWh/m"rok]

System ogrzewania — ogrzewanie wodne/gaz ziemny

Grzejniki ptytowe, kociot

gazowy, 24kW
Nosnik energii koricowej _ Gaz ziemny
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 1
dostarczanej do granicy bilansu budynku ny,
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepla w elementach 1,0
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku ny
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu (dystrybucji) noénika ciepta w 1




obrebie budynku ny 4

Srednia sezonowa sprawnoé¢ regulacji i wytwarzania ciepta w budynku 0,99

rlH,e

Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego budynku 0,99
r[I-!.tm

Ciepta woda uzytkowa

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa na 9,5 [kWh/m*rok]
potrzeby cieptej wody uzytkowej

Zuzycie cieplej wody w ciagu doby na osobe 20dm’/j.0./dobe
llo$¢ 0séb korzystajacych z cieptej wody na dobe 6 0s6b

System przygotowania C.W.U. - podgrzewacz wody Ogrzewacz wody 5kW

Nosnik energii koricowe;j

Energia elektryczna

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia noénika ciepta z energii 0,91
dostarczanej do granicy bilansu budynku

Srednia sezonowa sprawnoé¢ akumulacji ciepta w elementach 1
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku n,,

Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu (dystrybucji) no$nika ciepta w 1
obrebie budynku n,, 4

Srednia sezonowa sprawnoé¢ regulacji i wytwarzania ciepta w budynku 1,0
r]w,e

Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego budynku 0,91

Nw,tot

Urzadzenia pomocnicze

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg urzadzen
pomocniczych do ogrzewania, wentylacji i przygotowania C.W.U

1,1[kWh/m’rok]

Noénik energii koricowe;j

Energia elektryczna

Podsumowanie parametréw energetycznych budynku

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna EP dla 60 [kWh/m’rok]
budynku referencyjnego wg wymagan WT

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng EP — budynek oceniany 58,8 [kWh/m’rok]
Warunek wskaznika EP Spetniony
Warunek wspotczynnika U przegrod Spetniony

mgr inz. Piotr Drozdziel
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO DLA ISTNIEJACEGO BUDYNKU CENTUM
SPOLECZNO - KULTURALNE W SULOWIE NA DZ. NR 413/8

1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczenia

charakterystyki energetycznej budynku: 10370,90 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania: 7085,32 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania 3285,58 kWh/rok

2. Dostepne nosniki energii:
Na cele niniejszej analizy zatozono dostepnos¢ energii stonecznej jako odnawialne Zrédta
energii:

3. Warunki przylacza do sieci zewnetrznej
Wedtug projektu zagospodarowania terenu

4. Wybdr systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
Na cele niniejszej analizy wybrano poréwnanie systemu konwencyjnego, wyposazonego w
kociot gazowy bedgcego Zrédtem ciepta do ogrzewania i podgrzewania cieptej wody
uzytkowej oraz systemu hybrydowego, wykorzystujgcego instalacje solarng wyposazong w
kolektory stoneczne jako Zrédto ciepta do przygotowania cieplej wody uzytkowe;j

5. Obliczenie optymalizacyjno — por6wnawcze:

Dane:

Wartos¢ opatowa wegla kamiennego: Wu= 31MJ/m3
Sprawnos¢ systemu C.O. n=0,97
Sprawnos¢ systemu C.W.U n=0,63
Zapotrzebowanie na energie do ogrzewania Qh=49,73 GJ/rok
Zapotrzebowanie na energie do C.W.U. Qh= 8,68GJ/rok
Beo= Qn/Wu* n

Zuzycie gazu do ogrzewania: 1653,8 m*/rok
Zuzycie gazu do przygotowania C.W.U. 444,7 m*/rok
Sumaryczne zuzycie gazu 2098,5 m*/rok

Zalozono udziat kolektoréw stonecznych jako zrédta energii do przygotowania cieptej wody
uzytkowej w skali roku na poziomie 40%

6. Wynikianalizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:
Przy zastosowaniu systemu hybrydowego roczne zuzycie gazu do potrzeb C.W.U zmniejszy
sie 0 177,9 m*/rok co stanowi 8,5% catkowitego rocznego zuzycia gazu przy zastosowaniu
systemu konwencjonalnego.
Biorac pod uwage dostepne moiliwosci techniczne, ekonomiczne i érodowiskowe oraz wyniki
niniejszej analizy poréwnawczej podjeto decyzje o realizacji systemu konwencyjnego.

mgrinz. Piotf Prozdzie|
upr. bud. do prosody | <i2row
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