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OSWIADCZENIE O KOMPLETNO $CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 20 Ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipg84r. ,PRAWO BUDOWLANE”"
(Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z Amdejszymi zmianami ) niniejszym
oswiadczamy, ze projekt budowlany remontu Centrum Spoteczno -tialnego
(docieplenie scian zewwtrznych, roboty remontowo-budowlane wesmne i
zewretrzne budynku) oraz budowy, przebudowy, remontuydmacow i chodnikdw
wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenuahlmdwvanych na dziatkach Nr
ewid. 412/1; 412/3; 415/1; 415/2; 413/5; 413/6 BA&Lpotazonych w m. Sutow zostat
opracowany zgodnie z oboyzujagcymi przepisami, normami patwowymi oraz
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i jestf®ety z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stiy¢.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego rob6t budowlano-drogowy@montu budynku Centrum

Kulturalnego (docieplenie scian zewsgtrznych, roboty remontowo-budowlane
wewretrzne i zewetrzne budynku) budowa, przebudowa i remont dro@c@l i
chodnikobw wraz z odwodnieniem i zagospodarowanienenu zlokalizowanych na
dziatkach Nr ewid. 412/1; 412/3; 415/1; 415/2; %&t3413/6; 413/8 potmnych w
Sutowie.

INWESTOR: URZAD GMINY 22-448 SULOW.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Umowa o dzieto Nr 2 z dnia 16 czerwca 2008r.
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. Obowigzujgce normy pastwowe, przepisy techniczno-budowlane oraz
obowigzujgce akty prawne

3. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 potwiendaoprzez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznepar8stwa Powiatowego w
Zamasciu Nr 146.433-13/2008 z dnia 26 maja 2008r.

4. Pomiary z natury (inwentaryzacja budowlana) dokenprzez opracowggych na
miejscu budowy w dniu 20 czerwca 2008r.

5. Uzgodnienia materialowe w zakresie rodzaju mat@nadocieplenia i kolorgcian
zewretrznych z wypraw elewacyjm stolarki okienno-drzwiowej elementéw
wykonczeniowych budynku i robot z nim zyzianych, rodzaju zagospodarowania i
odwodnienia terenu oraz ustalenie z Inwestoremezsakrzeczowego opracowania
projektu budowlanego.

Il. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowldmarry architektonicznej

remontu budynku Centrum Spoteczno-Kulturalnego Wresie (dociepleniacian
zewretrznych z wypraw elewacyjn i robot remontowo-budowlanych wewtrznych i
zewretrznych tego budynku) oraz budowa, przebudowa iornudrog dojazdowych
wewretrznych, placow i chodnikéw wraz z ich odwodnieniemagospodarowaniem
terenu w zakresie ftawek, kwietnikévimietnikédw, uradzenia skarp i zasadzenie
krzewow niskopiennych oraz odprowadzenie wod opadbve terenu drogi
dojazdowej Nr ewid 412/3 i 415/2 oraz placow praydynku Centrum Spoteczno -

Kulturalnego, Stranicy Ochotniczej Stray Pazarnej i zlewni mleka.



lIl. DANE OGOLNE.
Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej zostanievarzone Centrum Spoteczno-

Kulturalne Wsi Sutow dla mieszkadw catej Gminy Sutow z istniggych obiektéw
zlokalizowanych w jednym miejscu i terenu wokot miglokalizowanych w pohtu
Urzegdu Gminy w odlegtéci 0k.300m i zlokalizowane gstam obiekty: Stranicy
Ochotniczej Stray Pazarnej, zlewni mleka, sklepu ogolno-sgwczego oraz Centrum
Informacji Turystycznej, ktére aktualnie dziala & rbazie tego Centrum Informaciji
Turystycznej bdzie utworzone Centrum Spoteczno -Kulturalne Wdo®wbejmugcych
zakresem dziataloi cab gmire Sutdw. Dla utworzenia tego Centrum nalastniepcy
budynek Centrum Informacji Turystycznej wyremontéowaraz wykona drog
dojazdovg do zsypu opatu kottowni, przebudoévawyremontowa place i chodniki z
odpowiednim odwodnieniem drogi dojazdowej i placpawierzchniowo, za pomac
sciekbw betonowych na dziatkwlasrg inwestora Nr ewid. 413/6 oraz wykana
zagospodarowanie terenu wokot tego budynku w zaktasiek z oparciem, kwietnikdw,
smietnikbw urzdzenia i obsiania trayv skarp oraz zasadzenia drzew i krzewow
niskopiennych. Budynek zlewni mleka zostanie adapttyy na zaplecze kulturalne z
budowy sceny zadaszonej zewtrenej wraz z éwietleniem terenu, ktory stanotvibedzie
odrebne opracowanie projektu budowlanego, wieloboavego.

IV. STAN ISTNIEJACY.

1. Dane ogdlne.
Budynek Centrum Informacji Turystycznej jest zlakalvany przy drodze gminnej

wewrgtrz dojazdowej Nr ewid. 412/3 od drogi wojewodzkd&4 (Nr ewid. dziatki 743)
relacji Szczebrzeszyn- Turobin- Tarnawa w zachqdeczesci miejscowdci Sutow w
poblizu Urzzdu Gminy w Sutowie w odlegkai ok.300m od siedziby Ugdu Gminy w
Sutowie. Budynek jest jednokondygnacyjny, nie pedpczony z dachem
wielospadowym konstrukcji drewnianej krokwiowgkowej kryty blaclh ocynkowan.
Ogdlny stan techniczny budynku dobry w zakresienel@ow konstrukcyjnych, natomiast
stolarka okienno-drzwiowa w ztym stanie technicznyoudynek nie spetnia wymaga
dotyczcych maksymalnej warfoi wskanika ,E”

zewretrzne grubéci 24cm z boczkéw z betonu komorkowego grdbo24cm za

zaprawie cementowo-wapienne;j.

Sciany wewntrzne i $cianki dzialowe grub&i 24cm i 12cm z bloczkéw z betonu



komodrkowego na zaprawie cementowo-wapiennej.
Dach konstrukcji drewnianej nie ocieplony, krytytlfs ocynkowan, Rynny dachowe i
rury spustowe z blachy ocynkowanej, malowanegfatbjrg.
Sufit podwieszony z desek struganych.
Stolarka okienno-drzwiowa drewniana
Posadzka cementowa

2. Dane techniczne

- Wymiary zewrtrzne - 8,10x21,12m
- Powierzchnia zabudowy - 171,1 ®m
- Powierzchnia aytkowa - 155,30rh

- Kubatura - 889,50t

. Struktura pomieszcae

|

Nr 1 - Pomieszczenie gospodarcze - 4538n? -

Pomieszczenie Centrum

Spoteczno-Kulturalne - 80,00m
Nr 3- Scena - 24,00M
Nr 4- Pomieszczenie gospodarcze - 6,00m

Razem powierzchniazytkowa - 155,30rhp.u.

V. STAN PROJEKTOWANY,

ZAKRES RZECZOWY ROBOT BUDOWLANO-DROGOWYCH
PLANOWANYCH DO WYKONANIA

1. Budynek Centrum Spoteczno-Kulturalnego Wsi Sutéw

Zakres rzeczowy do wykonania robot remontowo-budowth budynku Centrum
Spoteczno-Kulturalnego Wsi w Sutowie zlokalizowaoata dziatkach Nr ewid. 412/1;
412/3; 415/1; 415/2; 413/6; 443/8 obejmuje:

- Roboty rozbiorkowe- demontastolarki okiennej, drzwiowej, rozebranie rynien
dachowych potokggtych i rur spustowych z blachy ocynkowanej, komina cegty
ceramicznej ponad kalemicdachu oraz sufitu drewnianego z desek sezonowego
zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania w staneanthosezonie grzewczym, gay
przegrody maj niskg izolacyjnag¢ termiczry Fundamenty i mury fundamentowe
betonowe. Sciany zewwtrzne grubéci 24cm z boczkéw z betonu komoérkowego



grubdici 24cm za zaprawie cementowo-wapiennej.

Sciany wewntrzne i écianki dzialowe grubgi 24cm i 12cm z bloczkéw z betonu
komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej.
Dach konstrukcji drewnianej nie ocieplony, krytyatiy ocynkowan, Rynny dachowe i
rury spustowe z blachy ocynkowanej, malowanegfatbjn.

Sufit podwieszony z desek struganych.
Stolarka okienno-drzwiowa drewniana
Posadzka cementowa

2. Dane techniczne

- Wymiary zewntrzne - 8,10x21,12m

- Powierzchnia zabudowy - 171,16m
- Powierzchnia fytkowa - 155,30

- Kubatura - 889,50t
Struktura pomieszcze

|

Nr 1 - Pomieszczenie gospodarcze - 4538n? -
Pomieszczenie Centrum
Spoteczno-Kulturalne - 80,00m
Nr 3— Scena - 24,00
Nr 4- Pomieszczenie gospodarcze - 6,50m
Razem powierzchniazytkowa - 155,30rhp.u.

V. STAN PROJEKTOWANY.

ZAKRES RZECZOWY ROBOT BUDOWLANO- DROGOWYCH
PLANOWANYCH DO WYKONANIA

1. Budynek Centrum Spoteczno-Kulturalnego Wsi Sutéw

Zakres rzeczowy do wykonania robét remontowo-budoywth budynku Centrum
Spoteczno-Kulturalnego Wsi w Sutowie zlokalizowaoetp dziatkach Nr ewid. 412/1;
412/3; 415/1; 415/2; 413/5; 413/6; 413/8 obejmuije:

- Roboty rozbidérkowe- demontastolarki okiennej, drzwiowej, rozebranie rynien
dachowych potokggtych 1 rur spustowych z blachy ocynkowanej, komina cegty
ceramicznej ponad kalenidachu oraz sufitu drewnianego z desek.

- Malowanie pokrycia dachowego z blachy ocynkowdasgy olejrg do metalu
dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem.

- Wykonanie rynien dachowych pétakpych o przekroju 125mm i rur spustowych



okragtych o przekroju 100mm z blachy ocynkowanej powledy kolorowej koloru
brazowego.

-Wykonanie podokiennikow zewtrznych z blachy ocynkowanej powlekanej kolorowejoku
brazowego wraz z wykonaniem spadek pod te obrobkpiaaay cementowe;.

-Wykonanie kominéw ponad kaleridachu cegty ceramicznej licowki 15MPa na zaprawie
systemowej pod ceglicoOwke.

-Ocieplenie dachu od spodu wgtmineralry potwardy ,100” grubgci 20cm z
wykonaniem izolacji foli polietylenova szerolqy paroprzepuszczajngrubgci 0,3mm

pod istniejce pokrycie dachu z blachy ocynkowanej orazafgiolietylenovg szerolg
paroszczelypgrubaci 0,30mm.

-Wykonanie sufitu podwieszonego na ruszcie metafoveyptyt gipsowo-kartonowych

wodo i ognioodpornych GKF z wkiadk wtokna mineralnego gruba 12,5mm. -

Malowanie farlh emulsyjry scian dwukrotnie.

-Malowanie farly olejng scian dwukrotnie.

-Malowanie farlg olejrg elementéw metalowych dwukrotnie i drobnych elerdentnetalowych.
-Obicie za zewsgirz budynku podsufitki panelami kolorowymi w kolerbizowym.
-Wykonanie parapetéw wewitnznych z aglomarmuru.

-Docieplenie scian zewgtrznych budynku w systemie styropianem samog@asn
twardym frezowanym EPS 70 -0,032 grét@io 12cm a éciezy styropianem
samogasgcym twardym EPS 70 gruba 3cm z pomalowaniem elewacji zegtrzne]
farbg silikatowg nazadany kolor przez inwestora.

-Wymiana stolarki okienno-drzwiowej zewtnznej i wewrtrznej okiennej na PCV a drzwiowe]
na drewnian.

-Posadzka z ptytek terakotowych.
-Posadzka cementowa w pomieszczeniu gospodarczymacpanym na rzucie
przyziemia Rys. Nr 2 numerem 1.

2. Przebudowa, remont drég i placow.

-Roboty rozbiérkowe - rozebranie istrjegj nawierzchni z pityt betonowych. -
Przebudowa i remont drogi dojazdowej Nr ewid. 41&i3drogi wojewddzkiej Nr 484 Nr
ewid. dziatki 743 relacji Szczebrzeszyn -TurobirarTawa oraz drogi dojazdowej Nr
ewid. 415/2 wraz z wykonaniem nawierzchni z mieskamineralno- bitumicznych,

grysowozwirowych, asfaltowych, obramowanej kraimikami betonowymi -



wystapcymi.

-Przebudowa i remont placu manewrowego przed budgmkCentrum Spoteczno-
Kulturalnym Wsi, Stranicy Ochotniczej Strey Pazarnej i zlewni mleka z kostki
betonowej brukowej wibroprasowanej (eurokostki) bgei 8cm na podbudowie z
betonu kl. B10, warstwie ogszapcej z piasku i podsypce cementowo-piaskowej
obramowanej kragznikami betonowymi wystggymi i wtopionymi.

-Przebudowa i remont drogi dojazdowej do zsypu wakostki betonowej brukowej
wibroprasowanej (eurokostki) gruim 8cm na podbudowie z betonu kl. B10, warstwie
odsiczapcej z piasku i podsypce cementowo-piaskowej. obveane] kraweznikami
betonowymi wystajcymi i wtopionymi z odprowadzeniem wéd opadowyciekami z
elementow betonowych.

3. Przebudowa i remont chodnikéw.

Przebudowa i remont chodnikbw z kostki betonowepkbwej wibroprasowanej
(eurokostki) grubéci 6cm na warstwie odszapcej z piasku i podsypce cementowo-
piaskowej obramowanych obram betonowym.

4. Odwodnienie terenu.

- Opaska odwadnigga wokét budynku Centrum Spoteczno-Kulturalnego \8sitow
oraz Stranicy Ochotniczej Sty Pazarnej z  kostki betonowej brukowej
wibroprasowanej (eurokostki) grwm» 4cm na podsypce cementowo-piaskowe) z
obramowaniem obrzem betonowym.

5. Zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu w centrum Spoteczno-Kuittyma Wsi Sutow obejmuje: Plantowanie

i obrobienie skarp wraz z obsianiem jej nasionaawt tawki metalowe ozdobne z siedziskiem i
oparciem z drewna sosnowego z obetonowaniem stogtekem. Kwietniki na kwiatyymietniki
metalowe oraz zasadzenie krzewoOw niskopiennych.

SZCZEGOLOWY OPIS TECHNICZNY ZAKRESU RZECZOWEGO

ROBOT BUPOWLANO-DROGOWYCH.

1. Budynek Centrum Spoteczno -Kulturalnego Wsi Sutéw.

Roboty rozbiérkowe.

-Demonta stolarki okiennej i drzwiowej poprzez zdje skrzydet okiennych i drzwiowych,
oderwanie opasek, os#ite wygcie ascieznicy, zniesienie, odniesienie, poszeregowanie i

utozenie @cieznic i skrzydet w wyznaczonym miejscu.
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-Rozebranie rynien dachowych i rur spustowyolstrazne rozebranie rynien dachowych i rur
spustowych nie nadggych s¢ do ponownego aytku, ztazenie ich w wyznaczonym miejscu.
-Rozebranie kominéw wolnostmych z cegly ceramicznej ponad kalenidachu.
Reczne rozebranie komindbw wolnostoych na poddaszu i ponad dachenicianek
przewoddw na &ownikach murowanych z cegiet bez wedyh na rodzaj zaprawy.
-Rozbiorka sufitu podwieszonego drewnianego z deRekebranie sufitu
podwieszonego z desek, zniesienie rozebranych ialater-elementéw z desek,
odniesienie i poszeregowanie i ggmie w wyznaczonym miejscu oraz oczyszczenie z
gwozdzi i innych zlgdnych materiatow.
Roboty remontowo-budowlane

-Malowanie pokrycia dachowego z blachy ocynkowa@egzyszczenie powierzchni
dachu z brudu, kurzu i rdzy oraz odrdzewienie. datpwanie mirg lub pokostem,
malowanie farb olejrg do metalu powierzchni dachu w kolorzezmwwym.

-Rynny dachowe potokgte o przekroju 125mm z blachy ocynkowanej geabo
0,55mm powlekanej kolorowej w kolorzegaowym.

-Rury spustowe olfgte o przekroju fi 200mm z blachy ocynkowanej gridod®,55mm
powlekanej kolorowej w kolorze fmowym. Rury spustowe mgposiada diugac¢ do
poziomu elementowiciekowych betonowych. Przed wykonaniem rynien dactod i
rur spustowych naly dokon& pomiaru na miejscu budowy, przygotowanie rynien
dachowych i rur spustowych w warstwie, zagoie i umocowanie rynien dachowych i
rur spustowych, ktore natg umocowa w trakcie dociepleniagcian zewrgtrznych.
Odprowadzenie wod opadowycitiekami z elementdw betonowych o wymiarach
60x50x15cm na podsypce cementowo-piaskowej.sételenie podsypki cementowo-
piaskowej, utaenie elementoéwsciekowych ze spadkiem, wypetnienie spoin zapraw
cementow, piekgnacja scieku o spoinach wypetnionych zaprawcementow. -
Podokienniki zewetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej, kolorowejpkbnanie
pomiaru, przygotowanie, zatenie i umocowanie obrobek blacharskich podokienmikd
zewretrznych z blachy ocynkowanej grudmn 0,60mm, powlekanej kolorowej w kolorze
brazowym.

-Wykonanie wieloprzewodowych kominéw ponad kaleniiachu z cegly ceramicznej

licowki klasy 15MPa na zaprawie systemowej przezoaej do cegly licowej -
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wymurowanie przewodow dymowych i wentylacyjnychbdanie i przyacie licowki,
utozenie licobwki za pomag listewek, spoinowanie spoin komindw, ustawienie i
rozebranie rusztowa
Wykonanie czapki kominowejelbetowej z betonu kl. B15 zbrojonej stalbrojeniow
fi 20mm (stal A Il ) grubéci 10cm o wysigu po 5¢cm z kadej strony poza obrys
komina.

Ustawienie stemplowania oraz zabezpiéca@ykonanie piyt i ustawienie deskoiya
zalazenie drutdw, gwedzi, hakow i dybli do mocowania piyt, Wenie | zagszczenie
betonu klI.B15 wraz z uformowaniem i wyréwnaniem jEn&chni, usunicie deskowa i
stemplowa, piekgnacja betonu.

Przygotowanie i montazbrojenia- Sortowanie i oczyszczenie i prostowamdéw do
zbrojenia betonu, etie prtow, giecie prtdw, transport i przygotowanie zbrojenia do
miejsca montau, monta zbrojenia.

Wykonawca przed wykonaniem robét komina dokona m@secu budowy pomiary z
natury.

-Ocieplenie dachu od spodu wegimineralry péttward; ,100” grubacci 20cm. rozebranie
sufitu podwieszonego drewnianego z desekzé&hee pod pokrycie dachu z blachy folii
polietylenowej szerokiej paroprzepuszczalnej géab®3mm, utagenie piyt z wetny
mineralnej pétwardej ,100” gruci 20cm na sucho i uk@nie z umocowaniem
listwami na wetnie mineralnej fali polietylenowa szerolg paroszczelp grubdgci
0,30mm. Docieplenie dachu poky szczelnie z docieplenierbcian zewgtrznych
budynku.

- Wykonanie sufitu podwieszonego na ruszcie metgiow wypetnieniem ptytami
gipsowo-kartonowymi GKF z wkiladk z widokna mineralnego gruba 12,5mm i
odporndci ogniowej EI-60. Wytrasowanie miejsca monta i zamocowanie
ksztattownikow metalowych, przymocowanie piyt dotaypego rusztu, przygotowanie
masy szpachlowej, szpachlowanie goak piyt i stykow zescianami, zabezpieczenie
spoin tdmg papierovy. Szpachlowanie i przetarcie wylGapce z pomalowaniem fagb
emulsyjry  dwukrotnie w kolorze b@®wym 2z przygotowaniem powierzchni do
malowania, gruntowaniem, szpachlowaniem i malowanmwierzchni ptyt gipsowych

spoinowanych.
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-Malowanie $cian wewrtrznych farla emulsyjry dwukrotnie. Wykonanie reperacji
peknig¢, rys i uszkodzé oraz wygtadzenie powierzchni tynku, zagruntowanie
powierzchni i malowanie jej fagoemulsyjy dwukrotnie nazadany kolor.
-Malowanie scian wewnrtrznych farla olejrg dwukrotnie. Zeskrobanie tuszgzj st
farby. Oczyszczenie powierzchni tynku z kurzu iyyReperacja uszkodzetynku
zapraw gipsows, wypetnienie rys i drobnych uszkodzezpachléwl, zagruntowanie
pokostem powierzchni i szpachlowanie, przetarciejgaowierzchnisciany papierem
sciernym, pomalowanie fagbolejrg dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem caiej
powierzchniscian na wysokéci 150cm od powierzchni podtogi.
-Malowanie farly olejg elementdow metalowych dwukrotnie i drobnych eleraent
metalowych. Oczyszczenie powierzchni metalowych wmdb, kurzu i1 rdzy z
zeskrobaniem tuszeee] st farby, zagruntowanie migii pomalowanie farp olejm
dwukrotnie do metalu catej powierzchni metalowych.
Obicie na zewsgirz budynku podsufitki panelami kolorowymi w kolerbgzowym.
Wyznaczenie siatki rusztu drewnianego, wymierzepizyciccie tat drewnianych,
monta rusztu drewnianego, moritpaneli elewacyjnych typu ,Siding” w kolorze
brazowym i profili pomocniczych.
-Wykonanie parapetow wewtnznych, podokiennikbw z aglomarmuru. Przygotowanie
podiaza, dopasowanie i przygiie elementow wykonania klindw, hakoéw i klamer
montaowych, wykonanie gniazd i puszek maraevych, obsadzenie podokiennikéw z
zamocowaniem, wyspoinowanie i oczyszczenie powiemzcwykonanie czasowych
podpor i ich rozebranie. Podokienniki z ptyt aglamarowych o szerokiai 20cm.

Dociepleniescian zewrtrznych, cokotu i éciezy okienno-drzwiowych

Przed przysipieniem do wykonania robot docieplenia wykonawdadtona potwierdzi
przydatng¢ istniegcego podtaa pokrytego tynkami i farbami w napujacy sposéb:
Préba odpornéei na scieranie - Otwatt dionig lub przy pomocy czarnej i twardej

tkaniny ocent stopied zakurzenia, piaszczenia lub pozostatavykwitow na podiau.

Préba odporn@i na skrobanie lub zadrapanie - Stgsumetod@ siatki naci¢ lub

postugugc sk twardym i ostrym rylcem ocefizawartd¢ i nosnos¢ podiaza oraz stopie
przyczepnéci istniegcych powitok.

Préba zwitenia - Szczotk pedzlem tub przy pomocy spryskiwacza olré stopie
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chlonndgci podiaza.
Test réwndci i gltadkaci - postugugc sk tata (zwykle 2m) pionem i poziommc

okresli¢ odchyikisciany od ptaszczyzny i sprawdzej odchylenie od pionu, a naphie
porown& otrzymane wyniki z wymogami odpowiednich norm ¢aaicych np.
konstrukcji murowych tynkéw zewitrznych). Nasipnie naley przygotowa podiaze

poprzez oczyszczenie z kurzu, pytu, brudu, sad#yszczu, miejsca kne, gtuche i
odspojone poprzez zmycie wp@od cinieniem maksymalnie 200 baréw i pozostawi

do wyschngcia a nierownéci, defekty i ubytki nalgy skut lub ewentualnie wyréwria

zaprawg tynkarsly lub wyrbwnawcz z ewentualnie wymaganymi dlayitych zapraw
materiatami podkladowymi i z zachowaniem okresowehkaji, natomiast wykwity

nalezy oczyci¢ na sucho za pomegcszczotki lub zm§ odpowiednio przygotowanym
roztworem celem wyeliminowania przyczyn ewentuatn@gdcagania kapilarnego. Po
wykonaniu powyszych czynn£ci

Nastpnie przys¢pujemy do docieplenia poziomu cokohkgjan zewwrtrznych i gciezy okienno-
drzwiowych i zaczyna siod przyklejenia ptyt styropianowych.

Piyty styropianowe zastosowane do docieplenia mbgz odpowiednio sezonowane (minimum
6 m-cy) samogagee frezowane odmiany EPS 70 -0,032 gé&gbd2cm, a dla €iezy okienno-
drzwiowych grubéci 3cm, natomiast dla docieplenia cokotu nad temema wysokéci 60cm
ptyty samogasste frezowane odmiany EPS 100 fundament gitibbi2cm specjalnej odmiany o
jeszcze wikszej odporngci na wod i wilgoc.

Nalezy stosowd ptyty styropianowe o wymiarach nie gksze nk 60x120cm o

gestaici 15 - 20kG/m i wytrzymaldici na rozrywanie >150 Kpa. Przed rozpgmiem prac
zwigzanych z przyklejeniem ptyt styropianowych rigi@ascianie poprowadzilinki pomocnicze
w kierunkach poziomych i pionowych celem otemia ewentualnych odchyleod ptaszczyzny i
w razie koniecznii podiaze odpowiednio przygotowa Linki te beda pomocne przy bigcej
kontroli rownaci przylegania piyt.

Piyty styropianowe naky mocow& do podigda poziomo (wzdha diuznej krawedzi) z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. depiszczalne jest wygiowanie
zaprawy klejowej w spoinach. Na pjyhalery nanig¢ taky ilos¢ zaprawy, aby uwzgtiniajc
nierbwndaci podiaza i mazliwg do potaenia warstw kleju zapewnd minimum 40% efektywnej
powierzchni przyklejania piyt do podia a przy wkszych nierdwnéciach zastosowa
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zroznicowanie grub€ci izolacji. Po obwodzie piyty wzdiujej krawedzi zaley nanigcé ok. 3-
H>cm szerokéci pasmo zaprawy dodatkowo wodku pityty naley natazy¢ 376 plackow
zaprawy o odpowiednigyednicy- zgonie z wytycznymi systemodawcy ( producenta).

UWAGA: Zapraw ¢ klejaca nanosi s¢ na powierzchni ptyt izolacyjnych, nigdy na
podtoze.
Po natgeniu zaprawy klejowej na pkytnalery ja bezzwiocznie przytoy¢ do sciany |

doktadnie przycisgt i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia .kleju
Zaleca s ulozenie najniszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej.tyPty
nalezy uktada od dotu do gory rozmieszcaaj pasami poziomymi, z przeyganiem na
narazach , na mijank” (mini¢ccie krawedzi pionowych min 15cm) Nie dotyczy to
wyklejania @gciezy otworow. Piyty naley docisk& rownomiernie np. drewnianpag o
duzej powierzchni sprawdzgt na bieaco przy pomocy poziomicy rowsé
powierzchni. Brzeg ptyty musi BBycatkowicie przyklejony. Prawidiowid mocowania
po zaschriciu kleju mana sprawdzi poprzez ucisk navky - przy prawidiowo
zamocowanej pltycie nie powinno ngsbwa jej ugkcie. Krawedzie ptyt dociské
szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewenwiakzczeliny wynikace z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnychekgize nk 2mm naley wypenic
Klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelnniejszych nt 4mm do ich
wypetnienia mana wywaé¢ do ich uszczelnienia zalecanych przez producentiag
uszczelnigjcych. W celu unikricia powstania otwartej spoiny pionowe] nalepo
przycini¢gciu piyta, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, ugdn nadmiar
wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nafewykona rowniez na naranikach
zewretrznych budynku. Plytgwiezo przyklejonej nie wolno dociskgoo raz drugi, ani
jej przesuwa.

UWAGA: Klej nie mo ze sk znalez¢ na bocznych krawedziach piyt.

Kazdorazowo nalgy uzywaé piyt i ich potéwek zachowyf ich przewjzanie ( nie
dotyczy krawdzi ocsciezy). Nie naley uzywaé ptyt wyszczerbionych, wgniecionych lub
potamanych. Przycinanie ptyt wypljacych poza nare scian maliwe jest dopiero po
zwigzaniu kleju. Naley zachowa przesungcie stykow piyt wzgidem krawedzi osciezy
min. 10cm.

UWAGA: Niedopuszczalne jest pokrywanie s krawedzi ptyt styropianowych z

kraw edziami otworow w elewacjach.
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Plyte termoizolacyjg naley pozostawi lekko wysungta poza narenik w celu
pézniejszego, przyecia jej wzdie prowadnicy. Nargnikowe kravedzie piyt
termoizolacyjnych (styropianowych) zaleca przeszlifowg ptasko wzdta prowadnicy.
Nierébwndasci i uskoki powierzchni piyt nalyy zeszlifow& do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny elempnbcesu, decydggy o0 rowndci
ocieplonej powierzchni oraz o zyciu materiatdow w dalszych etapach. Szlifowanieshal
przeprowadza w taki sposob, aby unikth zanieczyszczenia okolicy pytlem, najlepigj
poprzez stosowanie wdzear z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych. dPrze
montaem listwy cokotowe] (strutowej) natg wyznaczy wysokad¢ cokotu oraz
zaznaczy ja np. przy pomocy barwionego sznura. Listwnocuje s jako dolne
wykonczenie ocieplenia. Montawy tgcznik mechaniczny (najlepiej wbijany z
tworzywowy tulejg rozprzng) nalezy umiescic w otworze wzdhlanym z jednej strony
profilu, doktadnie wypoziomowai zakotwic w $cianie. Naley montow& na 3 §czniki
na metr biegcy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej wagkych otworach po
obu stronach profilu. Nieréwidoi scian wyréwnuje s przy pomocy podkiadek
dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemoeehie listew specjalnymi klipsami
montaowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie fuofZakres rzeczowy robot
przy przyklejaniu ptyt styropianowych obejmuje: ygpotowanie zaprawy klejowej,
przycicie i przyklejenie ptyt styropianowych do podég przetarcie przyklejonych piyt
styropianowych i wyréwnanie krawzi oraz odpylenie, uzupetnienie materiatu
izolacyjnego w stykach ragzy ptytami.
Cal powierzchng po zakaczeniu klejenia a przed wykonaniem warstwy zbrgjone
nalezy dokladnie wyrowné przez przetarcie papierefniernym. Po uptywie 24 godzin
mozna przysipic do mechanicznego umocowania ptyt. Zalecam zastsiew 6
tacznikéw wint -kotkéw mocujcych- dybli plastikowych z grzybkami diugm 23 cm z
wywierceniem otworéw przy czym glokas¢ zakotwienia w podiau sciany powinna
wynost co najmniej 8cm. Warstgv zbrojory nalezy wykona na odpylonych po
przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie wéaziej niz po 3 dniach od przyklejenia
ptyt. Po natgeniu zaprawy klejowej naly natychmiast (bezzwilocznie) bardzo
doktadnie przygotowaz zatopt w nig siatke zbrojory. Siatka zbrgjca powinna b§ z
widkna szklanego impregnowana i odporna na alkatimorzywem. Splot

uniemaliwiajagcy przesuwanie sioczek. Przy natmikach budynku w strefie natoej
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zalecam zastosowanie 8 satanikoéw/nf. W pierwszej kolejnéci taczniki mechaniczne
nalery osadzéa na naraéach piyt, odlegté¢ pomiedzy skrajnymi 4cznikami a krawdzig
budynku powinna wynoé&ico najmniej 10cm. Gramatura siatki zlacgj nie mae by
mniejsza ni 145/g/nf, a wymiary oczek siatki nie mniejszezr8x3mm. Pasek siatki 0
szerokdci 5cm powinien wytrzyma obchzenie |,5kN wydhiajac sk przy tym nie
wiecej nz 3,5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w wadmgztworze NaOH
powinien wytrzyma obcihzenie 0,6kN wydtaajac sk < 3,5%.

Siatka zbrgjca powinna b§ catkowicie niewidoczna. Pasy siatki zkyogj powinny by
przyklejane na zaklad szerckook. 10cm. Na natmikach otworow w elewaciji (okien i
drzwi zewrgtrznych) naley umiesci¢ dodatkowe kawalki siatki(ok.20x30cm) pogtém
45°. Przed naleeniem tynku warste zbrojory nalezy zagruntowd farbg gruntupca w
celu poprawienia przyczepfm tynku o kolorze fanu pszenicy i pomacaowym,
zabezpieczenia przed powstawaniem przebarwierawidtowego wykonania struktury
tynku. Wyprawe tynkarsk nalezy wykonywa& nie wczéniej niz po 3 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej i nie fdiej niz po 3 miesicach od wykonania tej
warstwy. Mag tynkarsk mineralm w systemie grukimi 1,50cm naley nalazy¢ przy
pomocy pacy ze stali nierdzewnej i rozprow&di uzyskania warstwy grubd ziarna.
Nastpnie zatrzé ptasly pacly z tworzywa sztucznego w celu uzyskarnigdanej
struktury (baranek ruchami kolistymi, komik-pionowo Iub poziomo). Wlgauniknigcia
widocznych ptaszczyzn tyku gdzy wyschngtym a$wiezo nakladan mag tynkarslky
naleey zapewnté wystarczajca liczbe pracownikow, co pozwala na ptynne wykonanie
wypraw. Proces schgtia wypraw, niezalenie od charakteru polega na odparowaniu
wody oraz ewentualnym wzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego.

W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz pdeyej wilgotnasci wzglednej
powietrza, wysychanie jest disze.

Przy wykonywaniu docieplenia cokotlu nad terenem wagsokaci 60cm naley
zastosowa specjalne odmiany styropianu EPS 100 fundamertio§cu 12cm o jeszcze
wickszej odpornéci na wod i wilgoé. Przy wykonywaniu cokotu z zastosowaniem
listwy cokotowej zatopiop siatke nalezy obcig¢ wzdtuz dolnej krawedzi listwy.

UWAGA: W styku ze styropianem stosowd@ wytacznie lepik nie powodugc
rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnyt
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- Docieplenie scian zewretrznych ma by¢ szczelnie paiczone z izolacy cieplna
dachu facznie z murtata.
Nascianach zewgtrznych wykona tynk mineralny z ziaren gruboi 2,5 mm t.j sucha

mieszanka do zarobienia wktorej podstawowym sktadnikiem jest spoiwo mimeea
(cement i wapno). Zakres rzeczowy wykonania tynkizaikowego mineralnego
obejmuje: Przygotowanie masy tynkarskiej z suchepmanki i naniesienie na
tynkowary powierzchn¢, nadanie powierzchni odpowiedniej faktury, ostarea
gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi i nedm temperatuy.

Wyprawy tynkarskie majposiada faktury zgodne z projektem budowlanym i prébkami
producenta.

Obrobki blacharskie mugzby¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewjuigj
odprowadzenie wody poza powierzchralewacji i naley tak uksztaltow& aby ich
krawedz byta oddalona od powierzchni elewacji na ok. 4ddbrébki blacharskie
(podokienniki zewstrzne) naley wykona najp&niej przed wykonaniem warstwy
zbrojonej, w sposéb zapewnjay we wszystkich fazach prac nabe ochror
powierzchni przed wodami opadowymi i spadgmi. Wszelkie uszczelnienie stykow
ptyt styropianowych z elementami podokiennikow zetanych wykona z wyciem
przeznaczonych do tego celu kitow §rauszczelnigcych wg rozwiazan szczegotow
podanych przez producenta systemu docteple

Przy obrébce &iezy okiennych i drzwiowych naky zastosowastyropian samogasoy
EPS 70 grubgi 3 cm, zaleca sirowniez zastosowaze specjalnych profili ochronno -
uszczelniajcych podanych przez producenta systemow.

Nalezy starannie ociepdi zewretrzne powierzchnie siezy otworow okiennych. Ze
wzgledow technicznych izolacja musi tam miriniejsz gruba¢ niz izolacja ukladana
nascianie. Do obrobki natmikow oraz krawdzi naley stosowd rozwigzania zalecane
przez producenta systemu, @te: katowniki ze stali szlachetnej, ze stali szlachetne]
siatkg zbropca, z PCV z siatk zbropca i tzw. siatki pancerne.

Po wykonaniu docieplenidciany zewgtrzne (elewag) nalezy pomalow& farbami
sylikatowymi (krzemianowymi) dwukrotnie w koloractanu pszenicy 0213, poguzy
oknami pomaraczowy 1112, zgodnie z wzorami koloréw. Zastosowanba sylikatowa

powinna mié nastpujace parametry: ciar wiaiciwy ok.l,9cn?, wartg¢ czesci
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organicznych < 5%, zawa’&®PH ok.ll, opér dyfuzyjny. Podczas
wykonania malowania natg wykona& przygotowanie powierzchni, przygotowanie
farby i malowanie dwukrotnie powierzchni oraz oskre pomalowanej powierzchni
przed opadami atmosferycznymi i nadmiernym nastomeaiem.
Malowanie elewacji nalyy wykonywa& na tynkach dobrze wyschitych, oraz
rodzajami farb dopuszczonymi przez producenta syste i naley je stosowa jako
zalecane do bezwzginego wykonania.
UWAGA: lzolacja cieplna dachu ma by szczelnie pajczona z ocieplenienscian
zewnretrznych.
KONTROLA WYKONANIA ODBIORU ROBOT DOCIEPLENIA

Kontrola podtga: sprawdzeniu i ocenie podlegiajwyglad powierzchni podioa, z

ktorego mana wnioskow& 0 jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stafgino
rownasci powierzchni, zawilgocenia i chtonfém. W przypadkach wipliwych konieczne
jest wykonanie testu podta wg zalecgé BSO.

Kontrola dostarczonych na budewskiadnikow: kontrola ta polega na sprawdzeniu

zgodndci dokumentdw dopuszczgiych poszczegolne wyroby do obrotu z
dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu podlega ptawimb¢ oznakowania

poszczegoblnych materiatdw i zgodod asortymentowej oraz i$giowej z zagdaniem

przedstawienia przez producenta deklaracji zgécno

Kontrola miedzyoperacyjna obejmuije:

- przygotowanie podia oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw,
wzmochienie, wyrGwnanie

- przyklejenie ptyt styropianowych

- 0sadzeniegcznikbw mechanicznych (dybli)

- wykonanie warstwy zbrojonej

- wykonanie gruntowania

- wykonanie obrébek blacharskich (podokienniki zetane, rynny dachowe, rury spustowe,
kominy)
- zamocowanie profili

- wykonanie wyprawy tynkarskiej

- wykonanie malowania.



19

Kontrola przygotowania podia polega na sprawdzeniu potdoczy podige zostato

skutecznie oczyszczone, zmyte, wyrbwnane, wzmoeniotzy dokonano uzupetnienia
ubytkow w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejenia piyt izolacyjnych - polega sprawdzeniu rownasci, ciggtosci

powierzchni, uktadu i szerokoi spoin.

Kontrola osadzenia g¢znikbw mechanicznych: polega na sprawdzeniuciloi

rozmieszczeniugtznikdbw mechanicznych. W przypadku pagta watpliwej noSnosci
w szczegolnéci zabudowanych z materiatow szczelinowych zalegavgkonanie proby
wyrywania gcznikow. Czy zastosowano prawidtowy sgrdo wykonania otworow. Nie

wolno stosowé wiertarki udarowej w materiatach szczelinowych.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na szeniu prawidtowéci zatopienia
siatki zbrogcej w masie Klejcej, wielkasci zaktadow siatki zbrapej, grubdci warstwy
zbrojonej, réwnéci, przestrzegania czasu i warunkow twardnieniasivay zbrojone;j
przed przysipieniem do dalszych prac. Kontroli podlega rowniprawidiowaé
wykonania, obrobienia miejsc newralgicznych elewéggrazy zewretrznych, gciezy i
narazy otworow, dylatacji, podokiennikow, kapinoséw, 6bek blacharskich kominkow
I.t.p. Sprawdzenie rowoi warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynslaej.

Kontrola wykonania gruntowania - polega nagévsci wykonania warstwy gruntowej i

jej skutecznéci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega &mrawdzeniu zamocowania

spadkow i zabezpieczenia obrobek blacharskich pnegdtywnym wptywem dalszych
procesow (foliowanie) oraz wysuwia poza projektowanptaszczyza sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega nprasvdzeniu gjgtosci, rowngci i

nadania wiéciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania @ rdwnaci nalery
uja¢ w umowie zawartej poreidzy inwestorem a wykonawcJezeli w umowie nie ma
sprecyzowanych wytycznych, co do réwaiopowierzchni oraz kragdzi nalery przyjaé:
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powingé Wwicksze nk 3mm i w liczbie
nie wickszej ni 3 na catej diugi faty kontrolnej (tata diugai 2,0m)
- odchylenie krawdzi od kierunku pionowego nie powinnodieksze nk 2mm na Im
I nie wiecej niz 30mm na calej wysokoi budynku.

- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i kdzvzewrgtrznych na calej
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wysokdaci kondygnaciji - 10mm.
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nieksize nk 30mm na catej wysokoi
budynku.
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset,gkiitp. od promienia nie powinny
by¢ wigksze nk 7ram.
Kontrola wykonania malowania elewacji polega na pra@vdzeniu cagtosci,
jednolitdici, faktury i barwy, braku miejscowych wypukt, oraz widocznych napraw i
zaprawek oraz sprawdzenia czy do malowanigtau farby zgodnie z parametrami

technicznymi okrdonymi w projekcie budowlanym.

Ocena wygldu zewrtrznego - polega na wizualnej ocenie wi&ponej powierzchni
ocieplenia. Powinna ona charakteryzéwsxe jednorodnécia i niezmiennécia barwy
faktury oraz brakiem miejscowych wypukép i wklestosci stwierdzonymi wzrokowo
przy s$wietle rozproszonym na odlegto do 3m. Dopuszczalne odchylenie
wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchmignu i poziomu powinno
by¢ zgodne z ogoélnymi warunkami odbioru technicznegb6t budowlanych lub z

warunkami szczego6towymi zawartymi w umowie.

- Stolarka okienno-drzwiowa zewtnzna i wewgtrzna.

Zaprojektowano okna rozwieralno-uchylne z wysokaadego polichlorku winylu
(PCV) dwuszybowe =z mikrowentylacji wywiewkami higroskopijnymi, szkio
bezpieczne, profile sgeiokomorowe, na obgienie ponad 150kG. Kolor bialty o
wspétczynniku przenikalrioi ciepta U=0,9 W/ oraz drzwi balkonowe z
wysokoudarowego polichlorku winylu dwuszybowe z rmikentylacj od wewntrz
szkio bezpieczne, kolor biaty o wspétczynniku pikamosci ciepta U= 0,9 W/rh

Okna ma by¢ wykonane w zakladzie produkcyjnym i przetranspedne na miejsce
budowy. Po dostarczeniu okna naleosadzt i uszczelni pianky poliuterynovs pod
cisnieniem

- Drzwi drewniane zewrzne jednoskrzydiowe wa&jiowe do budynku
jednoskrzydiowe o wymiarach 100x250cm klepkowe ewira sosnowego wraz z
wymiana dciezy drewnianej z podwojnym zamkiem bez progu dla wapenia
korzystania z pomieszcZzeosobom niepetnosprawnym, poruszgm st na wozku

inwalidzkim.
-Brama do pomieszczenia gospodarczego drewnianaowamdwuskrzydiowa o
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wymiarach 3,20x2,60 zsoieznica obita kleply sosnowa z podwoéjnym zamkiem. W
bramie wykoné prog o wysokéci 30mm oraz otwory ogtznej powierzchni netto
otworéw wentylacyjnych nie mniejszeja,04n7.
-Drzwi wewretrzne drewniane - &ieznice drewniane zwykie z drewna sosnowego
typowe, natomiast skrzydta drzwiowe ptytowe wetwmne fabrycznie wyk@czone
jednoskrzydtowe z pojedynczym zamkiem.
Zakres roboét stolarki okiennej i drzwiowej obejmujédjecie skrzydet okiennych
drzwiowych, oderwanie opasek, wgje ascieznicy, zniesienie, odniesienie i uenie
wyznaczonym miejscu. Wykonanie okiensceznic drzwiowych, drzwi oraz bramy w
zaktadzie produkcyjnym, dostama miejsce budowy, morita obsadzeniemsoieznic i
uszczelnieniem, obicie paskaméwiercwatkami, zawieszenie, dopasowanie i regulacja
skrzydet i okdé, uzupetnienie ewentualnego oszklenia.
UWAGA:
1. Wszystkie okna i drzwi planowane do wymiany w buklyrCentrum Spoteczno-

Kulturalnym mag by¢ wykonane o wymiarach jak okna i drzwi istaieg.

Wykonawca przed przygtieniem do wykonania wykona pomiary z natury.

2. Dostarczona stolarka okienno-drzwiowa, powinna gubai naklejlke z doktadnymi
danymi: wymiarami, numerem zamowienia, wiglkowspotczynnika ,U” oraz
rodzajem szkia i te same dane idgy¢ wydrukowane na ramce w pakiecie
okiennym.

-Posadzka z ptytek terakotowych.
Zakres robot obejmuje: Przed wmémiem posadzki z piytek terakotowych rigle
doktadnie oczici¢ podtaze | sprawdai jego wytrzymatéé. W przypadku

stwierdzenia niewystarczagej wytrzymaldci podiaza nalgy go zagruntowa
preparatem ,UNIGRUNT” trzykrotnie. Wymierzyi ustawt punkty wysokeéciowe i
wyrowna poziom podiga. Przygotowa masg klejows, przycigé¢ i dopasowé plytki
terakotowe, roztoy¢ zapraw klejowa minimum o grubéci 5mm, utayé ptytki

ceramiczne podiogowe terakotowe o wymiarach 20x250mrobt wneki i pilastry
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wypeni spoiny zapraw cementow oraz oczyci¢ posadzl. Ptytki terakotowe nalgy
utozy¢ na sali, scenieagéznie z cokotem sceny. Wokot sali i sceny wykorakot z
ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych o wsgrach 10x20cm i przy
wykonaniu cokotu naley przych¢ tynk i oczyci¢ podiaze, przygotowé mas klejows,
przycig¢ i dopasowé ptytki terakotowe, roziy¢ zapravg klejowa minimum 5mm,
utozy¢ plytki ceramiczne podtogowe terakotowe o wymiara0k20, wyrobt zatamania,
wypetnié spoiny zapraw cementow i oczysci¢ ptytki.

W pomieszczeniu gospodarczym posadz&ementow nalezy naprawé poprzez
uzupetnienie z zatarciem na gtadko.
Zakres robot obejmuje: Oczyszczenie i zagruntowpotaza posadzki rzadkzapravy

cementow. Zatarcie posadzki i cokolika.

UWAGA: Przy realizacji robot remontowo-budowlanych CentruBpoteczno
Kulturalnego Wsi Sutéw nahy ustawt tablice ostrzegawcze dla osOb postronnych o
prowadzonych robotach remontowo-budowlanych i wyghcych z tego tytutu
zagraeniach.

BARIERY ARCHITEKTONICZNE.

Remontowany budynek Centrum Spoteczno-Kulturalnegee posiada barier

architektonicznych, poniewapoziom wejcia do budynku znajduje ¢sina poziomie
podiogi pomieszczenia Centrum, czyli nagduej 201,50m n.p.m. a zatem osoby
niepetnosprawne i poruszag s¢ na wozkach &da mogli w petnym zakresie korzysta
ustug imprez kulturalnowiatowych i rozrywkowych w Centrum Spoteczno-
Kulturalnym Wsi Sutow jak rownie z pomieszcze higieniczno- sanitarnych
znajdupcych s¢ w tym budynku, poniewamog wjech& do pomieszcze Centrum,
gdyz drzwi zewrtrzne posiadaj wymagam szeroké¢, ktora wynosi 100cm i nie
posiadag progu.

Jak z powyszego wyjanienia wynika ten budynek remontowany Centrum wnpet
zabezpiecza potrzeby osobom niepetnosprawnym i mypadku zmiany sposobu
uzytkowania istniegcego budynku zlewni mleka na budynek zaplecza kalltego ze
scern, zadaszom i nie ma potrzeby w tym budynku likwidowa barier

architektonicznych, poniewasoby niepetnosprawnedy korzystaty w zakresie imprez
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pod zadaszeniem z tego remontowanego budynku i reigswobodnie korzystaz
imprez kulturalnych odbywagych s¢ na scenie zadaszonej bez potrzeby korzystania z
budynku dawnej zlewni mileka, poniewvaw tym budynku bda pomieszczenia
przeznaczone dla potrzeb zespotow artystycznychrzktbeda zapraszani na gée
imprezy i spektakle przez wladze samgiawve Gminy Sutdw.

2. Przebudowa i remont dréqg i placéw.

A. Roboty rozbiérkowe.

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych.

Zakres robdt obejmuje: dezne wytamanie pilyt betonowych prositkych z

nawierzchni. Przesortowanie i ainie na poboczu uzyskanego z rozbiorki materiatu.
B. Roboty drogowe- drogi dojazdowe Nr ewid. 412/3 541

-Wyréwnanie istnigjcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanymesagzonym
mechanicznie dredniej grubéci warstwy 15cm na istniggej podbudowie tlucznia
kamiennego, ktorego grufowynosi 20cm drogi dojazdowej Nr ewid. 412/3 i drog
dojazdowej 415/2.

Zakres robo6t obejmuje: Oczyszczenie podbudowy znigsiem zanieczyszche na

pobocze. Roxielenie warstwy tlucznia kamiennego sortowaneddizawanie klinem
kamiennym i mialem kamiennym i polewanie wogrzy wyrOwnywaniu warsty
tlucznia. Zagszczenie warstwy wyréwnawczej mechanicznie walcamagezdnym o
nosnosci 10T. Sprawdzenie niwelatorem profilu warstwy awnawczej w zakresie
réwndasci nawierzchni i wymaganych spadkow.

-Nawierzchnia drogi dojazdowej Nr ewid. 412/3redniej szerokéri 6,50m od strony
drogi wojewodzkiej Nr 848 ( Nr ewid. dziatki Nr 7480 $ciany poprzecznej istnigjego
budynku Stranicy OSP od strony potudniowej oraz drogi dojazdiode

ewid. 415/2 o szerokoi 3,00mod narznika Stranicy OSP do jej kaca do
skrzyzowania z istnigjcymi drogami dojazdowymi Nr 416 (o nawierzchmvirowe)) i
Nr 460 (o nawierzchni gruntowej) z mieszanek mihlerditumicznych grysowych-
mieszanki mineralno-asfaltowej grysoweg@@owo zamkngtej.

Zakres robot obejmuje: Posmarowanie aggm bitumem krawdzi nawierzchni,

kraweznikdbw i urzdzen obcych. Mechaniczne rozenie dostarczonej na miejsce
rozbudowanie mieszanki ze wghym jej zagszczeniem umgzeniami wibracyjnymi
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rozicielacza za poma@croztadowarki mas bitumicznych o szeré&o4cm. Rczne
roztozenie mieszanki w miejscu niedgshym dla roztadowarki. Mechaniczne
zag:szczenie warstw nawierzchni walcem statycznym semglojym o nénosci 15T z
recznym ubiciem mieszanki przy kraanikach i1 uradzeniach obcych, obgiie
krawedzi. Warstwa wjzaca 0 grubéci po zagszczeniu wynosi 4cm a warstéeaieralna
po zagszczeniu ma wynosi3 cm.

-Rowki pod krawzniki i tawy kraweznikowe drogi dojazdowej Nr 412/3 diiany
poprzecznej istnigcego budynku stémicy OSP od strony potudniowej oraz drogi
dojazdowej Nr ewid. 415/2 od namoka Stranicy OSP do jej kaca do skrzyowania z
drogs dojazdowa Nr 416 i 460.

Zakres robot obejmuje: Wyznaczenie osi wykopuecZRe odspojenie gruntu z

odrzuceniem na pobocze wyréwnanie dnigcian wykopu. Uformowanie poboczy z
wyréwnaniem do wymaganego profilu.

- Lawy pod krawzniki betonowe zwykie z betonu kl.B10 o wymiarachx20cm na
drodze dojazdowej Nr 412/3 od strony drogi wojewdez drogi dojazdowej Nr
ewid.415/2 oraz drogi dojazdowej do zsypu opatudvati wzdtwz tej drogi od strony
budynku Stranicy OSP i dziatki Nr ewid. 414 oraz przy zlewndiogi Nr 415/2 od
strony skarpy.

Zakres robot obejmuje: Przygotowanie i ustawier@skdowania dla taw betonowych w

uprzednio wykopanym i wyrownanym wykopie. Wykonanlawy z rcznym
rozécieleniem wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowRpzebranie deskowania.
Piekgnacja tawy betonowej poprzez polewanie ywod

-Podniesienie, poprawienie i ponowne ustawienieniggicych kraweznikdw
betonowych, wystagych 15x30cm z wyregulowaniem wg osi punkéw wysckavych
przy drodze dojazdowej Nr ewid. 412/3 - po obug#pnach. Krawzniki betonowe
15x30cm wystajce drogi dojazdowej Nr ewid.413/3, uzupetnienie kbjgcych
kraweznikdw oraz wykonanie kraggnikOw na lukach od strony drogi wojewddzkiej Nr
848 i wykonanie dla drogi dojazdowej Nr ewid.41%fib obu stronach) oraz drogi
dojazdowej do zsypu opatu, kottowni wzdtbudynku Stranicy OSP i dziatki Nr ewid.
414 oraz od strony skarpy drogi Nr ewid. 415/2,onaast przy budynku Centrum
Spoteczno-Kulturalnym porgilzy drog o projektowanej nawierzchni asfaltowej a

placem z kostki betonowej przed tym budynkiem, pbndynku Stranicy OSP na
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wysokaci  sciany poprzecznej od strony potudniowej peday projektowan
nawierzchmg asfaltowg drogi dojazdowej Nr ewid. 412/3 i 415/2 a placemwvardzonym
z kostki przy budynku Stémicy OSP i zlewni mleka oraz drogi dojazdowej dgms
opailu, kottowni za tym budynkiem od strony rzekir&ki nalezy wykona krawezniki
betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm.

Zakres robot obejmuje: Przygotowanie podsypki cdowo-piaskowe] z jej

rozicieleniem. Ustawienie kraynika i wyregulowanie wg. istniggych i wymaganych
osi wysokdciowych z zachowaniem spadku od strony drogi wopzkée] Nr 848.
Wypelnienie spoin zapraw cementow z przygotowaniem zaprawy. Zasypanie
zewretrznejsciany kraweznika ziemgy i ubicie.

Roboty drogowe- place manewrowe i droga dojazdowasypu opatu kottowni.

-Wykonanie placow manewrowych przy budynku Centr@moteczno-Kulturalnego,
budynek stranicy OSP i zlewni mleka z kostki betonowej brukoweproprasowanej
(eurokostki) grubgéci 8cm na podbudowie betonu kl. B10 gr&tiol2cm z dylatag
warstwie odgczapcej z piaskusrednioziamistego zagzczonegogcznie i mechanicznie
grubasci 15cm po zagszczeniu i podsypce cementowo-piaskowe) géabécm (kcznie
zag:szczenie przed budynkiem centrum i dr@®p zsypu opatu kottowni a mechanicznie
plac manewrowy przy budynku Stracy OSP i zlewni mleka.

UWAGA: Od strony wschodniej drogi dojazdowej Nr ewid12/3 plac przy budynku
straznicy OSP budynku Centrum Spoteczno-Kulturalnegoetyalwykona do samej

sciany ze spadkiem 1% ddian zewgtrznych budynku.
Koryta wykonywane na catej szerdko placu manewrowego przy Stracy OSP |
zlewni mleka mechanicznie a przy budynku Centrunot&mzno-Kulturalnego i drogi

dojazdowej do zsypu opatu kottowricznie na gibokas¢ 39cm.

Zakres robot obejmuje: Odspojenie gruntu zezeshiem urobku na odktad lub hatd

Profilowanie dna koryta z mechanicznym ¢gsarzeniem walcem wibracyjnym
samojezdnym o rsmosci 7,5T lub ecznym zagszczeniem do wymaganego profilu.
Mechaniczne lubgczne zagszczanie poboczy.

- Warstwa odgczapca z piaskérednioziamistego w korycie i na poszerzeniach lafiejc
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szerokdci placu zagszczona mechanicznie luécenie grubéci 15cm po zagszczeniu.
Zakres robét: Uzupetnigge wyréwnanie podi@. RoZcielenie piasku warstwami o
grubcci co 5cm. Wyrownanie powierzchni do wymaganegdilraZageszczenie piasku
recznie lub mechanicznie walcem statycznym samojendmyanosci 10T. -Podbudowa
betonowa z mieszanki betonowej kl.B15 z dylatagjubdci 12cm po zagszczeniu,
zag:szczona mechanicznie.

Zakres robét: Ustawienie oraz rozebranie prowad®azcielenie mieszanki betonowe.

Wykonanie szczelin dylatacyjnych. Wyprofilowanieag;szczenie mechanicznie

mieszanki betonowej walcem wibracyjnym samojezdimynmnosci 7,5T

- Podsypka cementowo-piaskowa gsarzonagcznie | mechanicznie grubka 4cm.
Zakres robét obeimuje: Sprawdzenie profilu orazpemiapce wyréwnanie podia.

RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowe] wraz z jejzygotowaniem i
dostarczeniem w miejsce wbudowania. Wyrownanie dgmaganego profilu,
zag:szczenie podsypkiecznie (plac przed budynkiem Centrum i droga dojamialo
zsypu opatu kottowni) oraz mechanicznie walcemystatym samojezdnym 0 KI00SCI
476T. ( plac manewrowy przy budynku Stngecy OSP i zlewni mleka). Polewanie
podsypki wod

-Nawierzchnia drogi i placu z kostki betonowej waprasowanej brukowej (eurokostki)
grubcci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej géabdcm kolorowej - trzy kolory
(rubin, z6tta, szara) uktadanej we wzory i kolory z wyznatgeen miejsc postojowych na
samochody osobowe o wymiarach 2,5x5,00m, natondesga dojazdowa do zsypu
opaty kottowni szeroka 3,20m.

Zakres robdt obejmuje: Rézelenie na wyprofilowanym podio podsypki

cementowo-piaskowej. Zagzczanie podsypki wibratorem. @knie kostki betonowej,
brukowej z przyciciem kostek do linii brzegowej uktadanej powierzchbicie kostek
wibratorem. Kontrola, jakai ulozenia kostek i sprawdzenie spadkéw nawierzchni.
Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

Przy placu manewrowym od strony skarpy drogi Nrce#i5/2 krawznik betonowy o
wymiarach 15x30cm wystgy, natomiast przy budynku Stracy OSP, a zlewgimleka
kraweznik betonowy o wymiarach 12x25cm.

-Scieki z elementéw betonowych na podsypce cemenfoiagskowej z prefabrykatow
sciekowych o wymiarach 60x50x20cm - grégbgrefabrykatu- 20cm zlokalizowane na
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drodze dojazdowej do zsypu opatu kottowni odprovegaz wody opadowe z terenu
drogi dojazdowej Nr ewid. 412/3 i 415/2 tydniekiem do rzeki Gorajkaroéznica terenu
200cm na dtugdi 46,00m.

Zakres robot obejmuje: Ré&delenie podsypki cementowo-piaskowe] wraz z jej

przygotowaniem. Ulzenie elementéw sciekowych wedtug zadanych spadkéw.
Wypelnienie spoin zaprajcementow wraz z jej przygotowaniem. Pigjnacjascieku.
3. Przebudowa i remont chodnikéw oraz _odwodnienie temu opaska

odwadniajaca wokdét budynku Centrum Spoteczno-Kulturalnego i ®aznicy

Ochotnicze| Strazy Pazarnej.

A. Roboty rozbidrkowe.

- Rozebranie chodnikow z pytek chodnikowych o wymach 35x35x5cm wégia do
budynku Stranicy OSP.

Zakres robot obejmuje: dezne wygcie plyt chodnikowych. Zerwanie podsypki
piaskowej. Utaenie uzyskanego materiatu w stosy.

B. Roboty drogowe

- Koryto wykonane na catej szerckd chodnikdw egcznie na gibokasci 20cm. dla
chodnikow a dla opaski 17cm przy wa@y do budynku Stranicy OSP wécianie
szczytowej] od strony potudniowej i do tawek zlokalvanych na skarpie od strony
wschodniej drogi dojazdowej- dziatka Nr ewid. 41%@ tej drogi dajcie do tawek i
przegcie pomedzy tawkami o szerokai 100cm.

Zakres roboét obejmuje: Odspojenie gruntu zeeshiem urobku na odkiad lub hatd

Profilowanie dna koryta z mechanicznym gsarzeniem. Uformowanie poboczy z
wyroéwnaniem do wymaganych profilieBzne zagszczanie poboczy.

-Warstwa odsczapca z piaskusrednioziamistego w korycie chodnika zagczona
recznie, grub&¢ warstwy |0cm po zaggzczeniu

Zakres robdét obejmuje: Uzupelnjag wyrownanie podia. RoZcielenie piasku

warstwami o grub&i, co 5cm. Wyréwnanie powierzchni do wymaganegofifor.
Zageszczenie piaskwecznie.
-Podsypka cementowo-piaskowa gsarzonagcznie grubéci 3cm.po zagszczeniu.

Zakres robét obejmuje: Sprawdzenie profilu orazaszajce wyrdéwnanie podia.

Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jeygotowaniem i dostarczeniem

na miejsce wbudowania. Wyréwnanie do wymaganegblprdageszczenie podsypki
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recznie. Polewanie posypki wed
-Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej brukoweproprasowanej (eurokostki)
grubcci 6cm na podsypce cementowo-piaskowe] gfab@cm kolorowej i szarej
(dwukolorowe) uktadanej we wzory i kolory.

Zakres robét obejmuje: Rédelenie na wyprofilowanym podia podsypki

cementowo-piaskowej. Zagzczenie podsypki wibratorem. @knie kostki betonowej
brukowej z przyaiciem kostek do linii brzegowej uktadanej nawierzctubicie kostek
wibratorem. Kontrola jakai utozenia kostki i sprawdzenie spadkéw nawierzchni.
Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

-Obrzeza betonowe 20x6cm na posypce cementowo-piaskoweyetnienie spoin
zapravwg cementow
Zakres robot obejmuje: Rédelenie podsypki piaskowej. Przygotowanie podsypki

cementowo-piaskowe] wraz z jej kazeleniem. Ustawienie obrzg. Wyregulowanie
obrzezy wg punktow wysokéciowych. Oczyszczenie i wypetnienie spoin zapraw
cementow wraz z jej przygotowaniem. Obsypanie zewmnej sciany obrzey ziempg
wraz z jej ubiciem

Odwodnienie terenu- roboty, ktore nie wymlija przy przebudowie i remoncie

chodnikow, a ktore nahly wykona przy odwodnieniu terenu (opasce odwadjtiej)
wokot budynkow.

A. Roboty rozbiérkowe.

Rozebranie opaski odwadryeg] betonowej przy budynku Centrum Spoteczno-
Kulturalnego i Stranicy Ochotniczej Stray Pazarne).

Zakres robot obejmuje: dezne rozbicie elementow przyzyciu miotow i klindw.

Ztozenie gruzu w wyznaczonym miejscu i wywiezienie kiagowisko.

B. Roboty drogowe.

- Scieki z elementéw betonowych na podsypce cemenjuiaskowej z prefabrykatow
sciekowych o wymiarach 60x50x15cm - grébgrefabrykatu 15mm dla odprowadzenia
wod opadowych z rur spustowych budynku Centrum &pwto- Kulturalnego i
Straznicy Ochotniczej Strey Pazarnej o dtugéci po 80cm tzn. utdy¢ na calej szerokai
opaski odwadniage].

Zakres robot obejmuje: Ré&delenie podsypki cementowo-piaskowe] wraz z jej
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przygotowaniem. Utlzenie elementow sciekowych wedtug zagdanych spadkéw.
Wypeltnienie spoin zaprawcementow wraz z jej przygotowaniem. Piginacjascieku
betonowego.

4. Zagospodarowanie terenu.

Plantowanie powierzchni, obrobienie na czysto skagy zlewni mleka oraz za drgg
Nr ewid. 415/2 przy budynku .

Zakres robot obejmuje: przekopanie rowkow kierunychiv na skarpach wykopéw o

szerokdéci do 5m i podsypaniescieku na plantowanych skarpach nasypow ze
sprawdzeniem prawidtowsoi ich wykonania za pomadréjkata skarpiarskiego lub faty.
Scinanie fopat lub oskardem wypukf@i miedzy rowkami na skarpach wykopow i
odrzucenie ziemi na pobocze lub podstawy skarp.

Scinanie wypukiéci oraz zasypanie weien migdzy sciezkami na skarpach nasypow o
szerokdci do 5m z ubiciem powierzchni plantowanej skarpy.

Obsianie skarp i terenu nasionami traw w ziemi gagakj przy zlewni mleka oraz za
drogg Nr ewid.415/2 przy tawkach.

Zakres roboét obejmuje: Spulchnienie gruntu skampyhbbokasci 2cm. Obsianie skarpy

z uklepaniem lub uwatowaniem obsianej powierzchiansport humusu w strefie
roboczej.

-Lawki metalowe, ozdobne z siedziskiem i oparcieemehianym z drewna sosnowego
mocowanego do konstrukcji metalowej tavskubami ocynkowanymi z obetonowaniem
wszystkich stopek fawki betonerawirowym kl. B10 na gibokaci 50cm poniej
istniejgcego poziomu terenu.

Dtugos¢ tawki L=4,00m w ilgci 10szt.

Zakres robdét obejmuje: Wykonanie tawki w zaktadaredukcyjnym, zakup transport i

monta i obetonowanie stopek betonemvirowym kl. B10 z pie¢gnach tego betonu. -
Kwietniki na kwiaty betonowe w ikei - 5szt

Zakres robdt obejmuje: wykonanie kwietnikow w zakdi@ produkcyjnym, zakup i

transport i monta

-Smietniki metalowe kubetkowe wywrotne na konstrukejetalowej obetonowanej na
gtebokas¢ 50cm poniej istniepcego poziomu terenu betonemvirowym kl. BIO w ilosci
6Szt.
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Zakres robot obejmuje: Wykonantamietnikow w zaktadzie produkcyjnym, zakup,

transport, montg wykonanie wykopéw i obetonowanie stopek betonamirowym
kl.BtO z piekgnacp tego betonu.
- Zasadzenie krzewow niskopiennych.

Zakres robét obejmuje: Zakup krzewow niskopiennyzibmi urodzajnej transport na

miejsce zasadzenia, wykopanie dotkOw, nasypaniaizieodzajnej, zasadzenie krzewow
niskopiennych z piegnacp poprzez podlewanie wad
ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z DROG | PLACOW.

- Dla zapewnienia prawidtowego odprowadzenia wod opaath po istnigjcym terenie

zaprojektowano ich odprowadzenie za poméciekéw z elementéw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowe;j.
- prefabrykatysciekowe o wymiarach 60x50cm igipokasci 20cm i grubéci 20cm.

W dwoch miejscach od projektowanej drogi dojazdodejzsypu opatu kottowni przy
budynku Stranicy OSP przy scianie szczytowej od strony potudniowej poprzez
projektowanysciek w tej drodze i od tej drogi na dzialwtasry inwestora Nr ewid. 413/6
oraz pomgdzy budynkiem Stranicy OSP a zlewni mleka zlokalizowany w odlegioi
12,00m odsciany poprzecznej Straicy OSP od strony poétnocnej tym prefabrykatem

odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na Kegiaftasry inwestora Nr ewid.
413/6.

Zakres robdt obejmuje: Przygotowanie padto roZcielenie podsypki cementowo-
piaskowej wraz z jej przygotowaniem. Wemie elementéwciekowych wedtugzadanych
spadkéw. Wypetnienie spoin zaprawementow wraz jej przygotowaniem. Pignacja
scieku betonowego.

UWAGA: Z uwagi za brak kanalizacji deszczowej odpravadzenie wod opadowych
powierzchniowo na dziatke wiasm inwestora Nr ewid. 413/6

UWAGI KO NCOWE.
-Wykonanie robot budowlano-drogowychetyich w niniejszym projekcie budowlanym
winno st odbywa zgodnie z tym projektem a wszelkie agbstwa od projektu

budowlanego winny posiadla pozytywne uzgodnienia nadzoru autorskiego
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(opracowugcych ten projekt budowlany).

-Przy wykonywaniu dociepleniacian zewgtrznych cokotu i éciezy okienno-
drzwiowych naley stosowa wytgcznie ,systemy zamkegie”. Niedopuszczalne jest
mieszanie elementow i komponentow pochggzh z rGnych systemoéw. Grozi to
powstaniem szkod i spowoduje utrgivaranciji producenta.

- W czasie wykonywania robét w fazie wysychaniagenatura otoczenia i pocia nie
moze by nizsza nk +5°C a w przypadku materialdw krzemianowych (stidwych) nie
powinna by nizsza nt +8°C, bo przy takich temperaturach zapewnia toyroptne

warunki wgzania.

-Podczas wykonywania robét i w fazie ggania materialy naly chront przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszdnesnastonecznienie, silny wiatr)
zagraone ptaszczyzny natg odpowiednio zabezpieczy

-Materialy budowlane iyte do budowy powinny k& dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Ussaw wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004r.

-Przy realizacji robot przestrzegprzepisow bezpiecastwa higieny pracy zawartych w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2300 w sprawie
bezpieczastwa podczas wykonywania robot budowlanych

-Do wykonania robot mma przysipi¢c pod warunkiem uzyskania fwiadczenia
przyjecia zgtoszenia robot remontowo-budowlanycktygh niniejszym projektem ze
Starostwa Powiatowego w Zaioiu ul. Przemystowa 4.

- Zastosowano do realizacji ocieplenia cokotgian zewgtrznych bezspoinowy system
docieplé

- Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z niniejszym projektem budowlanym,
warunkami péwiadczenia przyjcia zgtoszenia przez Starostwo Powiatowe w ZamiQ
obowigzujgcymi przepisami pa@stwowymi oraz zasadami wspoiczesnej wiedzy
techniczne.

- Roboty budowlane prowadzna terenie gdacym w formalnej dyspozycji inwestora.

UWAGA: 1. Rozmieszczenie elementow zagospodarowania terdach tgak: tawki
metalowe, kwietniki na kwiatysmietniki metalowe, krzewy niskopienne
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wg zagospodarowania dziatkRysunek Nr 1.

2. Wykonawca roba6t przed przyglieniem do wykonania przebudowy
remontu drogi dojazdowej Nr ewid. 412/3; 415/2,girdojazdowej do
zsypu opatu kottowni i chodnikow dokona ustaleniavzestorem w
terenie rednych wysokéciowych i spadkéw niwelacyjnych nawierzchni
po terenie pomiaru niwelatorem w taki sposéb, giadsk terenu wod

opadowych byt do rzeki Gorajki.

Po wykonaniu robot wykonawca dokona rownipomiaru rzdnych
wysokaciowych i spadkéw niwelacyjnych nawierzchni ze sytaeniem
czy ustalenia tych danycha szgodne z ustaleniami dokonanymi z
inwestorem i naniesie powsze dane na rysunku zagospodarowania
dziatki - Rys Nr 1



