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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys REMONT BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM SPOLECZNO -

KULTURALNE W SULOWIE
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 201/103/1 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,000
2 KNR 201/103/2 |Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 16-25 cm)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
3 KNR 201/103/3 |Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 26-35 cm)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
4 KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2 8,700
5 KNR 401/432/3 |Wyjecie oscieznicy o powierzchni ponad 2 m2 ze $cian drewnianych m2 19,270
6 KNR 401/432/3 |Wyjecie oscieznicy o powierzchni ponad 2 m2 ze $cian drewnianych m2 15,200
7 KNR 401/354/7 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt. 3,000
8 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub

cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych m3 10,430
9 KNR 401/1306/1 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schoddw i $wietlikow stalowych szt.przec. 30,000
10 |KNR401/211/3 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podtogach m2 33,260
11 |KNR 401/519/6 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2 145,390
12 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie

nadajgce;j sie do uzytku m2 4,690
13 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 21,700
14 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 6,900
15 |KNR 401/609/3 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu

komorkowego grubosci do 15 cm m2 145,390
16 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2 68,740
17 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 91,980
18 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2 48,270
19 |KNR 401/209/3 |Przebicie otwordéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20

cm m2 0,740
20 |KNR401/212/1 |Rozbidérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3 1,380
21 |KNR 201/211/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.lV uprzednio

zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 50,000
22 |KNR 201/214/2 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami

samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.ll-IV m3 50,000
23 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2 25,380
24 |KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt. 1,000
25 |KNR 501/614/1 |Przedtuzenie linii telefonicznej

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 10,000
2 |Element REALIZACJA ROBOT
26 |KNR 201/310/2 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku

na odktad (kat.gr.ll)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 25,980
27 |KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 42,220
28 |KNR 202/803/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2 42,220
29 |KNR 202/603/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych

asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa m2 42,220
30 |KNR 202/603/4 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych

asfaltowych rzadkich - druga i nastgpna warstwa m2 42,220
31 |KNR 202/609/10 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych XPS gr. 10cm pionowe na zaprawie bez siatki

metalowg m2 70,360
32 |KNR 202/607/3 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanatéw,rowéw itp. m2 42,220
33 |KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-Ill z przerzutem na odl.do 3 m

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 25,980
34 |KNR202/121/3 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2 52,560
35 |KNR401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z

betonu komérkowego m3 1,110
36 |KNR 202/122/1 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3 2,260
37 |KNR401/322/2 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 7,000
38 |KNR 202/117/13 |Licowanie scian budynkéw réwnocz.ze wznoszeniem $cian w budynkach jednokondygnacyjnych m2 3,700
39 |KNR 202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm t 0,090
40 |KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2 1,050
41 |KNR 17/2608/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - powierzchni ptyt Zeran m2 145,390
42 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m2 145,390
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43 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa m2 145,390
44 |KNR 202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda
nastepna warstwa m2 145,390
45 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m2 145,390
46 |KNR 202/1101/2 |Podktady betonowe na stropie m3 4,360
47 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2 145,390
48 |KNR 22/527/1  |Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym gr. 5,2mm m2 159,870
49 |KNR 22/529/4 |Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalne;j
dkd mb 19,400
50 |KNR 22/529/6 |Obrobki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb
obwodu 1,000
51 |KNR 202/9901/2 |(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej rynny potokragte o
Srednicy 15°cm m 4,300
52 |KNR 202/9902/1 |(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw rury spustowe okragte o $rednicy 12°cm z
blachy ocynkowane;j m 13,500
53 |KNR 202/923/4 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 4,300
54 |NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202/541/2 m2 12,650
55 |KNR 202/1210/3 |Konstrukcja stalowa gzymsu zewnetrznego Sciany potudniowej i pétnocne;j m2 11,000
56 |KNP 2/325/1 (4) |Obudowa gzymsu ptytg OSB gr. 20mm (mocowanie ptyt wkretami stalowymi $edicy 5 mm w dwo6ch
rzedach) m2 11,000
57 |KNR 222/602/5 |Podsufitki z ptyt z blachy trapezowej T8
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 13,200
58 |KNNR 7/506/3 |Aluminiowe $wietliki m2 15,300
59 |KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu  |m3 0,650
60 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do
(1) 7°'mm t 0,015
61 |KNR508/611/1 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie kat.I-Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 57,000
62 |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworow w $Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP
180 mm m 6,800
63 |KNR 202/212/12 |Wykonanie uzupetnienia masg betonowg nadprozy m3 0,260
64 |NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z profile okienne 6-komorowe PCV, kolor biaty, U=0,9 W/m2K,
202/1025/4 m2 20,280
65 |KNRW Oscieznice drewniane zwykle
202/1026/1 m2 17,000
66 |KNRW Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe zewnetrzne, oscieznice zwykle
202/1026/1 (1) m2 7,600
67 |KNRW Drzwi wewnetrznych ptytowe, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone - Rama skrzydta wykonana z
202/1026/3 klejonki drewna iglastego, wypetnienie skrzydta stanowi ptyta wiérowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF, profil
krawedzi skrzydta "K" lub "R", oba boki oraz géra skrzydta okleinowane tasmg brzegowa, zamek z
wktadkg, klamki z szyldem podtuznym m2 17,000
68 |KNRW Drzwi wewnetrznych ptytowe, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykofczone - Rama skrzydta wykonana z
202/1026/3 klejonki drewna iglastego, wypetnienie skrzydta stanowi ptyta wiérowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF, profil
krawedzi skrzydta "K" lub "R", oba boki oraz géra skrzydta okleinowane tasmg brzegowa, zamek z
wktadka, klamki z szyldem podtuznym m2 7,600
69 |KNR 401/920/24 |Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyktych szt. 2,000
70 |KNR 401/920/23 |Zatozenie na nowym miejscu sprezyn automatycznych - samozamykacze szt. 2,000
71 |KNR 401/920/33 | Zatozenie na nowym miejscu stopki do drzwi szt. 2,000
72 |KNR 17/2608/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 168,770
73 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokotowej |m 37,200
74 |KNR 17/2610/2 |Ocieplenie scian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszankiSTYROPIAN GR. 12cm EPS
70 lambda 0,031, Tynk silikonowo - silikatowy Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem m2 168,770
75 |KNR 17/2610/8 |Ocieplenie osciezy z cegtly o szer. do 30 cm Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg
lekkg-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suche;j
mieszanki STYROPIAN GR. 3cm EPS 70 lambda 0,031, Tynk silikonowo - silikatowy Kolorystyka do
uzgodnienia z Inwestorem m2 15,060
76 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty szt. 340,000
77 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 8,200
78 |KNR 17/2610/10 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem
metalowym m 67,300
79 |KNR 202/923/4 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 18,700
80 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 26,600
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81 |KNR 17/2609/3 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu szt. 26,600
82 |KNR903/501/1 |Tynk natryskowy - obrzutka gr. 5 mmwykonywana na $cianach sposobem maszynowym z zaprawy
cementowej dla pozniejszego potozenia tynkéw wiasciwych m2 154,940
83 |KNR903/102/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm
wapienne i cem.-wap. zatarte m2 154,940
84 |KNR 202/810/5 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na osciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o
szerokosci 15 cm m2 12,800
85 |KNR401/711/2 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i
stupach prostokgtnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu) m2 25,800
86 |KNR 401/711/14 \Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach,
belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu) m2 33,870
87 |KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejagcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na Scianach  |m2 52,500
88 |KNNR 2/802/4 |Tynki pocienione Il kategorii gr.3-4 mm przecierane na betonowych stropach m2 52,500
89 |KNR 202/1505/5 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem m2 79,000
90 |NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 30x50 cm na zaprawie klejowe;j
202/838/4 m2 60,200
91 |NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8
202/842/2 m2 m 22,400
92 |KNR 401/1202/9 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 m2 292,790
93 |KNR 401/1204/8 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci m2 292,790
94 INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
202/1134/1 m2 112,910
95 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 179,880
96 |KNR 401/1204/1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2 112,910
97 |KNR 401/1204/2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian m2 179,880
98 |KNR 202/1505/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - dodatek
za kazde dalsze malowanie m2 292,790
99 |KNR 17/929/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na podtoze farby gruntujace;j -
pierwsza warstwa m2 179,880
100 [ KNRW Malowanie technologig natrysku Imperii
202/1521/2 m2 179,880
101 |KNR 401/1212/5 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2 20,800
102 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho -
jedna warstwa styrpoian EPS 100 gr. 4cm m2 112,910
103 |KNR 202/607/1 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m2 112,910
104 |KNR 401/205/8 |Naprawa wiekszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 szt. 10,000
105 |[KNR 401/203/8 |Uzupetienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3 1,760
106 |[NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
202/1134/1 m2 113,180
107 |NNRNKB (z.VINl) Posadzki z paneli podtogowych AC4 gr. 8mm
202/1136/1 m2 36,600
108 |NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o
202/2807/6 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 m2 15,100
109 |NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o
202/2808/6 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 m2 38,700
110 |[NNRNKB (z.V1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach
202/2809/2 o pow.do 10 m2 m 17,000
111 |NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o
202/2808/6 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 m2 63,070
112 |NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
202/2810/5 grub.warstwy 5 mm m2 9,480
113 |NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
202/2809/3 pow.ponad 10 m2 m 43,800
114 |INNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
202/2143/2 m 17,000
115 |KNR 202/1209/1 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m 14,000
3 |Element OPASKA przy BUDYNKU
116 |KNR 231/101/5 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l gtebokosci 20 cm m2 30,640
117 |KNR 231/101/5 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-l gtgebokosci 20 cm m2 30,640
118 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 30,640
119 |KNR 231/606/3 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 2,400
120 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 38,300
4 |Element WYPOSAZENIE
121 |KNR 202/513/1 |Nasady wentylacyjne blaszane poziomy wywietrznik grawitacyjny szt. 3,000
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
122 |KNR 202/1219/3 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt. 2,000
123 |KNR 202/1217/5 |Obramienia z katownika 40x40x4 mm m 8,400
124 |KNR 202/1219/8 |Uchwyty do flag szt. 2,000
125 |KNR 202/1219/7 |Skrobaczki do obuwia szt. 2,000
126 |KNR 202/1219/8 |Uchwyty do flag szt. 3,000
5 Element Likwidacja barier architektonicnzych
127 |Kalkulacja Wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych w konstrukcji stalowej zgodnie z zatgcznonym
indywidualna rysunkiem (spadek pochylni zgodny z warunkami technicnzymi) kpl 1,000
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