Opis techniczny zrédta ciepta (kociot na pellet drzewny o mocy 32 kW) przewidzianego do

zamontowania w kotlowni w szkole w Tworyczowie gm. Sutéw

Kociot 0 mocy znamionowej 32 kW musi by¢ opalanymi pelletami drzewnymi zaréwno w wersji
z zasypem recznym do zbiornika bocznego bedacego na wyposazeniu kotta. Musi spetniac
wymagania normy DIN EN303-5 oraz certyfikat ECO DESIGN
Dane techniczne kotta na pellet 32 kW
- moc znamionowa 32 kW
- zakres mocy od 10 kW — 32 kW
- wspotczynnik sprawnosci dla mocy minimalnej — nie mniej niz 95,2 %
- wspotczynnik sprawnosci przy obcigzeniu czesciowym — nie mniej niz 94,4%
- zapotrzebowanie mocy przy mocy nominalnej max — 122 W
- zapotrzebowanie mocy przy trybie Standby — 7 W
- temperatura spalin 100 — 160 °c
- pojemnos¢ wodna min 108 |
- wspotczynnik obcigzenia termicznego kotta — nie mniej niz 3,3 I/lkwW
- klasa kotta :5
- dopuszczalne ci$nienie robocze 3 bar
- Max. temperatura zasilania 95 °c
- Srednica czopucha 150 mm
- pojemnos¢ zasobnika przykottowego 180 kg
- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN 303-5 max przy mocy znamionowej:
CO =44 mg/m3,
pyt 27 mg/m3,
dla mocy czes$ciowej max:
CO =133 mg/m3.
Dane muszg by¢ potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawniong jednostke badawczg dla

producenta kotta.

Ponadto kociot spetnia nastepujace wymogi:

- stata wydajnos¢ dzieki spalaniu na tzw wstrzgsowym ruszcie talerzowym wykonanym ze stali
kwasoodpornej.

- proces spalania i wydajno$¢ sterowane przez temperature w komorze spalania oraz wydajnosc
wentylatora wyciggowego spalin

- pionowe powierzchnie wymiennika/ow ciepta

- mozliwos¢ regulacji powietrza pierwotnego i widrnego oraz ukladu dozowania paliwa za pomoca
mechanizmoéw nastawnych

- korpus kotta wykonany ze stali o grubosci 4-5 mm (mozliwos¢ przediuzenia gwarancji do 8 lat)

- mozliwo$¢ pracy w uktadzie hydraulicznym zamknietym

- ptynnie regulowana moc kotta w zakresie 30-100% mocy



- automatyczny zapton przy pomocy podwojnej zapalarki

- potautomatyczny system czyszczenia powierzchni wymiennikéw ciepta

- pojemnik na popiot o pojemnosci 30 |

- automatyczny system odpopielania spod rusztu

- regulator kottowy sterujacy praca kotta i obiegdw grzewczych

- system recyrkulaciji spalin

- mechanizm rozpoznawania jakosci pelletu i automatyczna zmiana nastaw w zaleznosci od jakosci paliwa
Inne dane techniczne:

- masowy strumien przeptywu spalin przy mocy znamionowej nie gorszy niz 60,4 kg/h

- masowy strumien przeptywu spalin przy mocy czesciowej nie gorszy niz 25,2 kg/h

- objetosciowy strumien przeptywu spalin przy mocy znamionowej nie gorszy 74,4 m3/h
- objetosciowy strumien przeptywu spalin przy mocy czesciowej nie gorszy niz 35,3 m3/h
- temperatura spalin — 100 - 160°C

- waga nie wiecej niz 430 kg

- przytgcze elekiryczne — 230 VAC, 50 Hz,16A

Nad bezpieczenstwem pracy kotta czuwa tancuch zabezpieczen w sktad ktérego wchodzg
nastepujgce elementy:

. czujnik poziomu wody w instalaciji,

. czujnik przepetnienia zbiornika na pellet,

. czujnik przecigzenia silnika podajnika,

. czujnik STB,

. wytgcznik awaryjny.

Kociot nie wymaga stosowania pompy i zaworu tréjdrogowego do zabezpieczenia temperatury
powrotu. Specjalna budowa korpusu kotta pozwala na eksploatacje instalacji tylko z pompg na obieg
grzewczy. W tej sytuacji nie ma potrzeby stosowania zasobnika buforowego. Pompa obiegowa musi
by¢ w tym przypadku sterowana czujnikiem temperatury zewnetrznej lub czujnikiem temperatury

.pokojowej” po przez panel sterowniczy kotta.



