Przedmiar robét

Termomodernizacja budynkoéw uzytecznosci publicznej na terenie gminy Sutéw - Zesp6t Szkot w
Michalowie
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie gminy Sutéw -
Zespot Szkot w Michalowie
1 Element Ocieplenie stropu nad | pieterm
1.1 |KNR 202/616/1 |lzolacje z folii budowlanej na sucho pozioma - jedna warstwa m2 674,890
1.2 |KNR 401/1216/1|Zasypanie granulatem ze skalnej wetny m2 674,890
2 Element Stolarka okienna i drzwiowa
2.1 |KNR19/929/5 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
02, 05, 08 m2 7,090
2.2 |KNR19/929/6 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
09 m2 3,020
2.3 |KNR 19/929/7 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5
m2 06, 07 m2 87,130
24 |KNR19/929/11 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
01, 03, 04 m2 184,190
2.5 |KNR19/929/12 |Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV DO, D4 m2 24,250
2.6 |KNR 401/354/12|Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m 162,800
2.7 |NNRNKB (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym BEZ
202/2143/2 MATERIALU m 162,800
3 Element Elewacja
3.1 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 119,850
3.2 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 97,700
3.3 |KNR K 4/401/9 |Zbicie starych tynkéw i oczyszczenie powierzchni muréw i spoin z zaprawy cementowe;j m2 1 605,740
3.4 |KNR 23/2614/11 |Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza
i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej m 167,970
3.5 |KNR 23/2614/1 |Docieplenie scian z gazobetonu ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki m2 1 605,740
3.6 |KNR23/2614/5 |Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki m2 91,710
3.7 |NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - PODOKIENNIKI
202/541/2 ZEWNETRZE m2 162,800
3.8 |KNRW Rynny dachowe pdétokragte o sr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j
202/519/4 m 119,850
3.9 |KNRW Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
202/526/3 m 97,700
3.10 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 1 605,740
3.11 |[KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
z.52.5.15
0 r-g 1990,294
3.12 |KNR 401/108/11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3 16,060
4 Element Wykop
4.1 |KNR201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 13,300
42 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z
0203-08 z.sz. transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - do 750 m3 w jednym miejscu
2.3.12.9905-02 [R=1,150 M=1,000 S=1,150
0210-04 m3 10,050
4.3 |KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. ll|
201/212/8 m3 3,250
4.4 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Il m3 3,250
5 Element Fundamenty i $ciany fundamentowe
5.1 |KNR 202/1101/1|Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0,700
5.2 |KNNR 2/109/3 |Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa m3 1,780
5.3 |NNRNKB (z.1) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi
202/291/4 t 0,080
5.4 |NNRNKB (z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
202/136/1 m3 4,510
6 Element Izolacje fundamentéw
6.1 |KNR 29/635/1 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie recznie m2 5,940
6.2 |KNR41/106/2 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci
pochodzgcej z gruntu m2 5,940
6.3 |KNR29/637/1 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii -
gruntowanie recznie m2 20,350
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6.4 |KNR41/107/2 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii uszczelnienie powierzchni poddanych
dziataniu wilgoci pochodzgcej z gruntu m2 20,350
6.5 |ZKNR C 2/118/1 |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2 7,890
6.6 |ZKNR C 2/118/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu. Tynk mozaikowy; sciany
ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm m2 7,890
7 Element Podtoza
7.1 |KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0,700
7.2 |KNNR 2/109/4 |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu pompg B25 m3 1,400
7.3 |NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi
202/291/4 t 0,060
8 Element Zadaszenie
8.1 |Kalkulacja Zadaszenie wanny zasypowej z ptyty OSB z otwierang klapa obita blachg
wiasna kpl 1,000
9  |Element Sciany pom. na zrebke
9.1 |KNR401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komérkowego m3 0,200
9.2 |NNRNKB 202 |(z.VIIl) Sciany o grubosci 25 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych typu -
0191a-01 transport materiatéw zurawiem m2 20,110
9.3 |KNRW Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych,
202/132/2 bloczkéw i pustakow szt 1,000
10  |Element Stolarka
10.1 |KNR 202/1203/1 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 EI60 m2 2,000
11 |Element Tynki i okladziny, malowania
11.1 |KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podfozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) m2 0,200
11.2 |INNRNKB (z.1) Tynki cementowe IIl kat.wykonane recznie na $cianach z transportem mechanicznym
202/830/1 m2 40,220
11.3 |NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 40,420
11.4 |KNR 401/1204/2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2 40,420
12 |Element Kominy
12.1 |Kalkulacja Komin ceramiczny
wiasna kpl 1,000
13  |Element Instalacje
13.1 |Kalkulacja Instalacja odgromowa
wiasna kpl 1,000
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