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1. Dane ogoélne

- zgodnie z Ustawg z dnia 7.lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( jednolity tekst z 2003 r.
Dz. U. Nr207, poz.2016 z pdzniejszymi zmianami) art. 21a ust.1. kierownik budowy
jest zobowigzany do sporzgdzenia lub zapewnienia sporzgdzenia planu BiOZ przed
rozpoczeciem budowy z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkow
prowadzenia robot budowlanych,

- informacja BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA sporzagdzona jest zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

2. Zakres robot.

- Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku szkoty
podstawowej. Roboty budowlano-montazowe zwigzane bedg z dociepleniem $cian
zewnetrznych budynku, zmiang kolorystyki elewacji, wymianie rynien i rur
spustowych oraz parapetow i obrobek blacharskich, dociepleniem dachéw i wymiang
pokrycia dachowego. Budynek przejdzie rowniez modernizacje kottowni.
- Do wykonywania robét przewiduje sie zatrudnienie ponizej 20 pracownikow, ktorzy
pracowac bedg dtuzej niz 30 dni, a roboty montazowo-budowlane zwigzane z w/w
pracami na budynku nie bedg trwaty dtuzej niz 1 rok.
- Przewiduje sie, ze w czasie trwania budowy bedg prowadzone roboty w petnym
zakresie prac zwigzanych z termomodernizacjg budynku szkoty.
- Istniejgcy budynek na nieregularnym rzucie dtugosci 31,53 m szerokosci 18,38 m
i wysokosci 7,29 m.
- Przewidywany zakres robdét budowlanych:

e prace transportu ciezkich materiatow i urzgdzen,

e prace na wysokosci,

e prace zwigzane z robotami elewacyjnymi, prowadzonymi na rusztowaniach,

e prace zwigzane z zabezpieczeniem wykorzystywanego sprzetu (podnosnikow,

dzwigdw itp.) z konserwacjg rusztowan,



e prace zwigzane z montazem instalacji zewnetrznych i urzgdzen (np. rynny i rury
spustowe),

e prace wykonczeniowe takie jak montaz okien, parapetow, obrobek blacharskich
itp.,

e prace zwigzane uporzgdkowaniem terenu inwestycji,

e przy sporzadzaniu planu BIOZ uwzgledni¢ koniecznos¢ skoordynowanej pracy

réznych wykonawcow.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie budynek szkoty podstawowej, ktory
jest przedmiotem opracowania, infrastruktura techniczna obstugujgca ten budynek,
budynki gospodarcze oraz ogrodzenie terenu inwestycji.

- Roboty objete projektem w catosci dotyczg i prowadzone bedg na obiekcie
istniejgcym szkoty podstawowej, uzytkowanym nalezgcym do kategorii IX obiektéw
budowlanych tj. budynki szkolne i przedszkolne, zlokalizowanym w otoczeniu
budynkéw gospodarczych.

- W najblizszym otoczeniu obiektu znajdujg sie budynki mieszkalne jednorodzinne,
zabudowania gospodarcze oraz ulica lokalna.

- Wiekszo$¢ prac prowadzonych bedzie w okresie letnim, w czasie przerwy
wakacyjnej. W przypadku prowadzenia prac w czasie funkcjonowania budynku
szkoty nalezy zwroéci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie obszaru prowadzenia

prac dziec¢mi.



4. Elementy zaqospodarowania dziatki moqgace sprawiacé

zagrozenie BIOZ

Istniejgce zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem robot
budowlanych jak réwniez z wptywem tych robét na funkcjonowanie budynku i jego
najblizszego sgsiedztwa.

Nalezy wydzieli¢ plac sktadowy materiatbw budowlanych i plac
magazynowania odpadow.

Inne potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem robot

budowlanych.

5. Przewidywane zaqrozenia wystepujace podczas realizacji

robot budowlanych.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robot wystgpi czesS¢ z okolicznosci
i szczegolnych zagrozen, dla ktérych konieczne jest sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo
Budowlane z 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, gdyz na budowie moze byc¢
zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikéw, roboty bedg trwaty dtuzej niz 30 dni
roboczych, a ich pracochtonnosc¢ przekroczy 500 osobodni oraz wystgpig niektére
z prac szczegolnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiera¢ oprécz zapiséw
dotyczgcych bezposrednio wykonawcéw, rowniez rozwigzania dla zapewnienia
bezpieczenstwa i maksymalnego ograniczenia ucigzliwosci dla uzytkownikow
budynku.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robdt mogg wynikngé nastepujgce
zagrozenia:

- Praca urzgdzen transportowych
- Praca z wykorzystaniem maszyn i urzgdzen budowlanych,
- Roboty na wysokosciach do 5m i powyzej 5m

- Upadek przedmiotéw z wysokosci



- Ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy
- Transportowane pionowo materiaty i elementy
- Porazenie prgdem elektrycznym
- Oparzenie termiczne
- Niewtasciwe oswietlenie stanowiska pracy
- Praca w wymuszonej pozyciji ciata
- Praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow
- Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie
- Praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego
- Niebezpieczenstwo i ucigzliwos¢ dla uzytkownikéw budynku
Oprocz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robot mogg wystgpic
zagrozenia zwigzane z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:
- Pozar
- Awaria urzadzen
- Wyciek oleju lub paliwa
- Awarie sieci trakcyjnej
- Wypadek, katastrofa
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem realizacji robot niebezpiecznych.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepisow BHP.
Procz tego pracownicy muszg byC przeszkoleni stanowiskowo przed przystgpieniem
do pracy na poszczegélnych stanowiskach przez kierownika budowy i kierownikow
roboét, ktérzy sg odpowiedzialni za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepiséw BHP
na terenie budowy. Szkolenie powinno obejmowac¢ zakres ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska
i robot, przepisow i norm, okreslajgcych zasady bezpieczenstwa i REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH. Szkolenia pracownikdéw powinny by¢ ewidencjonowane.



Pracownicy prowadzgcy roboty powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia
i aktualne badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy na poszczegolnych
stanowiskach. Robotami mogag kierowac tylko osoby do tego uprawnione oraz

odpowiednio przeszkolone.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

Zz wykonywania robot budowlanych w strefach szczeqgoélhego

zaqrozenia zdrowia Ilub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacije,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zaqrozen

— Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzegaé przepisow Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, w szczegdlnosci:

- rozdziat 7 — Maszyny i inne urzgdzenia techniczne,

- rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze,
- rozdziat 9 - Roboty na wysokosci,

- rozdziat 10 - Roboty ziemne.

— Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzega¢ przepisébw Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 (z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Prace winny by¢ wykonywane pod kierunkiem i w obecnosci osoby
posiadajgcej wystarczajgce i odpowiednie uprawnienia budowlane.

— Osoby zatrudnione przy omawianych pracach muszg by¢ przeszkolone
w zakresie BHP oraz poinformowane o grozgcym niebezpieczenstwie.

— Osoba nadzorujgca prace winna posiada¢ wiedze, srodki i wyposazenie
niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wezwania
odpowiednich stuzb i pomocy w razie takiej potrzeby (stuzby medyczne,

policja, straz pozarna, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne).



— Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca jest
obowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich  wykonywania
i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

— Operatorzy lub maszynisci zurawi powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

— Przed dopuszczeniem do wykonywania robdot wykonawca zapoznaje
pracownikow z dokumentacjg techniczno ruchowg lub instrukcjg obstugi
maszyn urzgdzen uzytych w trakcie robot.

— Teren wokot wykopow nalezy zabezpieczy¢ i zapewni¢ bezpieczne zejScie do
wykopu. Wykopy zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia
wykopoéw zgodnie z wymogami rozporzgdzenia pkt 4.1.

— Roboty ziemne w poblizu istniejgcych  podziemnych przewodow
elektroenergetycznych ~ wykonywa¢ recznie zgodnie z  wymogami
rozporzadzenia pkt 4.1.

— Ze wzgledu na mozliwosc¢ zeslizgniecia sie do wykopu, robét w wykopach nie
nalezy wykonywac w trakcie opadéw atmosferycznych i bezposrednio po nich.

— Dzwig uzyty do prac budowlanych i rozladowania dostarczonych na plac
budowy elementow winien mie¢ nosnos¢ dostosowana do wagi uzytych
elementow.

— Elementy prefabrykowane przemieszczane przy uzyciu dzwigu winny by¢é we
wiasciwy sposdéb umocowane, zdjecie umocowania wykonaé¢ po sprawdzeniu
wiasciwego i bezpiecznego umiejscowienia elementu.

— W trakcie pracy dzwigu osoby, ktérych obecnos$¢ nie jest konieczna dla
wykonania manewru winny znajdowac sie poza zasiegiem dziatania dzwigu.

— Prace montazowe i eksploatacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
producentow.

— Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0sob niezwigzanych
z budowa.

— Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej:

- robocze ubranie osobiste,
- buty robocze,

- kask ochronny,

- okulary ochronne,

- rekawice ochronne.



— Do pracy na wysokosciach mozna kierowac tylko pracownikow posiadajgcych
aktualne badania lekarskie z uwzglednieniem pracy na wysokosciach.

— W przypadku ujawnienia niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikaciji
podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy wszelkie prace przerwac,
a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢, oznakowaC napisami ostrzegawczymi
a nastepnie zaistniatg sytuacje zgtosi¢ wtasciwym wladzom administracyjnym
i policji. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki
archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren zabezpieczyC
i powiadomi¢ wiasciwy Urzgd Konserwatorski.

— Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ doktadnie deskowania,
w ktérych ma by¢ wylany beton. Przy odbiorze deskowan nalezy zwrécié
uwage na ich wytrzymatosc i statecznos¢, aby mogty bezpiecznie przeniesc
ciezar lub parcie masy betonowe.

— Spawac elementy ztgcz stalowych mogg jedynie spawacze z uprawnieniami.

— Niedozwolona jest praca zespotu montazowego ponad innymi brygadami lub
zespotami pracujgcymi jednocze$nie na obiekcie. Przy montazu w godzinach
wieczornych lub nocnych nalezy stosowac oswietlenie sztuczne zapewniajgce
petng widocznosc¢ bez ostrych cieni.

— Prowadzenie montazu konstrukcji stalowych jest niedozwolone w czasie
opaddéw atmosferycznych i bezposrednio po nich, az do czasu wyschniecia
montowanej  konstrukcji i pomostéw  roboczych, przy gotoledzi,
przy temperaturze ponizej -10°C.

— Nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinny czuwaé wyznaczone
w tym celu osoby.

— Materialy i urzagdzenia techniczne, w tym narzedzia, powinny odpowiadac
wymaganiom jakosciowym w zakresie BHP i P. poz, okreslonym w Ustawie nr
250 o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55/93) tj. winny posiadac certyfikat,
znak bezpieczenstwa CE lub swiadectwo dopuszczenia do produkciji.

— Narzedzia pracy oraz sprzet budowlany powinien by¢ obstugiwany przez
osoby uprawnione oraz powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig

uzywania ich przez osoby przypadkowe.



— Gruz oraz inne odpady budowlane powinny by¢ systematycznie usuwane z
terenu budowy do przeznaczonego kontenera lub wywozone w okreslone
przepisami miejsce, tak aby nie stanowity dodatkowego zagrozenia.

— Po skonczeniu robot obiekt protokodlarnie przekaza¢ do eksploatacii.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,planu BIOZ”. Opracowany plan

bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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