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OSWIADCZENIE

Niniejszym potwierdzam sporzgdzenie dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY dla:

INWESTOR:

Gmina Sutéw
Sutéw 63, 22-448 Sutow

TEMAT OPRACOWANIA:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
W MIEJSCOWOSCI TWORYCZOW, GMINA SULOW, POWIAT
ZAMOJSKI

ADRES INWESTYCJI:

Kolonia Tworyczéw 124, 22-448 Tworyczéw,
dziatka nr 373/2, jednostka ewid: Sutéw 0620122,
obreb ewid.: Tworyczéow — 0014

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w mysl: Art.20 ust.4

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane wraz z pozniejszymi zmianami.

Projektant:

dr inz. arch. Barttomiej Kwiatkowski 135/LBOKK/2015

Sprawdzajacy:

dr inz. arch. Natalia Przesmycka 148/LBOKK/2016
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PROJEKT BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W MIEJSCOWOSCI TWORYCZOW, GMINA SULOW, POWIAT ZAMOJSKI Kolonia
Tworyczow 124, 22-448 Tworyczéw, dziatka nr 373/2, jednostka ewid: Sutow
0620122, obreb ewid.: Tworyczéw — 0014.

SPIS ZAWARTOSCI

CZESC ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA

I. CZESC OPISOWA

l.I.  OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
LIl OPIS TECHNICZNY

LI WYNIKI OBLICZEN WSPQLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA Uc DLA
POSZCZEGOLNYCH PRZEGROD W BUDYNKU

l.IV.  INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA /
BIOZ.

. CZESC GRAFICZNA

Inwentaryzacja

Rys. I-01 Rzut piwnic 1:100
Rys. [-02 Rzut parteru 1:100
Rys. 1-03 Rzut pietra 1:100
Rys. 1-04  Rzut dachu 1:100
Rys. I-05 Elewacje 1:50
Rys. 1-06 Elewacje 1:50
Rys. I-07 Przekroje 1:50
Czesc¢ projektowa

Rys. A-01  Rzut piwnic z projektowanym kottem na pellet 1:100
Rys. A-02  Rzut parteru z projektowanym zakresem ocieplenia 1:100
Rys. A-03  Rzut pietra z projektowanym zakresem ocieplenia 1:100
Rys. A-04  Rzut dachu 1:100
Rys. A-05  Przekrdj 1-1 z projektowanym zakresem ocieplenia 1:50
Rys. A-06  Przekroj 2-2 z projektowanym zakresem ocieplenia 1:50
Rys. A-07  Przekrdj 3-3 z projektowanym zakresem ocieplenia 1:50
Rys. A-08  Przekroj 4-4 z projektowanym zakresem ocieplenia 1:50
Rys. A-09  Projekt kolorystyki elewacii 1:50
Rys. A-10  Projekt kolorystyki elewacii 1:50

Rys. A-11  Wykaz stolarki okiennej 1:100
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CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

[.II. _ OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora: Urzad Gminy Sutow, Sutow 62, 22-448 Sutow
- wizje lokalne oraz inwentaryzacja budynku zostata wykonana we wrzesniu 2016
roku.

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku szkoty podstawowej
miejscowosci Tworyczow, Gmina Sutdéw, Powiat Zamojski, Kolonia Tworyczéw 124,
22-448 Tworyczow, dziatka nr 737/2, jednostka ewid: Sutéw 0620122, obreb ewid.:
Tworyczéw — 0014.

Prace budowlane zwigzane z termomodernizacjg obejmowac beda:

- docieplenie scian zewnetrznych budynku,

- demontaz okien i drzwi w przegrodach zewnetrznych

- wymiane okien i drzwi w przegrodach zewnetrznych,

- wymiane rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,

- montaz instalacji odgromowej zgodnej z obowigzujgcymi normami,

- modernizacja zrodta ciepta — wymiana kotta na wegiel na kociot na pellet drzewny,
- wykonanie tynkow zewnetrznych np. tynk silikatowy barwiony w masie.

Zakres opracowania projektowego obejmuje projekt kolorystyk elewacji budynku.
Grubosci nowych warstw termoizolacyjnych przyjeto na podstawie zatgczonych
obliczen, zgodnie z zapisami Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r., z pdzniejszymi zmianami, przyjeto wspotczynniki
przenikania ciepta U obowigzujgce od 1.01.2021r.

3. Lokalizacja — stan istniejacy terenu.

Obiekt zlokalizowany jest we wsi Tworyczéw, pod adresem Tworyczéw 124, przy
gtdbwnej drodze przebiegajgcej przez miejscowos¢. Dziatka o numerze ewidencyjnym
373/2 ktdrg obecnie uzytkuje szkota jest ogrodzona — teren o powierzchni 4986 m?.
Budynek szkoty jest zlokalizowany w zachodniej czesci dziafki, teren wokot budynku
jest ptaski, zagospodarowany — poza szkotg znajdujg sie na nim: budynek
gospodarczy, garaz oraz boisko szkolne. Dziatka jest czesciowo utwardzona,
porosnieta trawg oraz krzewami. Dojazd na teren inwestycji bezposrednio
z przylegtej drogi lokalnej przebiegajgcej przez miejscowos¢ Tworyczéw. Od
potnocno-zachodniej strony dziatki, wzdtuz granicy znajduje sie utwardzony zjazd
obstugujacy budynek szkoty. Wejscie gtowne do budynku zlokalizowane jest od
poinocnego zachodu przez pomieszczenie 1.1. Pozostate wejscia przez
pomieszczenia: 1.13, 1.7, 1.19.
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Budynek skfada sie z dwoch blokéw dwukondygnacyjnych potgczonych tgcznikiem
o wysokosci jednej kondygnacji, wszystkie czesci nakryte dachami pulpitowymi,
czesciowo podpiwniczony, potozony wsréd zabudowy jednorodzinnej jedno lub
dwukondygnacyjnej i zagrodowej. Piwnica zlokalizowana jest w pétnocnozachodniej
czesci budynku i jest dostepna przez sien nr 1.7.
Dziatka jest uzbrojona, wyposazona we wszelkie niezbedne media infrastruktury
technicznej.
Planowana inwestycja nie przewiduje istotnych zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu. Zaktadany jest jedynie montaz nowego zrédta ogrzewania
| — kotta na pellet drzewny_o mocy ponizej 40 kW. Tego typu roboty budowlane,
zgodnie z § 29 i 30 Prawa budowlanego nie wymagajg pozwolenia na budowe ani
zgtoszenia odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno — budowlane;.

4. Ogolne informacje o budynku.

OPIS BUDYNKU — STAN ISTNIEJACY (rok budowy 1993)

Budynek szkoly podstawowej sktada sie z trzech czesci: dwoch blokéw
dwukondygnacyjnych i centralnego tacznika jednokondygnacyjnego, czesciowo
podpiwniczony, nakryty dachami pulpitowymi.

Blok pétnocno-zachodni na parterze miesci szatnie, komunikacje, pokoje
nauczycielskie, kancelarie, dwa pomieszczenia kuchenne, hydrofornie oraz toalety.
Do omawianej czesci prowadzg trzy wejscia z przedsionkami: na scianie potnocno-
wschodniej, pétnocno- zachodniej oraz potudniowo-zachodniej. Na drugiej
kondygnacji pétnocno-zachodniego bloku znajdujg sie: komunikacja z wytazem na
dach, pokdj na pomoce naukowe, dwie sale lekcyjne oraz toalety dla chtopcow.

Blok potudniowo-wschodni skfada sie z nastepujgcych pomieszczen: parter -
komunikacja, toalety, sala lekcyjna oraz sala warsztatowa wraz ze sktadzikiem.
Na drugiej kondygnacji znajdujg sie: komunikacja z wytazem na dach, toaleta dla
dziewczat, dwie izby lekcyjne a pomiedzy nimi pokdj nauczycieli. Pomiedzy tymi
blokami znajduje sie tgcznik o wysokosci jednej kondygnacji petnigcy funkcje
komunikacyjng i rekreacyjna.

Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej z cegly dziurawki.
Na zelbetowych tawach fundamentowych posadowiono $ciany fundamentowe z cegty
petnej, Sciany zewnetrzne wykonano z cegly dziurawki, nad piwnicg
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i parterem wykonano stropy zelbetowe DZ-3. Budynek przykryty jest dachem
pulpitowym o konstrukcji zelbetowej z ptyt DZ-3 — spadek 5% na wszystkich
czeéciach, pokrycie z papy asfaltowej na lepiku. Okna i drzwi wedtug projektu
oryginalnego, wykazujg nieszczelnosci co wigze sie z nadmierng infiltracjg powietrza.
Ogodlny stan techniczny budynku - zly, wymagajgcy remontu. Na $cianach
zewnetrznych widoczne sg spekania i rysy - ponadto przegrody, okna i drzwi nie
spetniajg obecnie obowigzujgcych norm termicznych. Dach budynku na wszystkich
czes$ciach ukazuje nieszczelnosci.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Dtugosc 31,53 m
Szerokosé 18,38 m
Wysokosé 7,29 m
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 4986 m?
Powierzchnia zabudowy budynku 420,62 m?
Kubatura 2295,69m?*
Powierzchnia uzytkowa budynku 561,57 m?

5. Rozwigzania architektoniczno — budowlane

PRACE DO WYKONANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM

Sciany zewnetrzne:

- Sprawdzenie i ocena stanu technicznego $cian zewnetrznych w miejscu
nieszczelnosci obrobek blacharskich.

- Docieplenie $cian zewn. budynku szkoty /t=16°C/, styropianem o grubosci 16 cm
metodg lekko mokrg.




branza: architektura

Okna, drzwi i bramy w Scianach zewnetrznych:

- Wymiana okien, drzwi Scianach zewnetrznych budynku /parametry zgodnie
z czescig rysunkowsg i zatgczonym zestawieniem/.
- Wykonanie i montaz nowych parapetow wewnetrznych i zewnetrznych.

Dachy:

-Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji ptytami warstwowymi z oktadzinami z papy.
- Montaz nowych rynien i rur spustowych.
- Wykonanie i montaz nowych obrébek blacharskich.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Sciany zewnetrzne — metoda ocieplenia.

Docieplenie scian zewnetrznych budynku przyjeto wg systemu ocieplenia budynkéw
metodg lekkg mokrg. Jest to metoda, polegajgca na pokryciu zewnetrznych
powierzchni sciany bezspoinowg powtokg ztozong z nastepujgcych warstw:

- zaprawa klejgca,

- ptyty styropianowe grubosci 16 cm — uktadane szczelnie z przesunietymi spoinami,
- taczniki mechaniczne,

- zaprawa klejgco — szpachlowa,

- siatka z wtdkna szklanego,

- Srodek gruntujgcy,

- wyprawa tynkarska (np.: tynk silikatowy barwiony w masie lub malowany farbg
silikatowg)

Demontaz elementow instalacji odgromowej na $cianach zewnetrznych i montaz
nowych elementéw zgodnych z obowigzujgcymi normami (drut fi 8 mm, elementy
nienadajgce sie do ponownego uzycia z powodu ztego stanu technicznego wymieni¢
na nowe).

Wybor systemu (producenta) docieplenia do decyzji Inwestora.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy oczysci¢ dokfadnie Sciany, na ktorych
nakfadana bedzie nowa izolacja termiczna. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do
oceny stanu technicznego sciany zewnetrznych i ich wyprawy tynkarskiej
w miejscach spekan spowodowanych nieszczelnosciami obrdbek blacharskich.
W miejscach wymagajacych uzupetnien i napraw wykona¢ niezbedne prace
remontowe.

Mocowanie styropianu oraz naktadanie warstw tynkarskich nalezy wykonywaé
zgodnie z technologig wybranego producenta systemu docieplen.

Prace nalezy wykonywaC zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta, pod
nadzorem uprawnionej osoby oraz przy zachowaniu zasad BHP.

Proponowana kolorystyka elewacji — niebieski RAL 6033 i biel RAL 9016.
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Okna i drzwi w Scianach zewnetrznych

Projektuje sie wymiane wszystkich, istniejgcych w scianach zewnetrznych, okien
i drzwi na nowe elementy spetniajgce warunki techniczne, ktdére obowigzywac bedg
od 1.01.2021r. Projektuje sie montaz nowych, biatych okien PCV, o ramach cztero
i trzykomorowych. Dla zapewnienia skutecznej wentylacji w pomieszczeniach
budynku projektuje sie montaz nawietrzakdw okiennych po jednym w kazdym
skrzydle okiennym. Nowe przeszklone drzwi prowadzgce do budynku szkoty
projektuje sie réwniez jako biate. W drzwiach wejsciowych do budynku, nalezy
stosowac szklenie szktem bezpiecznym P2.

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla projektowanych elementow.

Szkota gdziet>16°C:
- okna, oraz slusarka przeszklona Ue(max=0,9 W/m?K
- drzwi Uemaxn=1,3 W/m?K

Wraz z montazem okien konieczne bedzie wykonanie i montaz nowych parapetéw
zewnetrznych. Projektuje sie parapety z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo,
kolor czarny.

Wewnetrzne parapety z konglomeratu nalezy zdemontowa¢ wraz z oknami
a nastepnie zamontowac¢ przy okazji montazu nowych okien. Uszkodzone w czasie
prowadzenia prac demontazowych elementy nalezy zastgpi¢ nowymi

Dachy:
- Docieplenie stropodachu od zewnatrz, wraz z montazem wszystkich koniecznych

elementdéw systemu.
- Montaz nowych rynien i rur spustowych.
- Wykonanie i montaz nowych obrébek blacharskich.

Istniejgce pokrycia dachowe, w trakcie eksploatacji budynku, ulegty odksztatceniom
i zniszczeniom w wyniku czego ich aktualna szczelno$¢ jest niewystarczajgca. Przy
okazji prac termomodernizacyjnych Inwestor przewiduje ich catkowitg wymiane.

W chwili obecnej gtéwne potacie dachowe o spadku okoto 5% pokryte sg papg
asfaltowg na lepiku. Zgodnie z zyczeniem Inwestora, na potaciach dachowych
o spadku okoto 5% proponuje sie docieplenie dachu ptytg warstwowg z oktadzinami
z papy EPS o grubosci 19cm od gory.

W zwigzku z zakresem prac konieczne bedzie rowniez wykonanie nowych rynien, rur
spustowych oraz obréobek blacharskich. Nowe pokrycia dachowe nalezy wykonaé ze
szczegoOlng starannoscig, zgodnie z zaleceniami i technologig producenta systemu.
Konieczne jest réwniez staranne wykonanie obrdobek blacharskich na wszystkich
tgczeniach elementow.
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L.II.__WYNIKI OBLICZEN WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA U: DLA

POSZCZEGOLNYCH PRZEGROD W BUDYNKU

BUDYNEK SZKOtLY

1. Sciana zewnetrzna CEGLA PEENA ZWYKLA — warunek spetniony

Opis warstw

Tynk cementowo — wapienny
Cegta PELNA na zaprawie zwykiej
Ptyta styropianowa EPS

lub réwnowazna

d A R

m W/mK m?K/W
0,015 0,820 0,018
0,380 0,770 0,493
0,160 0,036 4,444

Rsi 0,130
Rse 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia 4,955
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/m?K wymagany 0,20

Wspotczynnik przenikania ciepta U. W/m?K obliczeniowy 0,19

2. Sciana zewnetrzna — wieniec zelbetowy — warunek spetniony

Opis warstw

Tynk cementowo — wapienny
Wieniec zelbetowy
Ptyta styropianowa EPS

d A R

m  W/mK m?K/W
0,015 0,825 0,018
0,380 1,700 0,223
0,160 0,036 4,444

lub réwnowazna

Rsi 0,130
Rse 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia 4,855
Wspétczynnik przenikania ciepta U. W/m?K wymagany 0,20

Wspotczynnik przenikania ciepta U. W/m?K obliczeniowy 0,20

3. Podloga na gruncie / bez zmian

4. Strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym / bez zmian

5. Strop miedzykondygnacyjny / bez zmian
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6. Strop zewnetrzny — warunek spetniony
Opis warstw

Tynk cementowo — wapienny
Strop zelbetowy DZ3

Piyty izolacyjne trzcinowe
Papa na lepiku 2x

d A R

m  W/mK m?K/W
0,015 0,820 0,018
0,250 0,250 1,000
0,100 0,130 0.769
0,002 0,180 0,011

Ptyta warstwowa z oktadzinami z papy EPS 0,190 0, 038 5,000

lub rownowazna

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia 6,798
Rsi 0,130
Rse 0,040
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/m?K wymagany 0,150

Wspotczynnik przenikania ciepta U. W/m?K obliczeniowy 0,143

OPRACOWALA:
mgr. inz. arch. Renata Sidor

PROJEKTOWAL.:
Barttomiej Kwiatkowski
Nr uprawnien 135/LBOKK/2015

ASYSTENTKI PROJEKTANTA:

mgr. inz. arch. Katarzyna Nowosadzka
mgr. inz. arch. Matgorzata Romanowicz
mgr. inz. arch. Renata Sidor

SPRAWDZILA:
Natalia Przesmycka
148/LBOKK/2016



