PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110156  OD KM 0+000 DO KM 0+500
W MIEJSCOWOSCI DESZKOWICE DRUGIE, ZNISZCZONEJ W
WYNIKU GWALTOWNEGO SPLYWU WOD OPADOWYCH
W 2014 ROKU

Obreb ewidencyjny: MICHALOW
Gmina: Suléw

Numer dziatki: 43

Inwestor: GMINA SULOW
Sutow 63, 22-448 Sutow

BRANZA Data
DROGOW 02.2018




OPIS TECHNICZNY
do projektu” ODBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 110156L OD KM 0+000 DO KM
0+500 W MIEJSCOWOSCI DESZKOWICE DRUGIE ZNISZCZONEJS W
WYNIKU GWALTOWNEGO SPLYWU WOD OPADOWYCH
W 2014 ROKU”

.  PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Pomiary wiasne
3. RMT | GM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie /D.U Nr 43 z 1999r/

I STAN ISTNIEJACY

Droga objeta opracowaniem potozona jest na dzialce nr geod. 43 w m. Deszkowice

Drugie gm. Suiow.

W wyniku intensywnych opadéw deszczu i gradu, kidre miaty miejsce w dniach 16 do 18°
maja 2014 r. powstaly liczne zniszczenia drogi gminnej w km 0+000,00 ~ 0+500,00. Na
catym odcinku wystapity wymycia nawierzchni czesciowo asfaltowej do gtebokosci okoto
0.5 m oraz namulenia.

W chwili obecnej wystepujgce uszkodzenia drogi gminnej stwarzajg niebezpieczernstwo w
ruchu komunikacyjnym i pieszym odbywajgcym sie do przyleg#ych doméw, gospodarstw
roinych oraz przylegtych pél.

liL STAN PROJEKTOWANY
W celu likwidacji szkdd powodziowych tj. likwidacji wymyé nawierzchni drogi oraz
likwidacji niebezpieczenstwa w ruchu komunikacyjnym i pieszym zostala

zaprojektowana nastepujgca naprawa uszkodzen;

1.PLAN SYTUACYJNY:

Droge gminng w planie sytuacyjnym zaprojektowano jako odcinek prosty o

parametrach:
Szerokos¢ nawierzchni drogi -3,00m

Obustronne pobocza ziemne o szer. -2x0,75m
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W profilu podtuznym droge gminng maksymalnie nalezy wpisaé w istniejgcy teren.

V.  PRZEKROJKONSTRUKCYJNY

Konstrukcja nawierzchni:

« & cm nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa scieralna AC11S
+ Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilosci 1 kg/m?
* 20 cm wyréwnanie nawierzchni kruszywem tamanym frakcia 0/31,5 mm

Zageszczonym mechanicznie

V. ZADRZEWIENIE
Na terenie objgtym opracowaniem nie wystepujg drzewa, ktére kolidujg z
projektowana trasg drogi gminnej.
VL URZADZENIA OBCE
Pod nawierzchnig projektowanej drogi gminnej znajduja sie:

*  Wodociag

UWAGI:
W przypadku zniszczenia znakéw geodezyjnych, przy realizaciji robét, Wykonawca

odtworzy znaki geodezyjne na wiasny koszt podczas pomiaru powykonawczego.

Opracowat:
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PRZEKROJ NORMALNY
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