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OPISTECHMCZNY

do projektu "PRZEBUDOWA - ODBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 110126L OD

KM 0+400 DO KM 0+880 WMIEJSCOWOSCI ROZLOPYZNISZCZONEJ W

WYNIKU GWALTOWNEGO SPLYWU WOD OPADOWYCH W 2017 R."

I. PODSTAWAOPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Pomiary wlasne

3. RMT I GM w sprawle warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie /D.U Nr 43 z 1999r/

II. STAN iSTMEJACY

Droga objeta opracowaniem potozona jest na dzialce nr geod. 412 w m. Roztopy gm.

Sulow.

Wstanie istniejacym droga posiada przekroj szlakowy z jezdni^ szerokosci okoto 3,00

m o nawierzchni ulepszonej kruszywem i masa bitumicznq pop^kan^ na gt^bokosc 0,5 m.

Odwodnienie drogi polega na odprowadzeniu wody na przylegty teren. Istniejace pobocze

ziemne na ogot zawyzone w stosunku do nawierzchni, co uniemozliwia sprawne

odprowadzenie wod opadowych. Nawierzchnia miejscami jest zdeformowana i

skoleinowana.

W chwili obecnej wystepujace uszkodzenia drogi gminnej stwarzaja, niebezpieczenstwo w

ruchu komunikacyjnym i pieszym odbywajacym si§ do przylegtych domow, gospodarstw

rolnych oraz przylegtych pol.

III. STANPROJEKTOWANY

Projektuje sie utwardzenie i wzmocnienie istniejacej konstrukcji jezdni. W tym celu

nalezy wyrownac i wyprofilowac istniejacq nawierzchni^ i wykonac podbudowe z

kruszywa lamanego 0/31, 50 o gr. 15 cm. Na podbudowie wykonac warstw§ scieralnq o

gr. 5 cm, po uprzednim skropieniu asfaltem wilosci 1kg/m2 .

Nawierzchnia wzmocnienia jezdni:

- Warstwa scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm;

- Skropienie asfaltem w ilosci 1kg/m2,



- Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o gr. 15 cm,

- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istniejacej nawierzchni pod warstwy

konstrukcyjne,

Pobocza:

- Pobocza gruntowe wyprofilowane, zageszczone i obsiane traw^.

1.PLANSYTUACYJNY:

Drog§ gminnq w planie sytuacyjnym zaprojektowano jako odcinek

prosty o parametrach:

• Szerokosc nawierzchni drogi -3,00 m

• Obustronne pobocza ziemne o szer. - 2 x 0,75 m

2. PROFILPODLUZNY:

W profilu podluznym droge gminna, maksymalnie nalezy wpisac w istniej^cy teren.

IV. ZADRZEWIENIE

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja. drzewa, ktore koliduj^ z

projektowana^ trasa, drogi gminnej.

V. OZNAKOWANIE

Projektowane rozwiazania nie wymagaja, opracowania projektu i wdrozenie staiej

organizacji ruchu.

UWAGI:

Zgodnie z ustawa, z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane przed przystapieniem do w/w

robot budowlanych nalezy uzyskac zgioszenie robot budowlanych nie wymagajacych

pozwolenia na budowe.
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ORIENTACJA

Nazwa odcinka drogi : G000001-DP3202L-ROZtOPY-SASIADKA-DP3207L
Jezdnia - liczba jezdni : 1
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POBOCZE

1 0.75m \

szczeqdl A

PRZEKROJ NORMALNY

5cm

JEZDNIA

3,0m

POBOCZE

1 0.75m \

uzupelnienie poboczy gruntem z
obsianiem trawq w ilosci 1,2kg/100m2

w-wa Scieralna ACI IS

skropienie asfaltem w itoSci 1kq/m2

15cri w-wa kruszywa tamanego 0/31.5 zag. mech

isiniejqca jezdnia - profilowanie z zage.szczeniem

Szczegol A


