PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
"PRZEBUDOWA - ODBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr  110141L OD KM 0+000
DO KM 0+250 W MIEJSCOWOSCI ZREBCE ZNISZCZONEJ W WYNIKU
GWALTOWNEGO SPLYWU WOD OPADOWYCH W 2017 R.”

Obreb ewidencyjny: ZREBCE
Gmina: Sutéw

Numer dziatki: 1373

Inwestor: GMINA SULOW
Suléw 63, 22-448 Sutéw

BRANZA Data
DROGOW 10.2018




OPIS TECHNICZNY
do projektu "PRZEBUDOWA - ODBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr  110141L OD
KM 0+000 DO KM 0+250 W MIEJSCOWOSCI ZREBCE ZNISZCZONEJ W
WYNIKU GWALTOWNEGO SPLYWU WOD OPADOWYCH W 2017 R.”

.  PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora
2. Pomiary wlasne
3. RMT | GM w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie /D.U Nr 43 z 1999r/

i STAN ISTNIEJACY

Droga objeta opracowaniem polozona jest na dziatce nr geod. 1373 w m. Zrebce gm.
Suléw.

W stanie istniejgcym droga posiada przekréj szlakowy z jezdnig szeroko$ci okoto 3,00
m o nawierzchni ulepszonej kruszywem i masa bitumiczng popekang na gteboko$¢ 0,5 m.
Odwodnienie drogi polega na odprowadzeniu wody na przylegly teren. Istniejgce pobocze
ziemne na og6t zawyzone w stosunku do nawierzchni, co uniemoZiiwia sprawne
odprowadzenie wod opadowych. Nawierzchnia miejscami jest zdeformowana |
skoleinowana.

W chwili obecnej wystepujace uszkodzenia drogi gminnej stwarzajg niebezpieczeristwo w
ruchu komunikacyjnym i pieszym odbywajgcym sig do przylegtych doméw, gospodarstw
rolnych oraz przylegtych pél.

lll.  STANPROJEKTOWANY

Projektuje sie utwardzenie i wzmocnienie istniejacej konstrukeji jezdni. W tym celu
nalezy wyréwnaé i wyprofilowaé istniejacg nawierzchnie i wykona¢ podbudowe z
kruszywa tamanego 0/31, 50 o gr. 15 cm. Na podbudowie wykonaé warstwe $cieralng o
gr. 5 cm, po uprzednim skropieniu asfaltem w ilosci 1kg/m? .

Nawierzchnia wzmochienia jezdni:

- Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm;

- Skropienie asfaltem w ilosci 1kg/m?,



- Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 15 cm,

- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istniejacej nawierzchni pod warstwy
konstrukcyjne,

Pobocza:

- Pobocza gruntowe wyprofilowane, zageszczone i obsiane trawa.

1. PLAN SYTUACYJNY:

Droge gminng w planie sytuacyjnym zaprojektowano jako odcinek
prosty o parametrach:

Szerokosc nawierzchni drogi -3,00m

Obustronne pobocza ziemne o szer. -2x0,76m
2. _PROFIL PODLUZNY:

W profilu podtuznym droge gminng maksymalnie nalezy wpisa¢ w istniejgcy teren.

IV. ZADRZEWIENIE

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg drzewa, ktére kolidujg z
projektowang trasg drogi gminnej.
V. OZNAKOWANIE

Projektowane rozwigzania nie wymagajg opracowania projektu i wdrozenie statej

organizacji ruchu.

UWAGI:
Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane przed przystgpieniem do w/w
robot budowlanych nalezy uzyskaé zgloszenie robot budowlanych nie wymagajgcych

pozwolenia na budowe.

Opracowat:




Stronalz1l

ORIENTACJA )
Nazwa odcinka drogi : G0O00016-DP3202L-ZREBCE-DG000015
Jezdnia - liczba jezdni : 1

X3

Na Gorach
I rd XS

L1V p@R Michak
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PRZEKROJ NORMALNY

JEZDNIA POBOCZE ,
3,0m 1 075m 1

uzupelnienie poboczy gruntem z
obspnaniem tr(qu wzjﬂo ci_1,2kq/100m2

Scm |w-wa scieralna AC11S

skropienie asfaltem w ilo¢i 1kg/m2

15cmw—wa kruszywa ltamanego 0/31.5 zag. mech
istniejgca jezdnia — profilowanie z zageszczeniem

Szczegol A

2.0%

|




