POROCZE
T 07 1
D
3
m -0.13
N\
altowg kationowg
10-50% w ilosci 1 —1,2 kg/mZ
cementu
ulicznym Rm=2,5MPa
POBOCZE , ROW
T 07 1 zmignna 1
D
3

e\
profil =,

jonowq
ilosci 1 =1,2 kg/m2

'm=2,5MPo

ad9

PRZEKROJ NORMALNY
0+454.13
0+200-0+267, 0+310-0+565.55

D
O
=
/ ROW POBOCZE JEZDNIA POBOCZE ROW
@7 ZMIENNA T 075 1 3.5m T 075 1 ZMIENNA -

pobocze z kruszywa /

i 0/375 gr. 10c

amanego *S/ru cm (;?Qﬁ P v/ﬂL_llQO 9%

Scm |warstwa scieralng — AC 11°S

skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg kationowg
K3 lub K4 o zawartosci osfalty 40-50% w ilos¢i 1 —1,2 /<g/n72

20cm{KLSM 0/31,5mm 2 2% dodatkiem cementu

15¢m\grunt stabilizowany spoiwem _hydraulicznym Rm=2,5MPa

PRZEKROJ NORMALNY

0+066.93
0+030-0+200

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
T 075 3,5m T 07 1
pobocze z kruszywa
/ 0/51.5 gr. 10
amanego 79rl4 cm ;}@ 5 v/LQQO %

5cm |warstwa scieralna = AC 11°S

skropienie podbudowy emulsjq asfallowg kationowg
K3 lub K4 o zawartosci asfalty 40-50% w ilosci 1 —1,2 kq/m2

20cm KLSM 0/31,5mm 2z 2% dodatkiem cementu
15cm\gruntstabilizowany spoiwem _hydraulicznym Rm=2,5MPa

ado

Inwestor:
Gmiana Sutow, Sutéw 63, 22-448 Sutéw

Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej /AGGIH L. Sutowek—Gruszka Mata

Adres obiektu | Miasto/Miejscowosé: Powiat: Wojewddztwo:
budowlanego: Sutowek zamoyski lubelskie
Czgsc: Projekt budowlany Skala: 1:50
Branza: DROGOWA / A\

Funkcja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: f{o IS:

Projektant: [ mgr inz. Pawet Fiis LUB/0218/P0O0OD/10 V,

Nazwa . e
rysunku: Przekroje normalne Nr rys 5 Wersja: 01

Zamosc, Lipiec 2020r.




ad9

ado

ROW

PRZEKROJ NORMALNY

0+006.55
0+006-0+020

1

POBOCZE JEZDNIA POROCZE
075 5,0m T 0,75
+0.00 27 ~0.05

8%  -013

e

, POBOCZE

5cm |warstwa scieralna — AC 11°S

skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg kationowg
K3 lub K4 o zawortosci osfaltu 40-50% w ilosci 1 —1,2 kg/m2

20cm| KESM 0/31,5mm z 2% dodatkiem cementu
15¢m| grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPg

PRZEKROJ NORMALNY

0+287.96
0+276-0+301

JEZDNIA POBOCZE

?

ROW

aMIENNA 1 0,75 ] 5,0m T o075 ZM]ENNAﬁf
2% vﬁ—QﬂO 2%

Scm |warstwa scieralna — AC 11 S

skropienie podbudowy emulsjq asfaltowq kationowgq
K3 lub K4 o zowartosci asfaltu 40-50% w ilosci 1 =1,2 kg/m2

20cm|KLSM 0/31,5mm z 2% dodatkiem cementu

15¢m|grunt stabilizowany spoiwem_hydraulicznym Rm=2,5MPa




