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Sem |warstwa Scieralng = AC 11 S
skropienie podbudowy emulsjg asfallowg kalionowq
K3 lub K4 o zawarlosci asfaltu 40-50% w ilosci 1 —1,2 kg/m?
20em KESM 0/31,5mm z 2% dodalkiem cementu
15emigrunt_stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa
PRZEKROJ NORMALNY
0+287.96
O0+276-0+301
U MICwiont
ROW POBOCZE JEZDNIA . POBOCZE ,  ROW s
zmienva 1 07 | 50m 0,76 1 zMIENNA |
§ +0,00
2% 0.0 2%
3

Sem

warstwa scieralna — AC 11 S

skropienie podbudowy emulsjg osfaltowg kationowg
K3 lub K4 o zawartosci asfollu 40-50% w ilosci 1 =12 kg/m2

20cm

KLSM 0/31,5mm z 2% dodatkiem cementu

15¢m)

grunt_stobilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPo
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pobocze z kruszywa

lamanego 0/31,5 gr. 10cm

5em |warstwa scieralng ~ AC 11°S

skropienie podbudowy emulsjq asfallowq kationowg
K3 lub K4 o zawartosci osfoltu 40-50% w ilosci 1 -1,2 /<q/mZ

20cm KLSM 0/31,5mm 2z 2% dodatkiem cemenlu
15cm|grunt slabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa

PRZEKROJ NORMALNY

0+066.93
0+030-0+200

Uu melaq e

ado

o MOl P iory
POBOCZE | JEZDNIA LPOBOCZE
T o075 1 35m T 075
_pobocze z kruszywa
/ = )/31.5 gr. 10
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bem |warstwa $cieralna - AC 11 S

skropienie podbudowy emulsjg asfollowq kationowg
K3 lub K4 o zawartosci asfaltu 40-50% w ilosci 1 —1,2 kq/m2

20cm|KLSM 0/31,5mm z 2% dodatkiem cementu
15¢m\grunt_stabilizowany spoiwem _hydraulicznym Rm=2,5MPa




