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1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiang opraw oswietlenia drogowego wraz z wysiegnikami,
zabezpieczeniami i przewodami na terenie Gminy Sutéw. Wyniesienie sterowania
i licznikdw energii elektrycznej z szaf rozdzielczych stacji transformatorowych
do szafek oswietlenia ulicznego.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Niniejsza Specyfikacja dotyczy montazu urzadzen elektroenergetyki niskiego
napiecia do 1 kV

1.3 Zakres robét objetych STWiIORB

Specyfikacja obejmuje :
- roboty zwigzane z wymiang opraw oswietleniowych na linii napowietrznych
niskiego napiecia wtasnos$¢ PGE Oddziat Zamos$¢
-roboty montazowe

Szafek oswietlenia ulicznego, wysiegnikéw, opraw o$wietleniowych LED, oprawek
bezpiecznikowych, podtgczanie przewodow zasilajgcych oprawy do linii
napowietrzne;.

1.4 Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach , ktérych zestawienie podano w pkt. 10

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

1.5.1 Prowadzenie robdt w pasie drogi powiatowej wymaga stosowania sie
do warunkéw i wymagan podanych w przepisach i normach obowigzujgcych
w zakresie budownictwa specjalnego , oraz uzgodnien wykonania robét
z jednostkami utrzymujgcymi dane obiekty.

1.5.2 Przed rozpoczeciem robodt elektrycznych Wykonawca powinien zapoznac sie
z obiektem budowlanym —terenem i jego uzbrojeniem. Odbidr terenu robét przez
Wykonawce od Inwestora powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokoétu.




1.5.3 Koordynacja robét budowlano — montazowych poszczegdinych rodzajéw powinna
by¢ dokonywana we wszystkich fazach budowy. Koordynacjg nalezy objaé projekt
organizacji budowy, szczegétowy harmonogram robét elektrycznych oraz
pomocnicze roboty ogdélnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi,
uwzgledniajac przy tym etapowanie w wykonywaniu odpowiednich robét
budowlanych i instalacyjnych.

2. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy musza by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej i odpowiednich polskich normach: paristwowych i branzowych. Parametry
techniczne materiatéw i wyrobdw musza by¢ zgodne z przepisami dotyczacymi budowy
urzadzen elektrycznych. Materiaty i urzagdzenia, muszg posiadaé Certyfikat lub
Swiadectwo Kwalifikacji oraz dopuszczenia do stosowania.

3. Sprzet

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
elektrycznych powinny odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci
oraz wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie
powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie

z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia

i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane
na budowie , muszg mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

4. Transport

Materiaty i urzgdzenia nalezy przewozi¢ na budowe srodkami transportu
samochodowego w sposdb gwarantujgcy nie uszkodzenie przewozonych materiatéw

i nie obnizenie ich parametréw jakosciowych. Nalezy takze stosowac sie

do szczegdtowych zalecen producentéw dotyczacych transportu materiatéw.

Kable nalezy transportowac na bebnach z odpowiednim zabezpieczeniem
gwarantujgcym nie przesuwanie sie bebna w czasie transportu. Materiaty i urzgdzenia
nalezy przewozi¢ z odpowiednim zabezpieczeniem , gwarantujagcym nie przemieszczanie
sie ich wzgledem siebie i zabezpieczajacymi je przed uszkodzeniem. Transport
materiatéw musi sie odbywac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i zgodnie

z przepisami BHP.

5.Wykonanie robot
5.2 Montaz pojedynczych aparatéw , odbiornikéw , tablic rozdzielczych

5.2.1 Demontaz i montaz nowych wysiegnikéw




W pierwszej kolejnosci wykonywanych robét nalezy dokonad odtagczenia istniejgcych
opraw wraz zaciskami od przewoddw linii napowietrznej, wtasno$¢ PGE S.A Oddziat
Zamos¢ RE Zamosé. W dalszej kolejnosci zdemontowacd oprawe i wysiegnik.

Po zdemontowaniu starego wysiegnika i oprawy przystapi¢ do montowania nowego
wysiegnika. Stosowaé wysiegniki stalowe ocynkowane o dtugosci 1.5 m i kacie 15°.
Czes¢ pionowa wysiegnika nalezy mocowac do powierzchni bocznej stupa z pomocy
typowych uchwytéw dla stupéw ZN. Wysiegniki w stosunku do osi jezdni winny by¢
ustawione prostopadle.

5.2.2 Demontaz i montaz opraw oswietleniowych

Po zdemontowaniu starych wysiegnikéw i zamontowaniu nowych przystapié do montazu
nowych opraw oswietlenia ulicznego LED. Kazda oprawe przed zamontowaniem jej

na stupie nalezy, podtgczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie. Oprawy o$wietleniowe
nalezy montowac na istniejacych stupach na uprzednio zamontowanych wysiegnikach

z podnosnika samochodowego. Oprawy winny by¢ mocowane w sposdb trwaty, aby nie
zmieniaty swego potfozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych. Kazda oprawa
winna byc¢ zabezpieczona wktadkg topikowa 4 A w oprawce bezpiecznikowej
montowanej na gotych przewodach linii napowietrznej. Podtgczenie opraw wykonaé
przewodem YDY 3x2.5 mm? za pomocg zaciskow Al/Cu. Materiaty pochodzgce

z demontazu po uzgodnieniu przekazac¢ do Rejonu Energetycznego w Zamosciu. Oprawy
oswietleniowe LED przeznaczone do zamontowania powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w dokumentaciji.

5.2.3 Montaz szafek oswietlenia ulicznego

Planuje sie montaz nowych szaf oswietlenia ulicznego na stupach linii napowietrznej
na pierwszym stupie przy stacji transformatorowej. Szafki wyposazone bedg

w urzadzenia do ograniczenia pradu rozruchu, do kompensacji mocy biernej, oraz
sterowania zafgczania oswietlenia. Po zamontowaniu nowych szaf uktady pomiarowe
przenies¢ ze stacji transformatorowych do tych szaf. W stacjach transformatorowych
zdemontowac istniejgce sterowanie oswietleniem. Montowanych bedzie 41 szt. nowych
szaf oswietleniowych, w tym planuje sie wymiane 13 istniejgcych. Szafy oswietleniowe
zasili¢ przewodem AsXSn 4x25 mm? prowadzonych w rurze ochronnej typu BE

na uchwytach odstepowych. Na liniach napowietrznych wyprowadzanych ze stacji
transformatorowych w dwéch kierunkach nalezy wykonaé mostki tgczeniowe, tgczace
dwa obwody oswietleniowe, opomiarowane i sterowane jednym uktadem. Przejscie
przez stacje transformatorowg wykonaé przewodemAsXSN 2x25 mm?.

5.2.4 Przytgczenie przewodow

Miejsce potfgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo pofaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku




i korozjg. Ponadto nalezy zachowac¢ nastepujace wymagania:

- zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej dla
prawidfowego potgczenia z zaciskiem,

- koniec zyty wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sie
poszczegodlnych drutédw lub skretek np. przez koncéwke lub zaprasowang tulejke
(dopuszcza sie zakoniczenia z dobrze pocynowanym koricem w przypadku przewoddéw
z zytami Cu)

— dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiac
przytaczenie ich do dowolnego zacisku

- konce zyt przewoddw wprowadzonych do odbiornika , a nie wykorzystanych nalezy
izolowacd i unieruchomic¢,

- na zyty nalezy zatozy¢ oznaczniki, z symbolami zgodnymi ze schematem, z materiatu
izolacyjnego

- zyly ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polskg Normg .

5.2.5 Cechowanie odbiornikéw i aparatow

Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowa¢ symbolem zgodnym ze schematem . Aparaty
przeznaczone do sterowania i sygnalizacji nie zamontowane na sterowanych
urzadzeniach nalezy zaopatrzy¢ w nazwe i napis funkcjonalny.

5.2.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowa nalezy stosowac samoczynne wytgczenie zasilania

w ukfadzie sieci TN-C. Wszystkie metalowe czesci mogace znalezé sie pod napieciem

w warunkach zaktéceniowych, nalezy taczy¢ przewodem z zaciskiem uziemiajgcym.
Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy sprawdzi¢ gteboko$¢ ich zakopania,
utozenie bednarki, stanu potgczen spawanych. Po wykonaniu uziomdéw nalezy sprawdzi¢
ich wartos¢ rezystancji.

6.Wymagania dyktowane przez Rejon Energetyczny

Prace wykonywane przez firme powinny wykonywac osoby posiadajace uprawnienia
do wykonywania prac pod napieciem oraz Swiadectwa kwalifikacji D i E. Wykonawca
wykona dokumentacje powykonawczg i w imieniu Gminy zgtosi zakonczenie robdt oraz
przekaze materiaty pochodzgce z demontazu do Rejonu Energetycznego w Zamosciu.

7.Kontrola jakosci robot

Materiaty uzyte do budowy muszg posiadac¢ odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa
kwalifikacyjne oraz dopuszczenie do stosowania w PGE Dystrybucja S.A Oddziat Zamosé.
Kontrole jakosci robdt nalezy przeprowadzac zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi
dla danego rodzaju. W przypadku stwierdzenia wad materiatéw lub nasuwajgcymi sie




watpliwosciami zwigzanymi z obnizeniem jakosci , materiaty przed wbudowaniem nalezy
poddac badaniom okreslonym przez Inwestora.

8.0bmiar robét

Jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robét ujete zostaty w odpowiadajgcym
im STWIiORB.

9. Odbiér roboét

Sprzet do prac odbiorowych oraz srodki transportu zabezpiecza Wykonawca
na witasny koszt.

9.1 Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci, ilosci i wartosci sprzedaznej
wykonywanych robdét objetych odbiorem czesciowym. Przedmiotem odbioru moga
by¢ wytacznie zakoriczone elementy wyszczegdlnione w dokumentacji, pozycji
rachunku ilosciowego lub w umowie obejmujgcej caty obiekt lub jego czesc.

9.2 Odbioér koncowy

Odbidr koricowy polega na ostatecznej ocenie jakosci, ilosci i wartosci sprzedazne;j
wykonanych robét. Przedmiotem odbioru koricowego moze by¢ tylko catkowicie
zakonczony obiekt .

Odbiorowi konicowemu podlegaja :

zasilanie obiektu

oswietlenie ulicy

9.3 Odbiory ostateczne

Odbioru robét dokonuje zespét powotany przez Inwestora po catkowitym
zakonczeniu prac.

Przyjecie robét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie
z dokumentacja i obowigzujgcymi przepisami i normami.

Po dokonaniu odbioréw ostatecznych Wykonawca opracuje dokumentacje




powykonawczg i przekaze jg Inwestorowi /Uzytkownikowi/, wraz z protokdtami
pomiaréw, oraz certyfikatami.

9.4 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci czesciowe: za pozycje posiadajgce jednostke obmiaru wedtug pkt. 7
Ptatnos¢ koricowa: za wykonanie catosci zadania.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity). Dz.U. nr 207
poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 6 wrzes$nia 2001r. o transporcie drogowym Dz.U nr 125 poz.1371
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz.U nr 62 poz.627

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy-Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw Dz.U nr 100 poz.1085

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Dz.U nr 75 poz. 690

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 199 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
Dz.U nr 80 poz.912

10.2. Normy

PN SEP —E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne projektowanie
i budowa
PN-93/E-0045000 Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze. Powtoki
ochronne cynkowe zanurzeniowe
PN-IEC99-4:1993 Ograniczniki przepiec. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepiec z tlenkdw metali do sieci pradu przemiennego
PN-91/E-06400.01  Osprzet linii napowietrznych i stacji. Postanowienia ogdlne
PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa.




PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-IEC-6364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-76/H-92235 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana

PN-ES0184 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej
PN-E-006314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne
PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-IEC-06160/10  Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia




