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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie i wytyczne Inwestora,
1.2. Wizja lokalna,
1.3. Projekt architektury,
1.4. Mapa do celéw projektowych,
1.5. Obowigzujace przepisy prawne.

2. Temat i zakres opracowania

Tematem projektu jest budowa przytgcza wodociggowego a takze instalacji
wewnetrznych:  wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, hydrantowej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w zwigzku ze "Przebudowa budynku
Swietlico remizy w Sutowie z dostosowaniem go do nowej funkcji biblioteki"
na dz. Nr 413/6 w m. Sutow.

3. Stan istniejacy

Budynek podlegajgcy opracowaniu jest czynnym budynkiem biblioteki, Remizy OSP,
Punktem Poczty Polskiej. Wyposazony jest w instalacije wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej oraz centralnego ogrzewania. Istniejace instalacje w budynku nalezy w catosci
zdemontowac.

W budynku zamontowany jest nowy kociot (na Pellet) o mocy 120kW oraz uktadem
przewoddw i pomp z wigczeniem do istniejgcej instalacji c.o. w kottowni. Instalacja c.o.
jest wykonana z rur stalowych czarnych potgczona przez spawanie. Instalacja
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania przewody jak
i grzejniki, podlegajg catkowitemu demontazowi w czeSci podlegajgcej opracowaniu.
W kosztach nalezy policzy¢ wywiezienie na ztom materiatu, ktéry Inwestor uzna, ze nie
bedzie mu potrzebny.

4. Opis projektowanych rozwigzan

4.1. Przylacze wodociagowe
Ogodlna charakterystyka przylacza

Projektowane przytgcze wodociggowe, bedzie tgczona z istniejgcym przytgczem
znajdujgcym sie na dz. Inwestora wykonanego z rury stalowej, gdzie nalezy wykonac
wciecia w istniejgcy wodocigg z montazem na projektowanym przyfgczu zasuwy
odcinajacej. Przylacze nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PE100-RC SDR17 PN10
o Srednicy DN63 ukfadajac na gtebokosci min. 1,5m od istniejgcego poziomu terenu.

Materiatly do budowy przylacza
Rurociagi

W zwigzku z projektowang nowgq instalacja hydrantowa, nalezy wykonac nowy
odcinek przytacza wodociggowego, z rur dwuwarstwowych PE100-RC (Typ 2) - wg PAS
1075, SDR17 PN10 DN63. Obie warstwy rury muszg by¢ potaczone ze sobg molekularnie
przez wspotwytfaczanie, ktéra daje litg konstrukcje Scianki. Rury muszg posiadal atest
higieniczny, wazng aprobate techniczng i spetniajg wymagania normy PN-EN 12201-
2:2012. Nowy odcinek nalezy wpig¢ do sieci wodociggowej za pomocg opaski do
nawiercenia wraz z montazem zasuwy odcinajacej.

PROJEKT TECHNICZNY 9



Proba cisnieniowa, dezynfekcja i ptukanie wodociagu

Badania szczelnosSci odcinkdow przewodu PE nalezy przeprowadzal zgodnie
z procedurg okreSlong w zatgczniku A.27 do normy EN 805 na cisnienie 1,5 cisnienia
roboczego, lecz nie mniejsze niz 1,0 MPa (10 bar). Poza procedurg badania szczelnosci
odcinkéw przewodu wszelkie inne wymagania normy PN-B-10725 winny by¢ stosowane.

Przed oddaniem przytacza wodociggowego do uzytku, nalezy przeprowadzic
dezynfekcje i plukanie sieci. Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem
podchlorynu sodu w iloéci 30g na 1m® wody. Po 24 godzinach wypetniony woda
z roztworem chloru wodocigg nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na
koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym
ciSnieniem.

Wykopy otwarte o scianach pionowych z obudowa

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy ustali¢ (oznaczy¢) repery robocze.
Trasa winna by¢ wytyczona na gruncie przez uprawnionego geodete. Projektuje sie reczne
i mechaniczne wykonywanie wykopéw pionowych z obudowg koparka o poj. tyzki 0,15m°.

Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050:1999 oraz PN-B-10736:1999.

Wykop pod rurociggi, nalezy rozpocza¢ od najnizszego i prowadzic w gore
w kierunku przeciwnym do spadku terenu. Zapewnia to mozliwoS¢ grawitacyjnego
odptywu wod z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.
Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od zdjecia warstwy humusowej gruntu na terenach
zielonych. Nastepnie w obecnosci przedstawiciela uzytkownika nalezy dokonac recznego
odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego krzyzujgcego sie z projektowanymi
przytgczami i zabezpieczy¢ zgodnie z czescig opisowa i rysunkowa projektu oraz zgodnie
z wymaganiami uzytkownika uzbrojenia.

Zaprojektowano wykopy otwarte o $cianach pionowych, umacnianych po
przekroczeniu gtebokosci 1,0m. Umacnianie Scian nalezy wykonywal sukcesywnie,
w miare pogtebiania wykopow. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej proj. o0 2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm.
Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu podfoza. Pogitebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem
podsypki. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy
celownicze umozliwiajgce odtworzenie proj. osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. tawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci 1,0m nad powierzchnig terenu
w odstepach co 30m. Ltawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny byC zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie wiecej niz 20m od siebie.
Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw
zwieztych, +5cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci
wykopu wynosi +5cm. Odchytka osi utozonego przewodu nie moze przekroczy¢ +10cm.
Uktadanie rur z tworzyw sztucznych moze odbywac sie w temperaturze powietrza od 0°C
do +30°C. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng projektu.
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4.3. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Projektowana instalacja wody zimnej bedzie zasilana z nowo wykonanego przytacza
wodociggowego doprowadzonego do piwnicy.

Odcinek przytacza nalezy wykona¢ z rury PE100-RC SDR17 PN10 DN63. Zestawem
wodomierzowym skfadajgcym sie z zaworédw zeliwnych typu M-83 DN50, wodomierz
DN25-10m>/h oraz zawdr antyskazeniowy typu EA DN25. Za odejéciem przewodu instalacji
hydrantowej na instalacji wody zimnej nalezy zamontowac zawod pierwszenstwa DN20.
UWAGA:

Instalacje wodociggowq nalezy wykonac¢ odrebnie dla projektowanych
pomieszczen i przepiac istniejace instalacje wodociaqgowq nie podlegajacej
opracowaniu. Dla kazdego podmiotu zajmujacego budynek nalezy zamontowac
zestaw wodomierzowy na wodzie zimnej i cieptej.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej projektuje sie po
wierzchu Scian w piwnicy i pionami oraz w posadzce i bruzdach $ciennych w kazdej
z fazienek i WC z rur PE-RT/AL/PE-HD. Na kazdym odejsciu od gtéwnego poziomu do
wezfa nalezy zamontowac zawory odcinajace kulowe.

Poziomy i piony instalacji wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji wykona¢ z rur PE-
RT/AL/PE-HD faczone przy uzyciu ztgczek zaprasowywanych. tgczenia rur z armaturg,
nalezy dokona¢ za pomocg tgcznikéw gwintowanych z wktadkg mosiezna.

Przewody prowadzone po wierzchu Scian w piwnicy (pod sufitem) oraz piony
zaizolowac otulinami termo izolacyjnymi z pianki poliuretanowej o wspdtczynniku
przewodnosci cieplnej A=0,035W/mK przy temperaturze 40°C. Grubosci izolacji 20mm dla
Srednicy wewnetrznej do 22mm, 30mm dla Srednicy wewnetrznej od 22mm i od 35 do
100mm réwna Srednicy wewnetrznej rury.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i podtogowych zaizolowaé otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliuratenowej zewnetrznie pokrytg folig PE w kolorze
niebieskim dla zimnej, a czerwonym dla cieptej i cyrkulacji, gruboS¢ izolacji 9mm,
A=0,040W/mK przy temperaturze 40°C.

Grubo$¢ warstwy tynku przy ukfadaniu w bruzdach Sciennych powinna wynosic:
4cm zaprawa klasy Z-100, B-10. W przypadku, gdy nie ma takich mozliwosSci warstwe
zaprawy nalezy wzmocnic siatkg stalowa.

Podejscia wody zimnej i cieptej do umywalki, zZlewozmywaka i ptuczki zbiornikowej,
nalezy zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podigczenia wezyka elastycznego
do baterii czerpalnej i ptuczki, montaz wykonywaé na wysokosci 60cm od posadzki.

Do przygotowania cieptej wody uzywany bedzie istniejgcy solarny zasobniki cieptej
wody o poj. uzytkowej V=200dm>.

Podczas montazu instalacji, nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji montazowej
dostarczanej przez producenta rur. Dotyczy to zwiaszcza odstepdw miedzy podporami
podwieszanymi, lokalizacji punktéw statych, kompensacji oraz sposobu mocowania do
Scian, stropow lub zawiesi. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu
pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzaséw.

Wszystkie piony i poziomy prowadzone po wierzchu scian obudowac ptyta KG.

Proba szczelnosci instalacji wodociggowej
Instalacje wodociggowe poddac probie szczelnosci przy cisnieniu prébnym wyzszym
0 50% od ciSnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa, nie powinny wykazywac
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przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach. Podczas
proby szczelnosci przewody instalacji, nalezy napetni¢ woda, podnie$¢ cisnienie do 0,9
MPa lub 1,5 — krotnej wielkosci ci$nienia roboczego, utrzymac to cisnienie przez 30 minut
i obserwowac armature i przewody.

Po wykonaniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym nalezy wykonac
dezynfekcje instalacji i zgtosi¢ do Sanepidy, aby pobrali probke wody z instalacji do badan.
Pozytywny wynik probki dopusci instalacje do uzytkowania.

Armatura
1. Bateria umywalkowa jednouchwytowa stojgca, mosiezna, przeptyw wody 12 I/min,
dtugos$¢ wylewki 150 mm, ci$nienie robocze 3 atm, temperatura robocza do 90°C,
regulator ceramiczny fi35, grupa akustyczna II,

2. Bateria umywalkowa stojgca dla oséb niepetnosprawnych - bateria jednouchwytowa
chrom btyszczacy, mosiezna, dtugos¢ wylewki 150 mm, wysokosS¢ baterii 195 mm,
gtowica ceramiczna fi40, rodzaj uchwytu wydtuzony,

3. Bateria zlewozmywakowa Scienna - bateria jednouchwytowa, mosiezna, przeptyw
wody 12 I/min, dtugo$¢ wylewki 150 mm, ciSnienie robocze 3 atm, temperatura
robocza do 90 °C, regulator ceramiczny fi35, grupa akustyczna II

4. Zawory kulowe, ¢wierc obrotowe.

4.4. Instalacja wody hydrantowej

Instalacje hydrantowg zaprojektowano w uktadzie rozdzielczym. Instalacje
hydrantowg nalezy rozdzieli¢ za zestawem wodomierzowym i wykonaé, jako odrebng
instalacje. Za odejsciem przewodu instalacji hydrantowej na instalacji socjalnej nalezy
zamontowac zawdd pierwszenstwa DN25.

Instalacje hydrantowg wykonac z rur ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych z PN-EN
10305-3 ocynkowanych obustronnie tgczonych ksztattkami zaprasowywanymi.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi 1,0l/s,
a ciSnienie nie mniejsze niz 0,2MPa z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy
pragdownicy. Obliczenia wykonano dla dwdéch jednoczesnie dziatajgcych hydrantow.

Instalacja wody hydrantowej prowadzi¢ pod stropem korytarza w piwnicy obok
pozostatych instalacji na jednym profilu montazowym oraz z pionem zasilajgcym hydrant
zlokalizowany na poszczegdlnych pietrach.

Hydranty rozmieszczono w taki sposob, aby ognisko w kazdym punkcie mogto byc
gaszone z jednego hydrantu. Zastosowano hydranty zapewniajgc skuteczny zasieg
gasniczy do wszystkich pomieszczen i catej chronionej powierzchni. Przewiduje sie
zastosowanie hydrantéw szafkowych HP-25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30m
nawinietym na beben. Montaz zawordw hydrantowych na wysokosci 135+10cm.

Szafki hydrantowe nalezy zamontowac w kolorze biatym.

Przewody prowadzone po wierzchu Scian w korytarzu zaizolowa¢ otulinami termo
izolacyjnymi z pianki poliuretanowej o wspétczynniku przewodnosci cieplnej A=0,035W/mK
przy temperaturze 40°C i grubosci izolacji 20mm. Trasy przewoddw, Srednice i miejsce
lokalizacji hydrantéw wewnetrznych przedstawiono na rysunkach.

Wszystkie piony i poziomy prowadzone po wierzchu scian obudowac plyta KG.
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4.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wszystkie przewody prowadzone pod poziomem posadzki nalezy wykonac z rur
kielichowych PVC-U SDR34 o litej $ciance i sztywnosci obwodowej SN4 tgczonych na
uszczelki elastomerowe. Montaz rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Natomiast nad poziomem posadzki do podigczenia przybordw, nalezy
wykonac z rur PP-HT kielichowych z uszczelnieniem z pierScienia gumowego o $r. DN50 od
umywalki, prysznica, zlewozmywaka oraz DN110 od WC. Przewody DN50 i DN75 utozy¢
w bruzdach Sciennych i w podtodze.

Pion opisane na rysunku nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku do wysokosci
min. 30cm ponad pokrycie dachowe i zakonczy¢ wywiewkami z PCV o Srednicy 160mm
w kolorze dachu. Przy przejsciu przez dach nalezy wykonac przejscie szczelne.

Na pionie w piwnicy zamontowac rewizje w miejscu tatwo dostepem.

Pion i poziomy pod stropem na parterze i pietrze prowadzone wzdiluz scian
obudowac plyta KG.

Proba szczelnosci, ptukanie

W trakcie wykonania instalacji kanalizacyjnej, nalezy sukcesywnie sprawdzac
zachowanie spadkéw. Po catkowitym wykonaniu, nalezy instalacje kanalizacji przeptukac
oraz poddaC probie szczelnosci. Proba szczelnosci winna odpowiadaé wymogom
stosownych norm i przepisdbw branzowych. Date i czas trwania proby szczelnosci, nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Robét Budowlanych — cz. II Instalacje
Przemystowe i Sanitarne i udokumentowac protokotem.

Biaty montaz

1. Miska ustepowa podwieszana na stelarzu ze sptuczkg 3/6l z deska twarda na
zawiasach ze stali nierdzewnej,
2. Umywalki pojedyncze porcelanowe 50cm z syfonem gruszkowym chromowanym.
3. Zlewozmywak z ociekacza z granitu,
4. Zlew gospodarczy 1-komorowy ze stali nierdzewnej o wym. 40x40cm,
5. Umywalka dla niepetnosprawnych 65x56cm z otworem pod baterie stojaca,
ceramiczna
Uwaga:
Cate wyposazenie w toaletach dla niepetnosprawnych przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych oraz z montazem na odpowiednich wysoko$ciach i z zachowaniem
wymaganych odlegtosci.

4.6. Instalacja centralnego ogrzewania

Zalozenia

Zatozenia parametru klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno -

budowlanych oraz innych przepiséw w tym zakresie:

1. Wspdiczynniki przenikania ciepta [W/m?:K] zostaty policzone dla przegréd wg projektu
architektoniczno-konstrukcyjnego,

2. Obcigzenie cieplne obliczone wg normy PN-EN 12831,

3. Obliczania szczytowej mocy cieplnej, temperature obliczeniowa zewnetrzng przyjeto
zgodnie z tablica NB.1 normy PN-EN 12831:

4. Obliczania szczytowej mocy cieplnej, temperatury obliczeniowe ogrzewanych

pomieszczen przyjeto zgodnie z tablica NB.2 normy PN-EN 12831,

Lokalizacja budynku — Sutéw, III strefa klim., (temp. oblicz. zew. —20°C)

Uwzgledniono usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc grzewczg: Qco = 38,5 [kW]

Now
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Ogodlna charakterystyka instalacji

Projektowana instalacja c.o. bedzie zasilana z istniejgcego kotfa i zostata podzielona
na cztery niezalezne obiegi grzewcze, jeden dla zasilania projektowanej instalacji, drugi do
zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej na poddaszu, trzeci obieg bedzie zasilat
czesS¢ budynku nie podlegajacej opracowaniu oraz czwarty do zasilania zasobnika c.w.u.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie, jako dwururowg pompowq
o zamknietym obiegu wodnym. Obiegi wody grzewczej wymuszany bedzie poprzez
elektroniczne pompy obiegowe zamontowane na przewodzie zasilajgcym dla kazdego
z obiegdw. W budynku projektuje sie montaz grzejnikéw stalowych ptytowych bocznym
podtgczeniem zasilania i powrotu oraz tazienkowych drabinkowych z dolnym zasileniem.

Obieg grzewczy zasilajgcy nagrzewnice wodng w centrali wentylacyjnej nalezy
przedzieli¢ wymiennikiem o mocy 10kW oraz naczynie wzbiorcze V=18dm® i zawor
bezpieczenstwa DN1/2' o ci$nieniu otwarcia 3bar.

Czynnik grzewczy

Dla instalacji czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70/50°C. Dla
takich parametréw dokonano doboru grzejnikdw oraz armatury i obliczono S$rednice
przewoddw oraz dla obiegu zasilajgcego centrale wentylacyjng czynnikiem grzewczym
bedzie glikol etylenowy.

Przewody zasilajace i powrotne

Przewody zasilajgce grzejniki, zasobnik wykonac¢ z rur ze stali niestopowej 1.0308
zgodnych z PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnetrznie tgczonych ksztattkami
zaprasowywanymi. Przewody z rur stalowych poprowadzi¢ po wierzchu $cian. Potgczenia
grzejnikdow przez skrecanie na gwint. Kompensacje wydtuzen termicznych rozwigzano za
pomocg naturalnych zataman. W pomieszczeniu kottowi nalezy wykonac¢ dwa rozdzielacze
z rur stalowych o $rednicy DN100.

Elementy grzejne

W  pomieszczeniach  budynku zastosowano grzejniki stalowe, ptytowe
z podfaczeniem dolnym oraz bocznym, ktére wyposazyé w zawory termostatyczne,
a dodatkowo zamontowac gtowice termostatyczng oraz zawod podwdjny przytgczeniowy
do podtaczenia od spodu. Wszystkie podigczenia grzejnikdbw wykonaé dolne z wyjSciem
przewoddw ze Sciany. W tazienkach nalezy zastosowac grzejniki tazienkowe drabinkowe.

Maksymalne ci$nienie robocze 10.0 bar, maksymalna temperatura pracy 110°C.
Podtaczenie grzejnikdw 2 x 1/2".

Grzejniki tazienkowe i podtgczane bocznie nalezy wyposazyé na zasilaniu w zawor
termostatyczny katowy z precyzyjng regulacjg i widoczng nastawg wstepng. Na powrocie
z grzejnika zabudowaC zawdr powrotny katowy z funkcjami odcinania, napetniania
i oprdzniania grzejnika.

Odpowietrzenie instalacji

W celu odpowietrzenia instalacji w jej najwyzszych punktach na przewodzie
zasilajgcym zamontowac automatyczne odpowietrzniki 1/2” poprzedzone zaworem
odcinajgcym kulowym.

Zamocowanie przewodow

Jako elementy mocujgce przewody, nalezy zastosowac pojedyncze lub podwdjne
uchwyty stalowe z przektadkg elastyczng o maksymalnym rozstawie 1,5-2,0m oraz zgodnie
z zaleceniami producenta przewodow.
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Plukanie i proby szczelnosci

Podczas montazu rurociggdw, nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, aby do wnetrza rur
nie dostaly sie zanieczyszczenia mechaniczne. Przeznaczony do montazu odcinek rury lub
element powinien by¢ catkowicie czysty. W celu usuniecia ze ztadu ewentualnych
zanieczyszczen, nalezy dwukrotnie przeptukac instalacje wodg o predkosci przeptywu
okoto 2,0 m/s. Napetienie instalacji wodg nalezy tego dokonal przez filtr siatkowy
wielko$¢ oczek max. 80um. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniona.

Warunki wykonania badania szczelnosci:

- Wszystkie odbiory i proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd
i kanatow oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

— Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrywania bruzd i kanatdéw, w ktdrych
zmontowano cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu
catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czesci, w ramach odbioréw czesSciowych,

— Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.

— Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia
ponad wartos¢ cisnienia probnego,

- Przed probag cisnieniowg, napetniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu
ujawnienia wszelkich przeciekow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji
i w trakcie nastepnych prob nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu
i braku widocznych przeciekéw instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ préby
ciSnieniowe.

Izolacje termiczne rurociggow

Na poziomach i pionach z rur stalowych w kottowni oraz poziomach i pionach
zabudowywanych ptytg GK nalezy wykonac izolacje cieplng przewoddw prowadzonych po
wierzchu $cian otulinami z pianki poliuretanowej o wspotczynniku przewodnosci cieplnej

A=0,035W/mK przy temperaturze 40°C.

Przewody zasilajgce i powrotne piondw nie zabudowywanych nie izolowac.
Grubosci izolacji 20mm dla $rednicy wewnetrznej do 22mm, 30mm dla Srednicy
wewnetrznej od 22mm i od 35 do 100mm rowna $rednicy wewnetrznej rury.

Znakowanie rurociqgow

Oznaczenie rurociggéw nalezy wykonac po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggow,
zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym zgodnie
z PN-70/N-01270.

Armatura

1. Glowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym, z automatycznym zabezpieczeniem
przed mrozem, z mozliwosScig ograniczenia i blokady nastawy temperatury, zakres
nastaw temperatury 6-28°C,
Zawory kulowe, zwrotne PN16
Manometry tarczowy, klasy 1,6, zakres 0-6bar, $rednica tarczy min. 60mm,
Termometry tarczowy, klasa 1,6, zakres temp. 0-120°C, $rednica tarczy min. 60mm,
Bezdtawnicowa pompa obiegowa z przylgczem gwintowanym, ze zintegrowanym
elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci do bezstopniowej regulacji roznicy
cisnien.

ik
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6. Zawory grzejnikowe termostatyczne z bezstopniowg, ukrytg nastawg wstepna-
zabezpieczone przed manipulacjg przez niepowotane osoby, korpus z mosigdzu
niklowanego, czesci toczone z mosigdzu, uszczelnienie z EPDM,

Kvs=1,1, ilos¢ pozycji gtdwnych nastawy 1-9, Kvmin — 0,03, Kv (n9)-0,55 (2K)
Maks. temperatura robocza:  120°C
Maks. ci$nienie robocze: 10 bar

7. Zawory grzejnikowe powrotne, korpus z mosigdzu niklowanego, czesci toczone
z mosigdzu, uszczelnienie z EPDM, Mozliwo$¢ odciecia,

Maks. temperatura robocza:  120°C
Maks. ciSnienie robocze: 10 bar
Kvs 2,6 [m*/h]

8. Filtr siatkowy, figura skosna, wykonanie z mosigdzu, przytacze mufa x mufa. Siatka
ze stali chromowo-niklowanej. Wielko$¢ oczek 0.5mm. Filtr nie wymagajacy
konserwacji. Wymiana sitka po spuszczeniu wody w czesci instalacji po odkreceniu
korka. PN 16, Tmax 110 °C.

4.7. Kottownia na paliwo state

Gtéwnym Zrodtem ciepta bedzie istniejgcy kociot na paliwo state (Pellet) o mocy
cieplnej 120kW.

Zabezpieczenia przed wzrostem ciSnienia
Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia kotta pozostanie bez zmian, poprzez

istniejgce naczynie przeponowe.

Armatura
- Zawory odcinajgce kulowe mufowe.

- Zawory zwrotne mosiezne mufowe.
PN10bar (1,0MPa), tmax = 150°C, gwintowane.
Zawory trojdrogowe z sitownikiem

Izolacje termiczne rurociqgow

Dla nowo wykonanej instalacji, nalezy wykonal izolacje cieplng przewoddéw
prowadzonych w kottowni otulinami z pianki poliuretanowej o wspotczynniku przewodnosci
cieplnej A=0,035W/mK przy temperaturze 40°C. Grubosci izolacji 20mm dla Srednicy
wewnetrznej do 22mm, 30mm dla Srednicy wewnetrznej od 22mm i od 35 do 100mm
rowna Srednicy wewnetrznej rury.

Armatura kontrolna

- manometry tarczowe, o Srednicach tarczy 100mm, zakresie pomiarowym 0-6 bar, kurek
manometryczny, rurka manometryczna spiralna.

- termometry BiTh 100, tarczowe, o zakresie pomiarowym 0-120°C,

Skiad paliwa
W budynku wydzielono pomieszczenia sktadu paliwa sasiadujgce z kottownig.

Skiad zuzla
Zuzel usuwany bedzie na biezaco i transportowany do przeznaczonego na ten cel
pojemnikdw na zewnatrz budynku.
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Zagadnienia ppoz. — kottownia
1. W pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:
a) drogi, wyjscia i kierunku ewakuacii,
b) miejsca usytuowania urzadzen p.poz.
c) miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu, oraz materiatow
niebezpiecznych pozarowo.
2. Kottownie nalezy wyposazy¢ w:
a) gasnice proszkowe grupy ABC [6 kg],
b) koc gasniczy w futerale typu T-II,
c) instrukcje obstugi i uzytkowania wraz z niezbednymi schematami,
d) instrukcje postepowania i alarmowania na wypadek pozaru,
e) drzwi do kottowni nalezy wyposazy¢ w certyfikowany zamek,
f) w kottowni nalezy zapewnic¢ $wiatto awaryjne [latarke],
g) apteczke pierwszej pomocy,
3. Izolacje cieplne i akustyczne dla instalacji wykona¢ w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
Skfad paliwa nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg typu ABC o masie Srodka
gasniczego 6 kg przeznaczong do gaszenia pozaréw grupy A,B,C.
Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych, w szczegdlnosci:
- przy wyijsciach z pomieszczen na zewnatrz (gasnice usytuowac przy drzwiach
wejsciowych do kottowni);
- W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta
(piece, grzejniki);
Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1m. Miejsce
usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego oznaczy¢ zgodnie z PN-92/N 01256/01.

Wentylacja kottowni

Wentylacja kottowni na paliwo state musi odpowiadaé wytycznym zawartym
w normie PN-87/B-02411. Wentylacja odbywa¢ sie bedzie w sposdb grawitacyjny.
Wentylacja wywiewna z kottowni odbywac sie bedzie za pomocg kanatu wentylacyjnego,
ktory nalezy zakonczy¢ kratkg wentylacyjng o wym. 21x14cm umieszczong 10cm od stropu
kottowni. Kanat wywiewny i otwor wlotowy nie moze posiada¢ zadnych urzadzen
zamykajgcych. Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni odbywac sie poprzez kanat
typu ,Z" i kratke nawiewng umieszczong w Scianie kottowni o wymiarze 20x30cm z wlotem
do 0,30m nad poziomem podtogi.

4.8. Wentylacja mechaniczna
Ogodlna charakterystyka instalacji

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen na kazdej kondygnacji zaprojektowano uktad
wentylacji nawiewno-wywiewnej, ktdry bedzie realizowany poprzez niezalezne centrale
nawiewno-wywiewne, zlokalizowana w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Sala wentylowana bedzie poprzez stojgcg centrale wentylacyjng w wykonaniu
wnetrznym o wydajnosci Vn/Vw=1 900m>/h wyposazona w:

- filtr nawiewny kieszeniowy M5

- odzysk ciepta w postaci wymiennika obrotowego o sprawnosci min. 81,6%

- komore mieszania z ptynng regulacjg i funkcjg szybkiego grzania

- sekcje wentylatora nawiewnego typu EC o max. SFP = 0,911 kW/m?/s

- nagrzewnice wodng (glikol) o mocy 10kW (liczona z zapasem 5K po odzysku ciepta),
Tn=22°C
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- filtr wywiewny kieszeniowy G4
- wentylator wywiewny typu EC o max. SFP = 0,871 kW/ m®/s
Centrale muszg spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 na 2018 r.

Kanalty i ksztattki

Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatdw okragtych oraz prostokatnych
(redukcje przy centrali wentylacyjnej) z blachy ocynkowanej o grubosci 0,6mm. Potgczenia
kanatdw i ksztattek wentylacyjnych wykonac¢ zgodnie z PN-B-76002:1996. Do wszystkich
elementoéw zainstalowanych na kanatach powietrznych nalezy zapewnic¢ dostep dla obstugi
i konserwacji. Kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen.

Mocowanie przewodow

Przy montazu przewodow konieczne jest przestrzeganie zgodnosci z projektem, co
do rodzaju materiatéw i wymiarow. Przewody wentylacyjne nalezy montowaé w taki
sposob, aby byty szczelne, a ich wewnetrzne powierzchnie byty gtadkie. Przewody musza
by¢ wykonane z materiatdbw odpowiedniej jakosci, zgodnie z projektem. Zmiany dotyczace
materiatdbw mozna dokonac jedynie za zgoda projektanta i inwestora. Przewody nalezy
montowac w sposdb trwaty i prawidtowy pod wzgledem technicznym. Nie wolno zaktadac
przewoddéw uszkodzonych i pogietych. Powierzchnie poszczegdlnych elementéw powinny
by¢ bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny i bez wzerdw i wad
walcowniczych.

Przed montazem nalezy przewody starannie oczysci¢ z zewnatrz i wewnatrz.
Przewody prowadzone w poblizu Scian opiera nalezy na wspornikach umocowanych w
Scianie lub stropie.

Wsporniki nie powinny podpiera¢ przewoddw w miejscach ich potgczen. Przewody
biegnace w odlegtosci od Scian i prowadzone pod sufitem, opiera sie na podwieszeniach.
Podparcie i podwieszenia przewodéw muszg by¢ wykonane w sposdb trwaty i sztywny.
Wsporniki powinny usztywnia¢ przewody. Zawieszenia i przymocowania przewoddéw do
$cian i konstrukcji budowlanej powinny by¢ wykonane zgodnie z BN-07/8865-26.

Odlegtos¢ miedzy punktami podwieszenia lub podparcia poziomych przewoddéw
o $rednicy lub o mniejszym boku do 400 mm powinny wynosi¢ 4m, za$ przy przekroczeniu
wymiaru 400 mm najwyzej 3m. Do odgatezien sieci przewoddw o odlegtosci wiekszej od
1m nalezy wykonac¢ osobne podwieszenia lub podparcia.

Uktadanie przewoddw mozna rozpoczgé wtedy, gdy zostaty wykonane tynki Scian
i sufitow oraz gdy zostaty zamocowane podwieszenia i podpory.

Przewody prowadzone na poddaszu mocowac do konstrukcji dachu (w czesci sali
spotkan oraz do stropu na pozostatej czesci budynku.

Izolacja
Odcinki kanatdéw nalezy zaizolowa¢ matami lamelowymi ze skalnej wetny mineralnej

(A=0,035 W/m?k) samoprzylepnej z oktadzing ze zbrojonej foli aluminiowej. Krawedzie
styku nalezy skleja¢ miedzy sobg samoprzylepng tasmg aluminiowa. Izolacje przewoddéw
powinny miec szczelne pofgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Nalezy stosowac nastepujgce grubosci izolacji:

- kanaty nawiewne i wywiewne na poddaszu budynku: 100mm

- kanaty nawiewne i wywiewne wewnatrz budynku: 30mm
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Anemostaty nawiewne/wywiewne

Na sali spotkan (Pom. Nr 211) nawiew i wywiew powietrza odbywac sie bedzie
anemostatami typ AL-DV (500x500mm); nawiewniki wyposazy¢ w skrzynke rozprezng AK,
ramke montazowg; na podejsciach do skrzynek rozpreznych zabudowac przepustnice
jednopfaszczyznowe typu ,A”.

Natomiast w pozostatych pomieszczeniach nalezy zamontowac anemostaty

nawiewne oraz wywiewne stalowe regulowane, umozliwiajgce sterowanie iloscig powietrza
nawiewanego/wywiewnego (zapewniajgce przysufitowy rozdziat powietrza). Poprzez
wkrecanie lub wykrecanie mozemy precyzyjnie ustalic iloS¢ nawiewanego lub
wywiewanego powietrza

Kratki nawiewne/wywiewne

Kratki wentylacyjne nawiewne/wywiewne nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniach
na Parterze budynku, jako stalowe w kolorze biatym prostokatne kratki wentylacyjne
z podwojnym rzedem kierownic do kanatéw okragtych o wymiarach 75x225mm, pierwszy
rzad kierownic pionowy. Kierownice ustawiane.

Thumik
Na kanale nawiewnym za centralg wentylacyjng na parterze budynku nalezy
zamontowac ttumik akustyczny okragty o srednicy ®200mm i dtugosci 1050mm.

Wytyczne montazowe

Przewody wentylacyjne przechodzace przez otwory w przegrodach budowlanych
powinny by¢ odizolowane od konstrukcji utwardzong wetng mineralng gr. 50mm.

Sie€ przewoddw wentylacyjnych podwiesi¢ do stropu zgodnie z technologig zaktadu
wykonujgcego montaz instalacji lub BN-67/8865-26.

Przewiduje sie, iz w trakcie realizacji, po wykonaniu przeku¢ w stropach i $cianach
mogq nastgpi¢ odstepstwa od wymiardw budowlanych przyjetych w projekcie. W zwigzku
z takg mozliwoscig nalezy przed montazem sprawdzi¢ wymiary ze stanem faktycznym,
a elementy kanatdw wykona¢ z domiaru na obiekcie. Nalezy réwniez liczy¢ sie
z koniecznoscig wykonania dodatkowych elementdéw obejs¢ i odsadzek, ktore winny byc
uzgodnione na biezgco z inspektorem Nadzoru w porozumieniu z projektantem.

Rozruch instalacji
a) przed przystgpieniem do rozruchu instalacji nalezy:
* sprawdzi¢ montaz instalacji z projektem technicznym i DTR poszczegdlnych urzadzen,
* sprawdzi¢ pofgczenia elektryczne w instalacjach sity i sterowania,
* wykonac préby szczelnosci instalacii,
* wykonac izolacje akustyczng przewodow instalacji jw.
* wykona¢ podwieszenia i maskowania kanatéw,
Prébny rozruch powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny
W czasie prébnego rozruchu nalezy sprawdzi¢ dziatanie wszystkich urzadzen i
elementdw instalacji a w szczegdlnosci:
* Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie uktadow sterowania i automatyczne regulacji,
* Wykonac sprawdzajgce pomiary ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego,
* Zanotowac opory przeptywu powietrza przez filtry,
* Wykonac i zanotowac pomiary cisnienia statycznego w charakterystycznych punktach
instalacji,
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Uwagi rozne — wytyczne.

- Podczas przygotowania do montazu wykonawca winien zapoznac sie z elementami
z dostaw, ktore znajdujg sie na budowie. Dotyczy to central wentylacyjnych oraz
kompletu automatyki tzn. zawordw regulacyjnych, czujnikdw przeptywu, termostatow,
presostatéw, zegarow sterujgcych, pompek obiegowych przy nagrzewnicach, szaf
sterowniczych oraz okablowania.

— Przed przystgpieniem do montazu elementéw z dostaw wykonawca powinien uwzglednic
montaz z obecnym na budowie przedstawicielem firmy dostarczajgcej urzadzenia.

- Praca zaworu regulacyjnego wymaga, aby przed zaworem byt prosty odcinek rurociggu
(min. 0.5 m), a za zaworem 0.3 m. Nalezy Scisle zachowa¢ pionowg 0$ pracy sitownika
zaworu regulacyjnego.

- Przy wykonywaniu pofaczen rurociggdw instalacji ciepta wentylacyjnego z kréécami
nagrzewnic zabudowanych w centralach nalezy zablokowac krociec nagrzewnicy tak, aby
nie dopusci¢ do przenoszenia sie sit skretnych na nagrzewnice. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia grozi pogieciem i uszkodzeniem wewnetrznych pofgczen rurek miedzianych
nagrzewnicy z kolektorem stalowym zakoriczonym kréécami przytgczonymi. Krocce nie
posiadajg trwatego potaczenia z obudowg centrali i nieprzestrzeganie powyzszych
zalecen moze spowodowac uszkodzenie nagrzewnicy.

Ochrona ppoz

Ze wzgledu na fakt, Zze projektowana instalacja wentylacyjna obstuguje
pomieszczenia znajdujace sie w rdznych strefach pozarowych, przewiduje sie stosowania
elementdw zabezpieczenia ppoz., takich jak: klapy ppoz. z wktadkg topikowa.

4.9. Klimatyzacja
Ogodlna charakterystyka instalacji

Dla pomieszczen Biblioteki zaprojektowano niezalezny systemy Multi Split. System
ten gwarantujg uzyskanie zadanej obliczeniowej temperatury dla poszczegdlnych
pomieszczen w funkcji chtodzenia oraz grzania.

Parametry powietrza zewnetrznego:

Lato

1. Temperatura zewnetrzna tz = + 35°C

2. Temperatura wewnetrzna tw = + 24°C (£2°C)

Zima

1. Temperatura zewnetrzna tz = - 20°C

2. Temperatura wewnetrzna tw = + 20°C (£2°C)

Jednostke zewnetrzng zostanie zlokalizowana na Scianach zewnetrznych budynku.

Chlodzenie i ogrzewanie pomieszczen realizowane bedg za pomocg jednostek

wewnetrznych $ciennych o mocach podanych w czesci rysunkowej opracowania.
Jednostki wewnetrzne $cienne musza charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi
parametrami:
« Pieciostopniowg regulacjg predkoscig obrotowg wentylatora
+ Niskim poziomem generowanym hatasu - 21dB(A) na najnizszym biegu
» Wysokim wspdtczynnikiem sezonowej efektywnosci energetycznej zardwno dla
chtodzenia jak i ogrzewania
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Sterowanie

Kazda jednostka wewnetrzna zostanie wyposazona w indywidualny sterownik
bezprzewodowy, ktéry pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy (chtodzenie, grzanie)
oraz na nastawe temperatury.

Dodatkowo na sali spotkan nalezy zamontowac¢ dwa niezalezne sterowniki Scienne
dla grupy (po 3 szt.) jednostek wewnetrznych.

Podstawowe dane techniczne jednostek zewnetrznych:
» Wydajnos¢ chtodnicza: zgodnie z czescig rysunkowa
» WydajnosS¢ grzewcza: zgodnie z czeScig rysunkowg
» Hatas: 53 dB(A) (przy chtodzeniu)
e Czynnik chtodniczy: R32

System Multi Split

Gtéwne cechy zaprojektowanego systemu:

» Jeden system do grzania i chtodzenia

« Plynna regulacja wydajnosci grzewczej/chtodniczej dzieki zastosowaniu sprezarki
inwenterowej

» Klasa energetyczna min A+ (dla grzania i chtodzenia)

Materiat rurociggow

Przewody freonowe nalezy wykona¢ z rur miedzianych tgczonych na lut twardy. Do
celdw chtodniczych uzywac tylko rury bez szwu (typu CU DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczone i odtlenione, nadajgce sie do cisnien roboczych co najmniej 3000kPa.
W Zadnym przypadku nie nalezy uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej. Przewody
freonowe i skropliny mocowac¢ do Scian lub sufitow stosujgc elementy montazowo-tgczace.
Przewody freonowe poprowadzi¢ min. 10 cm od stropu. Przewody skroplin prowadzi¢ na
zawieszeniach z przewodami freonowymi. Pionowe przewody freonowe i skropliny
poprowadzi¢ w korytkach z PCV lub pod zabudowg ptytg GK. Dopuszcza sie prowadzenie
przewodow na poddaszu.

Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz i na zewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej
diugosci izolacja z kauczuk syntetyczny o przewodnosci cieplnej przy +40°C
A=0,037 (dopuszczalna temp. od -40 do 110°C) grubosci 13mm.

Proby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 3,8MPa (proba dla samych
przewodow) oraz test osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-
2. Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetic freonem R32 i przeprowadzi¢ rozruch
instalacji. Cisnienie robocze wynosi 2,5MPa.
Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z urzadzen projektuje sie przez zasyfonowanie do kanalizacji
sanitarnej wewnatrz budynku i na po zewnetrznej Scianie (pod styropianem) z rur PP
klejonych. Do odprowadzenia skroplin nalezy wykonaé przewdd grawitacyjny i w jednym
miejscu zamontowac syfon.
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5. Izolacyjnosc ogniowa przegrod scian i stropow

Sciany wewnetrzne oraz stropy pomiedzy kottownig oraz klatka schodowa
a pozostatymi pomieszczeniami budynku stanowig wydzielenie poszczegdinych
pomieszczen, jako odrebne strefy p.poz., dlatego tez w przypadku przejs¢ instalacyjnych
(dotyczy wszystkich instalacji) przez przegrody p.poz., przejscie te nalezy wykonac¢ wg
wytycznych danego systemu zabezpieczen p.poz., pamietajgc o zachowaniu wymaganej
odpornosci ogniowej przegrody (Sciany czy stropu). Kazde przejscie p.poz. oznakowaé
czytelna tabliczkg informacyjng, opatrzy¢ podpisem osoby wykonujgcej. Osoba
wykonujgca takie przejécie musi by¢ przeszkolona przez producenta danego systemu
i posiadac certyfikat z przeszkolenia.

6. Uwagi

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac
o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym.

Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym umozliwiajg zapoznanie sie
ze specyfikg budynku i zastosowanych w nich rozwigzaniach instalacyjnych oraz
wymaganymi standardami. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem
Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie"”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami powofanymi
w obowigzujgcych przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztukg bud.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem
budowlanym — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. W czasie prac nalezy
zapewniC spetnienie wymagan przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow
sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone
jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie wymaganymi uprawnieniami.

Wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych urzadzen i materiatdw, oraz tras
prowadzenia poszczegdlnych instalacji nalezy konsultowac z projektantem.

Prace montazowe poszczegolnych instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentdw poszczegdinych urzadzen i materiatéw.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zmiany dokonane przez wykonawce
bez pisemnej zgody projektanta.

Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U.
Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.).

Urzadzenia montowal i rozruch ich przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczno — ruchowg dostarczong przez producenta. Prowadzi¢ staty serwis i przeglady
techniczne urzadzen zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi.

Uwaga:
Przed zakupem calq orurowanie, armature, urzadzen nalezy przedstawic
Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Pozdzik
w Sulowie; Sutow 143; 22-418 Sutow

NAZWA INWESTYCII:
Przebudowa budynku swietlico remizy w Sutowie

z dostosowaniem go do nowej funkcji biblioteki
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Suléw 143, 22-448 Sutow
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1. Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji budowy
wodociggu i kanalizacji sanitarnej, stanowi zatgcznik do projektu budowlanego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Materiatly wyjsciowe
Informacje opracowano w oparciu 0 hastepujgce materiaty:
1. Projekt techniczny przytgcza wodociggowego,
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r.)

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Projekt budowlany obejmuje budowanie przylgcza wodociggowego z rur
ciSnieniowych PE100-RC SDR17 DN63 na cisnienie 1,0MPa. Wykopy pod rurociggi
o gtebokosci do 1,5m liczac od powierzchni terenu do dna wykopu.

4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W rejonie realizowanej inwestycji wystepujg obiekty budowlane — budynki ustugowe.

5. Wykaz istniejacych elementow zagospodarowania dziatki i terenu budowy,
ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie budowanego przytgcza wystepujg istniejgce hale produkcyjne.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robot
Zagrozenia, ktdére mogg wystgpi¢ podczas prowadzenia robot przy realizacji
przytgcza wodociggowego stwarzajgce ryzyko dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:
1. Wykonanie wykopdw pod sie¢ i przytagcza o gtebokosci wiekszej niz 1.0m
(w projekcie budowlanym wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci 4,0m) -
zagrozenie przysypania ziemia,
2. Wykonywanie robot w poblizu kabli elektroenergetycznych do 1 kV w odlegtosci 3.0
m od skrajnego przewodu i 5.0 m dla kabla od 1 kV lecz nie przekraczajgcym 15 kV
- zagrozenie porazeniem pradem,
3. Wykonywanie robdt w pasach ciggdw komunikacyjnych lub w najblizszym ich
sgsiedztwie - zagrozenie ruchem pojazdow
Wyzej wymienione zagrozenia mogg wystepowac podczas realizacji catego zakresu robdt.

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy uczestnik biorgcy udziat w realizacji robét budowlano - montazowych winien
by¢ ogdlnie przeszkolony w zakresie bhp, a robotnicy zatrudnieni bezposrednio przy
robotach  szczegdlnie  niebezpiecznych  winni  by¢  zapoznani  szczegdtowo
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 47/2003). Kierownik
budowy lub inna osoba odpowiedzialna za bezpieczernstwo na budowie winna przekazac
ludziom bezposrednio pracujgcym w sgsiedztwie istniejgcych urzadzen nad i podziemnych
sposOb wykonywania robét (skrzyzowan) wymagany przez wiascicieli lub uzytkownikow
tych urzadzen i instalacji.
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Ponadto nalezyte uswiadomienie uczestnikow procesu inwestycyjnego na budowie
o koniecznosci prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa to
rowniez obowigzek kierownika budowy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie
W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robdt budowlano - montazowych

przy budowie nalezy:

1. Wyposazy¢ ludzi i teren budowy w niezbedny sprzet gwarantujgcy bezpieczne
prowadzenie robdt. Sprzet ten, a takze narzedzia i materiaty uzywane na budowie
muszg by¢ sprawne technicznie i posiadac atesty

2. PrzestrzegaC zalecen uzytkownikéw innych obiektéw i urzadzen, z ktorymi
konieczna jest wspotpraca przy realizacji robot

3. Przestrzegal instrukcji montazu, rozruchu i eksploatacji urzadzen montowanych
W czasie prowadzenia robot

4. Przygotowa¢ do wbudowania odpowiednig iloS¢ rurociggdw i ich uzbrojenia, ale
rowniez obudowy $cian i rozpory proporcjonalnie do wydajnosci pracujgcych
koparek i innego sprzetu oraz ludzi

5. Przygotowad odpowiednig ilos¢ materiatdw do zabezpieczenia wykopdw przed
postronnymi ludzmi i pojazdami (bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze, lampy
oSwietleniowe itp.)

6. Tak organizowac wykonanie wykopow i roboty montazowe by mozliwy byt przejazd
do zabudowan umozliwiajgcy ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen
Roboty zewnetrzne prowadzi¢ w temperaturze powyzej 5°C.

Opracowat:
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, cieptej wody uzytkowej zostat
zaprojektowany w taki sposdéb, aby iloS¢ ciepta i energii elektrycznej, potrzebnych do
uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto utrzymac na racjonalnie
niskim poziomie.

Przegrody zewnetrzne budynku oraz jego technika instalacyjna odpowiadaja
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okreslone
w pkt 2.1. zalgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

Rozwigzania instalacji i urzadzen sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych,
elektrycznych, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz wyniki tych obliczen,
uzasadnienie doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen, charakterystyka energetyczna budynku,
bilanse mocy urzadzen, wiasciwosci cieplne przegrdéd zewnetrznych, parametry sprawnosci
energetycznej instalacji grzewczej itp. zawarte sg odpowiednio w projektach branzowych,
ktore sg integralng czescig niniejszego projektu architektoniczno — budowlanego.

BILANS MOCY URZADZEN ZUZYWAJACYCH INNE RODZAJE ENERGII:
Bilans cieplny:
Czynnik grzewczy woda o param. 70/50° przygotowywany lokalnie w kotle na paliwo state.
Zapotrzebowanie ciepfa dla celéw ogrzewania dla catego budynku:
« wskaznik powierzchniowy zapotrzebowania ciepfa: 65,1 (W/m?)
« wskaznik kubaturowy zapotrzebowania ciepta: 25,5 (W/m?3)

WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH:
Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrdd zewnetrznych nieprzezroczystych:

Wsp. U Wsp. U
Przegroda projektowany dopuszczalny
[W/m3K] [W/m3K]
Sciana zewnetrzna 0,187 0,20
Sciana wewnetrzna przy At>8°C oraz oddzielajace
. 0,60 1,00
pom. ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy
Sciana wewnetrzna oddzielajagca pomieszczenia
: 0,22 0,30
ogrzewane od nieogrzewanych
Dach budynku 0,16 0,15
Podtoga na gruncie przy 8°C<t;<16°C 0,30 0,30
Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrdd zewnetrznych przezroczystych:
Wsp. U Wsp. U
Przegroda projektowany dopuszczalny
[W/m2K] [W/m2K]
Okna zewnetrzne 0,9 0,9
Drzwi zewnetrzne i drzwi w przegrodach 13 13

miedzy pom. ogrzewanymi i hieogrzewanymi
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PARAMETRY SPRAWNOSCI ENER. INSTALACJI OGRZEWCZYCH I WENTYLACYJINYCH
Pomieszczenia ogrzewanie

Opis Systemu Instalacja c.o.
Nosnik Energii Koncowej Woda grzewcza
Rodzaj Zrodta Ciepta Kottownia na paliwo state
Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta w zrédle 0,98
Sprawnos$¢ przesytu ciepta 0,96
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta 0,89
Sprawnos$¢ akumulacji ciepta 1,00

DANE WYKAZUJACE, ZE PRZYJETE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM
ROZWIAZANIA BUDOWLANE I INSTALACYINE SPEtNIAJA WYMAGANIA DOTYCZACE
0SZCZEDNOSCI ENERGII ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
Wymagania zwigzane z oszczednoscig energii

Powierzchnia okien:

W budynkach mieszkalnych pole powierzchni Ao, wyrazone w m?, okien oraz przegréd
szklanych i przezroczystych o wspétczynniku przenikania ciepta nie mniejszym niz 0,9
W/(m? x K), obliczone wedtug ich wymiardw modularnych, nie moze byé¢ wieksze niz
wartos¢ Aomax obliczone wedtug wzoru:

Aomax= 0,15 x Az + 0,03 x Aw, gdzie:

Az - jest sumg pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych
(w zewnetrznym obrysie budynku) w pasie o szerokosci 5 m wzdtuz Scian zewnetrznych
Aw - jest sumg pdl powierzchni pozostatej czeSci rzutu poziomego wszystkich kondygnacji
po odjeciu Az

Az 508,25

Aw 49,77

Aomax 77,73

Ao 41,18
Ao < Aomax

Przepuszczalno$¢ energii catkowitej okna oraz przegrdd szklanych i przezroczystych gc:
gc= fc *gn<0,35

gn = 0,75 — wspdtczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej dla rodzaju oszklenia

fc = 0,45 — wspdbtczynnik korekcyjny redukcji promieniowania

g.= 0,75 *0,45= 0,34 — 0,34 <0,35 — warunek spetniony.

SzczelnoS¢ na przenikanie powietrza:

W budynkach zaktada sie wspdtczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien nie
wiekszy niz 0,3 m’/m*h*daPa®®). Zaleca sie przeprowadzenie sprawdzenia szczelnosci
powietrznej budynku. Wymagana szczelnos$¢ dla budynkdw z wentylacjg mechaniczng: nsg
<1,5ht

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA;

Ogrzewanie: - 49 167,0 (kWh/rok)
Przygotowanie cieptej wody:  — 7 681 (kWh/rok)

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA:
Qpw= 51 605,5 (kWh/rok)
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WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE PIERWOTNA:
EP4= 59,48 (kWh/rok/m?)

Dostepne nosniki energii: wiatr, prad elektryczny.
Warunki przytagczenia do sieci zewnetrznych:

W poblizu projektowanego budynku nie znajduje sie zadna sieC cieptownicza
stanowigca zrédio do ogrzewania budynku. Decyzja inwestora — wykorzystanie paliwa
statego poprzez kociot na paliwo state (Pellet), jako Zrodto ciepta do c.w.u.
i do ogrzewania pomieszczen w budynkach.

Wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

Instalacja konwencjonalna:
Ogrzewanie — kociot na paliwo state (Pellet)
Ciepta woda — kociot na paliwo state (Pellet), Solary

Instalacja alternatywna:
Ogrzewanie — pompa ciepta, prad
Ciepta woda podgrzewacz elektryczny - prad

Przeprowadzono analize poréwnawczg zastosowania systemu alternatywnego.
Z analizy tej wynika, iz nizszy jest poziom energii pierwotnej. Rdznica ta jednak nie
zrekompensuje kosztdw zakupu i montazu pomp ciepta. Nalezatoby dostosowaé
indywidualne instalacje c.0. do nizszych parametréw temperatur zasilania 55/45°C co
pociggatoby za sobg znaczne koszty inwestycyjne. Czas zwrotu SPBT przekracza 15 letni
okres trwatosci urzadzen. Wprowadzenie innych Zzrédet ogrzewania w tym wykorzystania
energii wiatrowej nie jest uzasadnione ekonomicznie oraz Srodowiskowo.

Opracowat:
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Bitgoraj, dnia 28.02.2022 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany w zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.).

Os$wiadczam, ze dla Inwestycji ,Przebudowa budynku s$wietlico remizy
w Sulowie z dostosowaniem go do nowej funkcji biblioteki” nie istnieje
mozliwoS¢ podigczenia obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie
z warunkami okreSlonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego osSwiadczenia.
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