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Rysunki:

E1 - Instalacja o$wietlenia i uziemienia GSU/GSW - piwnica

E2 - Instalacja gniazd 230V i uziemienia GSU/GSW - piwnica

E3 - Instalacja o$wietlenia - parter

E4 - Instalacja gniazd 230V, instalacja zasilajgca urzgdzenia 230/400V oraz instalacja
teletechniczna - parter

ES - Instalacja o$wietlenia - pietro

E6 - Instalacja gniazd 230V, instalacja zasilajgca urzadzenia 230/400V oraz instalacja
teletechniczna - pietro

E7 - Instalacja o$wietlenia sceny, instalacja nagtosnienia, instalacja projektoréw - pietro
E8 - Poglgdowy schemat sterowania oswietleniem sali spotkan - pietro

E9 - Punkt elekiryczno - logiczny PEL

E10 - Instalacja systemy przyzywowego w WC dla NPS - parter

E11-Schemat ideowy instalacji przyzywowej WC dla NPS - parter

E12 - Instalacja systemu oddymiania — parter

E13 - Instalacja systemu oddymiania — pietro

E14 - Schemat ideowy instalacji oddymiania

E15 - Schemat ideowy instalacji teletechnicznych

E16 - Schemat instalacji TV naziemnej

E17 - Schemat i widok rozdzielnicy RG1 (biblioteka parter)

E18 - Schemat i widok rozdzielnicy RG2 (biblioteka pietro)

E19 - Schemat i widok rozdzielnicy RG3 (biblioteka pietro)

E20 - Schemat i widok rozdzielnicy RG1 OSP (parter)

E21 - Widok zestawu gniazdowego 8x230V - sala spotkan (pietro)

E22 - Schemat instalacji fotowoltaicznej

E23 - Instalacja odgromowa oraz rozmieszczenie modutdw fotowoltaicznych na dachu

Obliczenia fotometryczne.
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2! INZYNIEROW Lublin, dnia 31 maja 2016 1.
1 BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/23-7132/23/2016

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieroéw budownictwa /t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946/ iart. 12 ust. 213, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz, U. poz. 1278./, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

Pan Artur SKUBIS

magister inzynier
urodzony 9 wrzesnia 1979 r. w Bilgoraju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0056/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieroéw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

onek

Przewodniczacy

drinz. aw | Horynski

Otrzymuja:

@ Pan Artur SKUBIS
ul. M.C.'Sk odowskiej 3/17
23-400 Bilgoraj

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Artur SKUBIS

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe

/inzfl E lﬂl’ Wozniak

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz

nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 14 wust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami. :

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

N Cz{ ek zlonek Przewodniczacy

mgf inz. Maria Kosler dr inz./Bol¢staw/ Horyiiski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7S7-7KY-BCL *

Pan Artur Skubis o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0238/16

adres zamieszkania ul. M.C. Sktodowskiej 3/17, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.




LUB ELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 3 grudnia 2013 r.
1z B A
_ b 7 INZYNIEROW
1.1l | BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/190 — 7132/190/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdz. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz STUDNICKI

magister inzynier
urodzony dnia 12 marca 1981 r. w Tomaszowie Lubelskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0280/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 2000t Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Prze\}fo?mczacy

S ~ Vf’:;
mgrinz. Maria Kosler dr inz. Bolé’silgw ryfiski

Otrzymuja: /

@ Pan Grzegorz Studnicki
ul. Agaty Mréz 3,
23-400 Bilgoraj

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Grzegorz STUDNICKI

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie obj¢tym

w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

Na mocy § 15i§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 z pézn.zm. /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi Zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wurzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow.

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-L2X-GIE-CMA *

Pan Grzegorz Studnicki o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0051/14

adres zamieszkania ul. Agaty Mrdéz 3, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU

Oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z pozn. zmianami) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczgcego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego
obiektu potozonego:

»Przebudowa budynku swietlico remizy w Sutowie z dostosowaniem
go do nowej funkcji biblioteki.”

mgr inz. luty
Projektant
Artur Skubis 2022
mgr inz.
Projektant Grzegorz luty
sprawdzajacy 2022
Studnicki




OPIS TECHNICZNY
1. KATEGORIA BUDYNKU WG. ZAGROZENIA LUDZI

Klasyfikacje pod wzgledem kategorii zagrozenia ludzi, okreslano jako:

ZL | dla sali spotkan na pietrze,

ZL 1l dla pozostatych pomieszczen na pietrze, parterze oraz piwnicy.
2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego IX.
3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Nie dotyczy
. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

H

Nie dotyczy
5. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych, instalacji
oddymiania, instalacji teletechnicznych, instalacji przyzywowej WC dla NPS, instalacji
fotowoltaicznej, w przebudowywanym budynku swietlico remizy w Sutowie z dostosowaniem
go do nowej funkcji biblioteki.
6. PODSTAWA PRAWNA | TECHNICZNA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,
uzgodnienia lokalizacyjne,
uzgodnienia z inwestorem,
normy, przepisy i wytyczne projektowania obowigzujgce w zakresie opracowania oraz
katalogéw rozwigzan typowych.
7. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA
* napiecie zasilania U =230/400V
= ochrona od porazen: szybkie wytgczenie zasilania
= moc przytgczeniowa, Ps = 30,6kW
= sjec zasilajgca budynki: TN-C
= uktad instalacji w budynku: TN-C-S
8. ZAKRES OPRACOWANIA
Dokumentacja obejmuje:
= wyfacznik gtéwny pradu p.poz. budynku oraz instalacji fotowoltaicznej,

= wewnetrzna linia zasilajgca biblioteke,



= rozdzielnice elektryczne bezpiecznikowe,
= jnstalacja oswietlenia podstawowego,
= instalacja oswietlenia awaryjnego,
= zasilanie obwoddw wymagajgcych indywidualnego zabezpieczenia,
= instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
= instalacje teletechniczne, sie¢ internetowa, instalacja TV,
= instalacja przyzywowa WC dla NPS,
= instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku,
= szafy teletechniczne,
= instalacja odgromowa i uziemiajaca,
= prowadzenie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
9. UKtAD POMIAROWY
Istniejgcy uktad pomiarowy zlokalizowany na zewnatrz budynku w ztgczu pomiarowym
ZP-2.
10. WYLACZNIK GLOWNY PRZECIWPOZAROWY
Istniejacy wytacznik pradu p.poz. zlokalizowany na zewnatrz budynku przy zfaczu
kablowym ZK. Wytgcznik p.poz. typu tOZ 400A. Zadziatanie wytgcznika odbywa sie recznie,
odfaczajac zasilanie dla catego budynku.
11. ZASILANIE ROZDZIELNI
Zasilanie rozdzielnic biblioteki:
= zasilanie ze ztgcza pomiarowego ZP-2 (uktad pomiarowy dla biblioteki) do rozdzielnicy RG1
wykonaé przewodem 4x25mm? + LgY25mm?
= zasilanie z rozdzielnicy RG1 do rozdzielnicy RG2 wykona¢ przewodem 5x16mm?
= zasilanie z rozdzielnicy RG2 do rozdzielnicy RG3 wykonaé przewodem 5x10mm?
Zasilanie rozdzielnicy RG OSP:
= wykorzystac istniejgce zasilanie obwoddéw OSP
Przewody lub kable na napiecie znamionowe min. 450/750V.
12. ROZDZIELNICE BEZPIECZNIKOWE
Dla zabezpieczenia i rozprowadzenia obwoddw instalacji odbiorczej projektuje sie
rozdzielnice dla biblioteki:
= rozdzielnica RG1 (parter) wnekowa wykonana w Il klasie izolacji, IP min. 40, min. 72 moduty,
= rozdzielnica RG2 (pietro) wnekowa wykonana w Il klasie izolacji, IP min. 40, min. 72 moduty,

= rozdzielnica RG3 (pietro) wnekowa wykonana w Il klasie izolacji, IP min. 40, min. 54 moduty,



dla czesci OSP:
= rozdzielnica RG OSP (parter) wnekowa wykonana w Il klasie izolacji, IP min. 40, min. 36
modutéw. Istniejgce zabezpieczenia obwoddw OSP przenies¢ do projektowanej
rozdzielnicy.
Lokalizacja rozdzielnic zgodnie z czeScig rysunkowga. Rozdzielnice nalezy instalowac¢ na
wysokosci 1,6m nad gotowg podtoga.
13. INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO BUDYNKU
Oprawy zaprojektowano ze Zzrédtem swiatta LED. Sterowanie o$wietleniem:

Sterowanie o$wietleniem ogdlnym sali spotkan (pietro):

Sterowanie oswietleniem LED sktadajgcym sie z opraw DALI zostanie zrealizowane za pomoca
kontroleréw . Grupowanie opraw nastepuje przez kontrolery podpiete pod konkretng grupe
opraw. Panel sterowania, bedzie umozliwiat konfiguracje scen sSwietlnych, wyposazony
przycisk on/off dla kazdej ze scen oraz sciemnianie i rozjasnienie. Sterowanie o$wietleniem
moze byc¢ realizowane za pomocg smartphona po wgraniu odpowiedniej aplikacji. Panel oraz
smartphon komunikuje sie z kontrolerami za posrednictwem bezprzewodowej komunikacji
bluetooth. Do opraw oraz kontrolera doprowadzi¢ zasilanie 230V a nastepnie od kontrolera
do opraw danej sceny poprowadzi¢ magistrale DALI.

Mikrofalowe czujniki ruchu: czes¢ oswietlenia sterowana bedzie automatycznie za pomocg

opraw oswietleniowych LED z mikrofalowymi czujnikami ruchu. Oprawy zatgczane czujnikiem
oznaczono na planach ,,RCR”.
Pozostata cze$¢ oswietlenia bedzie sterowna recznie za pomocg tgcznikdw.

Obwody oswietleniowe zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkiem rozdzielnic. Typ opraw,
tacznikow zgodnie z opisem na rysunkach technicznych. tgczniki montowac na wysokosci:
= 1,2m-1,4m od gotowej posadzki,
14. OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE

Czas podtrzymania oswietlenia — 1 godzina. Oprawy oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego zasili¢ z tych samych obwodow oswietleniowych. Ogdlnym celem oswietlenia
awaryjno ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas
zaniku normalnego zasilania. Oswietlenie awaryjne spetni wymagania i parametry opisane
w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50 172. W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do
2m, natezenie o$wietlenia na podtodze wzgledem $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej wyniesie

1Ix natezenia, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci



drogi, natezenie o$wietlenia wyniesie, co najmniej 50% podanej wartosci. W celu zapewnienia
wiasciwej widzialnosci umozliwiajgcej bezpieczng ewakuacje nalezy oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego zainstalowa¢ co najmniej 2m nad podtogg. Oprawy nalezy wyposazy¢
w elektroniczne przetworniki, ktére w przypadku zaniku napiecia przetagczg automatycznie na
zasilanie z wtasnej baterii akumulatoréw. Oprawy dziatajg tylko i wyfacznie podczas zaniku
napiecia.
15. OSWIETLENIE SCENY W SALI SPOTKAN

Oswietlenie sceny zaprojektowano za pomocg reflektoréw oraz ruchomych gtéw
w systemie sterowania DMX. Do urzadzen zaprojektowano zasilanie 230V (gniazda
natynkowe) oraz przewdd DMX XLR sterowanie o$wietleniem sceny (ilos¢ pinéw dopasowac
do urzgdzenia - uzgodnic¢ z Inwestorem). Oswietlenie montowacd na przy $cianie na kratownicy
osSwietleniowej oraz czes$¢ reflektoréw z montazem sufitowym. Zakup reflektoréw, ruchomych
gtow oraz sterownika DMX po stronie Inwestora.
16. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

Na zewnatrz budynku na elewacji zaprojektowano oprawy oswietlenia LED. Nad drzwiami
oprawy oswietleniowe typu plafon, natomiast do oswietlenia podjazdu zaprojektowano
z oprawy o kacie swiecenia 60 stopni z mozliwoscig regulacji oprawy. Zasilanie wykonac
przewodami 3x1,5mm?. Sterowanie o$wietleniem bedzie odbywaé sie recznie za pomoca
tacznika.
17. WENTYLACIJA tAZIENEK

Wentylatory kanatowe w tazienkach ztgczane wspdlnie z oswietleniem. Zasilanie wykonac¢
z opraw os$wietleniowych przewodem 3x1,5mm?.
18. NAGLOSNIENIE SALI SPOTKAN

System nagtosnienia sali spotkan zaprojektowano w systemie 100V. Oprzewodowanie
nagtosnienia wykonaé przewodem gtosnikowym audio 100V do stosowania wewnatrz
pomieszczen. Wzmacniacz oraz gtosniki sufitowe typu RH SOUND model TZ-805T-2 — materiat
Inwestora. Gtosniki podtgczy¢ do uktadu wzmacniacza réwnolegle, zwracajac uwage aby
potgczy¢ gniazdo COM na wzmacniaczu z gniazdami COM na gtosnikach, oraz odpowiednio
100V. Maksymalna ilo$¢ gtosnikéw na jednej linii, nie moze przekroczyé maksymalnej mocy
wzmacniacza (doktadng ilos¢ gtosnikdw w linii dostosowaé do wzmacniacza).
19. INSTALACJA PROJEKTORA

Projektor nalezy zainstalowad na uchwycie z przedtuzeniem teleskopowym mocowanym

do sufitu podwieszanego zgodnie z DTR urzgdzenia. Sugerowana odlegtos¢ montazu od



ptaszczyzny sufitu podwieszanego to 130 cm. Odlegto$¢ montazu projektora od powierzchni
ekranu powinna miescic¢ sie w zakresie od 630 do 840 cm. Doktadne odlegtosci montazu od
powierzchni sufitu podwieszanego i ekranu nalezy uzgodnié¢ na budowie. Z odbiornikow do
projektora nalezy doprowadzi¢ przewdd 2x HDMI 4K, przewdd 2x USB, przewdd VGA, przewod
optyczny S/PDIF, przewdd kat. 6 z szafy GPD oraz gniazdo 230V. Przewody zakonczy¢
zestawami gniazd natynkowych. Nalezy zachowac¢ odstep minimum 30 cm od przewodoéw
zasilajacych 230 V, a w przypadku prowadzenia przewodow w korytach i peszlach minimum
20 cm. Przewody mogg przecinac sie pod katem prostym. W przypadku przepustow i przejs¢
dopuszcza sie prowadzenie wspolnej réwnolegtej wigzki przewoddéw AV i pragdowych na
odcinku nie dtuzszym 20 cm.
Instalacja ekranu:
Ekran nalezy przymocowac pod sufitem. Doktadny sposéb montazu nalezy uzgodni¢ na
budowie. Do ekranu nalezy doprowadzic zasilanie 230V / 50 Hz w postaci gniazda wtykowego.
20. MINIKOLUMNY PRZYBIURKOWE

Dwa stanowiska komputerowe w bibliotece (parter) wyposazy¢ w minikolumny
przybiurkowe S1. Kolumny nalezy wyposazy¢ w gniazda: 2xRJ45 kat.6, trzy gniazda DATA 230V
(2P+Z). Doprowadzenie przewodow w podtodze wykonac¢ w kanatach kablowych. Pozostatg
czesc instalacji prowadzic¢ pod tynkiem.
21. INSTALACIJA PRZYZYWOWA WC DLA NPS

Po nacisnieciu przycisku wezwania lub pociggnieciu za sznurek, na zewnatrz
pomieszczenia toalety wyzwalany jest alarm w postaci ciggtego diwieku brzeczyka
i migajgcego sygnatu sSwietlnego. Dioda LED w przycisku sygnalizacyjnym (Swiatto
uspakajajace) informuje osobe bedgca w potrzebie, ze jej wezwanie zostato przyjete i w kazdej
chwili zjawi sie pomoc. Nacisniecie przycisku kasujgcego, instalowanego obok drzwi toalety,
powoduje zatwierdzenie zgtoszenia alarmowego i wytgczenie Swiatta uspokajajacego oraz
sygnalizacji akustycznej i optycznej. Zasilanie systemu wykona¢ z obwodu oswietleniowego
przewodem 2x1mm?.
22. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

Obwody instalacji gniazd wtykowych 230V wykona¢ przewodami 3x2,5mm2 na napiecie
znamionowe min. 450/750V. Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym
oraz roznicowo-pragdowym zgodnie z rysunkami rozdzielnic. Wszystkie gniazda instalowac

z bolcem ochronnym. Typ gniazd zgodnie z opisem na rysunkach technicznych.



Wysokos$¢ montazu gniazd:

= w pokojach i korytarzach 0,3m nad gotowg posadzka.
= w sali spotkan 1,0m nad gotowaq posadzka.
= w kuchni 1,15 - 1,3m nad gotowg posadzka.
= w WC 1,3m nad gotowg posadzka
= w kottowni 1,3m nad gotowg posadzka.
23. ZESTAWY GNIAZDOWE 230V

W sali spotkan pomieszczenie 211 zaprojektowano dwa zestawy gniazdowe:
= 8x2P+Z-16A o IP min. 44. Zestaw wyposazony w wytacznik réznicowo-pradowy 4P
40A/30mA typ A oraz zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe dla poszczegdlnych gniazd 1P
B16A. Zestawy zasili¢ przewodem 5x6mm? z rozdzielnicy RG2 na napiecie znamionowe min.
450/750V. Wysoko$¢ montazu 1,0m nad posadzky (doktadng wysoko$¢ montazu ustali¢
z Inwestorem).
24. INSTALACIJE DLA ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYMAGAJACYCH

INDYWDUALNEGO ZABEZPIECZENIA

Zasilanie zmywarki, lodéwki, chtodziarek wykona¢ z osobnych obwoddéw przewodami

o przekroju min. 3x2,5 mm2 o napieciu znamionowym min. 450/750V utozonymi pod tynkiem.
Obwody zakonczy¢ gniazdem wtyczkowym z bolcem ochronnym. W przypadku korzystania
z kuchni gazowej z piekarnikiem zasilanym napieciem 230V gniazdo przytgczeniowe nie moze
by¢ zlokalizowane nad kuchnig, wymaga sie aby gniazdo byto dostepne dla uzytkownika.
25. ZASILANIE WINDY SCHODOWEJ

Zasilanie elektryczne projektowanej platformy schodowej wykona¢ z rozdzielnicy RG1,
przewodem 3x2,5mm? na napiecie znamionowe 450/750V i zakoriczyé w projektowanej
skrzynce sterowniczej platformy. Obwdd zasilajgcy platforme zabezpieczy¢ wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym 3P B16A oraz wytacznikiem réznicowo-pradowym 40A/30mA typ AC.
Skrzynka sterownicza wraz z oprzewodowaniem w tym, m.in.:
= przewody do wytgcznikéw krancowych na dolnym i gérnym przystanku,
= przewody do kaset przywotawczych, gérny i dolny postéj
znajduje sie w dostawie platformy i zostang utozone w ramach montazu platformy.
Podtaczenie windy oraz doprowadzenie zasilnia do punktu docelowego zgodnie z DTR

urzadzenia.



W przypadku zainstalowania windy dla ktorej nalezy zastosowaé inne wartosci

i charakterystyke zabezpieczen - nalezy postepowac zgodnie z DTR zainstalowanych urzadzen

po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.

26. ZASILANIE KUCHNI ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie kuchni elektrycznej wykonaé przewodem 5x4mm?, na napiecie znamionowe
min. 450/750V. Pozostawic¢ okoto 2m zapasu. Podtgczenie kuchni zgodnie z DTR urzadzenia.
27. WENTYLACJA MECHANICZNA

W projekcie przyjeto zasilanie centrali przewodami:
- zasilanie centrali nawiewno-wywiewnej na parterze wykonac z rozdzielnicy RG1 przewodem
min. 5x2,5mm? o napieciu znamionowym min. 450/750V (wentylator max. 500W, nagrzewnica
wstepna max. 3600W, silnik wymiennika odzysku max. 50W),
- zasilanie centrali nawiewno-wywiewnej z lokalizacjg na strychu z nagrzewnicg wodng
wykonaé z rozdzielnicy RG2 przewodem min. 5x2,5mm? o napieciu znamionowym min.
450/750V (wentylator max. 2000W).
W przypadku gdy wytyczne elektryczne podawane przez producenta zainstalowanego
urzadzenia wymagajg zasilania urzadzenia przewodami o wiekszym przekroju lub wiekszej
ilosci oraz innych zabezpieczen (pragd znamionowy bezpiecznika, charakterystyka) nalezy
postepowac zgodnie z wytycznymi.
28. STREFY OCHRONNE

W tazience i kuchni wykonaé¢ montaz przewodow, opraw oswietleniowych, tgcznikéw,
gniazd w odlegtosciach zgodnych ze strefami ochronnymi oraz stopniem ochrony IP zgodnie
z PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji—Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic.
29. INSTALACJA TELETECHNICZNA

System okablowania strukturalnego zostanie wykonany w ukfadzie gwiazdy z gtéwnym
punktem dystrybucyjnym GPD oraz posrednim punktem dystrybucyjnym PPD wyposazonymi
w panele RJ-45 odwzorowujgce gniazda logiczne RJ-45 w punktach abonenckich
zainstalowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach.
= projektowany system okablowania strukturalnego sieci komputerowej oparty zostanie

na ekranowanych elementach kategorii 6,

= punkty dostepowe stuzgce jako miejsca przytaczenia urzadzen stanowisk roboczych

do sieci teleinformatycznej wykonane zostang jako gniazda ze ztaczem RJ-45 kat. 6



= rozprowadzenie przewoddéw poziomych typu UTP 4x2x0,5 kat. 6 realizowane bedzie
gtéwnie podtynkowo w rurce peszel ®25, maksymalnie dwa w jednej rurce.

Punkt dystrybucyjny GPD — szafa RACK 19” 15U wiszgca natomiast punkt dystrybucyjny PPD

—szafa RACK 19” 12U.

Szafy teleinformatyczne 19” wraz z osprzetem w ktdérych zakonczone zostanie okablowanie

poziome i pionowe: skretkowe, miedziane 4 parowe kable logiczne od gniazd

teleinformatycznych RJ-45 w punktach abonenckich zainstalowanych w poszczegdlnych

pomieszczeniach. W punktach zostang zamontowane niezbedne potgczenia krosowe,

Swiattowodowe i miedziane panele krosowe wraz z osprzetem aktywnym tj. przefaczniki, itp.

W obrebie szaf dokonuje sie krosowania pomiedzy portami bedgacymi odzwierciedleniem

gniazd teleinformatycznych w punktach abonenckich a przetagcznikami realizujgcymi

transmisje Ethernetowa. Krosowanie wykonane zostanie przy pomocy kabli krosowych RJ-45—

RJ45. O rodzaju transmisji (komputer lub telefon) w poszczegdélnym gniezdzie bedzie

decydowato krosowanie w szafie teleinformatycznej punktu dystrybucyjnego. Abonenckie

punkty dostepowe sktadaé sie beda z ekranowanych gniazd teleinformatycznych ze ztgczem

RJ-45. Wszystkie gniazda punktéw abonenckich powinny by¢ instalowane w osprzecie

elektroinstalacyjnym, dostosowanym do wymagan Inwestora. Gniazda teleinformatyczne

moga by¢é montowane wspdlnie z gniazdami zasilajgcymi 230V tworzgc tzw. PEL — punkty

elektryczno-logiczne.

Punkty logiczne zabezpieczy¢é w GPD oraz PPD, poprzez 16-kanatowe zabezpieczenia

przeciwprzepieciowe dla sieci Gigabit Ethernet, opartych na sieci strukturalnej kategorii 6.

Okablowanie strukturalne wykonane zostanie w oparciu o przewéd typu UTP 4x2x0,5 kategorii

6.

W czasie instalacji nalezy przestrzegac promieni giecia kabli:

= nie wolno dopusci¢ do powstania petli podczas uktadania kabli oraz do powstania
uszkodzen izolacji (spowoduje to obnizenie kategorii toru transmisji),

= dla kabli swiattowodowych nalezy zachowa¢ minimalny promien giecia podczas instalacji
wynoszgcy 20x Srednica kabla.

Przy wszystkich czynnosciach zwigzanych z uktadaniem kabli logicznych nalezy zwracaé

szczegolng uwage aby nie przekroczy¢ maksymalnych dopuszczalnych sit naciagu.

Dla gosci przewiduje sie wykorzystanie sieci Internet bezprzewodowej WI-FI za pomocg

zainstalowanych Access Point 10/100/1000Mbps zasilanie PoE.



Podtaczenie do internetu mozliwe jest poprzez sie¢ LTE - router, antene internetowa, lub
podtgczenie do sieci telekomunikacyjnej do ktérej podtgczony jest istniejgcy budynek.
30. PUNKT DYSTRYBUCYINY GPD i PPD

Projektowang sie¢ obstuguje Gtowny Punkt Dystrybucyjny i Posredni Punkt Dystrybucyjny:
= GPD, szafa RACK 19” min. 15U, wiszgca o wymiarach szerokos¢ 600, gtebokos¢ 550,
= PPD, szafa RACK 19” min. 12U, wiszgca o wymiarach szerokos$¢ 600, gtebokos$¢ 550.
Projektowane szafy wykonane z blachy stalowej o grubosci min. 1,2 mm, malowane
proszkowo w kolorze RAL 7035 (szary), drzwi zamykane na zamek, drzwi petne, profile
montazowe 19" z mozliwoscig ich regulacji co 50 mm, panel wentylatoréw z termostatem.
Wyposazenie zgodnie z rysunkiem E15.

31. INSTALACIATV

Zaprojektowano instalacje TV naziemne] sktadajgcej sie z anteny szerokopasmowej do
odbioru sygnatéw telewizji cyfrowej DVB-T/DVB-T2 (UHF-VFH) oraz antene radiowg. Obiekt
nadawczy Lublin/Bozy Dar, polaryzacja pozioma. Ze wzgledu na duzg odlegto$¢ od nadajnika
nalezy zastosowac anteny o duzym zysku. Na zewnatrz budynku stosowa¢ przewody odporne
na warunki atmosferyczne w tym promieniowanie UV. Okablowanie nalezy sprowadzi¢ do
szafy TV naziemnej zlokalizowanej na pietrze w pomieszczeniu 210 magazyn. Instalacje
antenowga do odbioru naziemnych programéw cyfrowych prowadzi¢ poprzez wzmacniacz
kanatowy wielozakresowy programowany cyfrowo oraz multiswich do gniazd koricowych RTV.
Antene oraz odbiornik nalezy zabezpieczy¢ przed zewnetrznymi przepieciami. Zabezpieczenie
przepieciowe powinno by¢ zainstalowane na kablu koncentrycznym, miedzy anteng naziemna
a odbiornikiem. Do zabezpieczenia podtgczy¢ przewdd instalacji uziemiajgcej o grubosci
6mm?2. Szafa TV jako typowa szafa RACK 19” min. 9U, wiszgca o wymiarach szerokosé 600,
gtebokos$¢ 550. Projektowane szafy wykonane z blachy stalowej o grubosci min. 1,2 mm,
malowane proszkowo w kolorze RAL 7035 (szary), drzwi zamykane na zamek, drzwi petne,
profile montazowe 19" z mozliwoscig ich regulacji co 50 mm. Wyposazenie zgodnie z
rysunkiem E16.

Konstrukcje masztu potgczyé przewodem Lgy 25mm? z blaszanym dachem budynku.
Antene chroni¢ przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym iglicg kominowa
h=2,5m. Doktadng wysokosc iglicy w stosunku do wysokosci montowanej anteny, dobrac na
budowie metodg konta ochronnego. Wysoko$¢ masztu antenowego z anteng max. 1,5m.
Przejscie przewodow przez pota¢ dachowa wykonac¢ jako wodoszczelne i odporne na

promieniowanie UV.



32. ZASILANIE URZADZEN KLIMATYZACII

Jednostki zewnetrzne nalezy zasili¢ z rozdzielnic RG1, RG2 oraz RG3 przewodem 3x2,5mm?.
Zasilanie oraz komunikacja jednostki zewnetrznej z jednostka wewnetrzng wykonac
przewodem 4x2,5mm?2.

W przypadku zainstalowania urzadzen klimatyzacji wymagajacych zastosowania wiekszych

przekrojow kablii przewoddw zasilajacych oraz sterujacych - nalezy postepowac zgodnie z DTR

zainstalowanych urzadzen (lecz przekrdj przewoddw nie moze byé mniejszy niz w projekcie)

33. OCHRONA ODGRMOWA BUDYNKU

Istniejgca instalacja odgromowa budynku. W celu zabezpieczenia instalacji
fotowoltaicznej oraz anten TV przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym
zaprojektowano iglice szczytowe oraz iglice kominowsa.
34. UKLADANIE PRZEWODOW
Sposdb prowadzenia instalacji 230/400V:
= w bruzdach pod tynkiem,
= w rurkach elektroinstalacyjnych karbowanych gietkich nierozprzestrzeniajgcych ptomienia
w przestrzeni miedzysufitowej,
= natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych (piwnica, wiz)
Sposdb prowadzenia instalacji niskonapieciowych:
= instalacje niskonapieciowe prowadzi¢ min. 10cm od instalacji elektrycznych,
= skrzyzowania z instalacjami elektrycznymi wykona¢ pod kgtem prostym,
= instalacje prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem oraz w rurkach elektroinstalacyjnych
karbowanych gietkich nierozprzestrzeniajgcych ptomienia w przestrzeni miedzysufitowe;j,
Trasy kablowe prowadzi¢ prostopadle i rdwnolegle do ptaszczyzny scian. Przewody musza
zostac przykryte przynajmniej 5mm warstwg tynku. Wszystkie przejscia przewoddw przez
Sciany i stropy zabezpieczy¢ rurami. Wszystkie przejscia okablowania przez oddzielenia
(granice) stref pozarowych, nalezy zabezpieczy¢ masami plastycznymi o odpornosci ogniowej
odpowiadajgcej odpornosci scian lub stropow przez ktére wykonano dane przejscie. Po
wykonaniu prac wykona¢ dokumentacje powykonawczg z naniesionymi trasami kablowymi.
35. KLASA REAKCJI NA OGIEN PRZEWODOW | KABLI
= Rozporzadzenie nr 305/2011 (tzw. CPR)
= PN EN 50575:2014 z dodatkiem A1:2016:
= N SEP-E-007:2017-09 wymagana minimalna klasa kabli i przewoddéw w budynkach niskich

dla strefy pozarowej ZL i ZL Ill:



Dla strefy ZL I:

= poza drogg ewakuacyjng Dca-s2, d1, a2
® nadrogach ewakuacji B2ca-slb, d1, al
Dla strefy ZL IlI:

= poza drogg ewakuacyjng Dca-s2, d1, a3
® na drogach ewakuacji B2ca-slb, d1, al
36. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Instalacja sieciowa:

Ochrone przed przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi stanowic
bedg modutowe ograniczniki przepie¢ (modutowe) typ T1+T2 zamontowane w obudowie
RG-1 oraz RG OSP.

T1:
= limp=min. 12,5kA/biegun

= Ups<1,5kV
= Uc: 320VAC

T2:
= In=min. 25kA/biegun

= |max=min. 50kA/biegun
Natomiast w rozdzielnicy RG2 i RG3 ochrone przed przepieciami spowodowanymi

wytadowaniami atmosferycznymi stanowi¢ bedg modutowe ograniczniki przepiec¢ klasy T2:

In=min 20kA/biegun

= Imax=min. 40kA/biegun

Up<1,5kV

Uc: 275VAC

Instalacja fotowoltaiczna:

Jako ochrone przed przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi
zastosowac¢ modutowe ograniczniki przepie¢ DC w klasie I+1l (potaczenie Y):
= maksymalne napiecie trwatej pracy DC 1000V,
= znamionowy prad wytadowczy (8/20us) — min. 20kA
= maksymalny prad udarowy (8/20 us) — min. 40kA,
= catkowity prad udarowy (10/350 uys) — min. 12,5kA



37. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewoddw i osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony IP 2X. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim zastosowano: ,, samoczynne wytgczenie napiecia” w uktadzie TN-C-S dla
instalacji budynku wg PN - I[EC 60364. W rozdzielniach RG1 i RG OSP nastepuje rozdzielenie
przewodu neutralno-ochronnego PEN na przewdd neutralny N oraz ochronny PE — stosowacé
przewdd o barwie zétto-zielonej. Obudowy metalowe oraz cze$ci dostepne montowanego
osprzetu nalezy potfgczy¢ z przewodami ochronnymi ,PE” instalacji. Samoczynne wytgczenie
napiecia realizowane jest przez zastosowanie wyfgcznikdw nadpradowych. Jako dodatkowa
ochrone przeciwporazeniowg nalezy zastosowac wytgczniki réznicowo-pradowe.
38. GROWNA SZYNA UZIEMIAJACA

W piwnicy budynku projektuje sie wykonanie gtéwnej szyny uziemiajgcej. Do szyny nalezy
podtgczy¢ rozdzielnice RG1. Wszystkie potgczenia powinny by¢ pomalowane na kolor zétto-
zielony lub posiada¢ tak zabarwiong izolacje. Wszystkie pofaczenia winy by¢é wykonane
w sposOb pewny i trwaty oraz chronione przed korozjg i uszkodzeniem mechanicznym. Ztacza
kontrolne wykona¢ w atestowanej puszce probierczej. Rezystancja uziomu powinna spetniaé
warunek R<10Q. W razie nie uzyskania pozytywnych pomiardw, uziom nalezy rozbudowac az
do uzyskania wymaganej rezystancji uziomu.
39. POLACZENIA WYROWNAWCZE

Wszystkie potgczenia wyrownawcze powinny by¢é pomalowane na kolor z6tto-zielony lub
posiadac tak zabarwiong izolacje. Wszystkie pofaczenia winy by¢ wykonane w sposdb pewny i
trwaty oraz chronione przed korozjg i uszkodzeniem mechanicznym.

W przypadku wystepowania metalowych elementéw wymienionych ponizej nalezy je
potgczy¢ przewodem 6mm?2 z gtdwng lub miejscowg szyng wyréwnawczg:
= instalacja wodociggowa wykonana z przewodéw metalowych,
= metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
= instalacje grzewcza wodng wykonang z przewodéw metalowych,
= metalowe elementy instalacji gazowej za wstawka izolacyjng,
= metalowe elementy przewoddéw i wktadéw kominowych,
= metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji,
= wanna lub brodzik,
= szafaTV,

= szafa teletechniczna.



40. MONITORING

Monitoringowi podlega inwerter fotowoltaiczny zainstalowany na zewnatrz budynku.
Kamera IP z mozliwoscig pracy w trybie dzieri/noc. Rejestracja obrazu na rejestratorze
cyfrowym wyposazonym w twardy dysk przeznaczony do pracy ciggtej. Kamera zostanie
podtgczona poprzez sie¢ LAN do rejestratora sieciowego znajdujgcego sie w szafie GPD. Petny
obraz stanu obiektu bedzie dostepny na dowolnym komputerze z zainstalowanym
oprogramowaniem dedykowanym. Zasilanie projektowanej kamery realizowane bedzie
z rejestratora z wbudowanym 16 portowym swichem PoE (10/100Mb/s). Opcjonalnie system
monitoringu wizyjnego mozna wyposazy¢é w kompaktowy zasilacz awaryjny, ktory pozwoli
w przypadku zaniku zasilania na podtrzymanie pracy przefacznika sieciowego w punkcie
dystrybucyjnym. Kamery oraz przewody na zewnatrz budynku instalowa¢ min. 1m od
przewodu odprowadzajgcego instalacji odgromowej. Urzgdzenia obserwacyjno-rejestrujgce
zainstalowa¢ na wysokosci 4-5m lub zgodnie z zaleceniami Inwestora.
Monitoring PoE zabezpieczy¢ w GPD1, poprzez zabezpieczenia przeciwprzepieciowe dla sieci
Gigabit Ethernet, opartych na sieci strukturalnej kategorii 6, oraz poprzez 1 kanatowe
zabezpieczenie LAN, przeznaczone do ochrony przeciwprzepieciowej, (montaz w obudowie
izolowanej IP 66 przy kamerze IP). Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe uziemi¢ R<10Q.

Rejestrator:

obstuga do 16 kamer IP o rozdzielczosci do 8Mpix,

= wbudowany 16 portowy swich PoE (10/100Mb/s) — mozliwos¢ rozbudowy monitoringu
= funkcja ANR,

= port Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mb/s

= nagrywanie ciggte, harmonogram, detekcja ruchu, zdarzeniowe
= dysk 2x6TB

Kamera zewnetrzna:

= obudowa: tubowa,

= rozdzielczo$é: 4Mpix,

= kgt widzenia: min. 109°,

= funkcje: poprawiajgce jakos¢ obrazu,

= promiennik podczerwieni: min. do 30m,

= klasa szczelnosci: min. P67,

= temperatura pracy: -30 °C do 60 °C,

= podglad na zywo z dowolnego miejsca,



= zasilanie: 12VDC PoE (skretka UTP do 100m),
= funkcja WDR 120 dB: pozwala na bardzo doktadne odwzorowanie nagranej sceny,
= funkcja 3D-DNR: redukcja szumoéw, usuwa zaktécenia z nagranego obrazu,
= funkcja BLC: eliminuje efekt powstaty przy duzej réznicy w oswietleniu obiektow. Rozjasnia
zbyt ciemne obszary i tonuje rozjasnione obiekty w kadrze,
= funkcja HLC: kompensacja mocnego oswietlenia, wykrywa i maskuje punkty w kadrze,
ktére negatywnie wptywajg na obraz. Przyktadowo - reflektory pojazdéw, ktére moga
przeswietli¢ caty obiekt.
41. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Instalacja
zostanie podtfgczona do sieci w systemie on-gird umozliwiajgc wspotprace elektrowni z siecia
dystrybucyjng. Nadwyzki wyprodukowanej energii beda oddawane do sieci natomiast
w przypadku niedoboru kupowane. Inwestor dokona zgtoszenia przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej mikroinstalacji fotowoltaicznej zgodnie z wytycznymi dystrybutora
energii. Projekt zaktada wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 14kWp
z zastosowaniem paneli monokrystalicznych o mocy jednostkowej 400Wp.
42. INWERTER FOTOWOLTAICZNY
Inwerter konwertuje prad staty (DC) generowany przez ogniwa fotowoltaiczne na prad
zmienny (AC) o parametrach zgodnych z wymaganiami sieci elektroenergetycznej.
Przeksztattniki tego typu automatycznie synchronizujg sie z siecig elektroenergetyczng.
Inwertery posiadajg wtasne uktady regulacji i zabezpieczen majgce na celu utrzymanie
wiasciwych parametréw energii elektrycznej oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgce podanie
napiecia na wytgczong sie¢. Oprécz sterowania, inwertery posiadajg réwniez opcje
monitoringu pracy systemu. Inwerter oraz rozdzielnice AC i DC zainstalowa¢ na zewnatrz
budynku. Urzadzenia zabezpieczyé¢ przed promieniowaniem stonecznym oraz przed dostepem
dla 0séb postronnych (zabezpieczenia wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta inwertera
np. obudowa z zamkiem lub ktédka systemowa wraz z wentylatorem i termostatem ). Nalezy

przestrzega¢ minimalnych odlegtosci podawanych w instrukcjach montazu.

WEJSCIE DC

Liczba MPPT min. 2

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja TAK

Roztgcznik/wytgcznik DC TAK

Zabezpieczenie przeciwko pracy wyspowe;j TAK




Monitoring parametrow sieci

TAK

Pomiar rezystancji izolacji po stronie DC

TAK

WYIJSCIE

Moc znamionowa AC

1< Pyp/Pyy < 1,2

Siec tréjfazowa 3/N/PE
INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE

Wi-Fi lub LAN Ethernet TAK
Dedykowany portal internetowy umozliwiajgcy TAK
podglad pracy instalacji oraz archiwizowania

danych

WLASCIWOSCI MECHANICZNE

Beztransformatorowy TAK
Stopien ochrony min. IP65
Zuzycie wiasne w nocy max. 5 W

Temperatura pracy

min -25 °C~ +60 °C

Menu falownika w jezyku polskim

TAK

Gwarancja na wady produktowe

co najmniej 10lat

43, PANELE FOTOWOLTAICZNE

Dla instalacji fotowoltaicznej

przewidziano

montaz paneli fotowoltaicznych

monokrystalicznych. Projekt oparto na panelach o mocy 400Wp. Ogniwa potgczone miedzy

sobg tworzg moduty (panele) fotowoltaiczne (PV), z ktérych energia przekazywana jest za

pomocg potaczen kablowych DC do inwerteréw (przetwornic).

Przyjeto panele fotowoltaiczne o parametrach:

PARAMETRY MECHANICZNE

Ogniwo (mm)

Monokrystaliczne

Ztacze

Temperatura pracy

Zgodny z MC4

od -40°C~+85°C lub szerszy

Maksymalne obcigzenie statyczne, przdd (Snieg)

min. 5400 Pa

Maksymalne obcigzenie statyczne, tyt i przdd (wiatr)

min. 2400 Pa

Gwarancja na wady produktowe

Co najmniej 10 lat

Powierzchnia modutu

max. 2m?

Szyba przednia z powtoka antyrefleksyjng, o wysokiej
przepuszczalnosci swiatta

TAK

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

23




llos¢ BusBar w ogniwie

min. 6 szt

Moc modutu

400Wp (standardowe warunki testu: napromieniowanie
1000 W/m2, temperatura ogniw 25°C i wspo6tczynnik masy
powietrza AM 1,5)

Sprawnos$¢ modutu [%]

min. 20,0% (standardowe warunki testu: napromieniowanie
1000 W/m2, temperatura ogniw 25°C i wspo6tczynnik masy
powietrza AM 1,5)

Gwarancja ha moc wyjsciowa

min. 80% po 25 lat

Tolerancja mocy

Wspotczynnik wypetnienia FF

0~+3%

min. 78%

Temperaturowy wspétczynnik mocy

Nie mniejszy niz -0,35 %/C (zakres od 0 do -0,35%/C)

44, ROZDZIELNICE INSTALACII FOTOWOLTAICZNEJ

Rozdzielnica PV zawiera urzadzenia do ochrony paneli fotowoltaicznych i falownika PV

w instalacji fotowoltaicznej przed przepieciem w obwodach DC wywotanym wytadowaniem

atmosferycznym oraz zwarciami po stronie wejscia AC do inwertera.

Dane techniczne obudowy:

= stopien ochrony min. IP65,

= odporna na promieniowanie UV,

= obudowa wykonana w Il kl. z przezroczystymi drzwiami,

= odpornos$¢ na zewnetrzne uderzenia mechaniczne IK 09,

= napiecie Un=>1000V DC, In=25A DC,
= zakres temperatury pracy min. -25 °C do +50°C

rozdzielnica AC instalacji fotowoltaicznej

Dane techniczne obudowy:

= odporna na promieniowanie UV,

= odpornos$¢ na zewnetrzne uderzenia mechaniczne IK 09,

= znamionowe napiecie AC 230/400V 50Hz

= stopien ochrony min. IP65

= zakres temperatury pracy min. -25 °C do +50°C

= obudowa wykonana w Il kl. z przezroczystymi drzwiami

45. POLACZENIA PO STRONIE AC

W celu mozliwosci przytaczenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej do istniejgcej

instalacji odbiorczej obiektu projektuje sie przewdd 5x6mm? z inwertera do rozdzielnicy RG2

zlokalizowanej na pietrze.




46. POLACZENIA PO STRONIE DC

Przewody prowadzi¢ od paneli fotowoltaicznych do rozdzielni DC i inwertera po trasach
ustalonych z uzytkownikiem. Zabezpieczajac przejscia przez dach, stropy i sciany w wymagany
przez sztuke budowlang. Przejscie przez stropy, Sciany i dach uszczelni¢ do odpornosci
ogniowej przegrody. Przewody tgczgce poszczegdélne moduty uktada¢ miedzy sobg tak aby
unikna¢ tworzenia sie petli przewodow, w ktérych mogtoby sie indukowac napiecie. Przewody
dodatnie prowadzi¢ blisko przewodu ujemnego. Kabel nalezy zabezpieczy¢ przed drganiami,
przesunieciami i tarciem o inne elementy konstrukcji. Ztgczki mocowac trawle do konstrukcji
(nie powinny zwisac). Przewody na dachu prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych
karbowanych gietkich odpornych na promieniowanie UV, zakres temperatur min. od -15 do +
60°C. Przewody po zewnetrznej $cianie budynku oraz na strychu prowadzi¢ w rurze ochronnej
elektroinstalacyjnej sztywnej, odpornos¢ na sciskanie 750N, zakres temperatur (eskploatacja)
min. od -25 do +60° C, stosowana na zewnatrz odporna na promieniowanie UV, stosowana
wewnatrz bezhalogenowa. Przejscie przewoddéw przez potaé¢ dachowa wykonaé jako
wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV.
Minimalne parametry przewodu DC:
= przekréj przewodu min. 6mm?,
= klasa reakcji na ogieni: min. Dca,
= napiecie pracy min. 1,5kV,
= odpornos¢ na promieniowanie UV, ozon oraz warunki atmosferyczne,
= 7yta wykonana z ocynowanych miedzianych drutow,
= bezhalogenowe,
Do potaczenia przewoddw stosowac ztgcza o parametrach:
= stopien ochrony: min. IP 68
= zakres temperatur: od —40°C do +105°C
= napiecie znamionowe: 1000 V (IEC)
= przekrdéj min. 6 mm?
= rezystancja styku: 0.25 mQ
= materiat styku: miedz ocynowana
® materiatizolacyjny: PBT
= podwadjnie izolowany
= rodzaj styku: usieciowany

= odporny na promieniowanie UV



47.SYSTEM MOCOWAN PANELI

Montaz paneli do konstrukcji dachu wykonaé¢ za pomocg atestowanych mocowan
systemowych (materiat aluminium i stal nierdzewna). Wtasciwy dobdr systemu mocowan
paneli fotowoltaicznych oraz elementdw wchodzgcych w jego sktad nalezy do oséb, ktore
bezposrednio dokonujg montazu takiego systemu. System mocowan dla dachu skosnego
o kacie nachylenia 25° pokrycie dachu blacha trapezowa, montaz paneli w pionie lub
poziomie.
48. POLACZENIA UZIEMIAJACE | WYROWNAWCZE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE)

Pofaczenia uziemiajgce konstrukcji mocujgcej panele oraz paneli fotowoltaicznych
wykona¢ przewodem LgY 25mm?tgczgc z dachem blaszanym oraz przewodami odgromowymi
odprowadzajgcymi. Projektuje sie wykonanie potgczenia wyréwnawczego przewodem
16mm? do miejscowej szyny wyréwnawczej. Miejscowg szyne wyrdwnawczg pofgczyé
z gtdwng szyng wyréwnawczg przewodem 16mm?. Ze wzgledu na to, ze budynek bedzie
wyposazony w instalacje odgromowg z dachem blaszanym nie jest mozliwe zachowanie
odstepow izolacyjnych.
49. BEZPIECZENSTWO POZAROWE INSTALACII PV

Automatyczny wytacznik bezpieczenstwa p.poz. — w przypadku wytgczenia lub zaniku
pradu przemiennego przetgcznik automatycznie wyfaczy sie, w wyniku czego, automatycznie
wytgcza i izoluje przewody DC tgczgce moduty fotowoltaiczne z falownikiem. Po powrocie
zasilania wytgcznik automatycznie resetuje sie i zatgczy obwaéd DC. W przypadku gdy zasilanie
AC z sieci w budynku nie zostanie wytgczone, a temperatura w urzgdzeniu wrosnie powyzej
70 stopni zadziata dodatkowe zabezpieczenie i takze nastgpi wytgczenie wytacznika p.poz.
Wytacznik p.poz. projektuje sie jak najblizej modutéw fotowoltaicznych tj. bezposrednio pod
dachem (poddasze-strych). Takie rozwigzanie minimalizuje diugos¢ okablowania
pozostajgcego pod napieciem co znacznie poprawia bezpieczeAstwo zwigzane z gaszeniem
ewentualnego pozaru. Wytgcznik posiada funkcje automatycznego restartu. W przypadku
zaniku zasilania budynku powyzej 5-7 sekund, nastepuje automatyczne wytgczenie
wytgcznika. Ponowne zatgczenie nastepuje po powrocie zasilania AC budynku.
Dane techniczne:
= stopied ochrony min. IP65,
= klasa izolacji ll,
= prad stringu min. 25A,
= napiecie DC min. 1000V,



= mechaniczny roztacznik o napedzie silnikowym,
= liczba stringéw min. 2,

® napiecie stringu: min. 1000 V DC,

= konektory MC4.

Po wykonaniu a przed zataczeniem instalacji PV wykonawca w imieniu Inwestora
powiadomi organy Panstwowej Strazy Pozarnej o wykonaniu instalacji fotowoltaiczne;.
Ponadto:
= nakaz wykonywania potgczen DC za pomocgy szybkoztgczek tego samego typu i producenta,
= ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy minimalizowac¢ w instalacji ilos¢ potaczen DC,
= w budynku nalezy umiesci¢ oznakowanie: naklejka z wizerunkiem modutéw PV na dachu
budynku, powinna by¢ umieszczona w miejscu przytgczenia instalacji PV, przy liczniku, przy
gtéwnym wytaczniku zasilania.
= trasy kablowe odpowiednio oznakowacd ,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu
dnia obecne po wytaczeniu instalacji”.
= poprawny sposob przeprowadzenia przewodow przez $ciany i stropy — przejscia, przez
ktore sa prowadzone kable, powinny by¢ uszczelnione odpowiednimi materiatami
ognioodpornymi, w sposOb zapewniajgcy klase odpornosci ogniowej przepustu
instalacyjnego, zgodna z klasg odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

50. KONSERWACIA

= zgodnie z zaleceni sprawdzac czy ztgcza elektryczne i mechaniczne sg czyste, bezpieczne
i nieuszkodzone;

= nalezy sprawdzac czy elementy montazowe, $ruby i elementy uziemienia sg zabezpieczone
i czy nie wystepuje na nich korozja.

= nalezy sprawdzac czy panele nie sg przystoniete przez roslinnosc¢ lub niechciane przeszkody.
= nie nalezy dotyka¢ czesci przewodow i zfaczy, ktdre sg pod napieciem.

= podczas obstugi paneli nalezy stosowac¢ odpowiedni sprzet ochronny (zaizolowane
narzedzia, rekawice izolujgce itp.).

= w przypadku jakichkolwiek problemdéw nalezy zwrdcic sie do stosownego specjalisty.

= panele generujg wysokie napiecie podczas ekspozycji na Swiatto stoneczne.

® montaz systemu winni przeprowadzi¢ pracownicy ktérzy posiadajg certyfikat UDT z zakresu
instalacji fotowoltaicznych,

Podczas naprawy nalezy wytgczy¢ inwerter. Prace naprawcze musi wykonywaé wytgcznie

wyspecjalizowany i odpowiednio przeszkolony personel.



UWAGA: Nalezy przestrzega¢ informacji dotyczacych konserwacji w stosunku do wszystkich

komponentow systemu, ktére obejmujg rowniez stelaze, optymalizatory, falowniki, itp.

51. POMIARY
Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem urzgdzen nalezy wykonac

pomiary:

= pomiar rezystancji izolacji przewodow i kabli zasilajgcych,

= pomiar impedancji petli zwarcia przeliczenie skuteczno$ci samoczynnego wytgczenia
zasilania,

= proby testowe wytgcznikdow réznicowo-pragdowych

= proby zadziatania wytgcznika P.poz

= rezystancja uziemienia instalacji odgromowych, ztgcz kablowych i GSW

= proby ciggtosci potgczen wyréwnaweczych.

= inne wymagane przepisami badania i pomiary.

Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty stanowigce

podstawe do uruchomienia i oddania do eksploatacji objetej projektem instalacji.

Protokdt pomiarowy z testowania elektrycznego generatora fotowoltaicznego w tym:

= pomiar rezystancji przewodu ochronnego

= pomiar rezystancji izolacji z napieciem testowym

= rezystancji uziemienia punktu PE inwertera - max 10 Q,

= rezystancji uziemienia instalacji odgromowej - max 10 Q,

= protokdt zadziatania wytgcznika p.poz instalacji PV i sprawdzenie napiecia w obwodzie
instalacji DC,

= inne wymagane przepisami badania i pomiary.

Z przeprowadzonych badan i pomiardéw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty stanowigce

podstawe do uruchomienia i oddania do eksploatacji objetej projektem instalacji PV.

52. STOSOWANIE MATERIALOW

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

= ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane”

= Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie
ustalenia wykazu wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.



W sprawie aprobaty i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U.

Nr.10). Biorgc pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzega¢ w sposdb bezwzgledny

i stosowac¢ materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wiec

posiadajgce:

= certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznym okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwosci

przepiséw i dokumentéw technicznych,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma czy tez aprobatg techniczng

w przypadku wyrobdw, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy.

53. UWAGI OGOLNE

Catosc¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami, a w szczegdlnosci z opracowaniem. ,Warunki techniczne wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych” tom V — instalacje elektryczne.

Podczas wykonywania prac przestrzegac przepiséw BHP i stosowac wtasciwe zabezpieczenie

robot.

= przewody prowadzi¢ rownolegle do krawedzi sufitow i scian ukfadajac je na podtozu nie
palnym.

= w przypadku prowadzenia przewoddw na podtozu palnym nalezy stosowac przewody
0 wzmocnione;j izolacji.

= w trakcie ukfadania przewoddéw zwrdci¢ uwage aby nie przekroczy¢ dopuszczalnych
promieni ich giecia.

= wszystkie przejscia przewoddw przez Sciany i stropy zabezpieczy¢ rurami.

= wszystkie przejscia okablowania przez oddzielenia (granice) stref pozarowych, nalezy
zabezpieczy¢ masami plastycznymi o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci
scian lub stropdéw przez ktore wykonano dane przejscie.

= stosowac osprzet hermetyczny

= w przypadku gdy DTR zainstalowanych napedéw bram, sprezarek, kurtyn powietrznych i
innych urzadzen wymaga zainstalowania przewoddw o wiekszej srednicy lub dodatkowych
zabezpieczen nalezy postepowacé zgodnie z dokumentacjg DTR. Zabezpieczenia oraz
przewody zasilajgce zostaty dobrane na podstawie urzadzen przyjetych do opracowania

projektu i mogg sie rozni¢ od deklarowanych zabezpieczen zainstalowanych urzadzen.



54. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wtasciwej jednostki wykonawstwa

geodezyjnego o posadowieniu urzadzenia podziemnego, przed jego zasypaniem.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozyc:

= protokdét pomiaru rezystancji izolacji kabli, przewoddw, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancje uziemienia.

= certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub aprobaty uzytych materiatéw.

UWAGA:

INSTALACJE WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWY
URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH. INWESTOR MOZE DOKONAC ZMIANY DOTYCZACE
ILOSCI OBWODOW, ROZMIESZCZENIA GNIAZD, ROZMIESZCZENIA PUNKTOW DYSTRYBUCII
SZAF TELETECHNICZNYCH, PUNKTOW SWIETLNYCH POD WARUNKIEM ZACHOWANIA
PRZEPISOW | NORM ORAZ PO UPRZEDNIM ZAWIADOMIENIU PROJEKTANTA.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC USTALIC Z INWESTOREM, UZYTKOWNIKIEM DOKLADNA
LOKALIZACJE GNIAZD, PUNKTOW PEL, ZESTAWOW GNIAZDOWYCH WYNIKAJACE NP. ZE
ZMIANA LOKALZIACJI BIUREK, UMEBLOWANIEM DANEGO POMIESZCZENIA ITP.



BILANS MOCY

Bilans mocy:
Tablica RG1 — biblioteka parter
L.p. Odbiorniki Pz[kW] ki[-] Ps[kW]
1 Oswietlenie 0,95 0,8 0,80
2 Piec piwnica 0,50 0,8 0,40
3 Kuchnia elektryczna 13,40 0,6 8,04
4 Winda schodowa 1,00 1,0 1,00
5 Chtodziarka na napoje 0,21 0,5 0,10
6 Lodéwka 0,10 0,5 0,05
7 Gniazda 230V ogdlne 6,00 0,5 3,00
8 Punkt PEL 3,00 1,0 3,00
9 Wentylacja mechaniczna 4,25 1,0 4,25
10 Klimatyzacja jed. zewnetrzna 1,5 1,0 1,50
11 Klimatyzacja jedn. wewnetrzna 0,3*%2 1,0 0,60
12 GPD 0,50 1,0 0,50
Suma Ps 23,24
Tablica RG2 — biblioteka pietro
L.p. Odbiorniki Pz[kW] kil-] Ps[kW]
1 Oswietlenie 3,10 0,8 2,48
2 Mikser 0,12 1,0 0,12
3 Szafa RACK TV 0,50 1,0 0,50
4 Gniazda 230V ogdlne 12,0 0,5 6,00
5 Punkt PEL 2,0 1,0 2,00
6 Wentylacja mechaniczna 2,0 1,0 2,00
7 Klimatyzacja jed. zewnetrzna 1,5x2 1,0 3,00
8 Klimatyzacja jedn. wewnetrzna 0,3*6 1,0 1,80
Suma Ps 17,90
Tablica RG3 — biblioteka pietro
L.p. Odbiorniki Pz[kW] ki[-] Ps[kwW]
1 Oswietlenie 1,00 0,8 0,80
2 Kuchnia elektryczna 13,4 0,6 8,04
3 Chtodziarko zamrazarka 0,30 0,6 0,18
4 Chtodziarka na napoje 0,21 0,6 0,12
5 Lodéwka 0,30 0,6 0,18
6 Kominek elektryczny 2,00 0,6 1,20
7 Ploter laserowy 0,35 0,6 0,21
8 Drukarka laserowa 1,80 0,6 1,08
9 Drukarka do zdjec 0,40 0,6 0,24
10 Drukarka 3D 0,50 0,6 0,30
11 Drukarka sublimacyjna 1,50 0,6 0,90
12 Gniazda 230V ogdlne 6,00 0,3 1,80
13 Punkt PEL 3,0 1,0 3,00
7 Klimatyzacja jed. zewnetrzna 1,5 1,0 1,5
8 Klimatyzacja jedn. wewnetrzna 0,3*2 1,0 0,6
Suma Ps 20,11

Zgodnie z PN-HD 60364-5-52 dopuszczalny spadek:

- instalacja oswietlenia nie wiekszy niz 3%

- inne odbiorniki nie wiekszy niz 5%

ZPS = RG1+ RG2 + RG3 =61,29%0,6 = 30,60kW
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Sprawdzenie przewodu zasilajacego od ZL do RG1
Suma Ps = 24,5kW

Prad szczytowy Is=42,3A

L Ps __ 30600 30600
BT V3-U-cosp 1,73-400-093 6436
30600 - 15 - 100 .
AVzi-rir = =55 55 4002~ #1%

Warunek spetniony

Dobrano na odcinku od ZL do RG1 dobrano przewdd 4x25mm? — obcigzalno$é pradowa
przewodu wynosi |dd=80A, sposéb utozenia B2.

Warunek spetniony

Sprawdzenie przewodu zasilajacego od RG1 do RG2

Suma Ps =16,11kW

e Pg B 17900 17900
BT V3-U-cos¢ 1,73-400-0,93  643,6

AU = AU $2290 0 10 _ 5o

=27,80 A

Dobrano na odcinku od RG1 do RG2 dobrano przewdd 5x16mm? — obcigzalno$é pradowa
przewodu wynosi [dd=52A, sposéb utozenia A2.

Warunek spetniony

Sprawdzenie przewodu zasilajgcego od RG2 do RG3

Suma Ps =10,83kW

e Pg B 20110 20110
P V3-U-cos¢p 1,73-400-0,93  643,6

AU — AU +20110-21- 100 — 0.80%

=31,2A

Dobrano na odcinku od RG2 do RG3 dobrano przewdd 5x10mm? — obcigzalno$é pragdowa
przewodu wynosi [dd=39A, sposdb utozenia A2.

Warunek spetniony

Dobdr przewodu zasilajgcego gniazda 230V z rozdzielnicy RG3 (najdalej wysuniety obwaéd
w budynku):

_Pg 3000
" U-cos¢ 230-0,93

I =14,0A

3000-20-200
55-2,5-2302

AUz1—g230 = AUz1-Rrg3 + AUrgz—g230v = 0,80 + = 2,5%

Ip<Iy<I,



ky*Iy 1,45*16<
1,45 1,45 ~
14<16<16

I, >

Warunek spetniony

Dla gniazd 230V dobrano przewdd 3x2,5mm? — sposéb utozenia A2, obcigzalnos$é¢ pragdowa
przewodu wynosi Idd=17,5A.

Warunek spetniony

Dobdr przewodu zasilajgcego kuchnie elektryczng z rozdzielnicy RG3:

Suma Ps =13,4kW
Pg 13400 13400
IB = = =
V3-U-cos¢ 173-400-093 643,6
13400 -18-100
55-4-400%

Dla zasilenia kuchni elektrycznej dobrano przewdd 5x4mm? - sposéb utozenia A2,

=20,8A

= 1,49%

AUz —kuchnia = AUzi—rgs + AUgrgz—kuchnia = 0,80

obcigzalnos¢ prgdowa przewodu wynosi Idd=23A.



INSTALACIA FOTOWOLTAICZNA:

Do obliczen przyjeto:

- moc wejsciowa instalacji fotowoltaicznej 14000Wp
- inwerter o mocy wyjsciowej 12000W

- panele o mocy 400Wp

Dobar falownika

10<—35*400 1,16 < 1,2
T 12000 0 ’

Dobér przewodu po stronie DC:

- liczba modutéw w tancuchu MPP1: 17

- liczba modutéw w fancuchu MPP2: 18

- dtugos¢ przewodéw od falownika do modutéw: 2x18m=36m

- dtugos¢ przewodu powrotnego pod modutami: 42m

- dtugos$¢ przewoddéw modutu PV: 2x1m*12modutow=42m

- suma dtugosci przewodéw DC: 120m

- napigcie robocze modutu: Vi, vocry=31,21V

- prad roboczy modutu: Lyy,pvocr)=10,25A

- maksymalny prad zwarciowy modutu: Is.(s7¢)=13,53A*1,25=15¢(max)=16,91A
Wymagana grubos¢ przewodu DC przy zatozeniu dopuszczalnej straty mocy 1%:

I*1 8,79 = 120

Atnm®) = 001~ 18733867502 0,01 oM™’
Nalezy przyja¢ przewody o przekroju 6mm?.
Obliczenie straty mocy przewodu DC i instalacji
APy, = AL, 100% = 879120 | 100% = 0,58%
UxkxA 18 * 33,86 * 50 * 6
APy = ——1 1000 = — 272100006 = 0,56%
Uxk=xA 17 * 33,86 * 50 * 6

Strata mocy instalacji wynosi¢ bedzie na pojedynczym stringu:
7200W x 0,87% = 62,6W.

6800W x 0,84% = 57,1W.

taczna strata mocy instalacji w bedzie wynosié: 119,7W.

Obliczenie spadku napiecia obwodu DC

AU = I+l 879%120
T Axk  6%50

=3,5V



_Ixl 879%110

A=k~ 6ws0
Obliczenie przekroju przewodéw AC
Catkowita moc instalacji wynosi 12000W:
12000 = 20
= 2,67mm?

~ 2002 * 56 * 0,01
Nalezy przyja¢ przewody o przekroju 6mm?.

Obliczenie straty mocy na przewodach AC i w instalacji:

AP, = 12000 = 20
%7 4002 %56 % 6
Strata mocy po stronie napiecia przemiennego wyniesie: 12000W x 0,45% = 54W

*100% = 0,45%

Dobdr zabezpieczen po stronie DC:

Iy > ’Sli(ﬂ +1,375=2 £ 1,375 = 15,94

+20
Iy = 15,94
Dobrano zabezpieczenie faricucha jako wktadki topikowe gPV 16A
Dobor napiecia znamionowego bezpiecznika:
Uy =>U,.*1,2
Uy = 1,218 % 44,12 = 953,0V
W tym przypadku nalezy przyja¢ wkitadke bezpiecznikowg gPV 16A do pracy przy napieciu
1000V.
Zabezpieczenie inwertera po stronie AC:

o P ~ 12000
5 V3 %400 * cos ««  644,3

Dobrano zabezpieczenie 3P B20A

= 18,624



INFORMACIJA BIOZ — STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowalnego:
»Przebudowa budynku swietlico remizy w Sutowie z dostosowaniem go do nowej funkcji

biblioteki”

Inwestor:
Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Pozdzik w Sutowie
Sutéw 143
22-448 Sutow

Projektant:
mgr inz. Artur Skubis
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 3/17
23-400 Bitgoraj



5.1. Zakres robét.

przytgcza kablowe zalicznikowe nN,

instalacje elektryczne 230/400V podtynkowe, w rurach elektroinstalacyjnych, korytkach
kablowych,

wewnetrzna linia zasilajaca,

rozdzielnice elektryczne bezpiecznikowe,

instalacja oswietlenia podstawowego,

instalacja oswietlenia awaryjnego,

zasilanie obwoddéw wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia,
instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,

instalacje teletechniczne, monitoring, sie¢ internetowa,

instalacja przyzywowa w WC dla NPS,

szafy teletechniczne,

instalacja odgromowa i uziemiajaca,

instalacja fotowoltaiczna,

prowadzenie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

5.2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce przy robotach instalacyjnych.

roboty instalacyjne

przekucie $cian w celu utozenia przepustow,

uktadanie przewoddw oraz montaz opraw oswietlenia na wysokosci powyzej 1m,
instalacje odgromowe i uziemiajace,

roboty zwigzane z podfgczeniem, sprawdzeniem, i pomiarami po montazowymi instalacji.

5.3. Instruktaz pracownikéw

Instruktaz pracownikow, przed przystgpieniem do realizacji robdt, powinien obejmowac

postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia, w razie gdy warunki pracy nie

odpowiadajg przepisom bezpieczenstwa i higieny pracy i stwarzajg bezposrednie zagrozenie

dla zycia lub zdrowia pracownika albo, gdy wykonywana przez niego praca zagraza

bezpieczenstwu innych oséb. Wodwczas pracownik ma prawo powstrzymac sie od

wykonywania pracy, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie bezposredniego przetozonego lub

kierownika budowy. Nalezy zapoznaé pracownikéw z ogdlnymi przepisami BHP, z zasadami

pracy na wysokosci oraz instrukcjami bezpiecznej obstugi maszyn i urzadzen przez

uprawnionych i upowaznionych pracownikéw.



5.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczedstwom wynikajacym
z wykonania robot.

Strefy robdt wygrodzié i wyznaczyé strefy niebezpieczne, oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Wyznaczy¢ ciggi piesze oraz wyjscia. Zapewni¢ oswietlenie naturalne
i sztuczne. Strefy gromadzenia odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Roboty zwigzane
z podtgczeniem, sprawdzeniem i pomiarami po montazowymi winy wykonywane przez osoby
posiadajgce stosowne uprawnienia. Uzywaé urzadzen elektrycznych z waznymi badaniami
stanu technicznego. Stosowac rusztowania atestowane wykonane zgodnie z dokumentacjg
producenta. W czasie burz i silnego wiatru nie wykonywa¢ robdét na dachach
i rusztowaniu zewnetrznym. Osoby przebywajgce na wysokosci co najmniej 1m od poziomu
posadzki lub podtoza winny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Stosowac ubrania
ochronne, specjalistyczne narzedzia oraz S$rodki indywidualnej ochrony pracownikdéw.
Zabezpieczy¢ wykopy pod kable energetyczne.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Stosowac sprzet ochronny oraz
ubrania robocze i ochronne. Urzadzenia instalacji elektrycznych przy ktérych prowadzone
bedg prace powinny by¢ wytgczone z ruchu i pozbawione czynnikdw stwarzajgcych zagrozenie

i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem i oznakowane.
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projektowane $ciany z bloczkéw z

betonu komérkowego

istn. wytgcznik p.poz.

proj. tgcznik jednobiegunowy podtynkowy, IP20, T0A, 250V

istn. ztgcze kablowe

proj. tgcznik $wiecznikowy podtynkowy, IP20, 10A, 250V

projektowane $cianki dzialowe z
plyt gipsowo-kartonowych GKFI

istn. ztgcze pomiarowe (uktad pomiarowy dla biblioteki i OSP)

proj. tgcznik schodowy podtynkowy, IP 20, 10A, 250V

1[g0[0

istniejaca stolarka okienne

proj. rozdzielnica wnekowa (biblioteka - parter)

rozdzielnica wnekowa (OSP - przetozenie istniejgcych obwoddw)

stolarka okienna przeznaczona do

wymiany

oprawa oswietleniowa LED, IP44, 1700lm, 14W, 840, kat $wiecenia 60stopni, z mozliwoscig regulacii regulacji oprawy

proj. szafa RACK 19" 15U

proj. projektor - materiat Inwestora

oprawa os$wietleniowa LED, IP44, 1450im, 13W, 840

proj. wentylator wywiewny kanatowy (brtanza sanitarna) zatgcznie wspdinie z odwietleniem

projektowana i przeznaczonado wymiany

stolarka drzwiowa zewnetrzna
wewnetrzna

oprawa awaryjna LED 1h, IP44, 250lm, 2W, praca awaryjna z funkcjg autotestu

o> RENEIS

elementy wyposazenia

oprawa awaryjna LED 1h, IP44, 226lm, 4W, praca awaryjna z funkcjg autotestu

proj. centrala
E wentylacyjna

Inwestor:

RG OSH proj.

| e— | OFO].
2Q) 2mm | proj.
40 proj.
Sy | proj.

G e— | OrO)].

oprawa os$wietleniowa LED, IP20, 3450im, 33W, 840, materiat korpusu aluminium, kolor szary

proj.

oprawa os$wietleniowa LED, IP44, 2300im, 24W, 840

proj.

oprawa oswietleniowa LED, IP44, 2300Im, 24W, 840 z czujnikiem ruchu

oprawa oswietleniowa LED, IP20, 2800im, 33W, 840, materiat korpusu aluminium, kolor szary

oprawa os$wietleniowa LED, IP20, 1850im, 18W, 840, materiat korpusu aluminium, kolor szary

8 —— proj.
O e— proj.
1752 proj.

oprawa awaryjna LED terenu zewnetrznego 1h, IP44, praca awaryjna z funkcjg autotestu, tem. pracfy od -20 do +35

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Pozdzik w Sutowie
Sutdw 143, 22-448 Sutdw

biblioteki.
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stolarka okienna przeznaczona do
wymiany

projektowana i przeznaczonado wymiany
stolarka drzwiowa zewnetrzna
wewnetrzna

|

elementy wyposazenia

Sl

N~ = \ N

oo o 3

@ 2 pas $ciany EI60 o szer. min. 2m
“Zdociepleniemz wely TeTalne]

Eid

evl
143

LEGENDA:
RG2 proj. rozdzielnica wnekowa (biblioteka - pietro) = proj. gtosniki sufitowe 20W-100V (wpuszczane w ptyte G-K) - material Inwestora
RG3 proj. rozdzielnica wnekowa (biblioteka - pietfro) o= proj. reflektory DMX 120W - materiat Inwestora
40 proj. oprawa awaryjna LED 1h, IP44, 250Im, 2W, praca awaryjna z funkcjg autotestu @ proj. ruchoma gtowa DMX 230W - materiat Inwestora
5 nllly proj. oprawa awaryjna LED 1h, IP44, 226lm, 4W, praca awaryjna z funkcjg autotestu proj. mikser - materiat Inwestora
e | Droj. oprawa oéwietleniowa LED, IP20, 2800Im, 33W, 840, materiat korpusu aluminium, kolor szary proj. sterownik DMX - materiat Inwestora
1OORCR proj. oprawa os$wietleniowa LED, IP44, 2300Im, 24W, 840 z wbudowanym czujnikiem ruchu |E| proj. projektor - materiat Inwestora
11] proj. oprawa oéwietleniowa LED, IP44, 4550Im, 32W, 840 @ proj. wentylator wywiewny kanatowy (brtanza sanitarna) zatgcznie wspodinie z oSwietleniem
12 e | Oroj. Oprawa oéwietleniowa LED, 1P20, 3450Im, 33W, 840
13 | OrOj. OPrawa oéwietleniowa LED, IP20, 5300Im, 46W, 840, materiat korpusu aluminium, kolor szary
14e=—== | proj. oprawa oéwietleniowa LED, IP44, 4550im, 28W, 840
1 S | OrOj. Oprawa oéwietleniowa LED, IP20, 5300Im, 46W, 840, DALI, materiat korpusu aluminium, kolor szary
16emmm | proj. Oprawa oéwietleniowa LED, IP20, 4550im, 39W, 840, materiat korpusu aluminium, kolor szary
proj. panel sterowania o$wietleniem sali spotkan (4 sceny o$wietlenia) Inwestor: _Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Pozdzik w Sufowie

proj.

tgcznik jednobiegunowy podtynkowy, IP20, 10A, 250V

proj.

tgcznik $wiecznikowy podtynkowy, IP20, 10A, 250V

proj.

tgcznik schodowy podtynkowy, IP 20, 10A, 250V

proj.

sufitowy czujnik ruchu 360 stopni (dla opraw LED)

RCR % proj. scienny czujnik ruchu 180 stopni (dla opra LED)
N proj. szafa RACK 19" min. ?U (TV naziemna)
19"
b proj. szafa RACK 19" 12U
19"

Sutdw 143, 22-448 Sutdw

Przebudowa budynku $wietlico remizy w Sutowie z dostosowaniem go do nowej funkciji
biblioteki.

Tre$¢ rysunku: Instalacja oswietlenia - pietro
Skala:  1:100
Wyszczegdlnienie imie i nazwisko Data Podpis | Nrrys.
Projektant mgr inz. A. Skubis 04.2022
LUB/0056/PWBE/16___ E 5
Sprawdzajgcy mgr inz. G. Studnicki 04.2022
LUB/00280/PWOE/13
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~a]
n
o

I |
o tdlik z drukarka d
I 1 0 63 o 4/RG2 4/RG2 1/RG2 5/RG2 4/RG2 |
I [
I 30V -RG, & -
\ | 145 5/RG3 & O P S |
W = eksploatacyym
I 208 _[Pracownia polgrafi | o
I Y = |
I
Il [C207 T Pom. pracy ciche] | ~O
wo | BRJnr3 = |
W -|- 6/RG3 — 3= . 2x kabel HDMI 4K
:» - 6/RG3 s‘%-fz T proi. [pror | 9/RG2 2 aRG2 | tHree 1x tal;e: VGA |
oy IS L I—H‘ v |PPD o 4/RG2 2x kabel USB 3.0
N | XP( C’F ’ﬁiﬂ{ 10" |19 XF( = REI60 &?( 1x kabel optyczny S/PDIF |
i - T 15 j ] )JX = + gniazdo 230V przy projektorze 4/RG2
I 0
T s Kacik dla dzieci 10/RG2 @ 90 a |
W tucana trava 0z 200 Rinrq s
IR - hustawka kokon %0 @ ™ [
T - | S scena modulowa ekran projekeyjny
[ g 2wiany |
U 6/RG3 Wj—‘ S podvieszony pod
sufitem
| o § &% projektor komputerowy — |
— L - | o podiwieszony pod sufitem
| S8 . 2x kabel HDMI 4K
. 7/RG3ZF<7—E 8/RGB D 14/RG3 . 1x kabel VGA UTP 4x2x0,5 kier. PPD |
| 200 N 58 5 ix Ilza:;ell US? 3.0 §/POIF 3/RG2
= [\m _ ] ',Q 3/RG2 X ka ed op ‘gcny ok elektryczne zwijanie ekrahu |
9-@ RJnr2 7{ 8/RGB Proj. klapa oddymiajaca 1,0x1,1m + gniazdo 230V przy projektorze
| ;f z owiewkami i dysza kierujaca |
7/RG3
R O h=3,60
| == T K orics m |
1 Ko (D |
145 " pankowych Jiszenie 2 panel
Q. piankowych kuchnia elekiryczna z
| {IO/R ;O piekarnikiem |
13/RG3 y
| 7/RG3 S s o , aiten |
7/RG3 7/RG3 it i 10/k63 11/RG3 [I]E 9 |@Fe|12/RG3 200 (OBTP 4x2x0,5 kie 3/RG2 3/RG2
T Y XS 2[8¢8 o] |
\ 3z 55 35

LEGENDA:

LEGENDA
RG 2 proj. rozdzielnica wnekowa (biblioteka - pietro) |:| JR——
RG 3 proj. rozdzielnica wnekowa (biblioteka - pietro)
M ~21/R62 proj. wypust tréjfazowy zasilajacy kuchnie elekiryczng :l pgg“e)kntuovkv:[nneé rslfoiivneygé bloczkow z
w_»14R62| Proj. wypust jednofazowy zasilajgcy kominek elekiryczny @ T —
proj. gnazdo 2x2P+Z, p/t, IP20, 16A, 230V (podwdjne) Pyt gipsowo-kartonowych GKFI
proj. gnazdo 2P+Z, p/t, IP44, 16A, 230V (pojedyncze) R
proj. punkt elektryczno-logiczny PEL (1x puszka podtynkowa pigciokrotna - widok tysunek E9) @
proj. gniazdo podtynkowe 2xRJ45 kat. 6 % stolarka okienna przeznaczona do
proj. gniazdo podtynkowe RTV, IP20 |
proj. natnkowy zestaw gniazdowy projektora (2xHDMI 4K, 2xUSB 3.0, 1x230V, 1xVGA, 1xgniazdo optyczne S/PDIF é %ngkt%:gzl;&;zzcvanﬁzn::o e
proj. access point @ e‘e:emy —
proj. projektor - materiat Inwestora
proj. szafa RACK 19" min. 9U (TV naziemnal)
proj. szafa RACK 19" 12U
Inwestor:  Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Pozdzik w Sutowie

Sutdw 143, 22-448 Sutdw
proj. zestaw gniazdowy 230V 8x2P+Z-16A, Prze'budgwo budynku $wietlico remizy w Sutowie z dostosowaniem go do nowej funkciji
proj. klimatyzcja jedn. zewnetrzna plofote
proj. klimatyzacja jedn. wewnetrzna

Tre$¢ rysunku: Instalacja gniazd 230V, instalacja zasilajgca urzgdzenia
230/400V oraz instalacja teletechniczna - pietro Skala:  1:100
Wyszczegdlnienie imie i nazwisko Data Podpis | Nrrys.
Proi mgr inz. A. Skubis ]
rojektant LUB/00S/PWBE/S 04.2022 E 6
Sprawdzajgcy mgr inz. G. Studnicki 04.2022
LUB/00280/PWOE/13
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8/RG2

8/RG2

8/RG2

ekran projekcyjny
2wijany

podwieszony pod
sufitem

montaz na kratownicy o$wietleniowej:

- 4x ruchoma gtowa
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145 f
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S = z
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) sublimacyjna v 7/RG2 8.37T
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~ 145 S n2 e w
o = EI30 7/RG2 2T 53
= S ¢
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-l - = =z =z =z |P = |
7| ges | — — —
)
| g%’ ) projektor komputerowy
] 1] odwieszony pod sufitem
1 b % S = =[m +[2.97 3 Y P C _
S F
| g cs 18(3x27 | | 7/RG2 =
53 1w
N o prm}
o
| S _ -
g — Proj. klapa oddymiajaca 1,0x1,1m}_—1|
| z owiewkami i dysza kierujaca |~ _|
wykladzina PVC ¥
s H O 204_| Sala zajet kuliarnyeh
| yKadzina PVC s pow] wkeamare | | |00 Ty’ o FF-"-"-"--"-""""-""""-"~"~"~-"~-"-" - - ~-"- - - - - - - - - - - ----"F-------1-----"-"
| O
wyciszenie z paneli
145 plankowych fciszenie z paneli
iankowych
i 3 kuchnia elektryczna z projektor laserowy
| piekarnikiem Epmdmesznny pod
- sufitem
| 90 N 90
200 200
| C

53 53 2 % EEd 53 v 3
L o o o o L L L L L e e e e e e Ll
LEGENDA:
= proj. gtodniki sufitowe 20W-100V (wpuszczane w ptyte G-K) - material Inwestora
= proj. reflektory DMX 120W - materiat Inwestora
@ proj. ruchoma gtowa DMX 230W - materiat Inwestora
proj. mikser - materiat Inwestora
proj. sterownik DMX - materiat Inwestora
[p] proj. projektor - materiat Inwestora
proj. przewdd gtosnikowy 2x(2x2,5mm?)
proj. oprzewodowanie do projektora
proj. przwdd DMX XLR sterowanie oswietleniem sceny (ilo$¢ pindw dopasowaé do urzgdzenia - uzgodni¢ z Inwestorem)
j— proj. gnazdo 2x2P+Z, n/t, IP44, 16A, 230V (podwdijne)
NZGP proj. natnkowy zestaw gniazdowy projektora (2xHDMI 4K, 2xUSB 3.0, 1x230V, 1XVGA, 1xgniazdo optyczne S/PDIF, 1xRJ45 kat.6 (montaz przy projektorze i nad biurkiem)
|E| proj. projektor - materiat Inwestora

LEGENDA

Istniejace $ciany

projektowane $ciany z bloczkéw z
betonu komérkowego

projektowane $cianki dzialowe z
plyt gipsowo-kartonowych GKFI

4[g[0[]

istniejaca stolarka okienne

T3

70

stolarka okienna przeznaczona do
wymiany

b

projektowana i przeznaczonado wymiany
stolarka drzwiowa zewnetrzna
wewnetrzna

elementy wyposazenia

2x refletor

Inwestor:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Pozdzik w Sutowie
Sutdw 143, 22-448 Sutdw

biblioteki.

Przebudowa budynku $wietlico remizy w Sutowie z dostosowaniem go do nowej funkciji

Tre$¢ rysunku: Instalacja o$wietlenia sceny, instalacja nagtodnienia,
instalacja projektorow - pietro Skala:  1:100
Wyszczegdlnienie imie i nazwisko Data Podpis | Nrrys.
; magr inz. A. Skubis
Projektant LUB/00S/PWBE/S 04.2022 E7
Sprawdzajgcy mgr inz. G. Studnicki 04.2022
LUB/00280/PWOE/13




Magistrala DALI

Panel

AVAVAN

sterowanie bluetooth
panel - kontroler

N\

sterowanie bluetooth
smartphone - kontroler
(wgrana aplikacja)

230VAC 230VAC

- L~
- L~
- L~

ANAVAN
ANAVAN

kontroler

Scena 1

&

Magistrala DALI
Scena 2

®
®

kontroler

Magistrala DALI

S ——
[}

\Vav/

_©° J

230VAC

-
-
-

ANAVAN

QR

Scena 3

®
®

kontroler

Magistrala DALI

230VAC

230VAC

L~
L~
L~

ANAVAN

kontroler

Scena 4

Inwestor:  Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Pozdzik w Sutowie

Sutéw 143, 22-448 Sutéw

biblioteki.

Przebudowa budynku $wietlico remizy w Sutowie z dostosowaniem go do nowej funkcji

LUB/00280/PWOE/13

Tre$¢ rysunku: Poglgdowy schemat sterowania o$wietleniem sali spotkan -
pietro Skala:
Wyszczegdlnienie imie i nazwisko Data Podpis | Nrrys.
Projektant mgrinz. A. Skubis 04.2022

LUB/0056/PWBE/16___ E8
Sprawdzajacy mgr inz. G. Studnicki 04.2022




Punkt elektryczno-logiczny PEL
(montaz podtynkowy $cienny)

Opis na rysunkach| PEL |
1 1 1 21

4 M
EU EU
R

_ J

3
LEGENDA:

1 - gniazdo wtyczkowe DATA 2P+Z, 16A, 250V

2 - gniazdo komputerowe podwdjne 2xRJ45 kat. 6 (podtgczenie komputerdw)
3 - puszka podtynkowa pieciokrotna z ramka

Inwestor:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Pozdzik w Sutowie
Sutdw 143, 22-448 Sutdw

Przebudowa budynku $wietlico remizy w Sutowie z dostosowaniem go do nowej funkcii
biblioteki.

Tre$¢ rysunku: Punkt elektryczno - logiczny PEL

Skala:
Wyszczegdlnienie imie i nazwisko Data Podpis | Nrrys.
Projektant mgr inz. A. Skubis 04.2022

LUB/OO56/PWBE/16___ E 9
Sprawdzajqgcy mar inz. G. Studnicki 04.2022
LUB/00280/PWOE/13
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LEGENDA:

sygnalizator systemu przyzywowego

tgcznik pociggowy (wezewanie) systemu przyzywowego

przycisk kasujgcy systemu przyzywowego

tfransformator

Inwestor:
Sutéw 1

43, 22-448 Sutéw

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Pozdzik w Sutowie

biblioteki.

Przebudowa budynku $wietlico remizy w Sutowie z dostosowaniem go do nowej funkcii

Tre$¢ rysunku: Instalacja systemy przyzywowego w WC dla NPS - parter
Skala:  1:100
Wyszczegdlnienie imie i nazwisko Data Podpis | Nr rys.
Proiektant mgr inz. A. Skubis 4.2022
rojexian LUB/00S6/PWBE/16__ 0420 E ] O
Sprawdzajqgcy mar inz. G. Studnicki 04.2022
LUB/00280/PWOE/13



Free Hand


Legenda

S - Sygnalizator
2:1,00mm2 T - Transformator dla 1 pomieszczenia
~N—7\
— I

Zasilé 2 instalacii oéwietleria \_® - Wylacznik pociggowy
NEEEN
[e]
[k
% Koszulka
Ed izolacyjna B .
3 | | | | Przycisk z lampkag
[%2]

KORYTARZ
TOALETA

Okablowanie

KASOWANIE

[ 1]
ol L
WEZWANIE

\_®

YTKSY 3x2x0,5
[
Tl S

| YDY2x1 / 230V

WEZWANIE

Inwestor:  Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Pozdzik w Sutowie
Sutdw 143, 22-448 Sutdw

Przebudowa budynku $wietlico remizy w Sutowie z dostosowaniem go do nowej funkcii
biblioteki.

Tre$¢ rysunku: Schemat ideowy instalacji przyzywowej WC dla NPS - parter
Skala:
Wyszczegdlnienie imie i nazwisko Data Podpis | Nrrys.
Projektant mgr inz. A. Skubis 04.2022
LUB/00S6/PWBE/16 E 'I '|
Sprawdzajqgcy mar inz. G. Studnicki 04.2022
LUB/00280/PWOE/13
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LEGENDA:

przycisk oddymiania

czujka dymu

naped elekiryczny klapy dymowej oraz drzwi i okien napowietrzajgcych

puszka przytgczeniowa PIP

2A

elektrozaczep rewersyjny 2

4V

zwora elektromagnetyczna 550kg z przekaznikiem i sygnalizacjq LED

2] imEE=
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Inwestor:

Sutdw 143, 22-448 Sutdéw

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Pozdzik w Sutowie

Przebudowa budynku $wietlico remizy w Sutowie z dostosowaniem go do nowej funkcii
biblioteki.

Tre$¢ rysunku: Instalacja systemu oddymiania - parter
Skala:  1:100
Wyszczegdlnienie imie i nazwisko Data Podpis | Nr rys.
Proiektant mgr inz. A. Skubis 4.2022
rojexian LUB/00S6/PWBE/16__ 0420 E ] 2
Sprawdzajqgcy mar inz. G. Studnicki 04.2022
LUB/00280/PWOE/13



Free Hand

Free Hand
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Proj. klapa oddymiajaca 1,0x1,1m
z owiewkami i dysza kierujaca
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~
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LEGENDA:

202_|Prze

centrala oddymiania zamumulatorem 72h

przycisk oddymiania

czujka dymu

naped elektryczny klapy dymowej oraz drzwi i okien napowietrzajgcych

el=/=(E

puszka przytqgczeniowa PIP 2A

Inwestor:

Sutdw 143, 22-448 Sutdéw

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Pozdzik w Sutowie

biblioteki.

Przebudowa budynku $wietlico remizy w Sutowie z dostosowaniem go do nowej funkcii

Tre$¢ rysunku: Instalacja systemu oddymiania - pietro
Skala:  1:100
Wyszczegdlnienie imie i nazwisko Data Podpis | Nr rys.
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Klasa reakcji na ogien przewoddw elekirycznych:

- Rozporzgdzenie nr 305/2011 (tzw. CPR)

- PN EN 50575:2014 z dodatkiem A1:2016:

- N SEP-E-007:2017-09 wymagana minimalna klasa

kablii przewoddw w budynkach niskich dla strefy pozarowej ZL II:
-poza drogq ewakuacyjng Dca-s2, d1, a2

-na drogach ewakuacji B2ca-s1b, d1, al
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Klasa reakcji na ogien przewoddw elekirycznych:
- Rozporzgdzenie nr 305/2011 (fzw. CPR)

- PN EN 50575:2014 z dodatkiem A1:2016:

- N SEP-E-007:2017-09 wymagana minimalna klasa
kabli i przewoddw w budynkach niskich dla strefy
pozarowej ZL II:

-poza drogq ewakuacyjng Dca-s2, d1, a2

-na drogach ewakuacji B2ca-s1b, d1, al

Gniazda koricowe
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Gniazda koricowe

sala spotkan 211 pom. pracy cichej 207

Inwestor:  Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Pozdzik w Sutowie
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Tre$¢ rysunku: Schemat instalacji TV naziemnej
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Tre$¢ rysunku: Schemat i widok rozdzielnicy RG1 (biblioteka parter)
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Wyszczegdlnienie imie i nazwisko Data Podpis | Nrrys.
i mar inz. A. Skubis
Projektant LUB/O0S/PWEE/ 16 04.2022 E 20
Sprawdzajacy mgr inz. G. Studnicki 04.2022
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Zestaw gniazdowy

} Gniazdo 230V nr 7

} Gniazdo 230V nr 6

} Gniozdo 230V nr 5

} Gniozdo 230V nr 4
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Inwestor:  Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Pozdzik w Sutowie
Sutdw 143, 22-448 Sutdw

biblioteki.

Przebudowa budynku $wietlico remizy w Sutowie z dostosowaniem go do nowej funkciji

LUB/00280/PWOE/13

Tres¢ rysunku: Widok zestawu gniazdowego 8x230V - sala spotkan (pietfro) skal
ala:
Wyszczegdlnienie imie i nazwisko Podpis | Nrrys.
i mgr inz. A. Skubis
Projektant LUB/00S/PWBE/ 16 _ 04.2022 E2 -l
Sprawdzajqgcy mar inz. G. Studnicki 04.2022
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[ pietro



DIALUx

[ pietro - [ pietro (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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[ pietro - [ pietro (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (zad.)
Powierzchnia antypanikowa (202 Przeds. WC) 7.95 Ix 8.16 Ix 0.97
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 V4
Powierzchnia antypanikowa (211 Sala spotkan) 2.20 Ix 10.5 Ix 0.21
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 \/
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia Srodkowa Linia Srodkowa
Srodkowa sSrodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 5 3.62 Ix 10.1 Ix 3.64 Ix 10.1 Ix 0.36 ER2
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (= 1.00 Ix) (20.025)
Wysoko$¢: 0.000 m N4 Vv v/
Droga ewakuacyjna 9 3.03 Ix 24.0 Ix 3.78 Ix 18.1 Ix 0.21 ER3
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 2.780 m V4 V4 V4
Droga ewakuacyjna 11 16.5 Ix 32.9 Ix 18.7 Ix 27.1 Ix 0.69 ER4
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 2.780 m V4 N4 N
Droga ewakuacyjna 13 30.3 Ix 46.1 Ix 36.0 Ix 46.1 Ix 0.78 ER5
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 1.506 m V4 N4 N4
Droga ewakuacyjna 15 14.5 Ix 63.1 Ix 19.9 Ix 53.1 Ix 0.37 ER6
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 2.780 m N4 Vv N4
Droga ewakuacyjna 16 43.5 Ix 56.7 Ix 44.8 Ix 56.5 Ix 0.79 ER7
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 1.00 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 1.680 m V4 V4 N4
Droga ewakuacyjna 17 14.0 Ix 39.1 Ix 15.6 Ix 359 Ix 0.44 ER8
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 1.450 m V4 N4 N




[ pietro - [ pietro (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci

DIALUx

Linia Srodkowa Linia $Srodkowa

Droga ewakuacyjna 18
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 2.780 m

Emaks Ud Indeks
(Zad.)

47.3 Ix 0.75
(2 0.025)
Vv

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



DIALUx

[ pietro - [ pietro (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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DIALUx

[ pietro - [ pietro (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (207 Pom. pracy cichej) 529 Ix 227 Ix 727 Ix 0.42 0.30 WP19

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4

Ptaszczyzna pracy (208 Pracownia poligrafi) 565 Ix 264 Ix 740 Ix 0.47 0.36 WP20

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m NV

Plaszczyzna pracy (210 Magazyn) 207 Ix 114 Ix 267 Ix 0.55 0.43 WP21

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Plaszczyzna pracy (211 Sala spotkan) 471 Ix 172 Ix 573 Ix 0.37 0.30 WP22

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=300 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Ptaszczyzna pracy (206 Pokdj nagran) 559 Ix 342 Ix 718 Ix 0.61 0.48 WP23

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Ptaszczyzna pracy (205 Studio nagran) 507 Ix 301 Ix 666 Ix 0.59 0.45 WP24

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4

Plaszczyzna pracy (204 Sala zaje¢ kulinarnych) 554 Ix 310 Ix 686 Ix 0.56 0.45 WP25

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m \/

Ptaszczyzna pracy (209 Korytarz) 144 Ix 91.6 Ix 169 Ix 0.64 0.54 WP26

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m NV

Ptaszczyzna pracy (202 Przeds. WC) 258 Ix 215 Ix 292 Ix 0.83 0.74 WP27

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Ptaszczyzna pracy (WC) 247 Ix 211 Ix 275 Ix 0.85 0.77 WP28

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Ptaszczyzna pracy (Straefa pracy - 207 pom. pracy 543 Ix 424 1x 608 Ix 0.78 0.70 WP29

cichej) (= 500 Ix)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) V4
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m




DIALUx

[ pietro - [ pietro (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Ptaszczyzna pracy (Strefa pracy - 208 pom. 560 Ix 437 Ix 626 Ix 0.78 0.70 WP30
pracownia poligrafi) (2 500 Ix)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) V4

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Spocznik pépietro 172 Ix 112 Ix 212 Ix 0.65 0.53
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokosc: 1.506 m

Schody pietro 1 233 Ix 142 Ix 272 Ix 0.61 0.52 CG6
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 2.308 m

Schody pietro 2 165 Ix 116 Ix 197 Ix 0.70 0.59 CG7
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.928 m

Holl pietro 217 Ix 143 Ix 278 Ix 0.66 0.5

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 2.775 m




DIALUx

parter



parter - parter (Scena osSwietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

DIALUx
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Free Hand


parter - parter (Scena osSwietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (zad.)
Powierzchnia antypanikowa (109 Biblioteka) 1.39 Ix 153 Ix 0.091
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N
Powierzchnia antypanikowa (104 Przeds. WC) 10.5 Ix 12.2 1x 0.86
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m NV N
Powierzchnia antypanikowa (112 WC NPS) 9.60 Ix 12.3 Ix 0.78 AP4
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m NV NV
Powierzchnia antypanikowa (110 Przeds. WC) 10.1 Ix 12.2 Ix 0.83 APS
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N
Powierzchnia antypanikowa (107 brudownik) 11.6Ix 123 1Ix 0.94 AP6
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N
Powierzchnia antypanikowa (103 sala spotkart OSP) 2.59 Ix 13.1 Ix 0.20 AP7
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $rodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 4 3.78 Ix 22.3Ix 473 Ix 21.3 Ix 0.22
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (= 1.00 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N V N4
Droga ewakuacyjna 19 9.21 Ix 20.0 Ix 10.9 Ix 16.7 Ix 0.65 ER10
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4




parter - parter (Scena osSwietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

DIALUx



parter - parter (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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DIALUx

parter - parter (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Plaszczyzna pracy (109 Biblioteka) 368 I 55.4 Ix 694 Ix 0.15 0.080

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4

Plaszczyzna pracy (Plaszczyzna pracy 1 bibloteka) 581 Ix 392 Ix 683 Ix 0.67 0.57

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m NV

Ptaszczyzna pracy (Plaszczyzna pracy 2 bibloteka) 606 Ix 402 Ix 694 Ix 0.66 0.58 WP7

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Ptaszczyzna pracy (110 Przeds. WC) 236 Ix 179 Ix 289 Ix 0.76 0.62 WPS

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Ptaszczyzna pracy (111 WQC) 215 Ix 157 Ix 260 Ix 0.73 0.60 WP9

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Plaszczyzna pracy (112 WC NPS) 300 Ix 173 Ix 381 Ix 0.58 0.45 WP10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4

Ptaszczyzna pracy (105 WC) 237 Ix 188 Ix 274 1x 0.79 0.69 WP11

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 200 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m \/

Ptaszczyzna pracy (104 Przeds. WC) 270 Ix 214 Ix 309 Ix 0.79 0.69 WP12

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m NV

Ptaszczyzna pracy (107 brudownik) 261 Ix 206 Ix 306 Ix 0.79 0.67 WP13

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Ptaszczyzna pracy (108 brudownik) 257 Ix 210 Ix 277 Ix 0.84 0.76 WP14

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Ptaszczyzna pracy (103 sala spotkan OSP) 575 Ix 205 Ix 762 Ix 0.36 0.27 WP15

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4




parter - parter (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Ptaszczyzna pracy (113 Pom. socjalne)
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

217 Ix 77.9 Ix 346 Ix 0.36
(= 200 Ix)
Vv

DIALUx

0.23

Ptaszczyzna pracy (106 holl)
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

122 Ix 57.1 Ix 160 Ix 0.47
(=100 Ix)
Vv

0.36

Plaszczyzna pracy (Plaszczyzna pracy 3 bibloteka)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

391 Ix 217 Ix 538 Ix 0.55
(=300 Ix)
Vv

0.40
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DIALUx

Piwnica - Piwnica (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Piwnica - Piwnica (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (zad.)
Powierzchnia antypanikowa (-102 kottownia) 1.84 Ix 19.5 Ix 0.094
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 V4
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Enmin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia Srodkowa Linia Srodkowa
$rodkowa $rodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 20 7.22 Ix 21.8 Ix 8.18 Ix 213 Ix 0.38 ER11
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4 N4
Droga ewakuacyjna 21 9.46 Ix 16.1 Ix 11.21x 14.7 Ix 0.76 ER12
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.180 m N 4 N4
Droga ewakuacyjna 22 13.0 Ix 19.5 Ix 16.6 Ix 18.6 Ix 0.89 ER13
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 1.119 m N4 N4 N4
Droga ewakuacyjna 23 3.74 Ix 22.7 Ix 5.02 Ix 21.2 Ix 0.24 ER14
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 1.290 m N4 N4 N4
Droga ewakuacyjna 26 2.56 Ix 21.6Ix 2.70 Ix 21.6 Ix 0.13 ER15
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4 <
Droga ewakuacyjna 28 18.8 Ix 21.0 Ix 20.7 Ix 20.9 Ix 0.99 ER16
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



DIALUx

Piwnica - Piwnica (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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DIALUx

Piwnica - Piwnica (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (-102 sktad opatu) 160 Ix 28.1 Ix 692 Ix 0.18 0.041

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4

Ptaszczyzna pracy (-102 kottownia) 262 Ix 73.8 Ix 619 Ix 0.28 0.12

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Ptaszczyzna pracy (Sktad) 209 Ix 25.9 Ix 666 Ix 0.12 0.039 WP3

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4

Ptaszczyzna pracy (Komunikacja piwnica) 220 Ix 47.6 Ix 327 Ix 0.22 0.15

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m V4

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks

Spocznik piwnica 133 Ix 101 Ix 150 Ix 0.76 0.67

Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos$¢: 1.119 m

Schody piwnica 2 117 Ix 103 Ix 141 Ix 0.88 0.73 CG2

Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.650 m

Schody piwnica 1 109 Ix 51.5 Ix 156 Ix 0.47 0.33 CG3

Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos$¢: 1.913 m

Powierzchnia obliczeniowa 5 221 Ix 60.3 Ix 329 Ix 0.27 0.18

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m




