RZUT PARTERU INSTALACII C.O.
SKALA 1:100

. | ( 1 \ s/ ) ¥
<ot 8 C22-60x100 o €22-60x100 W €22-60x140 x €22-60x140
- — — e ety e o e e e ] ] ||I|H|II-0/|| — — - = - — it
FE— Iﬂumxre ©19 18x1,0 ITEPN 28x1,5 . 22x1,2 ﬂmxro 18x1,0 15x1,0
i 127 [Pom. sogaing _
8,66m? |pl. lastrykowe
sj 18x1,0
18 [ We |
1,59m? pl. lastrykowe,
(128 [ we | | I
1,787 |ph.lastrykowe| |
e [
L Magazyn | [123 | Magazn | || QL Kasa | // ,, _
[ 30m? [wykt.PVC | [245m% [wyk.PVC | [245m? | wykl.PVC | // Q EHU | _
e
3 : 110 | Przeds. WC|
i ST 2,44n? terakota |
147 //nw‘_N\, b Biblioteka
145 @ @
- I [pa|
117 | pradswe |\ @ REI 60 REI 60
1,94m? pl. laslrykowe | m
REI 60 - i R
, L EI30 ﬂ_m_ grcmsu smwﬂ”m bet |
g & = 9x16.5x27 | Il WeNPS 48,61m?| wylewka bet,
P prwsmh Tasiykowe 3 Il s lereteta™] D ﬁ W
i > o I \ +0,00=201,94
8 oo s o \ \
g IS AN 104 | Przeds, WC E
B =2 \ P - 144 | [1,6m? | terakota {
(c9) ~ o iL , 9x16,5x27 £0,00=201.94 El30
00020194 | / {08
I mm [ 119 | pom.tecn.| m
W _ 8,69m? pt. lastrykowe o
_E 7$§7 offl 8 [ 113_[Pom.socjane | 103 [Sale spotkart
%/ m W 14,10m? wykladzina PVC g ges
/// mm
_ N I ,\/\mwu 18x1,0 15x1,0 ‘ca)
e Elh’LlSngNclllu\
ce) 8 g
T ] ot ] i
o J
6% 3
X g
@ T
I »
f 6% A
|
——————————.—.————————_———..
OZNACZENIA: Inwestor Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Pozdzik w Sulowie
n ra rd
) L ; ) Sulow 143; 22-418 Sutow
projektowane przewody zasilajace instalacji centralnego ogrzewania
= == == == projektowane przewody powrotne instalacji centralnego ogrzewania Temat ku $wietli " 1 : Stadium
35x1,5 érednica przewodéw instalacji z rur stalowych o wymiarach zew. 35mm, gr. 1,5mm Przebudowa budynku swietlico remizy w Sutowie
C22-600x800  grzejnik stalowy dwu ptytowy, wysokos¢ x szeroko$¢ [mm] z dostosowaniem go do nowej funkgji biblioteki PB
G 0705 grzejnik tazienkowy drabinkowy o wysokosci ~700x500 [mm]
(c1) pion instalacji Nazwa Branza
rysunku RZUT PARTERU INSTALACII C.O.
UWAGI DO INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA —— - - — - Sanitarna
1. Poziomy i piony instalacji c.0. od kotta do grzejnikéw wykona¢ z rur ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych z Wyszczegolnienie Imie, Nazwisko, Nr uprawnien Data Podpis
PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnetrznie faczonych ksztattkami zaprasowywanymi. P
2. Przewody prowadzi¢ przy suficie z pionowym zejsciem po wierzchu Sciany. v_.ou.m_ﬁnmzﬂ mgr Inz. Radostaw Zaklekta 02.2022 Skala
3. Wszystkie podtaczenia grzejnikéw wykonaé z boku, na grzejnikach zamontowa¢ element przytaczeniowy prosty LUB/0310/PO0S/12 ' H . H OO
lub katowy oraz gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym. . - NF rys
4. Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ ogniowo o odpornosci ogniowej m_u_.m<<QNm._.mn< mgr Inz. Albert Nmumn 02.2022 )
danej przegrody. LUB/0282/PWOS/12 : S5




