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OZNACZENIA: Inwestor Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Pozdzik w Sulowie
oo o . Sutéw 143; 22-418 Sutéw
projektowane przewody zasilajace instalacji centralnego ogrzewania
= = = == projektowane przewody powrotne instalacji centralnego ogrzewania Temat R . . Stadium
35x1,5 $rednica przewoddw instalacji z rur stalowych o wymiarach zew. 35mm, gr. 1,5mm Przebudowa budynku swietlico remizy w m=~0<<_.m
C22-600x800  grzejnik stalowy dwu plytowy, wysokosc x szerokosé [mm] z dostosowaniem go do nowej funkgiji biblioteki PB
GL 07x05  grzejnik tazienkowy drabinkowy o wysokosci ~700x500 [mm]
( HH ) pion instalacji Nazwa Branza
rysunku RZUT PIWNICY INSTALACII C.O.
UWAGI DO INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA — - - — - Sanitarna
1. Poziomy i piony instalacji c.0. od kotta do grzejnikéw wykonad z rur ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych z Wyszczegolnienie | Imie, Nazwisko, Nr uprawnien Data Podpis
PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnetrznie taczonych ksztattkami zaprasowywanymi. T .
2. Przewody prowadzi¢ przy suficie z pionowym zejSciem po wierzchu Sciany. _u_.o.._m_anm:ﬂ mgr Inz. Radostaw Zaklekta 02.2022 Skala
3. Wszystkie podtaczenia grzejnikow wykonaé z boku, na grzejnikach zamontowaé element przytaczeniowy prosty LUB/0310/PO0S/12 H . HOO
lub katowy oraz gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym. . N NF rys.
4. Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ ogniowo o odpomosd ogniowejf| Sprawdzajacy mgr inz. Albert Zajac 02.2022
danej przegrody. LUB/0282/PWOS/12 : S4




