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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art.34 ust.3d. 3, Prawo Budowlane (Dz. U. 2020r. poz. 471 z późniejszymi 

zmianami) oświadczam, że wykonany przeze mnie projekt zagospodarowania terenu 

pn.:„ Przebudowa budynku świetlico remizy w Sułowie z dostosowaniem go do 

nowej funkcji biblioteki.” wykonany jest  zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami, Ustawą Prawo Budowlane tj. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333  z późniejszymi 

zmianami), normami i zasadami sztuki budowlanej oraz zostały wykonane w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW  
O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ IZBY SAMORZĄDU 
ZAWODOWEGO 
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 

1.1. Inwestor i zleceniodawca 

 Inwestorem i zleceniodawcą dokumentacji jest: 
 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Sułowie 
Sułów 143; 22-418 Sułów 
 

1.2. Podstawa opracowania 

 Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

Podstawa opracowania: 

- umowa z inwestorem,  

- wytyczne i normy do projektowania, 

- wizja lokalna. 

 

1.3. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 

Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowy  budynku świetlico-

remizy w Sułowie z dostosowaniem go do nowej funkcji biblioteki. Na pomieszczenia 

biblioteki planuje się zaadaptować całe piętro budynku oraz część parteru gdzie 

znajdują się pomieszczenia biblioteki. Funkcje pozostałej  części budynku nie ulegną 

zmianie. Na parterze w części pomieszczenia obecnej biblioteki planuje się wydzielić 

salę spotkań.  Inwestycja projektowana jest na  działce  o  nr  ewid. 413/6   położonej  

w miejscowości Sułów,  gm. Sułów. 

 

2. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

Opracowaniem objęto działkę o nr ewid. 413/6 w miejscowości Sułów, gm. Sułów. Na 

działce znajduje się budynek świetlico-remizy, altana wypoczynkowa. lokalna 

oczyszczalnia ścieków. Działka jest w przeważającej części  o nawierzchni 

gruntowej, dookoła budynku znajduje się opaska z kostki betonowej o szerokości 

0,8m, Działka jest nie ogrodzona.  Na działce  objętej opracowaniem znajduje się 

układ komunikacyjny (plac przed budynkiem) o nawierzchni utwardzonej z kostki 

betonowej. Na działce objętej opracowaniem znajdują się miejsca parkingowe dla 

samochodów osobowych  (5szt -2,4x5,0m). Przez działkę przebiega sieć 

energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna.. Do działki możliwy jest dostęp z 

drogi wojewódzkiej nr 848 poprzez odcinek drogi wewnętrznej o długości ok. 110m. 
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3. Stan projektowany zagospodarowania terenu 

3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

W ramach inwestycji na terenie objętym opracowaniem tj. dz. o nr ewid. 413/6 nie 

planuje się większych zmian w zagospodarowaniu terenu. W ramach inwestycji 

planowanej jest jedynie przebudowa istniejącej pochylni dla osób niepełnosprawnych i 

schodów przy pochylni. Planuje się też wykonanie nowych schodów obok pochylni do 

sali spotkań. 

- przyłącza: istniejące przyłącze wodociągowe, istniejące przyłącze telekomunikacyjne, 

istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej, istniejące przyłącze elektryczne zalicznikowe, 

Ponadto na terenie objętym opracowaniem znajduje się; 

- istniejący budynek świetlico-remizy  objęty opracowaniem, 

- istniejąca altana wypoczynkowa, 

- istniejące miejsce na pojemnik do gromadzenia odpadów stałych, 

- miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 

- ciąg komunikacyjny o nawierzchni z kostki betonowej (plac przed budynkiem), 

 

3.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Ścieki będą  odprowadzane będą przez istniejące przyłącze do lokalnej oczyszczalni 

ścieków przeznaczonej dla niniejszego budynku zlokalizowanej na działce objętej 

opracowaniem.  

 

3.3. Układ komunikacyjny 

Na terenie działek objętych opracowaniem zachowuje się istniejący układ 

komunikacyjny. Planowana jest jedynie przebudowa pochylni dla osób 

niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych. 

 

3.4. Sposób dostępu do drogi publicznej 

Do działki możliwy jest dostęp z drogi wojewódzkiej nr 848 poprzez odcinek drogi 

wewnętrznej o długości ok. 120m. 

 

3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

       Sieć wodociągowa- Zasilanie budynku w wodę  będzie się odbywać z istniejącej 

sieci wodociągowej przez projektowane   przyłącze wodociągowe. 

 
Kanalizacja sanitarna - Ścieki będą  odprowadzane będą przez istniejące przyłącze 

do lokalnej oczyszczalni ścieków przeznaczonej dla niniejszego budynku zlokalizowanej 

na działce objętej opracowaniem.  
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         Sieć energetyczna 

Zasilanie budynku w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej przez 

istniejące przyłącze zalicznikowe. 

     Dosteponość do sieci internetowej 

  Niniejsza inwestycja  obiekt znajduje się w zasięgu szerokopasmowego internetu 

LTE,  podłączenie do internetu możliwe jest poprzez router, antenę internetową, lub 

podłączenie do sieci telekomunikacyjnej do której podłączony jest istniejący budynek. 

 

3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni 

Przedmiotowa działka posiada płaskie łagodne ukształtowanie terenu, opadające w 

stronę zachodnią.  W przeważającej części działka pokryta jest zielenią,  przy granicy 

od strony zachodniej rosną drzewa e są drzewa i krzewy głównie liściaste.   Istniejący 

teren utwardzony  posiada rzędne ok 201 m.n.p.m.. W ramach inwestycji nie planuje 

się znacznej zmiany ukształtowania terenu. W   inwestycji nie planuje się żądnej 

ingerencji w zieleń wysoką. Na działce objętej opracowaniem nie wystąpi ingerencja 

w teren zielony zagospodarowania terenu. 

 

4. Zestawienie powierzchni 

Stan istniejący 

-  powierzchnia działki          4825m2; 100% 

-  powierzchnia zabudowy budynku istn. budynku świetlico-remizy 446,58 m2; 9,26% 

- powierzchnia zabudowy  istn. altany wypoczynkowej  55m2; 1,14% 

- istn. powierzchnia utwardzona z kostki betonowej              777,11m2; 16,11% 

- istn. opaska odwadniająca      26,32 m2; 0,55% 

- schody zewnętrzne +pochylnia dla niepełnosprawnych  33 m2, 0,68% 

- teren zielony               3486,99m2
; 72,27% 

stan projektowany 

 -  powierzchnia działek         4825m2; 100%, 

 -  powierzchnia zabudowy budynku biblioteki   446,58m2; 9,26%, 

- powierzchnia zabudowy istn. altany wypoczynkowej   55m2, 1,14%,  

- istn. powierzchnia utwardzona z kostki betonowej            752,71m2; 15,60%, 

- schody zewnętrzne + pochylnia     57,40m2; 1,19%,  

-  tereny zielone (powierzchnia biologicznie czynna)  3513,31m2; 72,81%, 
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Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 7227,7m2 stanowi  72,81% powierzchni 

działki objętej opracowaniem. 

 

Odległości budynku od granicy działki 

- od strony zachodniej    9,47m 

- od strony południowej    5,31m, 

- od strony północnej    28,62m,                                  

- od strony wschodniej    33,13m, 

 

5.  Informacje  o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i 
zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa 
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

Dla niniejszej inwestycji została wydany wypis i wyrys z Miejscowego Planu 

Zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów. Projekt budowlany został 

wykonany zgodnie  z niniejszą decyzją.  

Zapis Wytyczne decyzji o lokalizacji 
celu pub. 

Projekt 

1.Ustalenia 

dotyczące rodzaju 

zabudowy 

Teren usług użyteczności 
publicznej 
 

Budynek objęty opracowaniem  jest 
budynkiem użyteczności  publicznej 
0bedcnie świetlico remiza a po 
zakończeniu robót budynek bibliotek 

2.Ustalenia 
dotyczące 
funkcji 
zabudowy i 
zagospodarowan
ia terenu: 
 

Na terenie tym dopuszcza się 
dopuszcza się lokalizację  
obiektów stanowiących zaplecze 
techniczne niezbędne do 
funkcjonowania budynków takie 
jak: 
- zieleń 
- urządzenia sportowo-rekreacyjne 
- miejsc postojowe  

Nie planuje się rozbudowy ani 
nadbudowy budynku. w 
zagospodarowaniu budynku planuje 
się jedynie przebudowę pochylni dla 
osób niepełnosprawnych i schodów 
zewnętrznych. 

3. Parametry i 
wskaźniki 
kształtowania 
zabudowy oraz 
zagospodarowan
ia terenu  

Udział powierzchni zabudowy 
max. 70%; 
Maksymalna wysokość budynku 
12m, 
Powierzchnia zabudowy do 
600m2 

Udział powierzchni biologicznie 
czynnej: min. 30%; 
Kat nachylenia dachu 20°-45° 

Udział powierzchni zabudowy 9,26% 
 
Budynek objęty opracowaniem  o 
wysokości 10,4m 
Powierzchnia zabudowy 466,58m2 
 
Powierzchnia biologicznie czynna dla 
niniejszej inwestycji wynosi 72,81% 
Kąt nachylenia dachu 25° 

4. Ustalenia 
dotyczące 
ochrony 
środowiska, 
przyrody i 
krajobrazu: 

Planowaną inwestycję należy 
zaprojektować w sposób 
zapewniający ochronę walorów 
krajobrazowych środowiska, 
ochronę powietrza, wód, gleby, 
ziemi, ochronę przed hałasem, 
wibracjami i polami 

Projektowana inwestycja ze względu 
na przeznaczenie i zastosowane 
rozwiązania  oraz niewielką skalę 
inwestycji nie będzie miała 
negatywnego wpływu na środowisko  
Projektowane funkcje  budynku 
(biblioteka) powodują że  nie będą w 
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elektromagnetycznymi (art. 72 
ustawy Prawo ochrony 
środowiska). 
 

nim zachodziły  żadne procesy 
szkodliwe dla  środowiska i 
użytkowników.  
Konstrukcja budynku, użyte materiały 
i wyposażenie, zapewnią emisję 
wszelkich zanieczyszczeń, drgań i 
promieniowania jonizującego na 
poziomie wymaganym 

5. Ustalenia 
dotyczące 
obsługi w 
zakresie 
komunikacji i 
infrastruktury 
technicznej:  

 

Obsługa komunikacyjna terenu 
inwestycji od drogi powiatowej - 
dojazd i dojście poprzez istniejący 
zjazd publiczny i drogę 
wewnętrzną, zgodnie z warunkami 
zarządcy drogi. 
max 15 miejsc parkingowych 
 
 
 
 
 
- Zaopatrzenie w wodę z istn. 
przyłącza wodociągowego, 
  
- Sposób odprowadzenia ścieków:  
istniejącym  przyłączem sieci 
kanalizacji sanitarnej,  oczyszczalni 
biologicznej lub szczelnego 
zbiornika na ścieki – zgodnie z 
warunkami technicznymi 
Sposób zaopatrzenie w energię 
elektryczną: 
Istniejącym  przyłączem 
energetycznym na własnej działce 

-  Sposób gospodarowania 
odpadami: 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Sposób odprowadzenia wód 
opadowych:  

 

Do działki możliwy jest dostęp z drogi 
wojewódzkiej nr 848 poprzez odcinek 
drogi wewnętrznej o długości ok. 
110m. Przed budyniem na końcu 
drogi wewnętrznej znajduje się ciąg 
komunikacyjny (plac utwardzony 
przed budynkiem) przed budynkiem 
projektuje się miejsce postojowe dla 
osób niepełnosprawnych (3,5x5m). 
miejsca postojowe zwykłe dla 
samochodów osobowych znajdują się 
na działce sąsiedniej nr ewid.  415/2. 
Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci 
wodociągowej  przez istniejące 
przyłącze wodociągowe. 
odprowadzenie ścieków istniejącym  
przyłączem kanalizacji sanitarnej  do 
istniejącej lokalnej  oczyszczalni 
ścieków. 
 
 
Zaopatrzenie w energię elektryczną 
przez istniejące przyłącze elektryczne 
 
 
 
W trakcie trwania budowy odpady 
będą gromadzone w pojemnikach i 
wywożone będą na bieżąco 
Odpady powstał w Czasie 
funkcjonowania  inwestycji będą 
gromadzone  w szczelnie 
zamkniętych pojemnikach w 
wyznaczonym miejscu i odbierane 
będą przez wyspecjalizowane firmy  
 
Wody opadowe odprowadzane będą 
przez rury spustowe na tereny zielone 
w granicach działki objętej 
opracowaniem. 

7. Zasady ochrony 

dziedzictwa 

kulturowego i 

zabytków, w tym 

krajobrazów 

kulturowych 

Wszystkie przedmioty, co do 
których istnieje przypuszczenie, iż 
są zabytkami, pozyskane w trakcie 
robót budowlanych lub robót 
ziemnych lub odkryte jako 
przypadkowe znaleziska, podlegają 
ochronie prawnej na podstawie 
przepisów odrębnych. 
Postępowanie z przedmiotami lub 

Inwestycja nie znajduje się na terenie 
ochrony konserwatorskiej. 
Nie planuje się robót ziemnych poza 
przebudową istniejącej pochylni i 
schodów zewnętrznych. 
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obiektami o cechach zabytkowych, 
odkrytymi w trakcie prowadzenia 
robót budowlanych lub robót 
ziemnych lub odkrytych 
przypadkowo należy prowadzić z 
uwzględnieniem przepisów 
odrębnych. 

 

6. Dane informujące o wpisie do rejestru zabytków 
Teren nie jest  objęty ochroną konserwatora zabytków. 
 

7. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego 

Inwestycja nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej. 
 

8. Dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 
zgodnym z przepisami odrębnymi 

Projektowana inwestycja ze względu na przeznaczenie i zastosowane rozwiązania  

oraz niewielką skalę inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko  

Projektowana funkcja  budynku (biblioteka) powodują że  nie będą w nim zachodziły  

żadne procesy szkodliwe dla  środowiska i użytkowników.  

Konstrukcja budynku, użyte materiały i wyposażenie, zapewnią emisję wszelkich 

zanieczyszczeń, drgań i promieniowania jonizującego na poziomie wymaganym 

odrębnymi przepisami oraz zapewnią ochronę przed promieniowaniem. 

 

9. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w 
szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym 
zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi 

 

9.1. Powierzchnia zabudowy, wysokość, liczba kondygnacji. 

Budynek objęty opracowaniem przebudowany na potrzeby biblioteki ( na 

potrzeby biblioteki zostały zaadaptowane pomieszczenia istniejącej biblioteki oraz 

pomieszczenia całego pietra budynku). Budynek objęty opracowaniem jest obiektem 

wolnostojącym o kształcie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 11,66 x 38,30 m. 

Budynek dwukondygnacyjny (dwie kondygnacje nadziemne + piwnica) 

częściowo podpiwniczony. Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej -  
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murowany z cegły silikatowej drążonej i cegły ceramicznej pełnej, przekryty dachem 

czterospadowym o konstrukcji drewnianej tradycyjnej, oraz nad salą widowiskową z 

wiązarów deskowych (bindry). Pokrycie dachowe wykonane z  blachy trapezowej 

powlekanej  w kolorze pokrycia. 

Uwzględniając jego wysokość 7,66 od poziomu terenu przy wejściu do budynku - 

zaliczany jest do grupy budynków niskich - § 6 i § 8 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jaki 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065 z 

późn. zm./. 

- powierzchnia zabudowy                   -  446,58m2, 

- powierzchnia użytkowa  biblioteki                 - 502,80m2,     

- powierzchnia wewnętrzna biblioteki       -  529,53m2, 

- powierzchnia wewnętrzna budynku       -  917,23m2, 

- wysokość budynku                                                   -   7,66m, 

- kubatura biblioteki          -  2065,85m3, 

- kubatura budynku           - 2806,33m3, 

 

9.2. Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania. 

            Budynek z grupy użyteczności (biblioteka) publicznej kwalifikowany do 

kategorii zagrożenia ludzi ZLIII, z wyjątkiem sali spotkań na piętrze którą 

zakwalifikowano do kategorii ZLI (pomieszczenie do jednoczesnego przebywania do 

200 osób. Pomieszczenia garaży na parterze zakwalifikowano do kategorii PM.  

                                                                                    

9.3. Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy. 

Budynek o wymaganej i projektowanej klasie odporności pożarowej „C”.                                                               

Klasa odporności ogniowej dla:                                                                                                     

- ścian zewnętrznych  - EI 30                                                                                                     

- konstrukcja dachu – R15,                                                                                                              

- przekrycie dachu – RE 15. 

 Wszystkie elementy budynku w tym ściany zewnętrzne i dach z elementów 

nierozprzestrzeniających ognia.  
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9.4. Zagrożenie wybuchem – pomieszczenia zagrożone wybuchem oraz strefy 

zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej. 

W budynku oraz jego otoczeniu nie będą występowały pomieszczenia czy 

przestrzenie zewnętrzne kwalifikowane do zagrożonych wybuchem. 

 

9.5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległość od 

sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach 

wpływających na odległości dopuszczalne. 

Najbliżej usytuowanym budynkiem  jest budynek handlowy (sklep) zlokalizowany  na 

działce o nr ewid. 414 w odległości 12,0m – budynek murowany przykryty dachem 

jednospadowym o konstrukcji drewnianej o pokryciu z blachy trapezowej. Najbliżej 

usytuowanym budynek mieszkalny zlokalizowany jest na działce o nr ewid 161 w 

odległości 52m – budynek drewniany przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji 

drewnianej o pokryciu z blachy płaskiej ocynkowanej.. 

Na działce nr ewid. 415/1,412/2 w odległości 25 m od budynku objętego 

opracowaniem znajduje się budynek Centrum Społeczno-kulturalnego w Sułowie – 

budynek parterowy murowany –przykryty dachem  dwuspadowym o konstrukcji 

drewnianej o pokryciu z blachy trapezowej. 

Odległość budynku od granic działki wynosi: 

- od strony zachodniej    9,47m 

- od strony południowej    5,31m, 

- od strony północnej    28,62m,                                  

- od strony wschodniej    33,13m, 

W budynku nie występują inne parametry lub przesłanki do zwiększenia odległości 

od sąsiadujących obiektów budowlanych lub granicy działki. 

 

9.6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 

ratowniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych oraz 

dojściach dla ekip ratowniczych i zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego 

gaszenia pożaru. 

Dla niniejszego budynku  wymagana jest droga pożarowa. Jako drogę pożarową 

przyjęto wykorzystanie do tego celu istniejącego utwardzonego placu przed 

budynkiem będącym przedłużeniem drogi wewnętrznej. Droga pożarowa szerokości 

5,0 m przebiega od strony dłuższego boku budynku w odległości 9,47 ÷ 14,11 m od 
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jego ściany z zawracaniem w sposób inny niż plac manewrowy 20 m x 20 m – 

zawracanie w kształcie lit. „L” 

Dostęp do  placu przed budynkiem możliwy jest z drogi wojewódzkiej poprzez drogę 

wewnętrzną – odcinek o długości 120m. Nośność drogi pożarowej 50 kN nacisku na 

oś samochodu. 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia 

pożaru - 10 dm3/s. Odpowiada to poborowi wody z jednego hydrantu zewnętrznego o 

średnicy nominalnej DN 80. Do zabezpieczenia budynku – hydrant DN 80 w 

odległości 62 m od ściany budynku /w kierunku południowym/ na sieci wodociągowej 

DN 100. Wydajność hydrantu nie mniejsza jak 10 dm3/s oraz ciśnienie nie mniejsze 

jak 0,2 MPa. 

9.7. Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej – nie stosowano. 

10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
Informacja została opracowana na podstawie art.20 ust.1 pkt 1c i art.34 ust. 3 pkt 5 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 

1333. 

Przedmiotowa informacja obejmuje: „Przebudowa budynku świetlico remizy w 

Sułowie z dostosowaniem go do nowej funkcji biblioteki” 

Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Sułowie 

Sułów 143; 22-418 Sułów 

Projekt zagospodarowania działki dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego 

opracowano w oparciu o wypis i wyrys z  Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego gminy Sułów  i mapę do celów projektowych działki oraz branżowych 

przepisów budowlanych.  

Budynek świetlico remizy przebudowywany i dostosowywany na  potrzeby  biblioteki  

jest usytuowany: 

- 33,13m od granicy działki nr ewid. 380; 

- 15,36m od granicy działki nr ewid.  413/8; 

- 15,36m od granicy działki nr ewid. 413/4; 

- 7,01m od granicy działki nr ewid 414; 

- 9,59m od granicy działki nr ewid 413/3; 

- 9,47m od granicy działki nr ewid 412/3; 

- 15,7m od granicy działki nr ewid 413/5; 
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- 42,40m od granicy działki nr ewid 412/1; 

Najbliżej usytuowanym budynkiem jest budynek  handlowy (sklep) zlokalizowany  na 

działce o nr ewid. 414 w odległości 11,86m.  

Biorąc pod uwagę powyższe usytuowanie budynku biblioteki (wcześniej świetlico-

remiza) ze względu na lokalizację budynku  stwierdza się, że budynek nie będzie 

ograniczał dopływu światła słonecznego do budynków sąsiednich. 

Projektowana inwestycja ze względu na funkcję nie będzie emitować nadmiernego 

hałasu i nie będą występować procesy szkodliwe dla środowiska, który byłby 

uciążliwy dla budynków mieszkalnych na działkach sąsiednich. 

Emisja hałasu drgań i kurzu w niewielkim stopniu może wystąpić jedynie  trakcie 

budowy, a wykorzystanie ciężkiego sprzętu zostanie ograniczone do minimum. 

Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie na tereny zielone w granicach 

działek objętych opracowaniem. 

Projektowany budynek nie narusza także przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Budynek objęty  opracowaniem jest  podłączony przyłączami : 

- istniejącym przyłączem wodociągowym, 

- istniejącym przyłączem kanalizacji sanitarnej do istniejącej loklnej  

oczyszczalni ścieków zlokalizowanej  na działce objętej opracowaniem 

- istniejącym przyłączem  elektrycznym na działce objętej opracowaniem, 

- istniejącym przyłączem telekomunikacyjnym, 

Do działki możliwy jest dostęp z drogi wojewódzkiej  nr 848 przez odcinek drogi 

wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej. 

Na terenie działki wolnym od zabudowy - powierzchniach biologicznie czynnych 

będzie ukształtowana zieleń niska. 

Biorąc pod uwagę powyższe dane stwierdza się, że obszar oddziaływania 

projektowanej inwestycji  obejmuje  działki na której inwestycja jest lokalizowana, i   

spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zmianami /
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                                                      Orientacja 

Skala: 1:10000 

 

Rys. 1. Orientacja 


