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1 Przebudowa budynku $wietlico remizy w Sutowie z dostosowaniem go do nowej funkcji biblioteki
2 Roboty rozbiérkowe
2.1 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2
parter 16 = 16,000000
pietro 7 = 7,000000
piwnica 2 = 2,000000
25,000 25,000 szt
2.2 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2
okna 145x147 = 0,000000
parter 1,45%1,47*3 = 6,394500
pietro = 0,000000
okna 115x147 1,15%1,47*4 = 6,762000
okna 143x145 1,43*1,45%4 = 8,294000
21,451 21,451 m2
2.3 KNR 401/354/8
Analogia wukucie o$cieznic PVC 2 szt
2.4 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosé $cianki 1/2 cegty
pietro 3,3%(3,4+3,65+1,1+1,38) = 31,449000
- minus otwory -(0,6*2*2) = -2,400000
parter 2,7%(5,63+2,03+2,63+3,40)+4,27*2,7 = 48,492000
- minus otwory -(0,622*2+0,8*2*2+0,9*2) = -6,244000
71,297 71,297 m2
2.5 KNR 401/349/1
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie wapiennej
6,13%0,3*2,7 = 4,965300
- minus otwory -0,9*2 = -1,800000
3,165 3,165 m3
2.6 KNR 401/329/5
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubo$¢ ponad 1/2 cegty
Parter = 0,000000
w $cianch gr. 45cm 2,08%0,45%(0,18+0,24+0,39) = 0,758160
w $cianach gr. 40cm 1,02*2,08*0,4+2,08*0,4*1,36 = 1,980160
w $cianach gr. 12cm 2,08*0,12%(0,13+0,11+0,16+0,09+0,15+0,12+
0,09) = 0,212160
Pietro = 0,000000
w $cianach gr. 40cm 1,02*2,08*0,4+2,08*0,4*(0,53+0,02+0,58+0,38) = 2,104960
w $cianach gr. 12cm 2,08*0,12*0,15 = 0,037440
podciecie $ciany przy wejsciu do sali
widowiskowej 0,04*1*2,08 = 0,083200
5,176 5,176 m3
2.7 KNR 401/1306/1
Demontaz balustrad schodowych i przy pochylni
8+3,9+3,15+4,74+11,06+7,2 = 38,050000
38,050 38,050 mb
2.8 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: mrozebranie istniejgcej podbitki dahchowej
99,9%0,45 = 44,955000
44,955 44,955 m2
2.9 KNR 404/506/5
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajgce;j sie do uzytku - rynny
103,99 = 103,990000
4,45+5,40 = 9,850000
113,840 113,840 m
2.10 KNR 404/506/6
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajgcej sie do uzytku - rury spustowe
7,710 = 77,000000
3,8+2,5 = 6,300000
83,300 83,300 m
2.11 KNR 401/212/3
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone, rozebranie schodéw wewnetrznych
1,5*0,75+1,43*0,84 = 2,326200
2,326 2,326 m3
2.12 KNR 404/305/3
Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), ptyta stropowa grubosci do 20 cm
0,35%(3,09+4,91) = 2,800000
2,800 2,800 m3
2.13 KNR 401/336/7
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokose 1 x 1 cegly
3,562 = 7,000000
7,000 7,000 m
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2.14 KNR 401/346/5
Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda gtebokosci 1 cegly 4 szt
2.15 KNR 1323/107/2
Rozebranie posadzek z ptytek lastrykowych i ceramicznych
Ptytki ceramiczne = 0,000000
Parter 1,3+1,93+75,76 = 78,990000
Pietro 14,01+11,89+14,97+10,66+7,03+19,66+
201,24 = 279,460000
Ptytki lastrykowe = 0,000000
Parter 26,69+8,06+2,69+1,3+10,83+7,39+75,76+
14,10 = 146,820000
Pietro 35,47+26,27+2,15+1,2+1,15+16,56 = 82,800000
588,070 588,070 m2
2.16 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek
Parter 2,2*%(5,43+0,52)+1,2*1,45 = 14,830000
Pietro 2,2%(6+2,6)+1,2*1,47+14,57*2,2 = 52,738000
- minus otwory -(1,15*1+2+0,9*2+0,47%1,18) = -5,504600
62,063 62,063 m2
217 KNR401/1211/2
Analogia: Usuwanie farby olejnej (lamperii)
Parter 19,62*1,6 = 31,392000
- minus otwory -(0,9*1,6*3+1,6*1) = -5,920000
Pietro 25,3%1,6+59,14*1,6 = 135,104000
-minus otwory -(0,9*1,6*3+0,7*1,6+1,3*1,6-0,4*1,4*5+1,3*1,6) = -6,800000
153,776 153,776 m2
2.18 KNR 401/701/6
Analogia: Usuniecie tynku mozaikowego wewnatrz budynku
1,8%(15,96+10,74) = 48,060000
- munus otwory -0,9%1,8*7 = -11,340000
36,720 36,720 m2
2.19 KNR 404/406/4
Rozebranie stropéw drewnianych, podsufitki z ptyt pilSniowych - rozebranie sufitu z ptyt pilsniowych w sali widowiskowe;j
10,718,95 = 202,765000
202,765 202,765 m2
2.20 KNR 404/405/1
Analogia: Rozebranie sceny
8,36 = 8,360000
8,360 8,360 m2
221 KNR 231/806/1
Analogia: Rozebranie nawierzchni pochylni i schodéw zewnetrznych
15,69*+3,97 = 62,289300
62,289 62,289 m2
2.22 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1 km
8,65+3,17+5,18+2,33+2,8+0,44+0,12+8,82+
0,93+0,015+0,074 = 32,429000
32,429 32,429 m3
2.23 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km 32,429 m3
2.24 KNR 404/1107/1
Wywéz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym, samochod do 5 t
A 11 = 1,100000
1,100 1,100 t
2.25 KNR 404/1107/4
Wywéz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1 km, nakigdy uzupetniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochdd do 5 t
, 11 = 1,100000
1,1 1,1 t
2.26 KNR 404/1101/3
Analogia: wywiecienie elementéw stolarki z terenu rozbiérki na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochdd dostawczy 11 szt
2.27 KNR 404/1101/6
Wywiezienie elementéw stolarki z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniau i wy tadowanieu , dodatek za kazdy
rozpoczety 1 km odlegto$ci, samochéd dostawczy 11 szt
2.28 KNR 404/1101/3
Wywiezienie drewna terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu na odflegto$¢ do 1km samochod
dostawczy
0,2+1,013 = 1,213000
1,213 1,213 m3
2.29 KNR 404/1101/6
Wywiezienie drewna drewna terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu na odflegtos¢ do 1km samochéd
dostawczy, dodatek za kazdy rzpoczety 1km odlegtosci 1,213 m3
3 Roboty betoniarskie
3.1 KNR 202/218/2
Schody Zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompa 19,68 m2
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3.2 KNR 202/218/6
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompg, dodatek do tgcznej grubosci
16¢cm, krotnosé
113,84 = 113,840000
113,84 113,84 8| m2
3.3 KNR 202/218/7
Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton podawany pompg
0,15+0,48 = 0,630000
0,630 0,630 m3
3.4 KNR 202/210/4
Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 14m/m2, beton podawany pompag
0,25%0,45%6,15*2 = 1,383750
1,384 1,384 m3
3.5 KNR 202/290/2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
0,267+0,572 = 0,839000
0,839 0,839 t
3.6 KNR 202/290/1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okrggte gtadkie, Fi do 7 mm 0,003 t
4 Nadproza stalowe
4.1 KNR 401/336/6
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokos¢ 1 x 1/2 cegty
1,6*2*3 = 9,600000
2,12*2*2 = 8,480000
2,02%2*2 = 8,080000
2,2*2 = 4,400000
30,6 30,6 m
4.2 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 180 mm belki
INP180
1180 1,562*2*3 = 9,120000
2,06%2*2 = 8,240000
1,92*2*2 = 7,680000
2,16*2 = 4,320000
294 294 m
4.3 KNR 401/705/2
Uzupetnienie przestrzenie miedzy belkg stalowg a wykutg bruzdg
30,6 = 30,600000
30,6 30,6 m
4.4 KNR 401/211/10
Analogia: Wiercenie otworéw i obsadzenie $rub
3*5+7*2+7*2+6 = 49,000000
49 49 szt
4.5 KNR 401/703/3
Umocowaie siatek Rabitza na stopkach belek stalowych
30,6 = 30,600000
30,6 30,6 m
4.6 KNR 401/704/1
Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemntowg
30,6"0,2 = 6,120000
6,120 6,120 m2
4.7 KNR 401/704/3
Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej
6,12 = 6,120000
6,120 6,120 m2
5 Roboty muraskie wewnatrz budynku
5.1 KNR 202/121/3
Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12 cm
2,7%(2,56+2,34)+2,05*0,47 = 14,193500
14,194 14,194 m2
5.2 KNR 401/304/2
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komérkowego
0,92%2,08*2*0,12 = 0,459264
1,0*2,08*2%0,12 = 0,499200
0,75*2,05*0,12 = 0,184500
1,65*2,08*0,4 = 1,289600
2,433 2,433 m3
5.3 KNR 401/304/1
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami, pogrubienie $ciany pomiedzy
kottownig a sktadem opatu
5,90*2,2*0,12 = 1,557600
- minus otwory -1,02*2,08%0,12 = -0,254592
1,303 1,303 m3
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54 KNR401/711/1
Uzupetnienie tynkéw zwykltych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakdw ceramicznych,
gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)
2,7*0,12*10+(0,3+0,25)*2,7 = 4,725000
0,4*3,3 = 1,320000
oscieza 0,32%(2,08*2+1,02)*5+0,32*(2,08*2+1,56)*2+
0,32%(1,36+2,08*2)+0,32%(1,45+2,08*2) = 15,510400
21,555 21,555 m2
6 Roboty tynkarskie
6.1 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria Ill, na zamurowaniach
2,7%(2,56+2,34)*2 = 26,460000
2,08%1,02*2*2 = 8,486400
0,75*2*2 = 3,000000
1,565*2,08*2 = 6,448000
5,90*2,2*0,12 = 1,557600
- minus otwory -1,02*2,08%0,12 = -0,254592
45,697 45,697 m2
6.2 KNR 202/811/2
Tynki zwykte biegdw klatek schodowych, kategoria IlI
5,7%(1,72)+6,69+5,67 = 22,164000
22,164 22,164 m2
6.3 KNR 401/713/1
Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na $cianach
PARTER = 0,000000
103 Sala spotkan 16,58*2,7 = 44,766000
-minus otwory -(1,47%1,45+1,2*2) = -4,531500
104 Przedsionek WC 0,58%2,7 = 1,566000
105 WC 3,6%2,7 = 9,720000
106 Holl+kl schodowa 15,71*2,7 = 42,417000
-minus otwory -(0,9*2*3+1,5*2) = -8,400000
107 brudownik 5,68*2,7 = 15,066000
- munus otwory -(0,9*2+1,47*1,45) = -3,931500
108 brudownik 4,6*2,7 = 12,420000
- minus otwory -0,9*2 = -1,800000
109 biblioteka 37,48*2,7 = 101,196000
-minus otwory -(1,47%1,45*4) = -8,526000
110 Przedsionek WC 1,21%2,7 = 3,267000
111 Wc ogdétnodostepne 12,7 = 2,700000
112 WC NPS 9,56%2,7 = 25,650000
- minus otwory -0,9*2 = -1,800000
113 Pomieszczenie socjalne 15,6*2,7 = 42,120000
- minus otwory -(0,9*2+1,47*1,45) = -3,931500
PIETRO = 0,000000
201 Holl+kl. schodowa 25,38*3,3 = 83,754000
- minus otwory -(0,9*2*4+1,4*2+1,45%1,15) = -11,667500
202 Przedsionek WC 5,67*3,3 = 18,711000
- minus otwory -(0,9*2+1,43*1,45) = -3,873500
203 WC 3,46%3,3 = 11,418000
204 Sala zaje¢ kulinarnych 20,62*3,3 = 68,046000
- minus otwory -(1,45%1,43*2+0,9*2) = -5,947000
205 Studio nagran 15,3*3,3 = 50,490000
- minus otwory -(1,45%1,43+1,96*1,16+0,9*2*2) = -7,947100
206 Pokdj nagran 14,42*3,3 = 47,586000
- minus otwory -(1,45%1,43*3+1,16%1,96+0,9*2) = -10,294100
207 Pomieszczenie pracy zdalnej 23,30*3,3 = 76,890000
- minus otwory -(0,9*2+1,45%1,45*2) = -6,005000
208 Pracownia poligrafii 18,30*3,3 = 60,390000
- minus otwory -(1,15%1,45*2+0,9*2) = -5,135000
209 Korytarz 24,33*3,3 = 80,289000
- minus otwory -(0,9*2*4+1,4*2) = -10,000000
210 Magazyn 18,22*3,3 = 60,126000
- minus otwory -(1,15%1,45*2+0,9*2+1,4*2) = -7,935000
211 Sala widowiskowa 59,23*3,6 = 213,228000
- minus otwory -(1,43*1,45*6+0,9*2+1,4*2) = -17,041000
953,050 953,050 m2
6.4 KNR 401/713/2
Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach,
PARTER 22,85+1,6+1,6+24,49+1,3+1,93+75,79+2,44+
2,02+5,45+14,10 = 153,570000
PIETRO 35,47+2+1,4+26,27+14,01+11,89+14,97+
19,565+20,67+16,56+1,4+2 = 166,190000
319,760 319,760 m2




Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 13699)

strona nr: 6
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci roboét llos¢ Krot. | Jedn.
7 _Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo kartonowych+ sufit podwieszany
7.1 ORGB 202/2023/3
Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne,
100, $cianki gr. 12cm
6,85*2,7 = 18,495000
- minus otwory -(1,4*2) = -2,800000
15,695 15,695 m2
7.2 ORGB 202/2023/1
Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 50,
Scianki gr. 7,5cm
2,7%(4,46+2,03+1,6+2,26)+3,3*1,36 = 32,433000
- minus otwory -(0,9*2*3+0,8*2*2) = -8,600000
23,833 23,833 m2
7.3 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho, izolacja w $ciankach
dziatowych gr. 12cm, wetma nineralna gr. 10cm 15,695 m2
7.4 ORGB 202/2030/2
Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 2-warstwowe, sufit podwieszany w sali widowiskowej z ptyt
gispsowo-kartonowych w dwdch warstwach, 202,76 m2
7.5 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho, izolacja w $ciankach
dziatowych gr. 7,5cm, wetha mineralna gr. 5cm 23,833 m2
7.6 KNRW 202/612/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa, izolacja sufitu z
wetny mneralnej gr. 25cm 202,76 m2
8 Wzmocnieninie konstrukcji dachowej, wymiana podbitki i orynnowania
8.1 KNR 401/413/2
Wzmocnienie krokwi deskami grubos$ci 38 mm, nabicie desek 2-stronnie
16*5*2 = 160,000000
1,15*2+2,05*2+2,8/6*2+3,73*2+4,55 = 19,343333
179,343 179,343 m
8.2 KNR 401/413/1
Analogia: Nadbicie jednostronne ptatwi
26,9 = 26,900000
26,900 26,900 m
8.3 KNR 202/407/3
Stupy o dtugosci do 2 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
0,16*0,16*1,4*8 = 0,286720
0,287 0,287 m3
8.4 KNR 202/410/4
Analogia: Wykonanie ruszytu drewnianego pod podbite dachowa taty 4x6¢cm
0,45%99,9 = 44,955000
44,955 44,955 m2
8.5 ORGB 202/538/2
Analogia: Wykonanie podbitki dachowej z blachy trapezowej T-8
0,45%99,9 = 44,955000
44,96 44,96 m2
8.6 ORGB 202/517/3
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny pétokragte, $rednica 12 cm, blacha grubosci
0.55 mm
113,84 = 113,840000
113,840 113,840 m
8.7 ORGB 202/519/2
Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okragte, $rednica 10 cm, blacha grubos$ci 0.55 mm 83,3 m
8.8 KNR 401/322/2
Analgia: montaz kratek wentylacyjnych w podbitce dachowej 20 szt
9 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
9.1 KNR 19/1023/10
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m2,
osadzanie na dyblach
okna 147x145 1,47%1,45*3 = 6,394500
okna 143x145 1,43%1,45*3 = 6,220500
okno w sali nagran 120x200 1,2*2 = 2,400000
15,015 15,015 m2
9.2 KNR 19/1023/9
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m2,
osadzanie na dyblach
okna 115x145 1,15%1,45*5 = 8,337500
8,338 8,338 m2
9.3 ORGB 202/1026/6
Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych drzwi 2-skrzydtowe szklone
drzwi 130x200 1,3*2*2 = 5,200000
drzwi 150x200 1,52 = 3,000000
drzwi 120x200 1,2*2 = 2,400000
10,600 10,600 m2
9.4 KNNR 2/1104/2
Dostawa i montaz o$cieznic wewnetrznych MDF
10+8+5+3 = 26,000000
26,000 26,000 szt.
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9.5 KSNR 2/1002/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne, drzwi 90
D1 0,9*2*10 = 18,000000
D2 0,9*2*7 = 12,600000
30,600 30,600 m2
9.6 KSNR 2/1002/2
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone szybg o powierzchni do 1.6 m2 drzwi 80
80x200 0,8*2*5 = 8,000000
8,000 8,000 m2
9.7 KSNR 2/1002/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne, drzwi dwuskrzydtowe p.poz
drzwi 140x200 1,4*2*3 = 8,400000
8,400 8,400 m2
10 Pasy oddzielajgce z wetny mineralnej
10.1 KNR 202/1604/1
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, naktady podstawowe
pasy pionowe 7,5%2*5 = 75,000000
pasy poziome 51,3*5 = 256,500000
-2*4*5 = -40,000000
291,50 291,50 m2
10.2 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 291,5 m2
10.3 KNRW 401/701/1
Analogia: Demontaz docieplenia w miejscu wykonania paséw oddzielajgcych z wetny mineralnej
Pasy pionowe 7,9*2*5 = 79,000000
pas poziomy 51,3*0,8 = 41,040000
-0,8*2*5 = -8,000000
112,040 112,040 m2
10.4 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie emulsjg, 1-krotne
112,40 = 112,400000
112,40 112,40 m2
10.5 KNR 23/2613/1
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej , przyklejenie ptyt do $cian 112,40 m2
10.6 KNR 23/2613/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system , przyklejenie warstwy siatki, Sciany
112,40 = 112,400000
112,400 112,400 m2
10.7 KNR BC-06/04/0406 Wykonanie tynku cienkowarstwowego, wykonywany recznie, na uprzednio przygotowanym podtozu
112,40 = 112,400000
112,40 112,40 m2
10.8 KNR 401/1204/4
Analogia: Malowanie dwukrotne farbami silikonowymi elewac;ji.
112,40 = 112,400000
112,40 112,40 m2
11 Wylewki samopoziomujgce i oktadziny podiogowe
11.1 ORGB 202/1134/1
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome pod wylewke samopoziomujgcg
Parter 22,85+1,6+2,6+10,38+1,3+1,93+75,79+
2,44+2,02+5,46+14,10 = 140,470000
Pietro 21,7+241,4+26,27+14,01+11,8+14,97+
19,66+20,67+16,56+201,24 = 350,280000
490,75 490,75 m2
11.2 BC 2/416/5
Wylewka samopoziomujgca warstwa wylewki grubosci 20 mm, podtoze betonowe
Parter 22,85+1,6+2,6+10,38+1,3+1,93+75,79+
2,44+2,02+5,46+14,1 = 140,470000
Pietro 21,7+241,4+26,27+14,01+11,8+14,97+
19,66+20,67+16,56+201,24 = 350,280000
490,75 490,75 m2
11.3 ORGB 202/1134/1
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym - pod oktadziny z ptytek
Parter 22,65+1,6+1,6+10,38+1,93+1,3+2,44+2,02+
5,46+14,10 = 63,480000
Pietro 21,7+1,4+2 = 25,100000
Piwnica 2511 = 25,110000
113,690 113,690 m2
11.4 KNNR 2/601/1
Analogia: Izolacja pozioma w pomieszczenieach mokrych z foli poletylenowej ptynnej
Parter 22,65+1,6+1,6+10,38+1,93+1,3+2,44+2,02+
5,46+14,1 = 63,480000
Pietro 1,442 = 3,400000
66,880 66,880 m2
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11.5 ORGB 202/1119/10
Posadzki z ptytek terakotowych lub gresowych na zaprawie klejowe;j , ptytki 30x30 cm
Parter 22,65+1,6+1,6+10,38+1,93+1,3+2,44+2,02+
5,46+14,10 = 63,480000
Pietro 21,7+1,4+2 = 25,100000
Piwnica 2511 = 25,110000
113,690 113,690 m2
11.6 ORGB 202/1134/1
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym - pod wyktadziny PVC i ptytki PVC
Parter 75,79 = 75,790000
Pietro 26,27+14,01+11,89+14,97+19,66+20,67+
16,56+201,24 = 325,270000
401,060 401,060 m2
11.7 ORGB 202/1123/4
Cokoliki z ptytek terakotowych na zaprawie klejowej cokoliki z ptytek 10x20
Parter 18,5+15,2+11,7 = 45,400000
-(0,9%4+1,4+1,2+0,9*3) = -8,900000
36,500 36,500 m
11.8 KNR 202/1112/5
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinieciem na boki 10cm
Parter 75,79 = 75,790000
Pietro 26,27+14,01+11,89+14,97+19,66+20,67+
16,56 = 124,030000
199,820 199,820 m2
11.9 KNR 202/1112/7
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, ptytki winylowe 201,24 m2
11.10 KNBK 11/501/9
Posadzki z wyktadzin utozenie listwy przysciennej z wywinieciem na boki
58,8 = 58,800000
-(1,02*2+1,56) = -3,600000
55,200 55,200 m
11.11 C 1/302/2
Gruntowanie podtoza, natozenie emulsji poprawiajgcej przyczepnosé podtoza -schody
7,7%1,7+6,27 = 19,360000
19,36 19,36 m2
11.12 KNR 202/1122/1
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podtoza, cokolik wysokosci 10
cm
7,7+7,08 = 14,780000
14,780 14,780 m
11.13 KNR 202/1121/5
Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30 cm, schody wwnetrzne 19,36 m2
12 Okladziny Scienne
12.1 C 1/309/3
Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych (folia polietylenowa w ptynie), na powierzchni pionowej 133,772 m2
12.2 ORGB 202/1134/2
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
104 Przedsonek WC 5,2%2,2 = 11,440000
- minus otwory -(0,9*2+0,8*2) = -3,400000
105 WC 5,2%2,2 = 11,440000
- minus otwory -0,8*2 = -1,600000
107 brudownik 5,568*2,2 = 12,276000
- minus otwory -(0,9*2+0,8*2+1,45*1,3) = -5,285000
108 brudownik 4,6"2,2 = 10,120000
- minuds otwory -0,8*2 = -1,600000
110 Przedsionek Wc 6,47%2,2 = 14,234000
- minus otwory -(0,9*2+0,8*2) = -3,400000
111 WC ogétnodostepne 6,06*2,2 = 13,332000
- minus otwory -0,8*2 = -1,600000
112 WC NPS 9,64*2,2 = 20,988000
- minus otwory -0,9*2 = -1,800000
115 Pom. socjalne 5,64*2,2 = 12,408000
Pietro = 0,000000
202 Przedsionek WC 5,67*2,2 = 12,474000
- miinus otwory -(0,9*2+0,8*2+0,9*1,45) = -4,705000
203 WC 4,8*2,2 = 10,560000
- minus otwory -0,8*2 = -1,600000
204 Sala zaje¢ kulinarnych 20,6*1,6 = 32,960000
- minus otwory -(0,9*1,6+0,7*1,45*2) = -3,470000
133,772 133,772 m2
12.3 KNR 202/829/8
Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 30x30, metoda zwykta 133,72 m2
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13 Wygtluszenie sali widowiskowej i studia nagran
13.1 ORGB 202/1134/2
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pod panele z pianki akuastycznej
211 sala widowiskowa 59,14*3,6+3,29-2 = 214,194000
- minus otwory -(1,43*1,45*6+0,9*2*2+1,4*2) = -18,841000
205 studio nagran 15,3*3,3 = 50,490000
- minus otwory -(1,45%1,15+1,16*1,96+0,9*2) = -5,741100
206 Pokdj nagran 14,42*3,3 = 47,586000
-minus otwory -(1,45%1,43*2+0,9*2+1,16*1,96) = -8,220600
279,47 279,47 m2
13.2 KNR 202/609/12
Analogia: Przyklejanie paneli wyguszajgcych z pianki akuastycznej gr. 5cm
211 sala widowiskowa 59,14*3,6+3,29-2 = 214,194000
- minus otwory -(1,43*1,45*6+0,9*2*2+1,4*2) = -18,841000
195,35 195,35 m2
13.3 KNR 202/609/12
Analogia: Przyklejanie paneli wyguszajacych z pianki akuastycznej gr. 10cm
205 studio nagran 15,3*3,3 = 50,490000
- minus otwory -(1,45%1,15+1,16*1,96+0,9*2) = -5,741100
206 Pokdj nagran 14,42*3,3 = 47,586000
-minus otwory -(1,45%1,43*2+0,9*2+1,16*1,96) = -8,220600
84,11 84,11 m2
14 Roboty malarskie
14.1 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem,
2-krotnie
103 Sala spotkan 2,26*2,7 = 6,102000
- minus otwory -0,9*2 = -1,800000
104 Przedsionek Wc 5,20,5 = 2,600000
105 WC 5,20,5 = 2,600000
106 Holl+kl. schodowa 6,86*2,7 = 18,522000
-minus otwory -1,4*2 = -2,800000
109 biblioteka 9,2*2,7 = 24,840000
- minus otwory -(0,9*2+1,4*2) = -4,600000
110 Przedsionek WC 6,47%0,5 = 3,235000
111 WC ogdlnodostepne 6,06*0,5 = 3,030000
Pietro = 0,000000
211 Sala spotkan 202,76 = 202,760000
254,489 254,489 m2
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14.2 KNR 202/1505/7
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne
103 Sala spotkan 17,28*2,7+22,65 = 69,306000
- minus otwory -(0,9*2+1,2*2+1,47*1,45) = -6,331500
104 Przedsionek Wc 1,6 = 1,600000
105 WC 1,6 = 1,600000
106 Holl+kl. schodowa 15,71*2,7+22,49 = 64,907000
-minus otwory -(1,4*2+1,5*2+0,9*2*3) = -11,200000
107 brudownik 5,58*0,5+1,93 = 4,720000
108 brudownik 4,6*0,5+1,3 = 3,600000
109 biblioteka 42,37*2,7+75,79 = 190,189000
- minus otwory (-1,47%1,45*4) = -8,526000
110 Przedsionek WC 2,44 = 2,440000
111 WC ogdlnodostepne 2,02 = 2,020000
112 WC NPS 9,564%0,5+5,46 = 10,230000
113 Pom. Socjalne 15,66*2,7+14,1 = 56,382000
- minus otwory -(1,47%1,45+0,9*2)-12,4 = -16,331500
Pietro = 0,000000
201 holl +kl. schodowa 25,37*3,3+35,47 = 119,191000
- minus otwory -(0,9*2*4+1,4*2+1,45%1,15) = -11,667500
202 Przedsionek Wc 2,0 = 2,000000
203 Wc 1,4 = 1,400000
204 Sala zaje¢ kulinarnych 20,82*3,3+26,27 = 94,976000
-minus otwory -(0,9*2+1,43*1,45) = -3,873500
- minus ptytki -32,96 = -32,960000
205 Studio nagran 14,0 = 14,000000
206 Pokéj nagran 11,89 = 11,890000
207 Pom. pracy cichej 22,3*3,3+14,97 = 88,560000
-minus otwory -(0,9*2+1,45%1,45*2) = -6,005000
208 pracownia polifrafi 18,30*3,3+19,66 = 80,050000
- minus otwory -(0,9*2+1,15%1,45*2) = -5,135000
209 korytarz 24,34*3,3 = 80,322000
- minus otwory -(0,9*2*4+1,4*2) = -10,000000
210 Magazyn 18,22*3,3+16,56 = 76,686000
- minus otwory -(0,9*2+1,4*2+1,15*1,45*2) = -7,935000
Piwnica = 0,000000
-101 kl. schodowa 28,2*2,2+22,11 = 84,150000
- minus otwory -0,9*2 = -1,800000
-102 kottownia 18,269%2,2+19,05 = 59,241800
- minus otwory -(0,9*2*2+1*2) = -5,600000
-103 Sktad opatu 16,16*2,2+13,57 = 49,122000
- minus otwory -(0,9*2+0,94*0,7) = -2,458000
1038,760 | 1 038,760 m2
15 Przebudowa pochylnia dla nipetnosprawnych i schodéw zewnetrznych
15.1 KNR 201/317/1
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
0,22%(9,43+7,6+2,8) = 4,362600
4,363 4,363 m3
15.2 KNR 202/201/1
tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6 m, beton podawany pompa
4,36 = 4,360000
4,360 4,360 m3
15.3 KNR 202/105/1
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiet kratdwek, grubosé 1-ej cegty, zaprawa wapienna,
policzki pochylni i schodéw zenetrznych
1,7+3,58 = 5,280000
0,7*(3+2,87+0,88) = 4,725000
10,005 10,005 m2
15.4 KNR 231/402/3
Analogia: Wykonanie taw pod schody zewnetrzene
4,156*1,57 = 6,524920
6,525 6,525 m3
15.5 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6%1,57+6*2 = 21,420000
21,420 21,420 m
15.6 KNR 201/313/1
Analogia; Formowanie i profilowanie pochylni i schodéw zewnetrznych z piasku
pochylnia dla niepetnosprawnych 21,05*0,5 = 10,525000
schody zewnetrzne 1,75*1,57 = 2,747500
13,273 13,273 m3
15.7 KNR 231/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3
cm
= 0,000000
schody zewnetrzne 4,35 = 4,350000
4,350 4,350 m2




Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 13699)
strona nr: 1
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robo6t llosé Krot. | Jedn.
15.8 KNR 231/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1 cm
grubosci warstwy, dodoatek do tgcznej grubosci warstwy 15cm, schody zewnetrzne, krotno$é12
schody zewnetrzne 4,35 = 4,350000
4,35 4,35[12,00 | m2
15.9 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
pochylnia 6,10+21,05 = 27,150000
27,150 27,150 m2
15.10 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci, dodatek do tgcznej grubosci
10cm, krotnos¢ 2 27,15 | 2,00 | m2
15.11 KNR 231/511/2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
pochylnia 27,15 = 27,150000
schody zewnetrzne 4,75+3,31 = 8,060000
35,210 35,210 m2
16 Roboty montazowe
16.1 KNR 202/1207/1
Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $rubami
Schody wewnetrzne 5,5+5,8+4,03+3,3 = 18,630000
Schody zewnetrzne 3,20 = 3,200000
21,83 21,83 m
16.2 KNR 202/1208/3
Pochwyty stalowe na stupkach
pochylnia 20,5+20,8 = 41,300000
41,300 41,300 m
16.3 KNNR 2/1105/3
Montaz klap dymowych
4 2 = 2,000000
2,000 2,000 kpl
16.4 kalkulacja wiasna
Dostawa i montaz platformy schodowej 1 kpl
16.5




