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OZNACZENIA:

przewody zimnej wody uzytkowej
przewody cieplej wody uzytkowej
przewody cyrkulacyjne wody uzytkowej
przewody instalacji hydrantowej
przewody kanalizacji sanitarnej
g pion instalacji wodociggowej
g pion instalacji hydrantowej
@ pion instalacji kanalizacji sanitarnej
16x2,0 $rednica przewodéw instalacji wodociagowej z PE-RT/AL/PE-HD o wymiarach 16x2,0mm
15x1,0 $rednica przewoddw instalacji wodociagowej z rur nierdzewnych o wymiarach 15x1,0mm
DN110 $rednica przewodéw instalacji kanalizacji sanitarnej

UWAGI DO INSTALACJI WODOCIAGOWE]

1.

Przewody gétwne rozprowadzajace instalacji wodociggowej poprowadzi¢ na korytarzu pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszonego jak i odejécia do poszczegdlnych pomieszczen za zaworem odcinajacym, natomiast podejscia do bateri,
WC w bruzdach éciennych

Poziomy i piony instalacji wody zimnej i c.w.u. oraz cyrkulacji prowadzone po wierzchu écian wykonac z rur ze szwem
spawanych laserowo ze stali odpornej na korozje o numerze 1.4521 zgodnych z PN-EN 10088/PN-EN 10312 seria 2.
Rury taczy¢ ksztattkami zaprasowywanymi.

Przewody prowadzone w posadzce i bruzdach $ciennych wykonac z rur PE-RT/AL/PE-HD faczonych ztgczkami
zaprasowywanymi.

Przewody prowadzone po wierzchu écian zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuratenowej

o wspbtczynniku przewodnosci cieplnej A=0,035W/mK przy temperaturze 40°C. Grubo$¢ wg. czeSci opisowej projektu.
Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i podtogowych zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi z pianki
poliuratenowej zewnetrznie pokryta folig PE w kolorze niebieskim dla zimnej, a czerwonym dla cieptej i cyrkulacji,
gruboé¢ izolacji 9mm, A=0,040W/mK przy temperaturze 40°C.

UWAGI DO INSTALACII HYDRANTOWE]

1.

3.

4.

Gtéwne przewody instalacji hydrantowej prowadzi¢ pod stropem korytarza gtéwnego i wykonac rur ze szwem
spawanych laserowo ze stali odpornej na korozje o numerze 1.4521 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EN 10312 seria 2.
Rury taczy¢ ksztattkami zaprasowywanymi.

Przewody prowadone pod sufitem zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuratenowej, natomiast przewody
prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki
poliuratenowej zewnetrznie pokryta folig PE w kolorze niebieskim grubo$¢ izolacji wykona¢ zgodnie z czecig opisowa
projektu.

Instalacje wodociagowa z zastosowaniem przewodéw metalowych, a takze armature metalowa, nalezy objac
elektrycznymi potaczeniami wyrdwnawczymi.

Zawor hydrantowy zamontowac w szafce nad/podtynkowej na wysokosci 1,35+0,1m od docelowego poziomu posadzki.

UWAGI DO INSTALACJI KANALIZACII SANITARNE]

1.
2.
3.

o Now

Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80m nad podtog, liczac od gérnej krawedzi przyboru.

Styk urzadzen sanitarnych (umywalki, WC itp.) nalezy wypei¢ sylikonem sanitarny antygrzybicznym.

Przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w syfony o wysokosci zamkniecia wodnego min. 50mm, syfon powinien by¢
montowany tak by byta mozliwos¢ ich czyszczenia.

. Wszystkie przewody prowadzone w obrebie pomieszczei nalezy wykonaé z rur PP-HT o ér. DN50 od umywalki,
zlewozmywaka, pisuaru, prysznica oraz DN110 od WC do pionu.

Wszystkie pion wykona¢ na catej swojej dtugosci o Srednicy DN110.

. Piony wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakorczyé wywiewka DN160 w kolorze dachu. Pion obudowacé ptyta GK.

Na parterze zamontowac rewizje DN110 oraz drzwiczki rewizyjne stalowe malowane proszkowo w kolorze biatym.

. Przestrzerh pomiedzy stropem a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym nie powodujacym

uszkodzenia przewodu.

. Przewody prowadzone w piwnicy pod poziomem posadzki wykonac z rur PYC-U SN4 litych.
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