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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d. 3, Prawo Budowlane (Dz. U. 2020r. poz. 471 z pOzniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt techniczny pn.:,,
Przebudowa budynku swietlico remizy w Sufowie z dostosowaniem go do
nowej funkcji biblioteki.” wykonany jest zgodnie z umowag, obowigzujgcymi
przepisami, Ustawg Prawo Budowlane tj. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami), normami i zasadami sztuki budowlanej oraz zostaty wykonane w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.



UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZA$WIADCZENIA PROJEKTANTOW
O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

1 LUBELSKA

. OKREGOWA
1 Z B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 1.

7 INZYNIEROW
1 | BupowNICTWA

LOIIB.OKK.7131/47/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA

magister inzynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0112/POOK/13

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

0d decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawic, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztopek ' Czionek Przewodniczacy
drinz. Ahdrzej Pichla M dr hab. inz. Anna Halicka
Otrzymugja: e e BN

@Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

Pan Grzegorz FURLEPA

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwigzku
z§ 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czonek Przewodniczacy

drinz. A Pichla Wl}/ dr hab. inz, Anna Halicka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GYD-SUN-9XP *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071/08

adres zamieszkania m. Radziecin 39 A, 23-440 Frampol

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



LUBELSKA
LS| OKREGOWA

Bl Z B A Lublin, dnia 2 grodnia 2014 p,
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/160-7 132/160/14

DECYZIJA

Na podstawie: arl, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grodnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych urchitekiow, inzynicrow
budovnictwa oraz urbanistéw /tekst jednolity Dz, U. 2 2003 v, poz. 932 ze 2m./, art. 12 ust. 213, art. 12 ust. dc pht 12, art. 14 ust, [
pkt 2 ustawy z dnin 7 lipca 1694 . Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U, z 2013 r. poz. 1409 ze zm./, § 10§ § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawic samodziclnveh funkcji technicznveh w budownictwie
/Dz. U. poz. 1278, po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Wieslaw MICHALSKI

magister inZynier
urodzony dnia 20 stycznia 1983r. w Zamodciu

otrzynje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0239/PWOK/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z wwzglednieniem w calo§er Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odsigpuie sie od uzasadnienia deoyrji.
Zukres nudanych uprawnich budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie :

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Ieby Inzynierow Budowniciws w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyine] Lubelskie) Okrggowe) Lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w 1erminie 14 dni od
daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj

Czlonek Przewodniczacy
f o
inz. Jenfy Kaminski dr hab=inz. Anna Halicka drinz. Wiestaw Nureh

Otrzymujy;

(D) Pan Lukase Michalski
Mokre 244,
22-400 Zamosé

ra

Glowny Inspektos
Nadzoru Budowlanego

a‘a

9
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Szezegotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Lukasz Wieslaw MICHALSKI

Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 314 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresic objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoici objgtej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontrali technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen,

Na mocy § 101 § 12 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
{Dz.U.z 2014 1. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej bez ograniczen uprawniaja de projektowania konstrukcji obiektu

i kierowania rebotami budowlanymi w odniesienin do konstrukeji oraz architektury
obiektu.

Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

eynek Czlonek Przewadniczacy
i Il
i § e 4 /ﬂ %./\
inz. Jerzy Kaminski dr habing. Anna Halicka inz, Wieslaw Nurek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

LUB-5P3-2Q1-GGC *

Pan tukasz Michalski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0386/08
adres zamieszkania m. Mokre 24 D, 22-400 Zamos¢
jest czlonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi_)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaiwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby InZzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.
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ORZAD WOJEWODZER Zamosé, daia 25 czerwca. . 19 90
w ZAMOSCIU,
Wydsial Urhanistyki, Architektoxy
1 Nadzern Budowlanage

Nr ewida. .. UAN-VI-8387/=7 /90
}
STWIFRDZENIE
PRZVGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PLLNIENIA SAMODZILINEI
FUNKCJ! TECHNICZNE]I W BUDOWNICTWIE

Na podsiawic 813 ust.l pkt 1 oraz. §4 ust.l i .2, 87 . . . .
rozporzadzenia NMivistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowi-ka 7 dnia
20 Tutego 1975 r. w sprawio samodzielnveh (unkeji technicznvech
W budownictwie (Dz. UL Nr S, por. 4G) stwierdza sie, 7e
Cb. ... . MICHAL P AT YK

... .7 nar inzynier architekt

1k
L ) i 3 ik :
arodzony dnia 10 lipca 1952 L. w Jaworznie .

Bid przygotowanic . zawodowe dirowazniajace do v vkonysanio samadzielne)

funkcji ..projektanta

WSPETTETN0get  ArChiteKtoNiCZNEd oo o oo s e

CﬂmummmmmMICHALim?AIbe\ e e . jest upowazniony do:

1. Sporzgdzania projektdw w zakresie rozwiazari:
-a) architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b) konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie oséb
fizycznych z wylgczeniem konstrukcji fundamentéw glebokich i trud-
niejszych Konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2. W budbwnictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcy jnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektdéw budowlanych - z wylaczeniem konstrukcji fundamentdw giebokich
1 trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Z upowazhienia Wojewody

Qtezyvmuje:

/
. mgr Ing. prch. Wiktor Wilk '
1. Ob. Michat Patyk : /
zam. Zwierzyniec -
ul. Kochanawskiego 8.
woj. zamojskie.

2.Aa/a.



[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ] POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Michat Patyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-VI-8387/21/90,

jest wpisany na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0077.

Cztonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-09-2021 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0077-A8AF-DEYE-13AE-DY6A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposraednio z wlasciwa Okregowa [zba Architektow RP.

13
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBELSKIEJ OKREGOWEJ 1ZBY ARCHITEKTOW
ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin

Lublin, dnia 15 grudnia 2009 r

DECYZJA
Nr ewid. 66/LLBOIA/09

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11iust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 dalsze zmiany: Nr 170, poz. 1217; Dz. U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 99 poz.
665, Nr 127 poz. B8O, Nr 191 poz. 1373, Nr 247 poz. 1844, z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 145 poz. 914, Nr 199 poz. 1227, Nr 206
poz. 1287, Nr 210 poz. 1321, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 31 poz. 206 ), art. 117 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42,2 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1884, z 2004
. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247, z 2008 r. Nr 210 poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz.
U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229 poz. 1539)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. architekt Grzegorz Szynkarczuk

urodzony dnia 11 marca 1981r. w Tomaszowie Lubelskiem

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowgq

i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgigdniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysiuguje Panu cdwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. okregowej komisji kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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Otrzymuja:
1. marinz. arch. Grzegorz Szynkarczuk - ul. Hrubieszowska 113, 22-400 Zamosc¢;
2. Lubelska Okregowa Rada Izby Architekiow;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4. ala
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[ ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. architekt Grzegorz Szynkarczuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 66/LBOIA/09,

jest wpisany na liste czlonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0211.

Cztonek czynny od: 13-01-2010 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-03-2021 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0211-2ADY-7AE6-1DA1-B2C9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy budynku $wietlico
remizy w Sutowie z dostosowaniem go do funkcji biblioteki.

Niniejszy budynek zakwalifikowano do obiektu kategorii IX.

2. Stan istniejgcy budynku objetego opracowaniem
Budynek uzytecznosci publicznej- budynek wolno stojgcy, obecnie petnigcy

funkcje swietlico remizy. Budynek dwukondygnacyjny (parter + pietro) czesciowo
podpiwniczony, nad czescig budynku znajduje sie poddasze nieuzytkowe. Budynek
oparty na rzucie prostokgta o wymiarach maksymalnych 11,66x38,3m.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly silikatowej
drgzonej, stropy w budynku typu Kleina na belkach stalowych z wypetnieniem z
cegty ceramicznej petnej lub zelbetowe. Budynek posadowiony na tawach
fundamentowych betonowych. Budynek przykryty dachem czterospadowym o
pokryciu z blachy trapezowej powlekanej.

2.1. Program funkcjonalno-uzytkowa — stan istniejacy

Piwnica
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
-101. Kl. schodowa 25,11
-102. Kottownia 19,05
-103. | Skiad opatu 13,57
-104. | Korytarz 20,49
-105. Pom. gospodarcze 7,84
-106. Pom. gospodarcze 4,72
-107 Pom. gospodarcze 9,18
-108. Pom. gospodarcze 7,26
-109 Pom. gospodarcze 7,69
RAZEM 114,91
Parter
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
101. Garaz 48,61
102. Garaz 46,68
POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI
103. Holl + kl. schodowa 26,69
104. Przeds. WC 1,93
105. WC 1,30
106. Pom. gosp. 8,06
107. WC 2,69
108. WC 1,3
109. Pom. gosp. 10,83
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110. Pom. gosp. 7,39
111. Biblioteka 75,76
112. Pom. biurowe 14,10
POMIESZCZENIA TECHNICZNE ORANGE
113. Wiatrotap 4,05
114. Korytarz 6,23
115. Pom. techn. 13,38
116. Przedsionek WC 1,94
117. WC 1,59
118. Pom. techniczne 8,69
POMIESZCZENIA POCZTY
119. Wiatrotap 2,13
120. Sala obstugi 39,63
121. Magazyn 3,0
122. Magazyn 2,45
123. Kasa 2,45
124. Wiatrotap 1,93
125. Komunikacja 15,24
126. Pom. gosp. 8,66
127. Wc 1,78
128. Przedsionek WC 1,58
RAZEM 360,07
PIETRO
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
201. Kl. schodowa 35,47
202. Przedsionek Wc 2,15
203. tazienka 1,1
204. Pom. socjalne 26,27
205. Pom. biurowe 14,01
206. Pom. biurowe 11,89
207. Pom. biurowe 14,97
208. Pom. biurowe 10,66
209. Komunikacja 7,03
210. Magazyn 19,66
211. Komunikacja 13
212. Przeds. WC 1,15
213. wWC 1,20
214. Magazyn 16,56
215 sala spotkan 201,24
RAZEM 376,36
Powierzchnia uzytkowa 779,03 m?
Powierzchnia zabudowy 446,58 m>
Kubatura 2506,33 m*

Podstawowe parametry techniczne:

- dtugosé

- szerokos¢

- wysokos¢ kalenicy

- wysokos¢ okapu

- kat nachylenia dachu

38,30m,
11,66m,
10,87m,
7,72m,
25°,
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2.2. Konstrukcja budynku — stan istniejacy

Fundamenty
Budynek posadowiony na tawach fundamentowych betonowych, lub murowanych z

kamienia

Sciany piwnic i cokét

Sciany zewnetrzne piwnic gr. 44cm murowane z cegty silikatowej petnej, $ciany
wewnetrzne gr. 40 i 25 murowane z bloczkéw z betonu komorkowego. Sciany
piwnic docieplone styropianem gr. 5cm

Cokét budynku gr. 44cm  murowany z cegly ceramicznej na zaprawie cementowe;.

Sciany kondygnacji nadziemnych
Sciany kondygnacji nadziemnych zewnetrzne gr. 40cm murowane z cegty silikatowej
drgzonej. Sciany wewnetrzne gr. 42cm murowane z bloczkéw z betonu

komdrkowego- sciany zewnetrzne docieplone styropianem gr. 12cm

Stropy
Stropy w budynku typu Kleina na belkach stalowych z wypetnitem z cegly

ceramicznej petnej lub zelbetowe.

Kominy

Kominy w budynku murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowe.

Konstrukcja dachowa

Konstrukcja dachowa na czesci na czesci budynku wykonana jako drewniana
tradycyjna krokwiowo-ptatwiowa. Nad salg spotkan konstrukcja dachu wykonana w
formie wigzaréw dachowy deskowych (bindry).

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna w budynku w przewazajgcej czesci wykonane sg jako PVC. Na pietrze w
czesci pomieszczen znajdujg sie okna drewniane. W pomieszczeniach piwnic
znajdujg sie okna drewniane. Drzwi wewnetrzne w budynku wykonane sg jako
drewniane ptytowe. Drzwi zewnetrzne wykonane jako PVC szkolne. Bramy garazowe

segmentowe automatyczne.
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Pokrycie dachowe, orynnowanie i obrébki blacharskie
Pokrycie dachowe wykonane z blachy trapezowej powlekanej, obrébki blacharskie z
blachy powlekanej ptaskiej w kolorze pokrycia, orynnowanie z blachy powlekanej

ptaskiej w kolorze brgzowym.

Podtogi i posadzki

Na parterze wykonane sg posadzki z ptytek lastrykowych, w pomieszczeniu biblioteki
nr 111 posadzka wykonana jest z ptytek gresowych. W garazach wykonania jest
wylewka betonowa. Na pietrze w pomieszczeniach  magazynowych,
komunikacyjnych, na klatce schodowej i socjalnym wykonane posadzki z ptytek
lastrykowych, w pozostatych pomieszczeniach posadzki wykonane sg z ptytek

terakotowych. W Pomieszczeniach piwnic wykonane sg wylewki cementowe.

Schody

W budynku znajduje klatka schodowa ze schodami dwubiegowymi powrotnymi.
Biegi schodowe, spoczniki, belki spocznikowe wykonane jako zelbetowe
monolityczne. Stopnie schoddéw wytozone ptytami lastrykowymi przedstopnice i,

policzki schodéw pomalowane farbami olejnymi

Wykonczenie wewnetrzne

Sciany budynku od wewnatrz otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

Na pietrze na klatce schodowej, w sali spotkan, i pomieszczeniu socjalnym
wykonane sg lamperie do wysokosci ok. 1.6m, Na korytarzu do wysokosci ok. 18m
wykonany jest tynk mozaikowy. W pozostatej czesci Sciany i sufity malowane
farbami emulsyjnymi w kolorze biatym. W saki spotkan sufit wytozony jest ptytg
pilsniowa miekka.

Na pietrze w holu oraz w pomieszczeniach poczty do wysokosci 1,6m pomalowane
sg farbami olejnymi (lamperia). W pozostatej czesci Sciany i sufity pomalowane sg
farbami emulsyjnymi.

Pomieszczenia piwnic (Sciany i sufity ) pomalowane sg farbami emulsyjnymi.

W pomieszczeniach Wc na parterze i pietrze Sciany wylozone sg ptytkami

glazurowanymi do wysokosci 2,0m.
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Elewacje
Elewacje budynku otynkowane docieplone i otynkowane tynkiem
cienkowarstwowym zatartym na gtadko pomalowane farbami emulsyjnymi kolorze

szarym i grafitowym,

Schody zewnetrzne i pochylnia dla niepetnosprawnych

Schody zewnetrzne do pomieszczen poczty wykonane sg jako monolityczne
zelbetowe i wykonczone oktadzing z lastryko.

Schody do biblioteki i pochylnia wykonane sg z kostki betonowej, Sciany policzkowe
schodow oraz policzki pochylni wykonane sg jako murowane z cegty klinkierowe;.
Balustrady i porecze przy schodach i pochylni wykonane jako stalowe malowane

farbami chlorokauczukowymi w kolorze grafitowym.

Instalacje
Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowg, kanalizacji sanitarnej,

centralnego ogrzewania, elektryczng i telekomunikacyjng .

3. Zmierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

3.1. Przeznaczenie obiektu i sposéb uzytkowania

Budynek objety opracowaniem obecnie jest budynkiem sSwietlico remizy- obecnie
uzytkowany. Oprocz sali spotkan  w budynku znajdujg sie pomieszczenia
biblioteki, pomieszczenia Poczty Polskiej, pomieszczenia techniczne sieci
telekomunikacyjnej.

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa budynku z dostosowaniem
pomieszczen do funkcji biblioteki. Na pomieszczenia biblioteki planuje sie
zaadaptowa¢ cate pietro budynku oraz cze$s¢ parteru gdzie znajdujg sie
pomieszczenia biblioteki. Funkcje pozostatej czesci budynku nie ulegng zmianie. Na
parterze w czesci pomieszczenia obecnej biblioteki planuje sie wydzieli¢
pomieszczenie sali spotkan.

W ramach przebudowy budynku i dostosowania czesci pomieszczen na potrzeby
bibliotek planuje sie przebudowe istniejgcej klatki schodowej, w celu utatwienia
komunikacji miedzy pietrami dla os6b niepetnosprawnych na schodach zaplanowano
platforme schodowg. Na parterze budynku planuje sie adaptacje pomieszczen
gospodarczych (106-110) na cele biblioteki. Ponadto na parterze budynku planuje
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sie wykonanie WC dla osob niepetnosprawnych, oraz WC ogdlnodostepnego dla
pomieszczen biblioteki, planuje sie tez adaptacje istniejgcego pomieszczenia
biurowego na pomieszczenia socjalne. W ramach inwestycji.

Na pietrze budynku nie zmienia sie znaczgco uktadu funkcjonalnego. W ramach
inwestycji w  dotychczasowym pomieszczeniu socjalnym planuje sie wykonac
pracownie zajec kulinarnych, a w jednym z pomieszczeh magazynowych planuje sie
wykonac¢ pracownie poligrafii. w pomieszczeniach biurowych planuje sie wyodrebnié
pomieszczenie do pracy cichej, pozostate pomieszczenia biurowe przeznaczone
beda na studio nagran. Pomieszczania piwnic pozostajg bez zmian.

W celu utatwienia dostepnosci dla osob niepetnosprawnych planuje sie przebudowe
schodow zewnetrznych i istniejgcej pochylni dla oséb niepetnosprawnych.

3.2. Program Funkcjonalno uzytkowy —stan projektowany

Piwnica
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
-101. Kl. schodowa 25,11
-102. Kottownia 19,05
-103. | Skfad opatu 13,57
-104. Korytarz 20,49
-105. Pom. gospodarcze 7,84
-106. Pom. gospodarcze 4,72
-107 Pom. gospodarcze 9,18
-108. Pom. gospodarcze 7,26
-109 Pom. gospodarcze 7,69
RAZEM 114,91
Parter
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
101. Garaz 48,61
102. Garaz 46,68
103. Sala spotkan 22,85
104. Przedsionek WC 1,6
105. WC 1,5
POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI
106. Holl + kl. schodowa 24,49
107. Przeds. WC 1,93
108. WC 1,3
109. Biblioteka 75,79
110. Przedsionek WC 2,44
111. WC ogdlnodostepne 2,02
112. W(C dla niepetnosprawnych 5,46
113. Pom. socjalne 14,10
POMIESZCZENIA TECHNICZNE ORANGE
114. Wiatrotap 4,05
115. Korytarz 6,23
116. Pom. techn. 13,38
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117. Przedsionek WC 1,94
118. wWC 1,59
119. Pom. techniczne 8,69
POMIESZCZENIA POCZTY
120. Wiatrotap 2,13
121. Sala obstugi 39,63
122. Magazyn 3,0
123. Magazyn 2,45
124. Kasa 2,45
125. Wiatrotap 1,93
126. Komunikacja 15,24
127. Pom. gosp. 8,66
128. WC 1,78
129. Przedsionek WC 1,58
RAZEM 358,24
PIETRO
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
201. Kl. schodowa 35,47
202. Przedsionek Wc 2,00
203. WC 1,4
204. Sala zaje¢ kulinarnych 26,27
205. Studio nagran 14,01
206. Pokdj nagran 11,89
207. Pom. pracy cichej 26,11
208. Pom. poligrafii 19,66
209. Korytarz 20,66
210. Magazyn 16,56
211. Sala spotkan 201,24
RAZEM 375,27

3.3. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,
sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowe budynku swietlico-remizy wraz
z dostosowaniem pomieszczen do funkcji biblioteki po zlokalizowanego na dziatce o
nr ewid 413/6 w miejscowosci Sutow, gm. Sutdéw. Bryta budynku nie ulegnie zmianie
— nie planuje sie robét budowlanych na zewnagtrz budynku, poza przebudowg
pochylni dla os6b niepetnosprawnych i schodéw zewnetrznych.
Zmianie ulegnie wystroj wewnetrzny budynku, oraz nie znacznie uktad funkcjonalny.
W ramach inwestycji w celu dostosowania czesci pomieszczen na potrzeby funkcji
biblioteki planuje sie przebudowe istniejgcej klatki schodowej, rozebrani czesci sciek
dziatowych i wykonanie nowych z ptyt gipsowo-kartonowych, wykonanie kilku
otworow drzwiowych, oraz zamurowanie czesci istniejgcych otworow drzwiowych.
Projektowane elementy budynku zaprojektowano z materiatow posiadajgcych atesty
i Swiadectwa dopuszczenia ITB, w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo konstrukciji,

bezpieczenstwo pozarowe i bezpieczenstwo uzytkowania Wszystkie te elementy
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majg za zadanie zapewni¢ odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne, oraz
ochrone srodowiska. Ochrone przed drganiami i hatasem zapewnig konstrukcja
budynku i uzyte materiaty: Sciany z cegly z ociepleniem ze styropianu, $cianki
dziatowe z dociepleniem z wetny mineralne;j.

Niniejsza inwestycja obiekt znajduje sie w zasiegu szerokopasmowego internetu
LTE, podtgczenie do internetu mozliwe jest poprzez router, antene internetowa, lub
podtgczenie do sieci telekomunikacyjnej do ktorej podtgczony jest istniejgcy budynek.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia uzytkowa 848,57m?,
Powierzchnia uzytkowa biblioteki 502,80m?,
Powierzchnia zabudowy 446,58m?,
Kubatura 2806,33m’,
Kubatura biblioteki 2806,33m°,

Podstawowe parametry techniczne projektowanego budynku:

- dtugosc¢ 38,30m,
- szerokosé 11,66m,
- wysokos¢ budynku - 10,87m,
- wysokos$¢ okapu 7,72m

- kat nachylenia dachu 25°,

- liczba kondygnaciji 2,

5. Rozwigzania zasadniczych elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia ogélnobudowlanego

5.1. Konstrukcja budynku

Gtéwny uktad konstrukcyjny w budynku nie ulegnie zmianie. W ramach inwestycji w
czesci istniejgcej planowana jest przebudowa istniejgcej klatki schodowej klatki,
wykonanie kilku nowych otworéw drzwiowych zamurowanie czes$ci istniejgcych
otworow. Nadproza nad otworami projektowanymi otworami drzwiowymi w czesSci
istniejacej projektuje sie jako stalowe na belkach dwuteowych. W ramach inwestycji
planuje sie rozebranie czesci $cianek dziatowych i wykonanie nowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Planuje sie tez wzmocnienie czes¢ wiezby dachowej o konstrukciji
tradycyjnej, poprzez nadbicie krokwi i pfatwie, oraz dostawienie dodatkowych

stupkow pomiedzy istniejgcymi.

23



5.2. Izolacyjnos¢ termiczna

Sciany zewnetrzne U <0,23 W/m2K
podtoga na gruncie U<0,3 [W/m2K]
stolarka okienna U<0,9 [W/m2K]
stolarka drzwiowa U<1,3 [W/m2K]

strop oddzielajgcy pomieszczenie ogrzewane od nie ogrzewanego U<0,3 [W/m2K]

Izolacja termiczna scian w budynku zostata wykonana wedtug odrebnej inwestycji
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jaki powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
/t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdézn. zm./ - stan przewidziany na rok 2017.

W ramach inwestycji nie planuje sie robét zwigzanych ze zmiang izolacyjnosci Scian.

5.3. Opis projektowanych rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych

5.3.1. Roboty rozbiérkowe

Do robét rozbiorkowych zalicza sie: Rozbiorke czesci istniejgcych scian dziatowych
planowanych do rozbiorki, rozbiorke  schodow wewnetrznych, wykonanie kilku
nowych otworow drzwiowych, demontaz istniejgcej stolarki okiennej drewnianej oraz
drzwiowej wewnetrznej przeznaczonej do wymiany, planuje sie tez rozbiorke
schoddéw zewnetrznych wraz z czescig pochylni w celu ich przebudowy. Do robét
rozbiorkowych zalicza sie tez skucie posadzek z ptytek lastrykowych i gresowych,
oraz oktadzin sciennych z ptytek.

Materiaty odzyskane z rozbiérki nalezy posegregowac i odwiezC na miejsce
wskazane przez inwestora. Pozostate nie nadajgce sie do rozbiorki zagospodarowaé

wg ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r.

5.3.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne w niniejszej inwestycji obejmujg: wykonanie wykopu pod

projektowane fundamenty, schodow zewnetrznych i pochylni dla niepetnosprawnych.

5.3.3. Schody wewnetrzne

Schody klatki schodowej w budynku projektuje sie dwubiegowe powrotne ztoZzone z
biegdw o szerokosci 1,8m i spocznikow o szerokosci 1,8m. Oparcie biegow
zaprojektowano na belkach spocznikowych, oparcie spocznikéw zaprojektowano na

Scianach. Schody zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe z betonu C25/30 o
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grubosci biegu i spocznika réwnym 16cm. Zbrojenie gtdbwne schodéw
zaprojektowano z pretow stalowych @14  A-llIN (RB500) o rozstawie co 10 cm,
oraz pretébw poprzecznych @12 ze stali A-lll (RB500) o rozstawie pretow rownym
20cm. Zbrojenie nalezy wykonaé¢ w 2,5cm otulinie. W Celu oparcia spocznikéw na

istniejgcych scianach nalezy w nich wykué¢ bruzdy.

5.3.4. Belki spocznikowe

Belki spocznikowe podtrzymujgce schody zaprojektowano jako monolityczne
zelbetowe z betonu C20/25 o wymiarach 25x30cm zbrojone pretami stalowymi 414
ze stali A-llIN (RB500) oraz strzemionami ze stali A-l1 (PB240) co 18cm.

5.3.5. Podciagi

W budynku projektuje sie podciggi P1 jako monolityczne zelbetowy z betonu C25/30
o wymiarach 30x40cm, zbrojone gtéwne pretami stalowymi 516 -dotem 5@16 oraz
ze stali A-llIN (RB500), oraz strzemionami ze stali A-I (PB240) co 24cm a w strefie

przy podporowej co 6¢cm.

5.3.6. Roboty murarskie

Do roboét murarskich zalicza sie zamurowanie kilku otworéw drzwiowych, oraz
czesci $cianek dziatowych. Scianki dziatowe i zamurowania nalezy wykonaé z
bloczkéw z betonu komoérkowego odmiany 600 na zaprawie do cienkich spoin.

Do robdt murarskich zalicza sie pogrubienie scianki dziatowej pomiedzy sktadem
opatu a kottownig. Pogrubienie Scianki nalezy wykonac z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie cementowej. Roboty murarskie obejmujg wykonanie policzkéw schodow i

Scian policzkowych z cegty klinkierowej na zaprawie do klinkieru.

5.3.7. Scianki dzialowe

Planuje sie wykonanie scianek dziatowych o gr. 12i 7,5 cm z obustronng okfadzing z
ptyt gipsowo-kartonowych GKFI o gr. 12,5mm na ruszcie z profili stalowych o szer.
75mm i 50mm , z wypetnieniem wetna mineralng o grubosci 7,6 i 5¢cm.

Na poddaszu nalez wykonaé pionowe katy oddymiajgce od stropu na pietrem do klap

oddymiajgcym. Scianki kanatéw gr. 12cm wykonaé¢ z ptyt gipsowo-kartonowych
GKFI gr. 12,5mm dwuwarstwowo z obu stron (od wewnatrz i od zewnatrz kanatu) z

na ruszcie stalowym z dociepleniem z wetny mineralnej gr. 7cm.
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5.3.8. Nadproza

W projektowanych otworach w istniejgcych sScianach nalezy wykona¢ nadproza
stalowe z dwoéch dwuteownikéw 1200 walcowanych na gorgco ze stali S235, stopki
dwuteownikow owingc¢ siatkg. Wolne przestrzenie miedzy $ciang a belkami wypeic
zaprawg cementowg M10. Dwuteowniki nalezy potgczyC ze sobg srubami M12 o
rozstawie co 30+35cm. Oparcie belek na scianach min 25cm. Nadproza nalezy

wykonac¢ przed wykuciem utwordw.

5.3.9. Sufit w sali spotkan

Istniejgcy sufit w sali spotkan nalezy zdemontowac i wykona¢ nowy z ptyt gipsowo-
kartonowych GKFI gr. 12,5m w dwdch warstwach. Jezeli nad sufitem niema
docieplenia to nalezy je wykona¢ z wetny mineralnej gr. 25cm o o wspotczynniku

przewodzenia ciepta 20,039 W/m?%/K.

5.3.10. Konstrukcja dachowa (wiezba dachowa)

Projektuje sie wzmocnienie czesci wiezby dachowej o konstrukcji tradycyjnej
poprzez nadbicie krokwi po obu stronach deskami, oraz ptatwi jednostronnie, planuje
sie dotozenie dodatkowych stupkéw pomiedzy istniejgcymi stupkami.

Wszystkie elementy drewniane nalezy wykonaé¢ z drewna iglastego klasy C24
zaimpregnowanego przeciwdziataniu ognia nierozprzestrzeniania ognia /NRO/ oraz

przeciwdziataniu korozji biologiczne;.

5.3.11. Pokrycie dachowe

W ramach robot pokrywczych planuje sie wymiane istniejgcej podbitki dachu na
podbitke z blachy trapezowej T-8 w okleinie drewnopodobnej na ruszcie drewnianym
w podbitce nalezy zamontowac kratki wentylacyjne. W ramach inwestycji nalezy

wymienic rynny i rury spustowe.

5.3.12. I1zolacje przeciwwilgociowe i termiczne

W ramach robat izolacyjnych planuje sie docieplenie stropu nad pietrem oraz sufitu w
sali spotkan. Docieplenie wykona¢ z wetny mineralnej 0 wspotczynniku

przewodnosci cieplnej A<0,039 W/mK o grubosci warstwy 25cm.
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5.3.13. Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi wewnetrzne projektuje sie jako drewniane ramiakowe lub ptytowe fabrycznie
wykonczone. Oécieznice z MDF regulowane na catej szerokosci osciezy.

Drzwi zewnetrzne zaprojektowano jako PVC z szklone fabrycznie wykonczone
w okleinie drewnopodobnej. Wspoétczynnik przenikania ciepta U< 1,3W/m?*x K.

Okna w budynku przeznaczone do wymiany nalezy wymieni¢ na okna PVC,
dwu lub trzyszybowe w Kkolorze do uzgodnienia z inwestorem, fabrycznie
wykoniczone o wspdiczynniku przenikania ciepta U< 0,9 W/m?K.

Rodzaje i wymiary drzwi wedtug zestawienia stolarki okiennej i drzwiowe;.

W ramach robot montazowych nalezy wykonaé: przygotowanie podtoza,
dopasowanie i przyciecie elementow, wykonanie gniazd wyspoinowanie i

oczyszczenie powierzchni z wykonaniem czasowych podpér i ich rozebranie.

Uwaga !!!
Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy dokona¢ ponownego

pomiaru otworéw drzwiowych i okiennych.

5.3.14. Wykonczenie budynku

Posadzki

We wszystkich objetych opracowaniem pomieszczeniach pietra i parteru nalezy
skuC istniejgce posadzki z ptytek gresowych i terakotowych. Nastepnie nalezy
wykonac¢ wylewki samopoziomujgce o gr. 1+2cm i wykonaé nowe posadzki z ptytek
gresowych terakotowych, winylowych i wyktadzin PVC. Posadzki z ptytek
terakotowych i gresowych wykonaé 2z piytek antyposlizgowych na kleju
wysokoelastycznym. Podtoze pod okfadziny nalezy doktadnie oczysci¢ i zagruntowac
preparatem gruntujgcym. Stosowaé klej do piytek mrozoodporny, elastyczny.
Przestrzenie miedzy ptytkami zaspoinowa¢ masg w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem.
Posadzki z wykfadzin PVC nalezy wykonac¢ z wywinieciem na sciany na wys. ok.
10cm. W pomieszczeniach mokrych - pomieszczenia WC pod ptytkami utozyc
izolacje z folii ptynne;j.

Oktadziny $cienne

W pomieszczeniach WC, planuje sie wykonanie oktadziny $cian z ptytek
glazurowanych do wysokosci 2,2m. W pomieszczeniu socjalnym z aneksem
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kuchennym planuje sie wykonanie fartucha o szerokosci 0,9m z ptytek ceramicznych
glazurowanych.

Wymiary i kolorystyke ptytek terakotowych i glazury ustali¢ wczesniej z
Inwestorem. Stosowac ptytki w jasnych pastelowych kolorach.

Podtoze pod oktadziny nalezy doktadnie oczysci¢ i zagruntowaé preparatem
gruntujgcym. Stosowac klej do piytek mrozoodporny, elastyczny. Przestrzenie
miedzy ptytkami zaspoinowa¢ masg w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Przed utozeniem okfadzin $ciennych nalezy wykonac izolacje z folii ptynnej.
Izolacje z folii ptynne;.

Oktadziny schodéw wewnetrznych
Okfadziny schodéw wewnetrznych nalezy wykonaé z ptytek terakotowych Ilub
gresowych antyposlizgowych, na kleju wysokoelastycznym.

Na projektowanych $ciankach dziatowych oraz w miejscach zamurowan nalezy
wykona¢ nowy tynk cementowo-wapienny kat Ill. Ponadto w cate objetej
opracowaniem czesci budynki nalezy wykona¢ przecierani istniejgcych tynkéw,
odpadajgcy tynk nalezy sku¢ i w ich miejscu wykona¢ nowe tynki. Ze scian nalezy
usungc istniejgce lamperie w ich miejscu wykonac przetarcie tynkdw.

Malowanie tynkéw wykona¢ farbami emulsyjnymi, minimum dwukrotnie, do
uzyskania jednolitego, wymaganego koloru. Przed wykonaniem powtok malarskich
nalezy wykonac¢ gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniajgcym podtoze.
Kolor farb ustalic z Inwestorem. Stosowaé jasng kolorystyke. Stosowaé farby
zmywalne o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia i szorowanie.

Uwaga !!!

W czasie robot malarskich postepowaé sScisle wg. zalecen producenta

wybranej farby.

Wygtuszenie pomieszczen studia nagran
Sciany sali studia nagran nalezy wytozy panelami akustycznymi z brzegami
skosowanymi z pianki poliuretanowej gr. 5cm w sali spotkan, oraz 10cm w

pomieszczeniach studia nagran. klasa reakcji na ogien C-s2,d0.

5.3.15. Schody zewnetrzne i pochylnia dla niepetnosprawnych
Fundamenty projektowanych $cian pochylni i policzka schodéw wykonaé jako
monolityczne betonowe z betonu C16/20. Na etapie betonowania fundamentu

pochylni nalezy zabetonowac (zakotwi¢ w fundamencie) stupki poreczy.
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Obramowanie pochylni i schodéw nalezy wykonac z cegty klinkierowej na zaprawie
do klinkieru. Pod nawierzchnie pochylni nalezy wyprofilowa¢ warstwe odsgczajgcy i
profilujgcg z piasku zageszczonego mechanicznie. Nastepnie nalezy wykonac
podbudowe z kruszywa tamanego (tlucznia) o frakcji 0-31,5mm o gr. 10cm.
Nawierzchnie pochylni wykonac¢ z kostki betonowej (zaleca sie kostke bezfazowg)
gr. 6cm uktadanej na 4cm podsypce cementowo-piaskowe 1:4.

Schody zewnetrzne

Przy wejsciu do sali spotkan planuje sie wykonanie schoddéw z kostki betonowej
bezfazowej gr. 6cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm.
Obramowanie stopni (przedstopnice) wykona¢ z obrzezy betonowych 8x30cm. Pod
schody nalezy wykonac tawe betonowg z betonu C60/20. tawe wykona¢ warstwie z
piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPA. Piasek uktada¢ na warstwie
profilujgcej z gruntu rodzimego lub piasku stabilizowanego mechanicznie.

Policzek schodow wykonac tak samo jak sciany policzkowe pochyini.

5.3.16. Pochwyty i elementy stalowe

Przy schodach wewnetrznych nalezy zamontowac balustrady z ze stali nierdzewnej
polerowanej. Przy pochylnii schodach wewnetrznych nalezy zamontowac¢ pochwyty
ze stalowe malowane farbami chlorokauczukowymi w kolorze grafitowym jak

istniejgce pochwyty.

5.3.17. Wentylacja
W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng — szczego6towy opis wentylacji
mechanicznej wedtug projektu technicznego — branzy sanitarne;j.

5.3.18. Platforma schodowa

Celu utatwienia dostepu osobom niepetnosprawnym do pietra budynku przy
schodach wewnetrznych zaprojektowano sktadng platforme schodowg ktéra w
czasie uzytkowania bedzie sie porusza¢ po powierzchni biegu schodowego, a w
czasie gdy nie bedzie uzytkowana znajdowac sie bedzie ztozona obok schodow w
sposOb nie zagrazajgcy bezpieczenstwu uzytkownikom. W  celu zapewnienia
prawidtowej drogi ewakuacyjnej zaprojketowno szerokie biegi schodowe

(szerokosc 1,8m).
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Dane techniczne platformy

Minimalna Szerokos¢ schodow 0,97m
Dopuszczalny kat nachylenia biegu schodowego od 7 do 50°
Minimalne wymiary tory 100mm
Minimalne wymiary ze ztozonym podestem 370mm
Wymiary podestu 830x700mm
Udzwig w przypadku kata nachylenia do 45° 300 kg
Udzwig w powyzej kata nachylenia 45° 200kg
Predkos¢ 5m/min.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Zakres danych wynikajgcych z § 4 ust. 1 pkt 2) rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2021
poz. 1722].

12.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji i funkcja.

Budynek objety opracowaniem przebudowany na potrzeby biblioteki ( na
potrzeby biblioteki zostaty zaadaptowane pomieszczenia istniejgcej biblioteki oraz
pomieszczenia catego pietra budynku). Budynek objety opracowaniem jest obiektem
wolnostojgcym o ksztatcie prostokgta o wymiarach zewnetrznych 11,66 x 38,30 m.

Budynek dwukondygnacyjny (dwie kondygnacje nadziemne + piwnica)
czesciowo podpiwniczony. Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej -
murowany z cegty silikatowej drgzonej i cegty ceramicznej petnej, przekryty dachem
czterospadowym o konstrukcji drewnianej tradycyjnej, oraz nad salg widowiskowg z
wigzarow deskowych (bindry). Pokrycie dachowe wykonane z blachy trapezowej
powlekanej w kolorze pokrycia.

Uwzgledniajgc jego wysokos¢ 7,66 od poziomu terenu przy wejsciu do budynku -
zaliczany jest do grupy budynkéw niskich - § 6 i § 8 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jaki
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065 z

pozn. zm./.
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- powierzchnia zabudowy - 446,58m2,

- powierzchnia uzytkowa biblioteki - 502,80m?,

- powierzchnia wewnetrzna biblioteki - 529,53m?,
- powierzchnia wewnetrzna budynku - 917,23m?,
- wysokos¢ budynku - 7,66m,

- kubatura biblioteki - 2065,85m°,
- kubatura budynku - 2806,33m?,

12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajagce z proceséw
technologicznych.

W budynku bedg wystepowaty przede wszystkim materiaty palne w postaci
wystroju oraz wyposazenia poszczegoélnych pomieszczen. Sg to gtdwnie ciata state
kwalifikujgce je do grupy materiatow ,,A” oraz w czesci do ,B”. Materiaty
niebezpieczne pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109,
poz. 719/ nie bedg wystepowaty w tym budynku. Budynek ogrzewany za pomocag
kotta na paliwo state o mocy do 120 kW zlokalizowanego w kottowni w piwnicy

budynku.

12.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania.
Budynek z grupy uzytecznosci (biblioteka) publicznej kwalifikowany do

kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl, z wyjatkiem sali spotkan na pietrze ktérg

zakwalifikowano do kategorii ZLI (pomieszczenie do jednoczesnego przebywania do

200 osob. Pomieszczenia garazy na parterze zakwalifikowano do kategorii PM.

12.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kondygnaciji i w
pomieszczeniach.

W budynku objetym opracowaniem przebudowywanym i dostosowywanym na cele

bibliotek wyodrebniono 2 kategorie zagrozenia ludzi.

Kategorie ZL | — sala spotkan na pietrze, w ktérej jednoczesnie okresowo moze

przebywac¢ do 200 oséb (kilka razy w miesigcu), w czasie gdy w sali spotkan nie
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bedg odbywac sie spotkania na pietrze jednoczesnie moze przebywac do 30 oséb z
personelem.

Kategoria ZL Ill — pozostate pomieszczenia na pietrze, oraz pomieszczenia biblioteki
na parterze, pomieszczenie sali spotkan, pomieszczenia poczty i pomieszczenia
techniczne Orange. Na parterze w pomieszczeniach biblioteki jednorazowo moze
przeby¢ do 10 oséb z personelem. W caty budynku jednoczesnie moze przebywaé
do 240 oso6b. Wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych na poszczegdinych
kondygnacjach otwierajg sie w kierunku ewakuaciji.

Garaze na parterze zakwalifikowano do PM, ktore zostaty wydzielone pozarowo.

12.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z
okresleniem sposobu ich wykonania.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 917,23 m2 W strefie tej jako
pomieszczenie zamkniete wydzielono pozarowo garaze dla miejscowej jednostki
OSP - kwalifikowane do PM — powierzchnia wewnetrzna 100,94m?. W strefie ZL w
trybie § 256 ust. 2 W.T. wydzielono klatke schodowg jako ewakuacyjna o
powierzchni 59,96m?. Wydzielenia garazy i klatki chodowej wykonane za pomoca
istniejacych $cian murowanych z bloczkéw z betonu komdérkowego o — Sciany o
wymaganej odpornosci REIG0.

Ponadto wydzielono pozarowo /pomieszczenie zamkniete/ kottownie oraz sktad
opatu statego, zlokalizowane na kondygnaciji piwnic.

Sktad opatu wydzielono poprzez pogrubienie istniejgcej sciany dziatowej z cegty
ceramicznej petnej do grubosci 25cm — Scianka o wymaganej odpornosci ogniowe;j
REI120 oraz istniejacym stropem zelbetowym o REI120.

Na podziatach stref wydzielonej klatki schodowej (rys. 9-11) nalezy w dociepleniu
wykona¢ pionowe pasy z wetny mineralnej o szerokosci 2,0m — pasy $cian o EI60.
W poziomie stropu nad parterem w obrebie sali spotkah w dociepleniu $cian
zewnetrznych nalezy wykonac poziome pasy z wetny mineralnej o szerokosci 0,8m —
pasy scian o EI60.

Klatke schodowg i kottownie wydzielono Scianami i stropem oddzielenia pozarowego
REI60 oraz drzwiami wewnetrznymi EI 30 i przepustami instalacyjnymi EI 60. Sktad
opatu ze $cianami wewnetrznymi REI 120 i stropem REI120 oraz drzwiami

wewnetrznymi El 60 i przepustami instalacyjnymi ElI 120. Piwnice oddzielone od
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pozostatej czesci budynku w trybie § 250 ust. 1 W.T. — oddzielone stropem i
Scianami REI 60 i zamkniete drzwiami EI 30.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku o dwoch kondygnacjach
nadziemnych , zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, ZLIIl wynosi do
8000m?.

12.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Obowigzek obliczenia przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego istnieje tylko w
odniesieniu do budynkéw o funkcji produkcyjnej i magazynowej zaliczanych do PM
oraz pomieszczen technicznych i gospodarczych kwalifikowanych do PM.
Pomieszczenia techniczne, gospodarcze i garazowe Budynek o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?.

12.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Uwzgledniajgc kategorie zagrozenia ludzi ZLIIl i ZL|I oraz dwie kondygnacje

nadziemne budynku wymagana i projektowana klasa odpornos$ci pozarowej budynku
,C”. Wszystkie elementy strefy pozarowej budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia
INRO/ - /§ 216 ust. 2/. Odpornos¢ ogniowa elementow budynku /§ 216 ust. 1/ dla
klasy C:

- gtéwna konstrukcja nosna — R60 — NRO,

- stropy — REI 60 — NRO,

- Sciany zewnetrzne —EI30 — NRO,

- sciany wewnetrzne — EI15,

- konstrukcja dachu — R15,

- przekrycie dachu — RE15,

- strop nad piwnicg (sktad opatu) — REI120.

- $ciany klatki schodowej oraz na podziale stref -REI60

Sciana pomiedzy sktadem opatu a kottownig —REI[120

Zaimpregnowanie drewnianych elementéw dachu i innych drewnianych
elementow budynku do granicy NRO srodkiem ogniochronnym, scisle wedtug
technologii wskazanej przez producenta impregnatu.

Wymagania przeciwpozarowe /§ 258, § 260 i § 262 ust. 1/ dla wnetrz

pomieszczen zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 ZL I:
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- stosowanie do wykonhczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
jest zabronione,

- wygtuszenie $cian wybranych pomieszczen z materiatu o klasie reakcji na
ogien C-s2, dO — trudno zapalne,

- na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

- stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia
i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione,

- oktadziny sufitéw i sufity podwieszone nalezy wykonac z elementow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem
ognia.

Zastosowanie drewna do statego wystroju lub wyposazenia wymaga jego
impregnacji do granicy trudno zapalnosci /stabego rozprzestrzeniania ognia/ poprzez
zastosowanie srodkéw ogniochronnych.

Uwaga. Srodek ogniochronny winien posiada¢ wazny certyfikat zgodno$ci

12.8. Wystepowanie materiatdw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem
pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie bedg wystepowaty materiaty wybuchowe. Zagrozenie wybuchem nie

wystepuje. Dotyczy to zaréwno pomieszczen w budynku jak i przestrzeni

zewnetrznych.

12.9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.
Budynek uzytecznosci publicznej (biblioteka) ZL Il zagrozenia ludzi oraz ZL |

— sala spotkan — do jednoczesnego przebywania do 200 os6b.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych kwalifikowanych do kategorii

zagrozenia ludzi ZL nie mogg przekracza¢ 40m i w przedmiotowym budynku sg

zachowane i nie przekraczajg one 25 m - jako przejscie najdtuzsze.

Na pietrze dlugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 10 m /9,60 m/. W strefie ZL |

dtugos¢ dojscia nie moze przekracza¢ 10m przy jednym dojsciu.

Na pietrze dtugo$¢ dojs¢ sg zachowane i nie przekraczajg 10 m - dojscie najdiuzsze,

obejmujg one odcinek od wyjscia z pomieszczen do klatki schodowej — strefa ZLIII.
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W strefie ZLI — z sali spotkan wychodzi sie bezposrednio do klatki schodowej
ewakuacyjnej przez dwa wyjscia o szerokosci 0,9m otwierane na zewngtrz —
odlegtos¢ miedzy tymi drzwiami wyjsciowymi 5 m. Ewakuacyjna klatka schodowa o
klasie odpornosci ogniowej R 60, szerokosci biegdéw 1,72 m oraz spocznikéw 1,69 m
i 1,80 m. Klatka schodowa obudowana, zamknieta drzwiami ElI 30, oddymiana i
napowietrzana. Klatka schodowa ze sktadang platformg schodowg — z zachowaniem
szerokosci uzytkowej biegu klatki schodowej nie mniejszej jak 1,38 m /230 oséb na
kondygnaciji pietra/. Korytarz na pietrze szerokosci 2,28 m.

Na parterze dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 20m i obejmuje wyjscie
bezposrednio na zewnatrz budynku lub do klatki schodowej ewakuacyjnej — strefa
ZLI1l. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 6 m i obejmuje przejscie przez
klatke schodowg lub wiatrotapy. Z piwnicy jest mozliwos¢ wyjscia bezposrednio na
zewngtrz budynku.

Klatka ewakuacyjna wydzielona pozarowo scianami o REI 60 i drzwi ewakuacyjnymi
o El 30. Na pietrze ze strefy ZLIIl prowadzg drzwi ewakuacyjne o szer. 1,4m
(0,9+0,5m). Z sali spotkan na klatke schodowg prowadzg dwa wyjscia ewakuacyjne
o szer. 0,9m (drzwi o EI30). Na parterze z pomieszczen biblioteki na zewnatrz
prowadzg drzwi o szerokosci 1,5 m (0,9+0,6m), z pomieszczenia sali spotkan (parter)
drzwi o szerokosci 1,2m (0,9+0,3m), z pomieszczen poczty drzwi o szerokosci 1,3m
(0,9+0,4m) i 0,9m, z pomieszczen technicznych Orange na zewnatrz budynku
prowadzg drzwi o szerokosci 1,3m (0,9+0,4m). Wszystkie drzwi otwierajg sie w
kierunku ewakuaciji.

Ewakuacja ludzi z budynku.

1. Ogtoszenie o zdarzeniu, zagrozeniu.

2. W pierwszej fazie rozwoju zagrozenia w ramach sit i Srodkéw wtasnych:

2.1. Osoby korzystajgce z budynku opuszczajg budynek oznakowanymi
drogami ewakuacyjnymi.

3. Po przybyciu sit i sSrodkéw miejscowej OSP Sutéw wigczonej do KSR-G, lub
JRG Szczebrzeszyn, kierujacy przejmuje kierowanie akcjg i realizuje zadania
zwigzane z ewakuacjg ludzi z budynku.

Szczegotowe zasady ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,

uwzgledniajgc liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie zawarte

zostang w wymaganej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
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12.10. Urzadzenia przeciwpozarowe oraz inne instalacje i urzadzenia stuzace
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z ich charakterystyka

Scenariusz pozarowy dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZLI, ZL | jest w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym. Gtownym dziataniem w
ramach scenariusza pozarowego jest ewakuacja uzytkownikéw ze strefy zagrozenia
drogami ewakuacyjnymi na zewnagtrz budynku. Spetnienie tego podstawowego
wymagania umozliwia realizacje scenariusza pozarowego podporzgdkowanego
nastepujgcym priorytetom:

1. Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.

2. Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej /objetej pozarem/.

3. Ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsrdd ludzi znajdujgcych sie w

roznych czesciach obiektu.

4. Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.
Dobdr urzadzen i instalacji przeciwpozarowych:
State urzadzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajgce zapas srodka
gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru - nie sg
wymagane.
Urzadzenia sygnalizacji pozarowej — nie sg wymagane.
Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany.

Hydrant wewnetrzny - W budynku zostaty zaprojektowane hydranty wewnetrzne
@25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m. Hydranty swoim zasiegiem obejmujg
catg powierzchnie chronionego budynku. Na kazdej kondygnacji w strefie
zaprojektowano po co najmniej 1 hydrancie 825 z wezem pofsztywnym o dtugosci
30m obejmujgcy swoim zasiegiem cata chroniong strefe pozarowg. Hydrant o
wydajnosci nie mniejszej jak 1 dm®s i cisnieniu 0,2 MPa. Zawoér hydrantu
umieszczony na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych w
pomieszczeniach oraz do oswietlenia terenu zewnetrznego po wyjsciu z budynku.
Czas podtrzymania oswietlenia — 1 h. Oswietlenie awaryjne spetni wymagania i
parametry opisane w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50172. Natezenie oswietlenia
na osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze jak 1 Ix. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego zainstalowane zostang na wysokosci co najmniej 2 m od poziomu
podtogi. Oprawy wyposazone w elektroniczne przetworniki, ktére w przypadku zaniku

napiecia przetgczg automatycznie na zasilanie z wtasnej baterii akumulatorow.
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Urzadzenia oddymiajgce — wymagane oddymianie ewakuacyjnych klatek
schodowych ewakuacyjnych K1, Obliczenia wg PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 oraz
wytycznych CNBOP-PIB W-0003:2016 — System Oddymiania Klatek Schodowych.
Budynek zaliczany jest do grupy budynkéw niskich zaliczany jest do grupy
budynkow niskich wobec tego powierzchnia czynna klapy dymowej klatki schodowej
wynosi 5% rzutu poziomego powierzchni podtogi klatki schodowe;j.
A =0*AR
a - wspétczynnik udziatu procentowego - dla klatek schodowych budynkdw niskich i
Sredniowysokich rowny 5%,
Ar- powierzchnia rzutu poziomego podtogi klatki schodowej - do obliczen przyjeto
powierzchnie klatki schodowej K1 réwng 35,47m?,
A:=0,05*35,47=1,77Tm?

Przyjeto dwie klapy oddymiajgce z_owiewkami i dysza kierujagcga wybranego

producenta o wymiarach 100x110cm o powierzchni czynnej klapy 0,90m?.
0,90*2=1,8m?>1,77m? warunek spetniony

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza

Powierzchnia zapewniajgca dostateczny doptyw powietrza musi by¢ wieksza o 30%

od tgcznej powierzchni klap oddymiajgcych.

Do zapewnienia dostatecznego doptywu powietrza uwzgledniono drzwi zewnetrzne
(2*1,5) =3,0m?

wymagana powierzchnia zapewniajgca dostateczny doptyw powietrza
(1,0¢1,1)*1,3*2=2,86m?

3,0m?>2,86m? warunek spetniony

12.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w
tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, piorunochronnej.
Centralne ogrzewanie budynku z kotta na paliwo state zlokalizowanego w kottowni w

piwnicy budynku objetego opracowaniem. Obiekt ten wymaga ochrony od

wytadowan atmosferycznych w swietle wymagan Polskich Norm PN-86/E-05003/01
oraz PN-86/E-05003/02. Instalacja odgromowa ze zwodami z drutu stalowego

ocynkowanego FeZn o srednicy 8 mm.

Instalacja elektryczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

/odpowiednio oznakowany/ z przyciskiem umieszczonym na zewnatrz przy wejsciu

gtéwnym do budynku. Klasy reakcji na ogien przewodow i kabli:
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- poza drogg ewakuacyjng — Dca-s2, d1, a2,
- na drogach ewakuacji — Bca-s1, d1, a1.

Ewentualne przepusty instalacyjne /§ 234/ przechodzgce przez projektowane
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej wymaganej dla tych

elementow.

12.12. Przyjety scenariusz pozarowy.
Scenariusz pozarowy dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLII|
jest w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym. Gtéwnym dziataniem w ramach
scenariusza pozarowego jest ewakuacja uzytkownikow ze strefy zagrozenia
drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Spetnienie tego podstawowego
wymagania umozliwia realizacje scenariusza pozarowego podporzgdkowanego
nastepujgcym priorytetom:
1. Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.
2. Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej /objetej pozarem/.
3. Ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsrdd ludzi znajdujgcych sie w
roznych czesciach obiektu.

Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.

12.13. Wyposazenie w gashnice

llo§¢ gasnic ustala sie wg normatywu 2 kg srodka gasniczego zawartego w
gasnicach — na kazde 100 m? powierzchni budynku. Wymagane 18 kg $rodka
gasniczego. Zalecane sg gasnice proszkowe o masie srodka gasniczego 6 kg- po
jednej gasnicy w kazdej strefie na wszystkich kondygnacjach (7 gasnic) , ktéra moze
by¢ stosowana do pozaréw innych grup. Jedna gasnica proszkowa GP - 6x ABC.
Dostep do gasnicy o szerokosci co najmniej 1Tm. Rozmieszczenie i oznakowanie

gasnicy po wykonczeniu i aranzacji.

12.14. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych oraz
dojsciach dla ekip ratowniczych i zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Dla niniejszego budynku wymagana jest droga pozarowa. Jako droge pozarowg

przyjeto wykorzystanie do tego celu istniejgcego utwardzonego placu przed
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budynkiem bedgcym przediuzeniem drogi wewnetrznej. Droga pozarowa szerokosci
5,0 m przebiega od strony dtuzszego boku budynku w odlegtosci 9,47 + 14,11 m od
jego Sciany z zawracaniem w sposob inny niz plac manewrowy 20 m x 20 m —
zawracanie w ksztatcie lit. ,L”

Dostep do placu przed budynkiem mozliwy jest z drogi wojewddzkiej poprzez droge
wewnetrzng — odcinek o dtugosci 120m. Nosnosc¢ drogi pozarowej 50 kN nacisku na
0$ samochodu.

Wymagana ilo§¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru - 10 dm?/s. Odpowiada to poborowi wody z jednego hydrantu zewnetrznego o
Srednicy nominalnej DN 80. Do zabezpieczenia budynku — hydrant DN 80 w
odlegtosci 62 m od sciany budynku /w kierunku potudniowym/ na sieci wodociggowe;j
DN 100. Wydajno$¢ hydrantu nie mniejsza jak 10 dm®/s oraz ci$nienie nie mniejsze
jak 0,2 MPa.

12.15. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej — nie stosowano.

13.Uwagi koncowe

Nalezy uzywac¢ materiatébw posiadajgcych atesty i swiadectwa dopuszczenia ITB.
Materiaty i technologie wymienione w projekcie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technologicznych i jakosciowych.
Uzyte w opracowaniu nazwy wtasne do opisania dotyczgce technologii i materiatow
mogg byC zastgpione rozwigzaniami roéwnowaznymi pod warunkiem spetnienia

przez nie parametrow technicznych i jakosciowych.

14. Opinia geotechniczna, warunki gruntowo-wodne,
posadowienie obiektu budowlanego

W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono badanie makroskopowe gruntu.
Do gtebokoséci ok. 0,5m ponizej poziomu terenu znajduje sie warstwa humusu.

Pod warstwg humusu stwierdzono wystepowanie gliny piaszczystej do gtebokosci
ok. 2m ponizej poziomu terenu. Nizej stwierdzono wystepowanie piasku sredniego
Wystepowania wod gruntowych nie stwierdzono.

Warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo, bez

innych domieszek z nielicznymi wzajemnymi przewarstwieniami. Warunki gruntowo-
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wodne uznaje sie za proste, projektowana inwestycja zgodnie z zatozeniami normy
PN — B — 02479 zostata zaliczona do | kategorii geotechnicznej. Posadowienie
projektowanych czesci budynku zaprojektowano jako bezposrednie na betonowych

tawach fundamentowych.

15. Wytyczne w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i
niedyskryminacji, w tym dostepnosci  dla 0oséb z
niepeftnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i
mezczyzn

Wejscia do budynku

1. Gtéwne wejscia do budynku nalezy oznaczy¢ pasem ostrzegawczym szerokosci
50 cm w odlegtosci 50 cm przed drzwiami i za drzwiami z ptytek o zottej barwie

2. Wokot gtébwnego wejscia (ode strony placu) zapewniona bedzie swoboda
poruszania sie osobom z niepetnosprawnosciami, tzn. miejsce na pole manewru
przed i po wejsciu ma wymiary min. 150 cm x 150 cm.

3. Nawierzchnia przed wejsciem gtdbwnym jest utwardzona i wyptaszczona, a jej
nachylenie podtuzne wynosi nie wiecej niz. 4%.

4. Nalezy utozy¢ maty wejsciowe przy kazdym wejsciu, uktadane na posadzce wym.
1,20x0,6m, wyposazone w pochyte krawedzie umozliwiajgce wjazd kotem, a jej
wysokos¢ nie przekracza 1 cm,

5. Wielkos¢ oczek maty wejsciowej dobraé tak aby zabezpieczaty przed utknieciem
kota wdzka lub laski.

6. Maty wejsciowe trwale przymocowac¢ do podtogi.

7. W budynku zaprojektowac i umiescic tabliczki informujgce o funkcji pomieszczenia
w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a).

8. Informacje dotykowe umieszczac na scianie, po stronie klamki, na wysokosci 120
cm (dét tabliczki) 160 cm (gdra tabliczki), w odlegtosci 10 cm od o$cieznicy drzwi

drzwi wejsciowe do budynku i do pomieszczen

1. Drzwi wejsciowe majg szerokos¢ w swietle oscieznicy 120 i 150 cm,

2. Wykonac prog o wysokosci do 2 cm, ze $cietym klinem i wyréznieniem kontrastu o
minimalnym LRV 30.

3. Otwor drzwiowy zaplanowano tak, by od strony zawiaséw pozostato co najmniej 9
cm wolnej przestrzeni.

4. Goérna krawedz klamki, znajduje sie na wysokosci 120 cm nad poziomem
podtogi.
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6. Szklane drzwi (zewnetrzne i wewnetrzne) nalezy oznaczy¢ kontrastowym
elementem w formie zéttego pasa szerokosci 20 cm, naklejonego na catej szerokosci
skrzydta drzwi na wysokosci 160 cm.
7. Klamki majg mie¢ ksztatt litery ,L”

Elementy ufatwiajace orientacje w budynku oraz przekaz informacji

1. Nalezy zaprojektowacC i wykonac¢ system identyfikacji wizualnej (oznaczenia,
piktogramy), uwzgledniajgcego mozliwe ograniczenia uzytkownikoéw oraz rozlokowaé
wg. lokalizacji w czesci rysunkowe;j.

2. StosowacC napisy informacyjne umieszczone na drzwiach do pomieszczen
z zastosowaniem duzych i kontrastowych znakow.

3. Umiesci¢ banery informacyjne zlokalizowane w charakterystycznych miejscach
budynku, przy wejsciu, weztach komunikacyjnych, charakterystycznych punktach
budynku.

4. ZaprojektowaC i wykona¢ ogodlny plan budynku (wizualny i dotykowy) — w
poczekalni , z zaznaczeniem punktu ,tu jestes”.

5. Zaprojektowac i wykonac¢ tablice informacyjne, obrazujgce sposob poruszania sie
po budynku (pokazujgce kierunek ruchu), informacje o funkcji danego
pomieszczenia.

Oznaczenie nawierzchni

1. Nawierzchnie ciggéw pieszych majg zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego poruszania
sie tzn. sg twarde, réwne i majg powierzchnie antyposlizgowg, ktéra spetnia swoje
cechy réwniez w trudnych warunkach atmosferycznych.

2. Faktura i kolorystyka tras nie powinna sprawia¢ wrazenia réznic wysoko$ci.
Ograniczy¢ stosowanie wzoréw poprzecznych do kierunku poruszania sie.
Kolorystyka i zrdéznicowanie materiatowe nawierzchni majg podkreslic gtdwne
kierunki poruszania sie z zaznaczeniem réznych obszarow funkcjonalnych.

3. Kolorystyka $cian i podtég majg by¢ ze sobg skontrastowane

4. Dla lepszego rozpoznawania oznaczen fakturowych przez osoby stabowidzgce
stosowac kontrast barwny w kolorze z6itym (rozpoznawalnym) przez osoby tracgce
wzrok.

Komunikacja pionowa w budynku (schody i pochylnie)

1. Projektowana szerokos¢ uzytkowa schodow zewnetrznych do budynku wynosi
180 cm.
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2. Schody zewnetrzne stuzgce do pokonania wysokosci majg by¢ zaopatrzone w
obustronne balustrady o wysokosci 110 cm.

Oznaczenie schodow

1. Schody nalezy oznaczyé poprzez stosowanie w stopniach pasoéw kostki w
kontrastujgcym kolorze i odmiennej fakturze.

2. W odlegtosci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia schodow utozy¢ kostke o
fakturze ostrzegawczej o szerokosci minimum 50cm (na catej szerokosci).

4. Powierzchnie spocznikdw pochylni powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajgce je
barwg i fakturg.

5. Krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodéw sg oznakowane pasem
kontrastowym o szerokosci 5 cm zarowno na stopnicy jak i podstopnicy, aby byty
widoczne przy wchodzeniu, jak i schodzeniu po schodach.

6. Na schodach wewnetrznych zaprojektowaé platforme schodowg dla oséb

niepetnosprawnych.

Pochylnie

1. Pochylnie przeznaczone dla oséb z niepetnosprawnoscig majg szerokosc
ptaszczyzny ruchu 120 cm.

2. Dtugosc poziomej ptaszczyzny na poczatku i na koncu pochylni powinna wynosic
150 cm, poza polem otwierania drzwi.

Balustrady i porecze

1.Schody zewnetrzne i wewnetrzne, stuzgce do pokonania wysokosci zaopatrzone w
porecze o wysokosci 110 cm.

2. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia
balustrady nie moze by¢ wiekszy niz 12 cm.

3. Porecze przy schodach przed ich poczatkiem i za korncem nalezy przedtuzy¢ o 30
cm w poziomie oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

4. Porecze przy schodach sg oddalone od scian, do ktérych sg mocowane, co
najmniej 10 cm.

5. Czesc¢ chwytna poreczy o $rednicy 4 cm.

6. Konce poreczy zawiniete w dot tak aby nie mozna byto zaczepi¢ sie fragmentami
ubrania.

7. Porecze sg w kolorze kontrastujgcym z ttem sSciany oraz biegngce nieprzerwanie
przez caty ciag schodow.
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8. Linia poreczy wiernie odzwierciedla bieg schodow.

9. Po obu stronach pochylni zainstalowane porecze na wysokosci 75 i 90 cm.

10. Porecze przy pochylniach nalezy przedtuzone o 30 cm na ich poczatku, koncu
oraz zakonczono w sposéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

11. Porecze przy pochylniach réwnolegte do nawierzchni

12. Cze$¢ chwytna poreczy o srednicy 4,0cm.

13. Czes$¢ chwytna poreczy oddalona od sciany o 10 cm.

Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne

Miska ustepowa:

1. Przestrzen wokét miski ustepowej jest zaprojektowana w sposéb uwzgledniajgcy
rozne sposoby (zalezne od przyzwyczajenia lub schorzenia) przesiadania sie z
wozka na miske ustepowa.

2. Obok miski ustepowej zapewni¢ przestrzen wolng od przeszkad.

3. Gdrna krawedz deski na wysokosci 42 cm.

4. Os miski ustepowej w odlegtosci 45 cm od Sciany.

5. Deska klozetowa jednolita, bez wyciec, stabilna.

Porecze:

1. Montowane w odlegtosci 40 cm od osi miski ustepowej (do osi poreczy) oraz na
wysokosci 75cm (gérna krawedz poreczy), wystajgce minimum 10 cm przed muszle.
2. Dtugosci 75- cm (podnoszone z jednej stron miski ustepowej),

Sptuczka:

1. Uruchamianie sptuczki odbywa sie recznie.
2. Podajnik papieru toaletowego znajduje sie na wysokosci 65 cm od posadzki, w
okolicy przedniej krawedzi miski ustepowej.

Umywalka:
1. Wysokos¢ umywalki:

- gérna krawedz na wysokos$ci 75cm od posadzki,
-dolna krawedz nie nizej niz 60cm od posadzki.
2. Przestrzen manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150cm,

Baterie:
1. Uruchamiane dzwignig z przedtuzonym uchwytem,
3. Lustro zamontowane w taki sposob, ze jego dolna krawedz znajduje sie na

wysokosci 100 cm od poziomu posadzki,
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4. Dozownik mydta, suszarka/reczniki zlokalizowane jak najblizej umywalki na

wysokosci 110 cm od poziomu posadzki.

Toalety

1. Przestrzen manewrowa:

- obszar manewrowy o wymiarach 150x150 cm,

- wszystkie odptywy wody z poziomu posadzki oraz kratki podtogowe zlokalizowane
poza przestrzenig manewrowg wozka.

2. Powierzchnie $cian i podtdg:

- sciany i podtogi ze sobg skontrastowane, listwy przypodtogowych i cokoty w
kontrastowym kolorze.

3. Podtogi i posadzki w toaletach wykonane z materiatow antyposlizgowych.

4. Wigczniki swiatta na wysokosci 110 cm od poziomu posadzki.

Okna

1. Otwierane za pomocg jednej reki dzieki klamce w postaci dzwigni, na wysokosci

120 cm nad poziomem podfogi.
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Orientacja
Skala: 1:10000

Rys. 1. Orientacja
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