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ISTNIEJACY SCHEMAT

KOTLOWNI NA PALIWO STALE
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI

WPIECIE DO STEROWNIKA
KOTLOWEGO

PROJEKTOWANY SCHEMAT
KOTLOWNI NA PALIWO STALE

Istn. obieg do likwidacji
wraz z pompa obiegowa

STEROWNIK

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
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WPIECIE DO STEROWNIKA

w budynku wentylacyjnej

CENTRALI WENTYLACYJINEJ
instalacji, ktéra Obieg instalacji Obieg instalacji
je bez zmian nowo projektowane nagrzewnicy w centrali

e e T ey

-

[—]

Fs 7z
2 inst. zp. Tt WJ[ 00,
[

% r.st.cz. 850

g A nstez. o5

_,, r.st.cz. 650
" :
| wod
O > | dee 2505 P1@r e, s
o ! 7z} |
T T |
i ’y N\w ZK#K I
drstez. 850 _ _ f_ _____ Lrstez. 50 _ _ _
- I Zs
OZNACZENIA SYMBOLI
Keo.cwu, —kociot na pellet MaxPell o mocy 120kW
Zoir —zasobnik buforowy SG(B) o pojemnosci 1000l
DBV1 —zawdr schladzajqey typ DBV1
P1 —pompa ochrony kotta typ 25—-4—180
P, —pompa obiegowa c.o. Grundfos MAGNA 1 25—-80 180
ZB —zawdr bezpieczenstwa 2 bar DN20
NPc.o. —naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 100!
ZKes —zawdr kulowy odcinajgey z filtrem DNS5O
ZK, —zawér kulowy odcinajqcy DNSO
7Ky —zawér kulowy odcinajqcy DN®Z0
4 —zawdr kulowy odcingjqcy BN15 OZNACZENIA ARMATURY ISTNIAJACEJ
ZZy —zawdr zwrotny DN5O Zowis —zasobnik c.w.u. o pojemnosci 300!
ZZ —zawér zwrotny DN20 Ps —pompa obiegowa c.o. B.D.
ZZ3 —zawdr zwrotny DN15 Ps Ivo_.:no.ogmnozo c.o. Grundfos UPS 40 - 120
Zs —zawdr spustowy DN15 NPgwy. —naczynie przeponowe c.w.u.
Fs —filtr wodny DN20 ZBoyy. —Zawdr bezpieczenstwa c.w.u.
ODP loavoswmc‘N:_r automatyczny STRK Iwmﬂ‘m“«:mn_oﬂ._ﬁ.ownmrnmaﬁ\
ODPr —odpavietrznik rgczny —Bg— —zawdr kulowy odcinajqey z filtrem
M —manometr —filtr siatkowy
T —termometr MN —zawdr zwrotny
T —czujnik temp. kotla —rt —zawdr spustowy
Ta —czujnik temp. powrotu —&— —manometr
Ts —czujnik temp. bufora ’a_ll —termomatr
F —czujnik temp. c.o + —odpor nik
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Wymiennik pltytowy

ZZs

OZNACZENIA PRZEWODOW

-————-- —instalacja mAm_w»QnN:o

—instalacja c.o. zasilanie

r.PP_20x1.,9

ZKs

z inst N.E.Eg

r.st. DN —rura stalowa (DN — srednica Aominalna)

PP DN —rura z polipropylenu (DN — srednica nominalna)
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Oznaczenia elementéw na schemacie:

1. Zawér tréjdrogowy DN25 Kv=10m>/h z sitownikiem
2. Pompa obiegowa DN25/7

3. Zawor tréjdrogowy DN25 Kv=10m>/h z sitownikiem
4. Pompa obiegowa DN25/7

5. Pompa obiegowa DN15/4
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Legenda:
przewdd zasilajgcy instalacji c.o.
przewod powrotny instalacji c.o.

Armatura:
zawor odcinajacy kulowy gwintowany

zawor zwrotny gwintowany

filtr siatkowy gwintowany
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manometr z rurkg, krdécem, kurkiem manometrycznym,

zakres pomiarowy 0-0,6MPa, 100, kl.1,6

termometr z rurkg i kré¢cem, zakres pomiarowy 0-120°C, 100

#80 rozdzielacz stalowy DN80 L=0,8m
#40 $rednica przewodu z rur stalowych
Inwestor Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Pozdzik w Sutowie
Suléw 143; 22-418 Suléw
Temat Przebudowa budynku swietlico remizy w Sutowie Stadium
z dostosowaniem go do nowej funkcji biblioteki PB
Nazwa Branza
rysunku SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
Sanitarna
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