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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d. 3, Prawo Budowlane (Dz. U. 2020r. poz. 471 z pOzniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt architektoniczno-
budowlany pn.;, Przebudowa budynku swietlico remizy w Sufowie z
dostosowaniem go do nowej funkcji biblioteki.” wykonany jest zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, Ustawg Prawo Budowlane tj. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333
z pozniejszymi zmianami), normami i zasadami sztuki budowlanej oraz zostaty

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.



ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy

budynku swietlico remizy w Sutowie z dostosowaniem go do funkciji biblioteki.

Niniejszy budynek zakwalifikowano do obiektu kategorii IX.

2. Stan istniejgcy budynku objetego opracowaniem
Budynek uzytecznosci publicznej- budynek wolno stojgcy, obecnie petnigcy

funkcje sSwietlico remizy. Budynek dwukondygnacyjny (parter + pietro) czesciowo
podpiwniczony, nad czescig budynku znajduje sie poddasze nieuzytkowe. Budynek
oparty na rzucie prostokgta o wymiarach maksymalnych 11,66x38,3m.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly silikatowej
drgzonej, stropy w budynku typu Kleina na belkach stalowych z wypetnieniem z
cegty ceramicznej petnej lub zelbetowe. Budynek posadowiony na tawach
fundamentowych betonowych. Budynek przykryty dachem czterospadowym o
pokryciu z blachy trapezowej powlekanej.

2.1. Program funkcjonalno-uzytkowa — stan istniejacy

Piwnica
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
-101. Kl. schodowa 25,11
-102. Kottownia 19,05
-103. | Skiad opatu 13,57
-104. | Korytarz 20,49
-105. Pom. gospodarcze 7,84
-106. Pom. gospodarcze 4,72
-107 Pom. gospodarcze 9,18
-108. Pom. gospodarcze 7,26
-109 Pom. gospodarcze 7,69
RAZEM 114,91
Parter
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
101. Garaz 48,61
102. Garaz 46,68
POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI
103. Holl + kl. schodowa 26,69
104. Przeds. WC 1,93
105. WC 1,30
106. Pom. gosp. 8,06
107. WC 2,69
108. WC 1,3
109. Pom. gosp. 10,83




110. Pom. gosp. 7,39
111. Biblioteka 75,76
112. Pom. biurowe 14,10
POMIESZCZENIA TECHNICZNE ORANGE
113. Wiatrotap 4,05
114. Korytarz 6,23
115. Pom. techn. 13,38
116. Przedsionek WC 1,94
117. WC 1,59
118. Pom. techniczne 8,69
POMIESZCZENIA POCZTY
119. Wiatrotap 2,13
120. Sala obstugi 39,63
121. Magazyn 3,0
122. Magazyn 2,45
123. Kasa 2,45
124. Wiatrotap 1,93
125. Komunikacja 15,24
126. Pom. gosp. 8,66
127. Wc 1,78
128. Przedsionek WC 1,58
RAZEM 360,07
PIETRO
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
201. Kl. schodowa 35,47
202. Przedsionek Wc 2,15
203. tazienka 1,1
204. Pom. socjalne 26,27
205. Pom. biurowe 14,01
206. Pom. biurowe 11,89
207. Pom. biurowe 14,97
208. Pom. biurowe 10,66
209. Komunikacja 7,03
210. Magazyn 19,66
211. Komunikacja 13
212. Przeds. WC 1,15
213. wWC 1,20
214. Magazyn 16,56
215 sala spotkan 201,24
RAZEM 376,36
Powierzchnia uzytkowa 779,03 m?
Powierzchnia zabudowy 446,58 m>
Kubatura 2506,33 m*

Podstawowe parametry techniczne:

- dtugosé

- szerokos¢

- wysokos¢ kalenicy

- wysokos¢ okapu

- kat nachylenia dachu

38,30m,
11,66m,
10,87m,
7,72m,
25°,



2.2. Konstrukcja budynku — stan istniejacy

Fundamenty
Budynek posadowiony na tawach fundamentowych betonowych, lub murowanych z

kamienia

Sciany piwnic i cokét

Sciany zewnetrzne piwnic gr. 44cm murowane z cegty silikatowej petnej, $ciany
wewnetrzne gr. 40 i 25 murowane z bloczkéw z betonu komorkowego. Sciany
piwnic docieplone styropianem gr. 5cm

Cokét budynku gr. 44cm  murowany z cegly ceramicznej na zaprawie cementowe;.

Sciany kondygnacji nadziemnych
Sciany kondygnacji nadziemnych zewnetrzne gr. 40cm murowane z cegty silikatowej
drgzonej. Sciany wewnetrzne gr. 42cm murowane z bloczkéw z betonu

komdrkowego- sciany zewnetrzne docieplone styropianem gr. 12cm

Stropy
Stropy w budynku typu Kleina na belkach stalowych z wypetnitem z cegly

ceramicznej petnej lub zelbetowe.

Kominy

Kominy w budynku murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowe.

Konstrukcja dachowa

Konstrukcja dachowa na czesci na czesci budynku wykonana jako drewniana
tradycyjna krokwiowo-ptatwiowa. Nad salg spotkan konstrukcja dachu wykonana w
formie wigzaréw dachowy deskowych (bindry).

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna w budynku w przewazajgcej czesci wykonane sg jako PVC. Na pietrze w
czesci pomieszczen znajdujg sie okna drewniane. W pomieszczeniach piwnic
znajdujg sie okna drewniane. Drzwi wewnetrzne w budynku wykonane sg jako
drewniane ptytowe. Drzwi zewnetrzne wykonane jako PVC szkolne. Bramy garazowe

segmentowe automatyczne.



Pokrycie dachowe, orynnowanie i obrébki blacharskie
Pokrycie dachowe wykonane z blachy trapezowej powlekanej, obrébki blacharskie z
blachy powlekanej ptaskiej w kolorze pokrycia, orynnowanie z blachy powlekanej

ptaskiej w kolorze brgzowym.

Podtogi i posadzki

Na parterze wykonane sg posadzki z ptytek lastrykowych, w pomieszczeniu biblioteki
nr 111 posadzka wykonana jest z ptytek gresowych. W garazach wykonania jest
wylewka betonowa. Na pietrze w pomieszczeniach  magazynowych,
komunikacyjnych, na klatce schodowej i socjalnym wykonane posadzki z ptytek
lastrykowych, w pozostatych pomieszczeniach posadzki wykonane sg z ptytek

terakotowych. W Pomieszczeniach piwnic wykonane sg wylewki cementowe.

Schody

W budynku znajduje klatka schodowa ze schodami dwubiegowymi powrotnymi.
Biegi schodowe, spoczniki, belki spocznikowe wykonane jako zelbetowe
monolityczne. Stopnie schoddéw wytozone ptytami lastrykowymi przedstopnice i,

policzki schodéw pomalowane farbami olejnymi

Wykonczenie wewnetrzne

Sciany budynku od wewnatrz otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

Na pietrze na klatce schodowej, w sali spotkan, i pomieszczeniu socjalnym
wykonane sg lamperie do wysokosci ok. 1.6m, Na korytarzu do wysokosci ok. 18m
wykonany jest tynk mozaikowy. W pozostatej czesci Sciany i sufity malowane
farbami emulsyjnymi w kolorze biatym. W saki spotkan sufit wytozony jest ptytg
pilsniowa miekka.

Na pietrze w holu oraz w pomieszczeniach poczty do wysokosci 1,6m pomalowane
sg farbami olejnymi (lamperia). W pozostatej czesci Sciany i sufity pomalowane sg
farbami emulsyjnymi.

Pomieszczenia piwnic (Sciany i sufity ) pomalowane sg farbami emulsyjnymi.

W pomieszczeniach Wc na parterze i pietrze Sciany wylozone sg ptytkami

glazurowanymi do wysokosci 2,0m.



Elewacje
Elewacje budynku otynkowane docieplone i otynkowane tynkiem
cienkowarstwowym zatartym na gtadko pomalowane farbami emulsyjnymi kolorze

szarym i grafitowym,

Schody zewnetrzne i pochylnia dla niepetnosprawnych

Schody zewnetrzne do pomieszczen poczty wykonane sg jako monolityczne
zelbetowe i wykonczone oktadzing z lastryko.

Schody do biblioteki i pochylnia wykonane sg z kostki betonowej, Sciany policzkowe
schodow oraz policzki pochylni wykonane sg jako murowane z cegty klinkierowe;.
Balustrady i porecze przy schodach i pochylni wykonane jako stalowe malowane

farbami chlorokauczukowymi w kolorze grafitowym.

Instalacje
Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowg, kanalizacji sanitarnej,

centralnego ogrzewania, elektryczng i telekomunikacyjng .

3. Zmierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

3.1. Przeznaczenie obiektu i sposéb uzytkowania

Budynek objety opracowaniem obecnie jest budynkiem sSwietlico remizy- obecnie
uzytkowany. Oproécz sali spotkan w budynku znajdujg sie pomieszczenia biblioteki,
pomieszczenia Poczty Polskiej, pomieszczenia techniczne sieci telekomunikacyjnej.

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa budynku z dostosowaniem
pomieszczen do funkcji biblioteki. Na pomieszczenia biblioteki planuje sie
zaadaptowaC cate pietro budynku oraz czes¢ parteru gdzie =znajdujg sie
pomieszczenia biblioteki. Funkcje pozostatej czesci budynku nie ulegng zmianie. Na
parterze w czesci pomieszczenia obecnej biblioteki planuje sie wydzieli¢
pomieszczenie spotkan.

W ramach przebudowy budynku i dostosowania czesci pomieszczen na potrzeby
bibliotek planuje sie przebudowe istniejgcej klatki schodowej, w celu utatwienia
komunikacji miedzy pietrami dla os6b niepetnosprawnych na schodach zaplanowano
platforme schodowg. Na parterze budynku planuje sie adaptacje pomieszczen
gospodarczych (106-110) na cele biblioteki. Ponadto na parterze budynku planuje
sie wykonanie WC dla os6b niepetnosprawnych, oraz WC ogdlnodostepnego dla



pomieszczen biblioteki, planuje sie tez adaptacje istniejgcego pomieszczenia
biurowego na pomieszczenia socjalne.

Na pietrze budynku nie zmienia sie znaczgco uktadu funkcjonalnego. W ramach
inwestycji w  dotychczasowym pomieszczeniu socjalnym planuje sie wykonac
pracownie zaje¢ kulinarnych, a w jednym z pomieszczen magazynowych planuje sie
wykonac¢ pracownie poligrafii. w pomieszczeniach biurowych planuje sie wyodrebnié
pomieszczenie do pracy cichej, pozostate pomieszczenia biurowe przeznaczone
beda na studio nagran. Pomieszczania piwnic pozostajg bez zmian.

W celu utatwienia dostepnosci dla osob niepetnosprawnych planuje sie przebudowe
schoddéw zewnetrznych i istniejgcej pochylni dla oséb niepetnosprawnych.

3.2. Program Funkcjonalno uzytkowy —stan projektowany

Piwnica
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
-101. Kl. schodowa 25,11
-102. Kottownia 19,05
-103. | Skiad opatu 13,57
-104. | Korytarz 20,49
-105. Pom. gospodarcze 7,84
-106. Pom. gospodarcze 4,72
-107 Pom. gospodarcze 9,18
-108. Pom. gospodarcze 7,26
-109 Pom. gospodarcze 7,69
RAZEM 114,91
Parter
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
101. Garaz 48,61
102. Garaz 46,68
103. Sala spotkan 22,85
104. Przedsionek WC 1,6
105. WC 1,5
POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI
106. Holl + kl. schodowa 24,49
107. Przeds. WC 1,93
108. WC 1,3
109. Biblioteka 75,79
110. Przedsionek WC 2,44
111. WC ogdélnodostepne 2,02
112. W(C dla niepetnosprawnych 5,46
113. Pom. socjalne 14,10
POMIESZCZENIA TECHNICZNE ORANGE
114. Wiatrotap 4,05
115. Korytarz 6,23
116. Pom. techn. 13,38
117. Przedsionek WC 1,94
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118. WC 1,59
119. Pom. techniczne 8,69
POMIESZCZENIA POCZTY
120. Wiatrotap 2,13
121. Sala obstugi 39,63
122. Magazyn 3,0
123. Magazyn 2,45
124. Kasa 2,45
125. Wiatrotap 1,93
126. Komunikacja 15,24
127. Pom. gosp. 8,66
128. wWC 1,78
129. Przedsionek WC 1,58
RAZEM 358,24
PIETRO
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [mz]
201. Kl. schodowa 35,47
202. Przedsionek Wc 2,00
203. wC 1,4
204. Sala zaje¢ kulinarnych 26,27
205. Studio nagran 14,01
206. Pokdj nagran 11,89
207. Pom. pracy cichej 26,11
208. Pom. poligrafii 19,66
209. Korytarz 20,66
210. Magazyn 16,56
211. Sala spotkan 201,24
RAZEM 375,27

3.3. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,
sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowe budynku swietlico-remizy wraz
z dostosowaniem pomieszczen do funkcji biblioteki po zlokalizowanego na dziatce o
nr ewid 413/6 w miejscowosci Sutow, gm. Sutdw. Bryta budynku nie ulegnie zmianie
— nie planuje sie robét budowlanych na zewnatrz budynku, poza przebudowg
pochylni dla os6b niepetnosprawnych i schodéw zewnetrznych.
Zmianie ulegnie wystrdj wewnetrzny budynku, oraz nie znacznie ukfad funkcjonalny.
W ramach inwestycji w celu dostosowania czesci pomieszczen na potrzeby funkcji
biblioteki planuje sie przebudowe istniejgcej klatki schodowej, rozebrani czesci sciek
dziatowych i wykonanie nowych z ptyt gipsowo-kartonowych, wykonanie kilku
otwordéw drzwiowych, oraz zamurowanie czesci istniejgcych otworéw drzwiowych.
Projektowane elementy budynku zaprojektowano z materiatéw posiadajgcych atesty
i Swiadectwa dopuszczenia ITB, w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo konstrukcji,

bezpieczenstwo pozarowe i bezpieczenstwo uzytkowania Wszystkie te elementy
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majg za zadanie zapewni¢ odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne, oraz
ochrone srodowiska. Ochrone przed drganiami i hatasem zapewnig konstrukcja
budynku i uzyte materiaty: Sciany z cegly z ociepleniem ze styropianu, $cianki
dziatowe z dociepleniem z wetny mineralne;j.

Niniejsza inwestycja obiekt znajduje sie w zasiegu szerokopasmowego internetu
LTE, podtgczenie do internetu mozliwe jest poprzez router, antene internetowa, lub

podtgczenie do sieci telekomunikacyjnej do ktorej podtgczony jest istniejgcy budynek.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia uzytkowa 848,57m?,
Powierzchnia uzytkowa biblioteki 502,80m?,
Powierzchnia zabudowy 446,58m?,
Kubatura 2806,33m’,
Kubatura biblioteki 2806,33m°,

Podstawowe parametry techniczne projektowanego budynku:

- dtugosc¢ 38,30m,
- szerokosé 11,66m,
- wysokos¢ budynku - 10,87m,
- wysokos$¢ okapu 7,72m

- kat nachylenia dachu 25°,

- liczba kondygnaciji 2,

5. Liczba lokali mieszkalnych
W budynku nie wystepujg lokale mieszklanej. Niniejszy budynek jest budynkiem

uzytecznosci publicznej, w ktéry znajduje sie biblioteka, Poczta Polska, remiza OSP,

pomieszczenia techniczne sieci telekomunikacyjne;.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
W celu dostosowania budynku na potrzeby osdb niepetnosprawnych przed

budynkiem planuje sie przebudowaé pochylnie dla osob niepetnosprawnych do
obowigzujgcych przepisow budowlanych. Nachylenie 6%, nawierzchnia z kostki
betonowej bezfazowej, przy pochylni zaprojektowano obustronne porecze o
wysokos¢ 0,751 0,9m

Wewnatrz  budynku  zaprojektowano tazienki dostosowane do 0sOb
niepetnosprawnych. Ponadto uktad komunikacyjny i funkcjonalny budynku i
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pomieszczenia niezbedne dla niniejszej funkcji zostaty zaprojektowany tak aby
utatwiat poruszanie sie osobom niepetnosprawnym. Przy schodach wewnetrznych
zaprojektowano platforme przychodowg utatwiajgcg dostep do pietra osobom
niepetnosprawnym.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wptyw obiektu budowlanego na sSrodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

7.1. Zapotrzebowanie w wode

— $rednie dobowe zapotrzebowanie na wode, Qq¢ = 3,3m°/d,

- maksymalne dobowe zaopatrzenie w wode, Qg max= 4,29 m®/d,

- érednie godzinowe zapotrzebowanie w wode Qp = 0,18 m*/h,

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie w wode Q max= 0,23m/h,

Jakos¢ wody powinna odpowiada¢ wymaganiom dla wody do picia i na potrzeby

gospodarcze zgodnie z aktualnymi przepisami (Dz.U. z 2012 poz. 145).

7.2. Odprowadzenie sciekéw i wody opadowej

Maksymalna dobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych Qs = 4,29m®/d
Scieki odprowadzane bedg do istniejgcego szczelnego zbiornika na nieczystosci
ciekte (szambo). Woda opadowa bedzie usuwana z powierzchni dachu poprzez

rynny i rury spustowe na tereny zielone na dziatce objetej opracowaniem.

7.3. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczace warunkéw higienicznych,
zdrowotnych i ochrony srodowiska.

Projektowanej elementy budynku zostaty zaprojektowane z materiatéw i wyrobow,
a takze w taki sposéb, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych,
szkodliwych ptynéw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub
gleby. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow i technologii
(ogrzewania z kotta na paliwo gazowe , ktérego emisji zanieczyszczeh jest nie
wieksza niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach), ktére zapewniajg nie
przekroczenie dopuszczalnych stezenh i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materiaty, state wyposazenie oraz powstatych w trakcie

uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
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7.4. Ochrony przed hatasem i drganiami

W obiekcie nie zainstalowano urzgdzen emitujgcych drgania i hatas o poziomie
przekraczajgcym dopuszczalne normy. Rozwigzania projektowe zapewniajg
bezpieczne uzytkowanie budynku oraz odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc
nadmiernego hatasu oraz drgan.

7.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktécen ekologicznych w
istniejgcym  drzewostanie, charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych poniewaz istniejgce drzewa znajdujg sie w
bezpiecznej odlegtosci od budynku objetego opracowaniem. Wykorzystanie
ciezkiego sprzetu bedzie ograniczone do minimum. Charakter inwestycji pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i

utwardzonych taraséw, dojs¢, dojazdow do budynku.

7.6. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Odpady komunalne bytowo-gospodarcze wytwarzane przez biblioteke sktadowane
bedg do szczelnie zamykanego pojemnika zlokalizowanego na terenie dziatki objetej
opracowaniem i regularnie przekazywane bedg do upowaznionych stuzb na

podstawie umowy indywidualne;.

8. Analiza technicznych, sSrodowisk. i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

8.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylaciji,

przygotowania cieptej wody uzytkowej i wentylacji — 15511,38 [kKWh/rok].

8.2. Dostepne nosniki energii

- Instalacja solarna,

- pompa ciepta solanka-woda, powietrze-woda,

- paliwa stale: wegiel, olej opatowy, ekogroszek, biopaliwa,
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- paliwo gazowe.

8.3. Wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

Do analizy porbwnawczej jako podstawowy system ogrzewania wybrano centralne

ogrzewanie oraz instalacje cieptej wody zasilana

z kotta na paliwo state (pelet)

zlokalizowanego w kottowni w piwnicy budynku. W systemie alternatywnym przyjeto

ogrzewanie zasilane z pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane

elektrycznie o temperaturze zasilania i powrotu 35/28°C,

8.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw

zaopatrzenia w energie,

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowg przez system grzewczy i
wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qg 1

2779,83 [kwh/m? rok]

2779,83 [kwh/m?
rok]

Roczne  zapotrzebowanie na  energie
koncowg przez system do podgrzania cieptej
wody Qxw

3134,82 [kwh/m? rok]

5374,43 [kwh/m?
rok]

Roczne  zapotrzebowanie na  energie
koncowa przez system chtodzenia Qxc

0,00 [kwh/m? rok]

0,00 [kwh/m? rok]

koncowg dla budynku Qg

Roczne  zapotrzebowanie na  energie

koncowag przez system oswietlenia 0,00 [kwh/m? rokK] 0,00 [kwh/m? rokK]
wbudowanego Q.

Roczne  zapotrzebowanie na  energie 9469,89 [kwh/m?

7202,89 [kwh/m? rok]

rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie uzytkowg EU

30,85 [kwh/m? rok]

30,85 [kwh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie kohcowg dla budynku EK

43,89 [kwh/m? rok]

58,78 [kwh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie pierwotng dla budynku EP

52,88 [kwh/m? rok]

39,21 [kwh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie pierwotng EP wg wymagan WT2021

70,00 [kwh/m? rok]

70,00 [kwh/m? rok]

Jednostkowa wartos¢ emisji CO,

0,018 [t CO,/m? rokK]

0,0 [T kwh/m? rok]

Udziat odnawialnych zrodet energii w
rocznym  zapotrzebowaniu na energie | 6 923 [t CO/m®rok] | 0,0 [T kwh/m? rok]
koncowa

8.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie,

Do ogrzewania budynku zastosowanie bedzie projektowana instalacja centralnego

ogrzewania zasilana z kotta na paliwo state (pelet) o mocy 120kW

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty Inwestycyjne [PLN] 15 000,00 102 000,00
Roczny koszt eksploatacji [PLN/ROK] 15 600,00 6 500,00
EP [kwh/m? rok] 45,00 39,20
Wybrany system TAK NIE
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9. Analiza techn. i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

W budynku jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki wyposazone w zwory

termostatyczne oraz gtowice termostatyczne stuzgce do regulacji czynnik grzejnego.
W budynku nie wystepujg urzadzenia wentylacji i klimatyzacji, wentylacja budynku
odbywa sie za pomocg wentylacji grawitacyjnej przez istniejgce i projektowane
kanaty wentylacyjne, oraz z wykorzystaniem okien.

Wplyw technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktoére

automatycznie regulujg temperature uwzgledniono w zatgczniku nr 6.

10. Informacja o zasadn. elementach wyposazenia instalacyjnego
a) Instalacja wodociggowa

Projektowana instalacja wody zimnej bedzie zasilana z istniejgcego przytgcza
wodociggowego przez istniejgce przytgcze wodociggowe , za istniejgcym nowym
zestawem wodomierzowym, ktéry nalezy zlokalizowa¢ w piwnicy budynku
Rozprowadzenie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej projektuje sie z
rur PE-RT/AL/PE-HD poprowadzonych w posadzce parteru oraz bruzdach sciennych
(podejscie do baterii, zaworow i | pietro), tgczone przy uzyciu zigczek
zaprasowywanych. tgczenia rur z armaturg, nalezy dokonac¢ za pomocg tgcznikow

gwintowanych z wktadkg mosiezng.

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wszystkie gtdwne przewody prowadzone w piwnicy oraz pod poziomem posadzki
nalezy wykonac¢ z rur kielichowych PVC-U SDR34 o litej Sciance i sztywnosci
obwodowej SN4 tgczonych na uszczelki elastomerowe. Montaz rur kanalizacyjnych
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Natomiast do podtaczenia
przyborow, nalezy wykonaé z rur PP-HT kielichowych z uszczelnieniem z pierécienia
gumowego. Odprowadzenie S$ciekdw odbywa¢ sie  bedzie do istniejgcej
oczyszczalni sciekow.
c) Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowana instalacja c.o. bedzie zasilana z kotta na paliwo state (pelet)
(lokalizowanego w kottowni w piwnicy budynku) z zamknietg komorg spalania o mocy
120kW i zostata podzielona na trzy niezalezne obiegi grzewcze. Dwa do zasilania
grzejnikdw i trzeci do zasobnika c.w.u.
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Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie, jako dwururowg pompowag
o zamknietym obiegu wodnym. Obiegi wody grzewczej wymuszany bedzie poprzez
elektroniczne pompy obiegowa zamontowang na przewodzie zasilajgcym dla
kazdego z obiegédw. W budynku projektuje sie montaz grzejnikow stalowych
ptytowych z dolnym podtgczeniem zasilania i powrotu oraz tazienkowych
drabinkowych.
d) Instalacja wentylacji
W budynku czesci pomieszczen znajduje sie wentylacja grawitacyjng poprzez
kanaty wentylacyjne w istniejgcych kominach, ktore nalezy udrozni¢ i wyczyscic¢ jezeli
sg niedrozne. Ponadto w budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng.
f) Instalacje elektryczne
Zasilanie elektroenergetyczne — budynek posiada napowietrzne przytgcze
elektroenergetyczne nN.
W budynku zaprojektowano rozdzielnice elektryczne bezpiecznikowe wraz
z instalacjg elektryczng oswietlenia oraz gniazd wtykowych 230V. Szczegdty ujeto

w projekcie technicznym.

11. Rozwigzania zasadniczych elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia ogolnobudowlanego

11.1. Konstrukcja budynku

Gtéwny uktad konstrukcyjny w budynku nie ulegnie zmianie. W ramach inwestycji w
czesci istniejgcej planowana jest przebudowa istniejgcej klatki schodowej klatki,
wykonanie kilku nowych otworow drzwiowych zamurowanie czesci istniejgcych
otworéw. Nadproza nad otworami projektowanymi otworami drzwiowymi w czesci
istniejacej projektuje sie jako stalowe na belkach dwuteowych. W ramach inwestycji
planuje sie rozebranie czesci $cianek dziatowych i wykonanie nowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Planuje sie tez wzmocnienie czesS¢ wiezby dachowej o konstrukcji
tradycyjnej, poprzez nadbicie krokwi i ptatwi, oraz dostawienie dodatkowych stupkdéw
pomiedzy istniejgcymi.

11.2. Izolacyjnos¢ termiczna

Sciany zewnetrzne U <0,23 W/m2K
podtoga na gruncie U<0,3 [W/m2K]
stolarka okienna U<0,9 [W/m2K]
stolarka drzwiowa U<1,3 [W/m2K]
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strop oddzielajgcy pomieszczenie ogrzewane od nie ogrzewanego U<0,3 [W/m2K]

Izolacja termiczna scian w budynku zostata wykonana wedtug odrebnej inwestycji
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jaki powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
/t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdézn. zm./ - stan przewidziany na rok 2017.

W ramach inwestycji nie planuje sie robét zwigzanych ze zmiang izolacyjnosci Scian.

11.3. Opis projektowanych rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych

11.3.1. Roboty rozbiérkowe

Do robét rozbiérkowych zalicza sie: Rozbiorke czesci istniejgcych scian dziatowych
planowanych do rozbiorki, rozbiorke = schodow wewnetrznych, wykonanie kilku
nowych otworow drzwiowych, demontaz istniejgcej stolarki okiennej drewnianej oraz
drzwiowej wewnetrznej przeznaczonej do wymiany, planuje sie tez rozbidrke
schoddéw zewnetrznych wraz z czescig pochylni w celu ich przebudowy. Do robét
rozbiorkowych zalicza sie tez skucie posadzek z ptytek lastrykowych i gresowych,
oraz oktadzin Sciennych z ptytek. Materiaty odzyskane z rozbiorki nalezy
posegregowacC i odwiezC na miejsce wskazane przez inwestora. Pozostate nie
nadajgce sie do rozbidérki zagospodarowa¢ wg ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia
2012r.

11.3.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne w niniejszej inwestycji obejmujg: wykonanie wykopu pod
projektowane fundamenty, schodow zewnetrznych i pochylni dla niepetnosprawnych.

11.3.3. Schody wewnetrzne

Schody klatki schodowej w budynku projektuje sie dwubiegowe powrotne ztoZzone z
biegdbw o szerokosci 1,8m i spocznikow o szerokosci 1,8m. Oparcie biegow
zaprojektowano na belkach spocznikowych, oparcie spocznikéw zaprojektowano na
Scianach. Schody zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe z betonu C25/30 o
grubosci biegu i spocznika rownym 16cm. Zbrojenie gtdwne schoddéw
zaprojektowano z pretow stalowych i ze stali A-lll (RB500). W Celu oparcia

spocznikdéw na istniejgcych scianach nalezy w nich wykué bruzdy.
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11.3.4. Belki spocznikowe
Belki spocznikowe podtrzymujgce schody zaprojektowano jako monolityczne
zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone pretami stalowymi ze stali A-IIIN (RB500) oraz

strzemionami ze stali A-I (PB240).

11.3.5. Podciagi
W budynku projektuje sie podciggi P1 jako monolityczne zelbetowy z betonu C25/30,
zbrojone gtéwne pretami stalowymi ze stali A-IIIN (RB500), oraz strzemionami ze
stali A-l (PB240).

11.3.6. Roboty murarskie

Do robdt murarskich zalicza sie zamurowanie kilku otworéw drzwiowych, oraz
czesci $cianek dziatowych. Scianki dziatowe i zamurowania nalezy wykonaé z
bloczkéw z betonu komoérkowego odmiany 600 na zaprawie do cienkich spoin.

Do robdét murarskich zalicza sie pogrubienie Scianki dziatowej pomiedzy sktadem
opatu a kottownig. Pogrubienie Scianki nalezy wykonac c cegty ceramicznej petnej na
zaprawie cementowej. Roboty murarskie obejmujg wykonanie policzkéw schodow i
Scian policzkowych z cegty klinkierowej na zaprawie do klinkieru.

11.3.7. Scianki dziatlowe

Planuje sie wykonanie scianek dziatowych o gr. 12i 7,5 cm z obustronng okfadzing z
ptyt gipsowo-kartonowych GKFI o gr. 12,5mm na ruszcie z profili stalowych o szer.
75mm i 50mm , z wypetnieniem wetna mineralng o grubosci 7,6 i 5¢cm.

11.3.8. Nadproza
Nad projektowanymi otworami drzwiowymi w $cianach istniejgcych zaprojektowano

nadproza na belkach stalowych dwuteowych 1180.

11.3.9. Sufit w sali spotkan

Istniejgcy sufit w sali spotkan nalezy zdemontowac i wykona¢ nowy z ptyt gipsowo-
kartonowych GKFI gr. 12,5m w dwdch warstwach. Jezeli nad sufitem niema
docieplenia to nalezy je wykona¢ z wetny mineralnej gr. 25cm o o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,039 W/m?%/K.
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11.3.10. Konstrukcja dachowa (wiezba dachowa)

Projektuje sie wzmocnienie czesci wiezby dachowej o konstrukcji tradycyjnej
poprzez nadbicie krokwi po obu stronach deskami, oraz ptatwi jednostronnie, planuje
sie dotozenie dodatkowych stupkéw pomiedzy istniejgcymi stupkami.

Wszystkie elementy drewniane nalezy wykonaé z drewna iglastego klasy C24
zaimpregnowanego przeciwdziataniu ognia nierozprzestrzeniania ognia /NRO/ oraz

przeciwdziataniu korozji biologicznej.

11.3.11. Pokrycie dachowe

W ramach robot pokrywczych planuje sie wymiane istniejgcej podbitki dachu na
podbitke z blachy trapezowej T-8 w okleinie drewnopodobnej na ruszcie drewnianym
w podbitce nalezy zamontowac kratki wentylacyjne.

11.3.12. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne
W ramach robat izolacyjnych planuje sie docieplenie stropu nad pietrem oraz sufitu w
sali spotkan. Docieplenie wykonaé z welny mineralnej 0 wspotczynniku

przewodnosci cieplnej A<0,039 W/mK o grubosci warstwy 25cm.

11.3.13. Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi wewnetrzne projektuje sie jako drewniane ramiakowe lub ptytowe fabrycznie
wykonczone. O$cieznice z MDF regulowane na catej szerokosci osciezy.

Drzwi zewnetrzne zaprojektowano jako PVC z szklone fabrycznie wykonczone
w okleinie drewnopodobnej. Wspotczynnik przenikania ciepta U< 1,3W/m?x K.

Okna w budynku przeznaczone do wymiany nalezy wymieni¢ na okna PVC,
dwu Ilub trzyszybowe w kolorze do uzgodnienia z inwestorem, fabrycznie
wykonczone o wspdiczynniku przenikania ciepta U< 0,9 W/m?K.

Rodzaje i wymiary drzwi wedtug zestawienia stolarki okiennej i drzwiowe;j.

W ramach rob6ét montazowych nalezy wykonaé: przygotowanie podtoza,
dopasowanie i przyciecie elementéw, wykonanie gniazd wyspoinowanie i
oczyszczenie powierzchni z wykonaniem czasowych podpér i ich rozebranie.

Uwaga !!!

Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy dokona¢ ponownego

pomiaru otworéw drzwiowych i okiennych.
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11.3.14. Wykonczenie budynku

Posadzki

We wszystkich objetych opracowaniem pomieszczeniach pietra i parteru nalezy
sku¢ istniejgce posadzki z ptytek gresowych i terakotowych. Nastepnie nalezy
wykona¢ wylewki samopoziomujgce o gr. 1+2cm i wykona¢ nowe posadzki z ptytek
gresowych terakotowych, winylowych i wyktadzin PVC. Posadzki z ptytek
terakotowych i gresowych wykona¢ 2z piytek antyposlizgowych na kleju
wysokoelastycznym. Podtoze pod okfadziny nalezy doktadnie oczysci¢ i zagruntowaé
preparatem gruntujgcym. Stosowac klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.
Przestrzenie miedzy ptytkami zaspoinowa¢ masg w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem.

Posadzki z wyktadzin PVC nalezy wykonac¢ z wywinieciem na Sciany na wys. ok.
10cm. W pomieszczeniach mokrych - pomieszczenia WC pod ptytkami utozyc
izolacje z folii ptynne;j.

Oktadziny $cienne

W pomieszczeniach WC, planuje sie wykonanie oktadziny $cian z ptytek
glazurowanych do wysokosci 2,2m. W pomieszczeniu socjalnym z aneksem
kuchennym planuje sie wykonanie fartucha o szerokosci 0,9m z ptytek ceramicznych
glazurowanych.

Wymiary i kolorystyke ptytek terakotowych i glazury ustalic wczesniej z
Inwestorem. Stosowac ptytki w jasnych pastelowych kolorach.

Podtoze pod oktadziny nalezy doktadnie oczysci¢ i zagruntowaé preparatem
gruntujgcym. Stosowac klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny. Przestrzenie
miedzy ptytkami zaspoinowa¢ masg w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Przed utozeniem okfadzin sciennych nalezy wykonac izolacje z folii ptynne;.
Izolacje z folii ptynnej.

Okfadziny schodow wewnetrznych
Okfadziny schodéw wewnetrznych nalezy wykonaé z ptytek terakotowych Ilub
gresowych antyposlizgowych, na kleju wysokoelastycznym.

Na projektowanych $ciankach dziatowych oraz w miejscach zamurowan nalezy
wykona¢ nowy tynk cementowo-wapienny kat Ill. Ponadto w cate objetej
opracowaniem czesci budynki nalezy wykona¢ przecierani istniejgcych tynkéw,
odpadajgcy tynk nalezy sku¢ i w ich miejscu wykona¢ nowe tynki. Ze scian nalezy
usungc istniejgce lamperie w ich miejscu wykonac przetarcie tynkdw.

Malowanie tynkéw wykona¢ farbami emulsyjnymi, minimum dwukrotnie, do
uzyskania jednolitego, wymaganego koloru. Przed wykonaniem powtok malarskich
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nalezy wykonac¢ gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniajgcym podtoze.
Kolor farb ustalic z Inwestorem. Stosowaé jasng kolorystyke. Stosowaé farby
zmywalne o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia i szorowanie.

Uwaga !!!

W czasie robot malarskich postepowaé sScisle wg. zalecen producenta

wybranej farby.

Wygtuszenie pomieszczen sali spotkan i studia nagran
Sciany sali studia nagran nalezy wytozy panelami akustycznymi z brzegami
skosowanymi z pianki poliuretanowej gr. 5cm w sali spotkan, oraz 10cm w

pomieszczeniach studia nagran. klasa reakcji na ogien C-s2,d0.

11.3.15. Schody zewnetrzne i pochylnia dla niepetnosprawnych
Fundamenty projektowanych scian pochylni i policzka schodéw wykonacé jako
monolityczne betonowe z betonu C16/20. Na etapie betonowania fundamentu
pochylni nalezy zabetonowac (zakotwi¢ w fundamencie) stupki poreczy.
Obramowanie pochylni i schodéw nalezy wykonac z cegty klinkierowej na zaprawie
do klinkieru. Pod nawierzchnie pochylni nalezy wyprofilowa¢ warstwe odsgczajgcy i
profilujgcg z piasku zageszczonego mechanicznie. Nastepnie nalezy wykonac
podbudowe z kruszywa tamanego (tlucznia) o frakcji 0-31,5mm o gr. 10cm.
Nawierzchnie pochylni wykonac¢ z kostki betonowej (zaleca sie kostke bezfazowg)
gr. 6cm uktadanej na 4cm podsypce cementowo-piaskowe 1:4.
Schody zewnetrzne
Przy wejsciu do sali spotkan planuje sie wykonanie schoddéw z kostki betonowej
bezfazowej gr. 6cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm.
Obramowanie stopni (przedstopnice) wykona¢ z obrzezy betonowych 8x30cm. Pod
schody nalezy wykonac tawe betonowg z betonu C60/20. Ltawe wykona¢ warstwie z
piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPA. Piasek uktada¢ na warstwie
profilujgcej z gruntu rodzimego lub piasku stabilizowanego mechanicznie.

Policzek schodow wykonac tak samo jak sciany policzkowe pochyini.
11.3.16. Pochwyty i elementy stalowe

Przy schodach wewnetrznych nalezy zamontowac balustrady z ze stali nierdzewnej

polerowanej. Przy pochylnii schodach wewnetrznych nalezy zamontowac¢ pochwyty
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ze stalowe malowane farbami chlorokauczukowymi w kolorze grafitowym jak

istniejgce pochwyty.

11.3.17. Wentylacja

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng — szczego6towy opis wentylaciji
mechanicznej wedtug projektu technicznego — branzy sanitarnej.

11.3.18. Platforma schodowa

Celu utatwienia dostepu osobom niepetnosprawnym do pietra budynku przy
schodach wewnetrznych zaprojektowano sktadng platforme schodowg ktéra w
czasie uzytkowania bedzie sie porusza¢ po powierzchni biegu schodowego, a w
czasie gdy nie bedzie uzytkowana znajdowac sie bedzie ztozona obok schodéw w
sposoéb nie zagrazajgcy bezpieczenstwu uzytkownikom. W  celu zapewnienia
prawidtowej drogi ewakuacyjnej zaprojketowno szerokie biegi schodowe
(szerokosc 1,8m).

Dane techniczne platformy

Minimalna Szerokos¢ schodéw 0,97m
Dopuszczalny kat nachylenia biegu schodowego od 7 do 50°
Minimalne wymiary tory 100mm
Minimalne wymiary ze ztozonym podestem 370mm
Wymiary podestu 830x700mm
Udzwig w przypadku kata nachylenia do 45° 300 kg
Udzwig w powyzej kata nachylenia 45° 200kg
Predkosc¢ Sm/min.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Zakres danych wynikajgcych z § 4 ust. 1 pkt 2) rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2021
poz. 1722/.
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12.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji i funkcja.

Budynek objety opracowaniem przebudowany na potrzeby biblioteki ( na
potrzeby biblioteki zostaty zaadaptowane pomieszczenia istniejgcej biblioteki oraz
pomieszczenia catego pietra budynku). Budynek objety opracowaniem jest obiektem
wolnostojgcym o ksztatcie prostokgta o wymiarach zewnetrznych 11,66 x 38,30 m.

Budynek dwukondygnacyjny (dwie kondygnacje nadziemne + piwnica)
czesciowo podpiwniczony. Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej -
murowany z cegty silikatowej drgzonej i cegty ceramicznej petnej, przekryty dachem
czterospadowym o konstrukcji drewnianej tradycyjnej, oraz nad salg widowiskowg z
wigzarow deskowych (bindry). Pokrycie dachowe wykonane z blachy trapezowe;j
powlekanej w kolorze pokrycia.

Uwzgledniajgc jego wysokos$¢ 7,66 od poziomu terenu przy wejsciu do budynku -
zaliczany jest do grupy budynkéw niskich - § 6 i § 8 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jaki
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065 z

pdzn. zm./.

- powierzchnia zabudowy - 446,58m?,
- powierzchnia uzytkowa biblioteki - 502,80m?,

- powierzchnia wewnetrzna biblioteki - 529,53m?,
- powierzchnia wewnetrzna budynku - 917,23m2,
- wysokos¢ budynku - 7,66m,

- kubatura biblioteki - 2065,85m°,
- kubatura budynku - 2806,33m?,

12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdbw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw
technologicznych.

W budynku bedg wystepowaty przede wszystkim materiaty palne w postaci
wystroju oraz wyposazenia poszczegoélnych pomieszczen. Sg to gtdwnie ciata state
kwalifikujgce je do grupy materiatbw ,,A” oraz w czesci do ,B”. Materiaty
niebezpieczne pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109,

poz. 719/ nie bedg wystepowaty w tym budynku. Budynek ogrzewany za pomocg
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kotta na paliwo state o mocy do 120 kW zlokalizowanego w kottowni w piwnicy

budynku.

12.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposoéb uzytkowania.
Budynek z grupy uzytecznosci (biblioteka) publicznej kwalifikowany do

kategorii zagrozenia ludzi ZLIll, z wyjatkiem sali spotkan na pietrze ktorg

zakwalifikowano do kategorii ZLI (pomieszczenie do jednoczesnego przebywania do

200 oso6b. Pomieszczenia garazy na parterze zakwalifikowano do kategorii PM.

12.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kondygnaciji i w
pomieszczeniach.

W budynku objetym opracowaniem przebudowywanym i dostosowywanym na cele

bibliotek wyodrebniono 2 kategorie zagrozenia ludzi.

Kategorie ZL | — sala spotkan na pietrze, w ktérej jednoczesnie okresowo moze

przebywac¢ do 200 oséb (kilka razy w miesigcu), w czasie gdy w sali spotkan nie

bedg odbywac sie spotkania na pietrze jednoczesnie moze przebywac do 30 oséb z

personelem.

Kategoria ZL lll — pozostate pomieszczenia na pietrze, oraz pomieszczenia biblioteki

na parterze, sala spotkan, pomieszczenia poczty i pomieszczenia techniczne

Orange. Na parterze w pomieszczeniach biblioteki jednorazowo moze przeby¢ do 10

0s6b z personelem. W caty budynku jednoczesnie moze przebywaé do 240 osob.

Garaze na parterze zakwalifikowano do PM, ktore zostaty wydzielone pozarowo.

12.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 917,23 m2. W strefie tej jako
pomieszczenie zamkniete wydzielono pozarowo garaze dla miejscowej jednostki
OSP — kwalifikowane do PM — powierzchnia wewnetrzna 100,94m?. W strefie ZL w
trybie § 256 ust. 2 W.T. wydzielono klatke schodowg jako ewakuacyjna o
powierzchni 59,96m?. Ponadto wydzielono pozarowo /pomieszczenie zamkniete/
kottownie oraz sktad opatu statego, zlokalizowane na kondygnacji piwnic.

Na podziatach stref wydzielonej klatki schodowej (rys. 9-11) nalezy w dociepleniu
wykonac pionowe pasy z wetny mineralnej o szerokosci 2,0m — pasy scian o EI60.

W poziomie stropu nad parterem w obrebie sali spotkanh w dociepleniu Scian
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zewnetrznych nalezy wykonac poziome pasy z wetny mineralnej o szerokosci 0,8m —
pasy scian o EI60.

Klatke schodowg i kottownie wydzielono Scianami i stropem oddzielenia pozarowego
REI60 oraz drzwiami wewnetrznymi EI 30 i przepustami instalacyjnymi EI 60. Sktad
opatu ze $cianami wewnetrznymi REI 120 i stropem REI120 oraz drzwiami
wewnetrznymi El 60 i przepustami instalacyjnymi ElI 120. Piwnice oddzielone od
pozostatej czesci budynku w trybie § 250 ust. 1 W.T. — oddzielone stropem i
Scianami REI 60 i zamkniete drzwiami EI 30.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku o dwéch kondygnacjach
nadziemnych , zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZLIIl wynosi do
8000m>.

12.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Obowigzek obliczenia przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego istnieje tylko w
odniesieniu do budynkéw o funkcji produkcyjnej i magazynowej zaliczanych do PM
oraz pomieszczen technicznych i gospodarczych kwalifikowanych do PM.
Pomieszczenia techniczne, gospodarcze i garazowe Budynek o gestosci obcigzenia

ogniowego do 500 MJ/m?.

12.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Uwzgledniajgc kategorie zagrozenia ludzi ZLIII i ZLI oraz dwie kondygnacje

nadziemne budynku wymagana i projektowana klasa odpornosci pozarowej budynku
,C”. Wszystkie elementy strefy pozarowej budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia
INRO/ - /§ 216 ust. 2/. Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku /§ 216 ust. 1/ dla
klasy C:

- gtowna konstrukcja nosna — R60 — NRO,

- stropy — REI 60 — NRO,

- Sciany zewnetrzne —EI30 — NRO,

- sciany wewnetrzne — EI15,

- konstrukcja dachu - R15,

- przekrycie dachu — RE15,

- strop nad piwnicg (sktad opatu) — REI120.
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Zaimpregnowanie drewnianych elementéw dachu i innych drewnianych
elementow budynku do granicy NRO srodkiem ogniochronnym, scisle wedtug
technologii wskazanej przez producenta impregnatu.

Wymagania przeciwpozarowe /§ 258, § 260 i § 262 ust. 1/ dla wnetrz
pomieszczen zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 ZL I:

- stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
jest zabronione,

- wygtuszenie $cian wybranych pomieszczen z materiatu o klasie reakcji na
ogien C-s2, dO — trudno zapalne,

- na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione,

- stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia
i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione,

- oktadziny sufitéw i sufity podwieszone nalezy wykonac z elementow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem
ognia.

Zastosowanie drewna do statego wystroju lub wyposazenia wymaga jego
impregnacji do granicy trudno zapalnosci /stabego rozprzestrzeniania ognia/ poprzez
zastosowanie srodkéw ogniochronnych.

Uwaga. Srodek ogniochronny winien posiada¢ wazny certyfikat zgodno$ci

12.8. Wystepowanie materiatdw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem
pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie bedg wystepowaty materiaty wybuchowe. Zagrozenie wybuchem nie

wystepuje. Dotyczy to zaréwno pomieszczen w budynku jak i przestrzeni

zewnetrznych.

12.9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

Budynek uzytecznosci publicznej (biblioteka) ZL Il zagrozenia ludzi oraz ZL |
— sala spotkan — do jednoczesnego przebywania do 200 os6b.
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Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL nie mogg przekracza¢ 40m i w przedmiotowym budynku sg
zachowane i nie przekraczajg one 25 m - jako przejscie najdtuzsze.
Na pietrze dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 10 m /9,60 m/. W strefie ZL |
dtugos$¢ dojscia nie moze przekracza¢ 10m przy jednym dojsciu.
Na pietrze dtugo$¢ dojs¢ sg zachowane i nie przekraczajg 10 m - dojscie najdtuzsze,
obejmujg one odcinek od wyjscia z pomieszczen do klatki schodowej — strefa ZLIII.
W strefie ZLI — z sali spotkan wychodzi sie bezposrednio do klatki schodowej
ewakuacyjnej przez dwa wyjscia o szerokosci 0,9m otwierane na zewngtrz —
odlegtos¢ miedzy tymi drzwiami wyjsciowymi 5 m. Ewakuacyjna klatka schodowa o
klasie odpornosci ogniowej R 60, szerokosci biegdéw 1,72 m oraz spocznikow 1,69 m
i 1,80 m. Klatka schodowa obudowana, zamknieta drzwiami ElI 30, oddymiana i
napowietrzana. Klatka schodowa ze sktadang platformg schodowg — z zachowaniem
szerokosci uzytkowej biegu klatki schodowej nie mniejszej jak 1,38 m /230 oséb na
kondygnaciji pietra/. Korytarz na pietrze szerokosci 2,28 m.
Na parterze dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 20m i obejmuje wyjscie
bezposrednio na zewnatrz budynku lub do klatki schodowej ewakuacyjnej — strefa
ZLIl. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 6 m i obejmuje przejscie przez
klatke schodowg lub wiatrotapy. Z piwnicy jest mozliwos¢ wyjscia bezposrednio na
zewnagtrz budynku.
Klatka ewakuacyjna wydzielona pozarowo scianami o REI 60 i drzwi ewakuacyjnymi
o El 30. Na pietrze ze strefy ZLIIl prowadzg drzwi ewakuacyjne o szer. 1,4m
(0,9+0,5m). Z sali spotkan na klatke schodowg prowadzg dwa wyjscia ewakuacyjne
o szer. 0,9m (drzwi o EI30). Na parterze z pomieszczen biblioteki na zewnagtrz
prowadzg drzwi o szerokosci 1,5 m (0,9+0,6m), z pomieszczenia sali spotkan drzwi o
szerokosci 1,2m (0,9+0,3m), z pomieszczen poczty drzwi o szerokosci 1,3m
(0,9+0,4m) i 0,9m, z pomieszczen technicznych Orange na zewnatrz budynku
prowadzg drzwi o szerokosci 1,3m (0,9+0,4m). Wszystkie drzwi otwierajg sie w
kierunku ewakuaciji.

Ewakuacja ludzi z budynku.

1. Ogtoszenie o zdarzeniu, zagrozeniu.

2. W pierwszej fazie rozwoju zagrozenia w ramach sit i srodkéw wiasnych:

2.1. Osoby korzystajgce z budynku opuszczajg budynek oznakowanymi

drogami ewakuacyjnymi.
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3. Po przybyciu sit i sSrodkéw miejscowej OSP Sutéw wigczonej do KSR-G, lub
JRG Szczebrzeszyn, kierujgcy przejmuje kierowanie akcjg i realizuje zadania
zwigzane z ewakuacjg ludzi z budynku.

Szczegdétowe zasady ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

uwzgledniajgc liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie zawarte

zostang w wymaganej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

12.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania.

Scenariusz pozarowy dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi

ZLI, ZL | jest w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym. Gtownym dziataniem w

ramach scenariusza pozarowego jest ewakuacja uzytkownikéw ze strefy zagrozenia

drogami ewakuacyjnymi na zewnagtrz budynku. Spetnienie tego podstawowego
wymagania umozliwia realizacje scenariusza pozarowego podporzgdkowanego
nastepujgcym priorytetom:

1. Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.

2. Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej /objetej pozarem/.

3. Ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsrdd ludzi znajdujgcych sie w

roznych czesciach obiektu.

4. Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.

Dobdr urzadzen i instalacji przeciwpozarowych:

State urzadzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajgce zapas srodka

gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru - nie sg

wymagane.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej — nie sg wymagane.

Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany.

Hydrant wewnetrzny - W budynku zostaty zaprojektowane hydranty wewnetrzne
@25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m. Hydranty swoim zasiegiem obejmujg
catg powierzchnie chronionego budynku. Na kazdej kondygnacji w strefie
zaprojektowano po co najmniej 1 hydrancie 825 z wezem pofsztywnym o dtugosci
30m obejmujgcy swoim zasiegiem cata chroniong strefe pozarows.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
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Urzadzenia oddymiajgce — wymagane oddymianie ewakuacyjnych klatek
schodowych ewakuacyjnych K1, Obliczenia wg PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 oraz
wytycznych CNBOP-PIB W-0003:2016 — System Oddymiania Klatek Schodowych.
Budynek zaliczany jest do grupy budynkéw niskich zaliczany jest do grupy
budynkow niskich wobec tego powierzchnia czynna klapy dymowej klatki schodowej
wynosi 5% rzutu poziomego powierzchni podtogi klatki schodowe;j.
A =0*AR
a - wspétczynnik udziatu procentowego - dla klatek schodowych budynkdw niskich i
Sredniowysokich rowny 5%,
Agr- powierzchnia rzutu poziomego podtogi klatki schodowej - do obliczen przyjeto
powierzchnie klatki schodowej K1 réwng 35,47m?,
A:=0,05*35,47=1,77Tm?

Przyjeto dwie klapy oddymiajgce z_owiewkami i dysza kierujagcga wybranego

producenta o wymiarach 100x110cm o powierzchni czynnej klapy 0,90m?.
0,90*2=1,8m?>1,77m? warunek spetniony

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza

Powierzchnia zapewniajgca dostateczny doptyw powietrza musi by¢ wieksza o 30%

od tgcznej powierzchni klap oddymiajgcych.

Do zapewnienia dostatecznego doptywu powietrza uwzgledniono drzwi zewnetrzne
(2*1,5) =3,0m?

wymagana powierzchnia zapewniajgca dostateczny doptyw powietrza
(1,0¢1,1)*1,3*2=2,86m?

3,0m?>2,86m? warunek spetniony

12.11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych oraz
dojsciach dla ekip ratowniczych i zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Dla niniejszego budynku wymagana jest droga pozarowa. Jako droge pozarowg
przyjeto wykorzystanie do tego celu istniejgcego utwardzonego placu przed
budynkiem bedgcym przedtuzeniem drogi wewnetrznej. Droga pozarowa szerokosci
5,0 m przebiega od strony dtuzszego boku budynku w odlegtosci 9,47 + 14,11 m od
jego Sciany z zawracaniem w sposob inny niz plac manewrowy 20 m x 20 m —
zawracanie w ksztatcie lit. ,L”
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Dostep do placu przed budynkiem mozliwy jest z drogi wojewodzkiej poprzez droge
wewnetrzng — odcinek o dtugosci 120m. Nosnos¢ drogi pozarowej 50 kN nacisku na
0S$ samochodu.

Wymagana ilo§¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru - 10 dm®s. Odpowiada to poborowi wody z jednego hydrantu zewnetrznego o
Srednicy nominalnej DN 80. Do zabezpieczenia budynku — hydrant DN 80 w
odlegtosci 62 m od sciany budynku /w kierunku potudniowym/ na sieci wodociggowe;j
DN 100. Wydajno$¢ hydrantu nie mniejsza jak 10 dm®/s oraz ci$nienie nie mniejsze
jak 0,2 MPa.

12.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeinstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
sgsiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Najblizej usytuowanym budynkiem jest budynek handlowy (sklep) zlokalizowany na

dziatce o nr ewid. 414 w odlegtosci 12,0m — budynek murowany przykryty dachem

jednospadowym o konstrukcji drewnianej o pokryciu z blachy trapezowej. Najblizej

usytuowanym budynek mieszkalny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid 161 w

odlegtosci 52m — budynek drewniany przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji

drewnianej o pokryciu z blachy ptaskiej ocynkowane;..

Na dziatce nr ewid. 415/1,412/2 w odlegtosci 25m od budynku objetego

opracowaniem znajduje sie budynek Centrum Spoteczno-kulturalnego w Sutowie —

budynek parterowy murowany —przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji
drewnianej o pokryciu z blachy trapezowe.

Odlegto$¢ budynku od granic dziatki wynosi:

- od strony zachodniej 9,47m
- od strony potudniowe;j 5,31m,
- od strony pétnocnej 28,62m,
- od strony wschodniej 33,13m,

W budynku nie wystepujg inne parametry lub przestanki do zwiekszenia odlegtosci
od sgsiadujgcych obiektow budowlanych lub granicy dziatki.

12.13. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej — nie stosowano.
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13. Uwagi koncowe

Nalezy uzywac¢ materiatébw posiadajgcych atesty i swiadectwa dopuszczenia ITB.
Materiaty i technologie wymienione w projekcie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technologicznych i jakosciowych.
Uzyte w opracowaniu nazwy witasne do opisania dotyczgce technologii i materiatow
mogg byC zastgpione rozwigzaniami roéwnowaznymi pod warunkiem spetnienia

przez nie parametréw technicznych i jakosciowych.

14. Opinia geotechniczna, warunki gruntowo-wodne,
posadowienie obiektu budowlanego

W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono badanie makroskopowe gruntu.
Do gtebokosci ok. 0,5m ponizej poziomu terenu znajduje sie warstwa humusu.

Pod warstwg humusu stwierdzono wystepowanie gliny piaszczystej do gtebokosci
ok. 2m ponizej poziomu terenu. Nizej stwierdzono wystepowanie piasku sredniego
Wystepowania wod gruntowych nie stwierdzono.

Warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo, bez
innych domieszek z nielicznymi wzajemnymi przewarstwieniami. Warunki gruntowo-
wodne uznaje sie za proste, projektowana inwestycja zgodnie z zatozeniami normy
PN — B — 02479 zostata zaliczona do | kategorii geotechnicznej. Posadowienie
projektowanych czesci budynku zaprojektowano jako bezposrednie na betonowych

tawach fundamentowych.

15. Wytyczne w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i
niedyskryminacji, w tym dostepnosci  dla 0oséb z
niepeftnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i
mezczyzn

Wejscia do budynku

1. Gtéwne wejscia do budynku nalezy oznaczy¢ pasem ostrzegawczym szerokosci
50 cm w odlegtosci 50 cm przed drzwiami i za drzwiami z ptytek o zo6itej barwie

2. Wokét gtdwnego wejscia (ode strony placu) zapewniona bedzie swoboda
poruszania sie osobom z niepetnosprawnosciami, tzn. miejsce na pole manewru
przed i po wejsciu ma wymiary min. 150 cm x 150 cm.

3. Nawierzchnia przed wejsciem gtdbwnym jest utwardzona i wyptaszczona, a jej

nachylenie podtuzne wynosi nie wiecej niz. 4%.
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4. Nalezy utozy¢ maty wejsciowe przy kazdym wejsciu, uktadane na posadzce wym.
1,20x0,6m, wyposazone w pochyte krawedzie umozliwiajgce wjazd kotem, a jej
wysokos¢ nie przekracza 1 cm,

5. Wielkos¢ oczek maty wejsciowej dobraé tak aby zabezpieczaty przed utknieciem
kota wdzka lub laski.

6. Maty wejsciowe trwale przymocowac¢ do podtogi.

7. W budynku zaprojektowac i umiescic tabliczki informujgce o funkcji pomieszczenia
w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a).

8. Informacje dotykowe umieszcza¢ na scianie, po stronie klamki, na wysokosci 120
cm (dét tabliczki) 160 cm (gora tabliczki), w odlegtosci 10 cm od o$cieznicy drzwi

drzwi wejsciowe do budynku i do pomieszczen

1. Drzwi wej$ciowe majg szerokos¢ w swietle oscieznicy 120 i 150 cm,

2. Wykonac prog o wysokosci do 2 cm, ze Scietym klinem i wyréznieniem kontrastu o
minimalnym LRV 30.

3. Otwor drzwiowy zaplanowano tak, by od strony zawiaséw pozostato co najmniej 9
cm wolnej przestrzeni.

4. Gorna krawedz klamki, znajduje sie na wysokosci 120 cm nad poziomem
podtogi.

6. Szklane drzwi (zewnetrzne i wewnetrzne) nalezy oznaczyC kontrastowym
elementem w formie zéttego pasa szerokosci 20 cm, naklejonego na catej szerokosci
skrzydta drzwi na wysokosci 160 cm.

7. Klamki majg mie¢ ksztatt litery ,L”

Elementy uftatwiajace orientacje w budynku oraz przekaz informacji

1. Nalezy zaprojektowacC i wykonac¢ system identyfikacji wizualnej (oznaczenia,
piktogramy), uwzgledniajgcego mozliwe ograniczenia uzytkownikoéw oraz rozlokowaé
wg. lokalizacji w czesci rysunkowe;j.

2. StosowacC napisy informacyjne umieszczone na drzwiach do pomieszczen
z zastosowaniem duzych i kontrastowych znakow.

3. Umiesci¢ banery informacyjne zlokalizowane w charakterystycznych miejscach
budynku, przy wejsciu, weztach komunikacyjnych, charakterystycznych punktach
budynku.

4. Zaprojektowaé¢ i wykona¢ ogélny plan budynku (wizualny i dotykowy) — w
poczekalni , z zaznaczeniem punktu ,tu jestes”.
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5. Zaprojektowac i wykonac¢ tablice informacyjne, obrazujgce sposob poruszania sie
po budynku (pokazujgce kierunek ruchu), informacje o funkcji danego
pomieszczenia.

Oznaczenie nawierzchni

1. Nawierzchnie ciggéw pieszych majg zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego poruszania
sie tzn. sg twarde, rébwne i majg powierzchnie antyposlizgowg, ktéra spetnia swoje
cechy réwniez w trudnych warunkach atmosferycznych.

2. Faktura i kolorystyka tras nie powinna sprawia¢ wrazenia réznic wysokosci.
Ograniczy¢ stosowanie wzoréw poprzecznych do kierunku poruszania sie.
Kolorystyka i zroéznicowanie materiatowe nawierzchni majg podkreslic gtowne
kierunki poruszania sie z zaznaczeniem réznych obszaréw funkcjonalnych.

3. Kolorystyka scian i podtdég majg by¢ ze sobg skontrastowane

4. Dla lepszego rozpoznawania oznaczen fakturowych przez osoby stabowidzace
stosowac kontrast barwny w kolorze zo6itym (rozpoznawalnym) przez osoby tracgce

wzrok.

Komunikacja pionowa w budynku (schody i pochylnie)

1. Projektowana szerokos¢ uzytkowa schodow zewnetrznych do budynku wynosi
180 cm.

2. Schody zewnetrzne stuzgce do pokonania wysokosci majg by¢ zaopatrzone w
obustronne balustrady o wysokosci 110 cm.

Oznaczenie schodow

1. Schody nalezy oznaczyé poprzez stosowanie w stopniach pasow kostki w
kontrastujgcym kolorze i odmiennej fakturze.

2. W odlegtosci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia schodow utozy¢ kostke o
fakturze ostrzegawczej o szerokosci minimum 50cm (na catej szerokosci).

4. Powierzchnie spocznikow pochylni powinny mie¢ wykonczenie wyrozniajgce je
barwg i fakturg.

5. Krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schoddéw sg oznakowane pasem
kontrastowym o szerokosci 5 cm zaréwno na stopnicy jak i podstopnicy, aby byty
widoczne przy wchodzeniu, jak i schodzeniu po schodach.

6. Na schodach wewnetrznych zaprojektowa¢ platforme schodowg dla oséb

niepetnosprawnych.

Pochylnie
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1. Pochylnie przeznaczone dla oséb z niepetnosprawnoscig majg szerokosc
ptaszczyzny ruchu 120 cm.

2. Dtugosc poziomej ptaszczyzny na poczatku i na koncu pochylni powinna wynosic
150 cm, poza polem otwierania drzwi.

Balustrady i porecze

1.Schody zewnetrzne i wewnetrzne, stuzgce do pokonania wysokosci zaopatrzone w
porecze o wysokosci 110 cm.

2. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia
balustrady nie moze by¢ wiekszy niz 12 cm.

3. Porecze przy schodach przed ich poczatkiem i za korncem nalezy przedtuzy¢ o 30
cm w poziomie oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

4. Porecze przy schodach sg oddalone od scian, do ktérych sg mocowane, co
najmniej 10 cm.

5. Czesc¢ chwytna poreczy o $rednicy 4 cm.

6. Konce poreczy zawiniete w dot tak aby nie mozna byto zaczepi¢ sie fragmentami
ubrania.

7. Porecze sg w kolorze kontrastujgcym z ttem $ciany oraz biegngce nieprzerwanie
przez caty ciag schodow.

8. Linia poreczy wiernie odzwierciedla bieg schodow.

9. Po obu stronach pochylni zainstalowane porecze na wysokosci 75 i 90 cm.

10. Porecze przy pochylniach nalezy przedtuzone o 30 cm na ich poczatku, koncu
oraz zakonczono w sposob zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

11. Porecze przy pochylniach réwnolegte do nawierzchni

12. Cze$¢ chwytna poreczy o srednicy 4,0cm.

13. Cze$¢ chwytna poreczy oddalona od $ciany o 10 cm.

Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne

Miska ustepowa:

1. Przestrzen wokét miski ustepowej jest zaprojektowana w sposéb uwzgledniajgcy
rozne sposoby (zalezne od przyzwyczajenia lub schorzenia) przesiadania sie z
wozka na miske ustepowa.

2. Obok miski ustepowej zapewni¢ przestrzen wolng od przeszkad.

3. Gdrna krawedz deski na wysokosci 42 cm.

4. Os miski ustepowej w odlegtosci 45 cm od Sciany.

5. Deska klozetowa jednolita, bez wyciec, stabilna.
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Porecze:
1. Montowane w odlegtosci 40 cm od osi miski ustepowej (do osi poreczy) oraz na

wysokosci 75cm (goérna krawedz poreczy), wystajgce minimum 10 cm przed muszle.
2. Dtugosci 75- cm (podnoszone z jednej stron miski ustepowej),

Sptuczka:

1. Uruchamianie sptuczki odbywa sie recznie.

2. Podajnik papieru toaletowego znajduje sie na wysokosci 65 cm od posadzki, w
okolicy przedniej krawedzi miski ustepowe;.

Umywalka:
1. Wysokos¢ umywalki:

- gorna krawedz na wysokos$ci 75cm od posadzki,
-dolna krawedz nie nizej niz 60cm od posadzki.
2. Przestrzen manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150cm,

Baterie:

1. Uruchamiane dzwignig z przedtuzonym uchwytem,

3. Lustro zamontowane w taki sposob, Zze jego dolna krawedz znajduje sie na
wysokosci 100 cm od poziomu posadzki,

4. Dozownik mydta, suszarka/reczniki zlokalizowane jak najblizej umywalki na

wysokosci 110 cm od poziomu posadzki.

Toalety

1. Przestrzenn manewrowa:

- obszar manewrowy o wymiarach 150x150 cm,

- wszystkie odptywy wody z poziomu posadzki oraz kratki podtogowe zlokalizowane
poza przestrzenig manewrowg wozka.

2. Powierzchnie $cian i podtdg:

- sciany i podtogi ze sobg skontrastowane, listwy przypodtogowych i cokoty w
kontrastowym kolorze.

3. Podtogi i posadzki w toaletach wykonane z materiatow antyposlizgowych.

4. Wigczniki swiatta na wysokosci 110 cm od poziomu posadzki.

Okna
1. Otwierane za pomocg jednej reki dzieki klamce w postaci dzwigni, na wysokosci

120 cm nad poziomem podtogi.
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Rys. 1. Orientacja
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