Przedmiar robét

Modernizacja - przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatce nr 222 od km 0+276 do km 0+971 w
miejscowosci Sutéwek.

ROBOTY KWALIFIKOWANE

Data: 10-05-2022
Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w

zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Zamawiajacy: GMINA SULOW
Sutéw 63, 22-448 Sutéw
Jednostka opracowujgca kosztorys: Pracownia Projektowa "Multiprojekt"

Grzegorz Furlepa
Radziecin 39A
23-440 Frampol
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Przedmiar robét
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robo6t llosé Krot. | Jedn.
1 Roboty ziemne
1.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) i zanieczyszczen przy pomocy spycharek, grubo$¢ srednio 5 cm
jezdnia 695%5,2 = 3 614,000000
3614,00 3614,00 m2
1.2 KNR 201/205/1
Analogia: transport humusu na odlegto$¢ do 1 km
3614*0,05 = 180,700000
= 0,000000
180,70 180,70 m3
2 Podbudowy
2.1 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie istniejgcej podbudowy pomocniczej i poboczy, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
695*5 = 3 475,000000
3475,00 3475,00 m2
2.2 KNR 231/104/3
Warstwy odsaczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubo$é warstwy po zageszczeniu-10-cm 3475 m2
2.3 KNR 231/104/4
Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia- do fgcznej
grubosci 15 cm. 3475 5| m2
2.4 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
695*3,7 = 2 571,500000
2 571,50 2 571,50 m2
2.5 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci dodatek do 10 cm Krotno$¢ 2 2571,50]| 2,00 | m2
3 Nawierzchnia
3.1 KNR 231/309/7
Analogia: Nawierzchnia z ptyt zelbetowych zbrojonych gérg i dotem typu
JOMB o wym. 75x100x12,5 cm z betonu B-30 z otworami owalnymi na 5 cm podsypce cem- piask.
695*3,5 = 2 432,500000
2 432,50 2 432,50 m2
3.2 KNR 231/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie
mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm
Wypetnienie otworéw w ptytach betonowych.
0,011*16*2432,50 = 428,120000
428,120 428,120 m2
3.3 KNR 231/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy
Dodatek do tgcznej grubosci warstwy 12,5 cm- Krotnos¢ 9,5 428,12 9,5 m2




