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350 75

pobocze gruntowe

jezdnia pobocze gruntowe

12,5cm  nawierzchnia z plyt zelbetowych
zbrojonych gora i dotem typu JOMB

5cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4
10 cm podbudowa goérna z kruszywa tamanego fr. 0-31,5 mm

15 cm warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowanego
mechanicznie
istn. podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego

podtoze G2
nazwa rysunku Iy . -
—— Typowy przekroj konstrukcyjny
Pracownia Projektowa nazwa projektu‘ . . . . , skala
o hiiprojekt” Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do grunt 6w rolnych na
rzegorz rFuriepa . . e 7 . 4
Radziecin 39A dzialce nr 222 od km 0+276 do km 0+971 w miejscowosci Sul 6wek 1:50
23-440 Frampol
adres inwestycji Sutéwek, gm. Sutdw
inwestor: £ . , data:
GMINA SULOW Sutéw 63, 22-448 Sutow Luty 2022
kontakt: rodzaj i stadium dokumentacji: Materiaty do zgtoszenia robét, br drogowa
tel: 601 294 665 branza funkcja: imie i nazwisko nr uprawnien podpis
e-mail:
pwmultiprojekt@o2.pl drogowa projektant. | MQr inz. Grzegorz Furlepa LUB/0012/PWOD/14

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

(DZ. U. NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)




