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A tynk zewnetrzny

1275 , 1405 , 1230 , 16 cmPlyta styropianowa EPS 80-036 FASADA

:

Komin ¢ mm_o , stal kwasoodparna, REIGO , izolowany _
Welng mineralng o grubosci 32,5 lub 50 mm, gestos¢ 120 kg/m3

Sciana zewnetrzna
tynk cementowo wapienny
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SALA
LEKCYJINA

okna — montowa¢ z przesunieciem

odpowiednio wzgledem nowej izolacji

§ Dane techniczne: Paliwo:

| B . max. wysokos¢ nasypu zrebkow 5,00m cellet,zrebki,

gestose 250kg/kbm wiory,trociny,
brykiety

\V

wykona¢ $ciane wydzielenia p.poz. REN20

max. wysokos¢ nasypu dla pellet 3,00m

gestose 650kg/kbm

wykonat Sciane wydzielenia p.poz. REIN20

o
o

wykona¢ Sciang wydzielenia p.poz. REI20

= o 1. Kociot o mocy 115 kM,
% Srednica czopucha 250 mm
410 . 465 . 470 o 18 90| . Ukfad odpopielania
1585 : : B : 1050

fragment do zamurowania _

Ekonomizer — wymiennik spaliny woda
Wentylator wyciggowy spalin

Zbiornik akumulacyjny 2000 dm3
Nagarniacz pidrowy

Transporter zatadowczy

Szafa sterujgca kotfa
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wykona¢ izolacje z materiafu organicznego W T

()

£ 30

wykonat Sciang wydzielenia p.poz. REI120 m

w0 SALA

78

niepalnego (np. welna), do 4.0m od zakgriczenia Sciany p.poz. @)

ykonat izolacje z materiafu organiczneqo

iepalnego (np. wefna), do 2.0m od zakofczerio Sciany p.poz.
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= e . LEKCYINA e UWAGA

Przewidzie¢ dostgp do magazynu paliwa poprzez drzwi lub wfaz.
Zapewni¢ odpowiedniej wielkosci otwory do transportu oraz wentylacji

90 T E . s . .
. 205 okna — montowac z przesunigclem nawiewnej | wywiewnej.
. . . . : + odponiednio wagedem Jnowe] iqlc Zadleca sie wigczenie do komina pod kqtem 45 stopni.

m H% @) = Czopuch nalezy zaizolowa¢ termicznie.
frpgment okna 90

do zamurowania ‘ ‘ @ 205 l‘l
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scianka wysokos¢ 1.70m

wykonat Sciang wydzielenia p.paz. REIT20

wykona¢ $ciane wydzielerja ppoz. REN20
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KORYTAR/ ‘ ‘ ‘ i  KORYTAR/ : : : : 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA JEST

= ZOBOWIAZANY DO ZAPOZNANIA SIE Z CALOSCIA
DOKUMENTACJI

u-// . . . . . . . . : F2@ WSZYSTKICH BRANZ.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA TERENIE BUDOWY

¢

CERTYFIKATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

. ‘ ‘ : — : : : R - - - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \@ 3. WSZYSTKIE MATERIALY POWINNY POSIADAC AKTUALNE

I L I|
_m ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : ‘ : : : : M 4. PROJEKT ROZPATRYWAC ROWNOCZESNIE Z

H=255 POZOSTALYMI BRANZAMI.
SALA s _ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG ODREBNEGO
LEKCYINA - He@ g PORACOWANIA.
ELEMENTY INSTALACJ WG PROJEKTOW INSTALACUI.
\ L W 5. OTWORY OKIENNE | DRZWIOWE ZWYMIAROWANE W

STATNIA STATNIA _5) SWIETLE MURU. ZWERYFIKOWAC POD KATEM STANDARDOW
: : : : : : : | : WYBRANEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ.
6. WARSTWY DACHOWOWE ORAZ IZOLACJE BUDYNKU
_ _ _ _ _ _ _ 1% G WYKONAC WG PRZYJETEJ, JEDNORODNEJ TECHNOLOGI!
80 WYBRANEGO PRODUCENTA.
_‘ ‘ ‘ 7. WYMIARY PODSTAWOWE PODANO BEZ UWZGLEDNIANIA
| BE: TYNKOW WG NORMY PN—ISO 9836:1997.
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8. PRZEJSCIA INSTALACJ PRZEZ STREFY POZAROWE |
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PRZEGRODY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYKONAC W
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L4 TULEJACH | USZCZELNIC ZAPRAWA OGNIOOCHRONNA.
KANALY WENTYLACYJINE W PRZEJSCIACH MIEDZY

27T . . . . . . . . . STREFAMI PPOZ NALEZY ZAOPATRZYC W KLAPY PPOZ.
@2
LUB OBUDOWAC PEYTA O ODPORNOSCI PPOZ.

@ 9. NAWIEWNIKI W OKNACH MONTOWAC ZGODNIE Z
ZALECENIAMI PRODUCENTA.
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