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Rys. A-04. Rzut pietra skala 1:100
Rys. A-05. Przekroj A-A skala 1:100

Rys. A-06. Przekroj B-B skala 1:100



Czesc¢ projektowa

Rys. A-07. Rzut piwnic skala 1:100
Rys. A-08. Rzut parteru skala 1:100
Rys. A-09. Rzut pietra skala 1:100
Rys. A-10. Przekroj A-A skala 1:100
Rys. A-11. Przekroj B-B skala 1:100
Rys. A-12. Elewacja zachodnia skala 1:100
Rys. A-13. Elewacja pétnocna i potudniowa skala 1:100
Rys. A-14. Elewacja wschodnia skala 1:100

Rys. A-15. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany w ramach
termomodernizacji skala 1:100
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CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

LII. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora: Gmina Sutéw, Sutdéw 63, 22-448 Sutdw
- plan sytuacyjny obiektu

- wizje lokalne oraz inwentaryzacja budynku wykonana w pazdzierniku 2016

roku

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Zespotu Szkot
w Michalowie w Gminie Sutéw pod numerem Sgsiedzka 11, 22-448 Michalow,
dziatka nr 8/1, z obrebu 062012_2.016.AR_1.8/1.

Prace budowlane zwigzane z termomodernizacjg obejmowac beda:

- docieplenie scian zewnetrznych budynku,

- wymiane okien i drzwi w przegrodach zewnetrznych,

- docieplenie stropu poddasza nad ogrzewang kondygnacjg uzytkowg

- wymiane rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich,



- modernizacje instalacji centralnego ogrzewania,
- modernizacje instalacji cieptej wody uzytkowej

- wymiane zrodta ciepta — kociot na biomase, kottownia

zautomatyzowana HDG Compact 115 o mocy 115 kW

Zakres opracowania projektowego obejmuje projekt kolorystyk elewacji

budynku.

Grubosci nowych warstw termoizolacyjnych przyjeto na podstawie
zatgczonych obliczen, zgodnie z zapisami Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki oraz ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., z pozniejszymi

zmianami, dla wspotczynnikdéw przenikania ciepta U, od 1.01.2021r.

3. Lokalizacja — stan istniejacy terenu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest we wsi Michaléow, pod adresem
Gmina Sutow, Sgsiedzka 11, 22-448 Michaldw. Dziatka, ktérg obecnie uzytkuje
Zespot Szkét, o numerze ewidencyjnym 062012 _2.016.AR_1.8/1, zostata
ogrodzona — jest to teren o powierzchni 15047m? Od strony pétnocno-
wschodniej zlokalizowany jest budynek Szkoty, od strony pdtnocno-zachodniej
znajduje sie budynek gospodarczy mieszczacy w sobie garaze. Strone

potudniowg przeznaczono na boisko szkolne.

Teren wokot budynku jest pfaski, zagospodarowany stosownie do
przeznaczenia i funkcji, czesSciowo utwardzony, czesciowo porosniety trawg
oraz dookota obsadzony zakrzewieniem. Dojazd na dziatke inwestycji jest
mozliwy z drogi dojazdowej przylegtej bezposrednio do drogi lokalnej
przebiegajgcej przez miejscowos¢ Michaldw. Od strony zachodniej szkoty
znajduje sie utwardzony plac parkingowy obstugujgcy zaréwno budynek
szkoty jak i budynek gospodarczy, na osi potnoc-potudnie szkoty znajduje sie

wejscie oraz chodnik prowadzgcy do gtéwnego, frontowego wejscia.



Budynek jest czterokondygnacyjny nakryty wielospadowym dachem,
podpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem, potozony ws$rod zabudowy
wielorodzinnej oraz dziatek rolnych. Ostatnia z kondygnaciji szkoty jest obecnie
zamieszkiwana przez osoby prywatne, dlatego tez inwentaryzacja tego

poziomu nie byta mozliwa.

Dziatka szkoty jest uzbrojona, wyposazona we wszelkie niezbedne media

infrastruktury techniczne,;.

Planowana inwestycja nie przewiduje istotnych zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu. Zamierza sie przeprowadzi¢ termomodernizacje
budynku. Tego typu roboty budowlane, zgodnie z § 29 i 30 Prawa
budowlanego nie wymagajg pozwolenia na budowe ani zgtoszenia

odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno — budowlanej.

4. Ogodlne informacje o budynku.

OPIS BUDYNKU — STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy budynek wykonano dla potrzeb Zespotu Szkét

w Michalowie z czescig mieszkalng. Obiekt oddano do uzytku w roku 1992.

Zaprojektowano go jako czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wychodzgc
z zatozenia, ze taki obiekt bedzie wystarczajgcy dla potrzeb obstugi funkciji,
dostosowano go takze dla osob niepetnosprawnych projektujgc pochylnie od

strony zachodniego parkingu.

Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej. Posadowiony
jest na tawach fundamentowych zelbetowych. Sciany konstrukcyjne piwnic —
murowane z cegly petnej, $ciany nadziemia, zewnetrzne wykonano

z bloczkéw SILKA 3FND i 2FND, natomiast Sciany wewnetrzne sg murowane



z cegty budowlanej petnej. Stropy miedzykondygnacyjne to stropy zelbetowe
prefabrykowane. Dach jest dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej
ptatwiowo - stolcowej, pokryty blachg trapezowsg. Stolarka okienna i drzwiowa
wedtug oryginalnego projektu drewniana, pdzniej wymieniona na PCV (za
wyjatkiem trzech okien zaznaczonych na rysunkach) - dzi$ nie spetniajgca

aktualnych wymagan izolacyjnych.

Ogdlny stan techniczny budynku — dobry. Na $cianach zewnetrznych
widoczne jednak gdzieniegdzie spekania i rysy — powstate prawdopodobnie
od nieszczelnosci w obrobkach blacharskich. Z relacji administratora budynku
wynika, ze stolarka okienna i drzwiowa jest nieszczelna dlatego tez wymaga

koniecznej wymiany przy okazji prac zwigzanych z termomodernizacja.

Wejscie gtdbwne od strony potnocnej, prowadzi do holu gtéwnego
Zespotu Szkot. Na parterze miesci sie sala gimnastyczna, sale lekcyjne,
biblioteka, sSwietlica, osrodek zdrowia oraz sanitariaty. Piwnica szkoty
przeznaczona zostata na sale lekcyjne oraz szatnie dla uczniéw. W czesci
zachodniej piwnic znajduje sie kottownia. Pietro budynku miesci w sobie takze
sale lekcyjne i komputerowe, pokdj nauczycielski oraz pomieszczenia biurowe,
a takze jadalnie z kuchnig. Na kazdym z poziomdéw znajdujg sie sanitariaty.

Kondygnacje budynku sg wielopoziomowe.

Do budynku szkoty prowadzg jeszcze dwa dodatkowe wejscia, stuzgce jako
ewakuacyjne z klatki schodowej od strony zachodniej oraz wejscie dla osob

niepetnosprawnych — takze od strony pétnocnej.



PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:

Dtugosc 40.9 m
Szerokos¢ 27.3m
Wysokos¢ 140m
Powierzchnia dziatki 15047m?
Powierzchnia zabudowy budynku 775.43 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 2424.92 m?
Powierzchnia catkowita 2473.76 m?
Kubatura 7831.93 m®
5. Rozwigzania architektoniczno - budowlane

PRACE DO WYKONANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANYM

Sciany fundamentowe:

- nie przewiduje sie docieplenia

Sciany zewnetrzne:

- Sprawdzenie i ocena stanu technicznego $cian zewnetrznych

W miejscu nieszczelnosci obrébek blacharskich.

- Docieplenie $cian zewnetrznych budynku szkoty /t216°C/, piytg
styropianowg EPS 80-036 FASADA o grubosci 16 cm.



- Tynkowanie i wykonczenie scian zewnetrznych.

Sciany wewnetrzne:

- nie przewiduje sie docieplenia scian wewnetrznych szkoty.

- Po zakonczeniu prac termo-modernizacyjnych, montazu okien oraz
parapetdéw wewnetrznych, odswiezenie wewnetrznych powitok

malarskich w pomieszczeniach budynku

Strop poddasza nieuzytkoweqgo:

- Wykonanie docieplenia stropow zelbetowych na budynku w uktadzie warstw:
folia paroizolacyjna, 27cm Wetna mineralna granulowana 40, zabezpieczenie

wetny mineralnej folig wysokoparoprzepuszczalng.

Okna i drzwi w $cianach zewnetrznych:

- Wymiana okien oraz drzwi w $cianach zewnetrznych budynku

/parametry zgodnie z czescig rysunkowsg i zatgczonym zestawieniem!/.

- Wykonanie i montaz nowych parapetow wewnetrznych

i zewnetrznych.

Dachy:

- nie przewiduje sie docieplenia dachu budynku szkoty.
- Montaz nowych rynien i rur spustowych.

- Wykonanie i montaz nowych obrébek blacharskich.

- Demontaz elementéw instalacji odgromowej i montaz nowych
elementdéw zgodnych z obowigzujgcymi normami (drut ¢ 8 mm, elementy
nienadajgce sie do ponownego uzycia z powodu ztego stanu technicznego

wymieni¢ na nowe).



ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Sciany fundamentowe.

Nie podlegajg pracom termomodernizacji.

Sciany zewnetrzne — metoda ocieplenia.

W istniejgcym budynku podtoga na gruncie charakteryzuje sie zbyt
niskim wspotczynnikiem przenikania ciepta. Poniewaz jednak prace
dociepleniowe musiatyby zostac dla niej przeprowadzone na catej powierzchni
uzytkowej budynku, wigzatoby sie to ze znacznymi trudnosciami technicznymi
jak réwniez organizacyjnymi. Dlatego tez zdecydowano sie na wykonanie

docieplenia dla scian zewnetrznych cokotu, od poziomu terenu.

Docieplenie scian zewnetrznych budynku przyjeto wg systemu
ocieplenia budynkéw np.: fimry STO. Jest to metoda lekko mokra, polegajgca
na pokryciu zewnetrznych powierzchni sciany bezspoinowg powtokg ztozong

Z nastepujgcych warstw:
- zaprawa klejgca,

- Ptyty styropianowe EPS 80-036 FASADA grubosci 16 cm — uktadane

szczelnie z przesunietymi spoinami,

- tgczniki mechaniczne,

- zaprawa klejgco — szpachlowa,

- siatka z widkna szklanego,

- Srodek gruntujgcy,

- wyprawa tynkarska (np.: tynk lub gtadz cementowo-wapienna)

Demontaz elementéw instalacji odgromowej na $cianach zewnetrznych i

montaz nowych elementéw zgodnych z obowigzujgcymi normami (drut ¢ 8



mm, elementy nienadajgce sie do ponownego uzycia z powodu ztego stanu

technicznego wymienic¢ na nowe).
Wybdr systemu docieplenia do decyzji Inwestora.

Przed przystgpieniem do robot nalezy oczysci¢ dokfadnie sciany, na ktorych
naktadana bedzie nowa izolacja termiczna. Wykonawca jest rowniez
zobowigzany do oceny stanu technicznego sciany zewnetrznych i ich wyprawy
tynkarskiej w miejscach spekan spowodowanych nieszczelnosciami obrobek
blacharskich. W miejscach wymagajgcych uzupetnien i napraw wykonac

niezbedne prace remontowe.

Mocowanie styropianu oraz naktadanie warstw tynkarskich nalezy wykonywac

zgodnie z technologig wybranego producenta systemu docieplen.

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta, pod

nadzorem uprawnionej osoby oraz przy zachowaniu zasad BHP.

Sciany wewnetrzne:

Po wykonaniu wszystkich prac modernizacyjnych, a przede
wszystkim po wykonaniu montazu okien i parapetow wewnetrznych,
konieczne bedzie odswiezenie powilok malarskich we wszystkich
pomieszczeniach budynku szkoty. Proponuje sie odmalowanie wszystkich
pomieszczen /sufity na biato, sciany w kolorach jasnych, zblizonych do

istniejgcych/.

Strop poddasza nieuzytkoweqo:

Na stropie zelbetowym nalezy utozy¢ warstwe foli paroizolacyjnej, a
nastepnie utozy¢ na niej nowg termoizolacje 27cm wetny mineralnej
granulowanej 40. Nalezy przy tym szczegdlnie zwréci¢ uwage na szczelne
dopasowanie do siebie poszczegdlinych arkuszy wetny mineralnej, jak rowniez
na wypetnienie izolacjg miejsc trudniej dostepnych tak aby nie pozostawi¢

mostkow termicznych. Termoizolacja pozioma stropu powinna stykac sie z



termoizolacjg scian zewnetrznych budynku. Kolejne warstwy wetny mineralnej

nalezy ukfadac na zaktadke.

Po utozeniu warstw termoizolacji nalezy zabezpieczy¢ jg od wierzchu warstwg
foli wysokoparoprzepuszczalnej, ktéra umozliwi odpowiednie  oddawanie
wilgoci nizszym warstwom, a jednoczesnie zabezpieczy wetne mineralng

przed ruchami powietrza w przestrzeni poddasza nieuzytkowego.

W celu prawidiowego zabezpieczenia potozonej nowej wetny mineralnej
nalezy wykona¢ pomocniczg konstrukcje z listew drewnianych umozliwiajgca

uzyskanie odpowiedniego naprezenia folii wysokoparoprzepuszczalne;.

Proponuje sie aby pozostawi¢ istniejgcy pomost techniczny umozliwiajgcy
poruszanie sie w strefie poddasza w razie potrzeby dokonania ogledzin czy

biezgcej konserwacji budynku.

Okna i drzwi w $cianach zewnetrznych

Projektuje sie wymiane wszystkich, istniejgcych w Scianach zewnetrznych,
okien oraz drzwi, na nowe elementy spetniajgce warunki techniczne, ktore
obowigzywaé¢ bedg od 1.01.2021r. Projektuje sie montaz nowych, biatych
okien PCV, o ramach szesciokomorowych. Dla zapewnienia skutecznej
wentylacji w pomieszczeniach budynku projektuje sie montaz nawietrzakéw
okiennych po jednym w kazdym skrzydle okiennym. Nowe przeszklone drzwi
prowadzgce do budynku szkoty projektuje sie réwniez jako biate, o ramach
sze$ciokomorowych PCV. Wspdtczynnik  przenikania  ciepta dla
projektowanych drzwi powinien wynosi¢ Uc(max)=1,3 W/m2K, gdzie ti>160C.
W czesci sali gimnastycznej okna powinny by¢ szklone szkiem bezpiecznym
klasy P2, co najmniej dla szklenia wewnetrznego. llos¢ i modele okien nalezy

wykona¢ wedtug zestawienia w czesci rysunkowe..

Wszystkie montowane drzwi powinny by¢ dostosowane do obowigzujgcych

przepisow przeciwpozarowych.



Wspodtczynnik przenikania ciepta dla projektowanych elementow:

Budynek Urzedu Gminy gdziet>16°C:
- okna, oraz slusarka przeszklona Ue(max=0,9 W/m?K

Wraz z montazem okien konieczne bedzie wykonanie i montaz
nowych parapetow zewnetrznych. Projektuje sie parapety z blachy
ocynkowanej, malowanej proszkowo, kolor zgodnie z czeScig graficzng

opracowania.

Wewnetrzne parapety nalezy zdemontowa¢ wraz z oknami a nastepnie
zamontowac¢ przy okazji montazu nowych okien. Uszkodzone w czasie

prowadzenia prac demontazowych elementy nalezy zastgpi¢ nowymi.

Dach:
- Montaz nowych rynien i rur spustowych.

- Demontaz elementéw instalacji odgromowej i montaz nowych
elementdéw zgodnych z obowigzujgcymi normami (drut ¢ 8 mm, elementy
nienadajgce sie do ponownego uzycia z powodu ztego stanu technicznego

wymieni¢ na nowe).

- Wykonanie i montaz nowych obrobek blacharskich.

W chwili obecnej gtbwne potacie dachu wielospadowego pokryte sg

blachg trapezowg na tatach.

W przestrzeni poddasza nieuzytkowego zaktada sie pozostawienie

istniejgcych, izolowanych przewodow wentylacyjnych, ponowne ich



pomalowanie i zabezpieczenie, oraz naprawe lub w wymiane w przypadku

znacznych uszkodzen.

Jesli zajdzie potrzeba, dopuszcza sie zmiane pokrycia dachowego
zwiekszajgcg obcigzenia na konstrukcje dachu po uprzednim wykonaniu
odkrywek i ocenie stanu istniejgcej konstrukcji (wraz z odpowiednimi

obliczeniami) w zakresie wykonawcy.

LII.__ WYNIKI OBLICZEN WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA
Uc DLA POSZCZEGOLNYCH PRZEGROD W BUDYNKU

BUDYNEK ZESPOtU SZKOt. W MICHALOWIE

1. Sciana zewnetrzna:
Lp
Rodzaj przegrody Grubosé Wsp. A Opér R

Tynk lub gtadz cementowo -

1. wapienna 0,010 0,820 0,012

2. Bloczek SILKA 3FND i 2 FND 0,40 0,750 0,533

Ptyta styropianowa EPS 80-036

3. FASADA 0,16 0,036 4,444
Tynk lub gtadz cementowo -

4, wapienna 0,10 0,820 0,012

Razem: 5,001

Rsi = 0,13 [m2K/W]
Rse = 0,04 [m2K/W]
Wspoétczynnik przenikania ciepta U, W/m?3K:

U=1:(Rsi+R+Rse)=1: (0,13 + 5,001+ 0,04 ) = 0,193 [W/m?K]




2. Strop poddasza nieuzytkowego:

-’ Rodzaj przegrody Grubos¢ Wsp. A Opor R
Tynk lub gtadz cementowo -
1. wapienna 0,010 0,820 0,012
2. Strop zelbetowy 0,24 1,70 0,141
3. | Wetna mineralna granulowana 40 0,27 0,050 54
Razem: 5,557

Rsi = 0,13 [m2K/W]
Rse = 0,04 [m2K/W]
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/m?K:

U=1:(Rsi+R+Rse)=1: (0,13 + 5,557 + 0,04 ) = 0,175 [W/m?K]
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