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Wykonac skosng podfoge celem zsypu biomasy
do koryta slimaka

SZ1 St1
lynk zewnetrzny poddasze nieogrzewane
16 cmPlyta styropianowa EPS 80-036 FASADA wiatroizolacja
sciana zewngtrzna 2/cm | Welna mineralna granulowana 40

tynk cementowo wapienny

folia paroprzepuszczalna

strop

tynk cementowo wapienny

1. Kociot HDG Compact 115 o mocy 115 kMW,
Srednica czopucha 250 mm

Uktad odpopielania

Ekonomizer — wymiennik spaliny woda

Wentylator wyciggowy spalin

Zbiornik akumulacyjny HDG PS 2000 dm3

Nagarniacz piérowy FRA 4,5

Transporter zafadowczy TFQ 360

Szafa sterujgca kotfa

PNDORNWN

UWAGA

Przewidzie¢ dostgp do magazynu paliwa poprzez drzwi lub wtaz.
Zapewni¢ odpowiedniej wielkosci otwory do transportu oraz wentyacji
nawiewnej i wywiewnej.

Zaleca sie wigczenie do komina pod kgtem 45 stopni.

Czopuch nalezy zaizolowa¢ termicznie.

UWAGI:
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA JEST

ZOBOWIAZANY DO ZAPOZNANIA SIE Z CAEOSCIA
DOKUMENTACJI

WSZYSTKICH BRANZ.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA TERENIE BUDOWY)
3. WSZYSTKIE MATERIALY POWINNY POSIADAC AKTUALNE
CERTYFIKATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
4. PROJEKT ROZPATRYWAC ROWNOCZESNIE Z
POZOSTAEYMI BRANZAMI.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG ODREBNEGO
PORACOWANIA.

ELEMENTY INSTALACJI WG PROJEKTOW INSTALACI.
5. OTWORY OKIENNE | DRZWIOWE ZWYMIAROWANE W
SWIETLE MURU. ZWERYFIKOWAC POD KATEM STANDARDOW
WYBRANEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
6. WARSTWY DACHOWOWE ORAZ [ZOLACJE BUDYNKU

WYKONAC WG PRZYJETEJ, JEDNORODNEJ TECHNOLOGI!
WYBRANEGO PRODUCENTA.

7. WYMIARY PODSTAWOWE PODANO BEZ UWZGLEDNIANIA
TYNKOW WG NORMY PN—ISO 9836:1997.

8. PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ STREFY POZAROWE |
PRZEGRODY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYKONAC W
TULEJACH | USZCZELNIC ZAPRAWA OGNIOOCHRONNA.
KANALY WENTYLACYJUNE W PRZEJSCIACH MIEDZY
STREFAMI PPOZ NALEZY ZAOPATRZYC W KLAPY PPOZ.
LUB OBUDOWAC PEYTA O ODPORNOSCI PPOZ.

9. NAWIEWNIKI W OKNACH MONTOWAC ZGODNIE Z
ZALECENIAMI PRODUCENTA.

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA
ZASTRZEZONE.

KOPIOWANIE,ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE
0SOBOM TRZECIM

PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW
JEST ZABRONINE

N I tycji:
azwa inwestyc] Branza: Architektura

Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej
zlokalizowanych na terenie gminy Sutéw

Data: 11.2016

Inwestor:
Gmina Sutdw, Suféw 63, 22—448 Sutdw
(84) 682 62 02

Wykonawca: °
BONDI Sp. z o.o.

ul. Kalinowa 2A/18, 21—040 Swidnik

e—mail: biuro@bondiconsulting.pl

tel. 570 009 455, 664 566 191 )
NIP: 713-02—07-140 consulting

Funkcja Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis

Dane techniczne:

Paliwo:

Projektant dr inz. arch. Bartfomiej Kwiatkowski | 1masaac/zoie

max. wysokos¢ nasypu zrebkow 5,00m
gestosec 250kg/kbm
max. wysokos¢ nasypu dla pellet 3,00m
gestosec 650kg/kbm

pellet,zrebki,
widry,trociny, brykiety

magr inz.arch. Katarzyna Nowosadzka

Asystentki
vwwwmhﬂ:hn mgr inz.arch. Matfgorzata Rybacka

inz.arch. Magdalena Szabata

Sprawdzajqcy

dr inz. arch. Natalia Przesmycka 148/LBOKK /2016
Nazwa Skala Nr rysunku
rysunku PROJEKT PRZEKROJ B-B 1:100 AN




