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Oswiadczenie

Prace projektowe na wykonanie materialéw do zgtoszenia robdt w inwestycji
pn.:,,Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej w Roztopach oraz
terenu przy budynku WTZ Rozlopy” wykonane sg zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami art. 20 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zniejszymi zmianami),
normami, oraz zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg
stuzyc.



Uprawnienia budowlane

Lublin, dnia 27 maja 2014 1.

LOIIB.OKK.7131/13-7132/13/14

DECYZJA

Na podstawie: art .24 wst. 1 pit 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach d hitekidw, in2yni
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Ministra Transportu i

Budownictwa z dnis 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0012/PWOD/14

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogremiczer
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
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Zakres nadanych uprawnict budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalnodci drogowej

Pan Grzegorz FURLEPA

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budewlanych,
bez ograniczeh

IL. Namocy § 15i § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwictnia 2006r. w sprawic samodzielnych funkcji techniczmych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm./, uprawnienia budowlane w specjalnogei
drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgezeniem
drogowych obicktéw inZynierskich oprécz przepustéw;

2) droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnofci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami.

mgr in2. Juzytkgupemk

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

2. Wieslaw Nurek
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-87B-5PN-YYN *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071/08

adres zamieszkania m. Radziecin 39 A, 23-440 Frampol

jest cztonkiem Lubelskiej Okrgegowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-11 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
] pod led: kutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej izby In2ynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac si¢ z biurem wlaéciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | CHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INWESTOR: Gmina Sutow
22-448 Sutow

OBIEKT: Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej w Roztopach
oraz terenu przy budynku WTZ Roziopy

ADRES: Roziopy, gmina Sutow

SPORZADZAJACY INFORMACJE :

mgr inz. Grzegorz Furlepa
Radziecin 39A, 23-440 Frampol
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1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektow

Zakres robot:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegajaca na modernizacji
budynku i terenu przylegtego przy WTZ w Roztopach.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiekitow:

a) roboty przygotowawcze:

- roboty rozbiérkowe

- usuniecie ziemi urodzajnej

- roboty pomiarowe

b) roboty ziemne

- wykopy

- hasypy

- profilowanie terenu

c¢) wykonanie taw betonowych

d) ustawienie kraweznikdéw i obrzezy

e) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

f) wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- istniejgcy budynek

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia Iudzi, rodzaje miejsce i czas
wyslepowania zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do robdt szczegélnie niebezpiecznych

wykonywanych w ramach niniejszej inwestycji zaliczono:



- prace wykonywane w poblizu i pod przewodami istniejgcej naziemnej sieci
energetycznej SN.
- roboty z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego.

4. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przysigpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy wyznaczeni do wykonania rob6t szczegélnie niebezpiecznych powinni
przej$¢ instruktaz stanowiskowy dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy
przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach.

W ramach szkolenia nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na $rodki ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Dodatkowe szkolenie powinny przej$é osoby wyznaczone do nadzorowania

w/w robotami.

5. Srodki  techniczne i  organizacyjne  zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
ich sgsiedztwie

Prowadzone roboty nalezy wykonaé zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr
47, poz.401 - Odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikéw uzaleznione sg od
przyjetego etapowania robét.
Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony
indywidualnej niezaleznie od przyjetego etapowania robét.
Dodatkowe zabezpieczenia indywidualne powinny by¢ zgodne z rozdz. 9
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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1) Przed przystapieniem do robot ziemnych zlokalizowac¢ i oznaczy¢ istniejace

uzbrojenie.

2) Wszystkie osoby zajmujace sie nadzorowaniem i usuwaniem Kkolizji
zwlaszcza instalacji elekiroenergetycznej powinny posiadaé odpowiednie

kwalifikacje i badania zdrowotne wymagane odrebnymi przepisami.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

p.n.: Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej w Roztopach oraz
terenu przy budynku WTZ Rozlopy.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawca dokumentacii jest:

Gmina Sutow
22-448 Sutow

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa zasadnicza przekazana przez Zamawiajacego,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71
Poz. 838 ze zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r.),

f) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393),

g) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 15 Poz. 140 z 1999r. — tekst jednolity),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.).

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji modernizacji budynku i

terenu przylegtego przy WTZ w Roztopach.
12




1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest rozwigzanie sytuacyjno - wysokosciowe modernizagii

budynku i terenu przylegtego przy WTZ w Roztopach.

1.5. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje dziatke nr 13/1 w m. Rozlopy, gm. Sutéw.

1.6. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren wokét budynku Warsztatéw Terapii Zajeciowe]j posiada jedynie
utwardzong cze$¢ dojazdu masg bitumiczna, dodatkowo niewielki odcinek dojazdu
utwardzony zostat kruszywem kamiennym. Pozostata cze$¢ dziatki jest nie

zagospodarowania, nie ma utwardzonych doj$¢ i miejsc postojowych.

1.7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zatozeniem opracowania jest wytworzenie atrakcyjnego i zapewniajgcego
bezpieczenstwo uzytkownikéw placu. Przewiduje sie lokalizacje nastepujgcych
obiektow utwardzonych kostka betonowa:

- miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych- 7 szt.
- miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych- 2 szt.

tgcznie 9 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych

- ciagi pieszo- jezdne i plac manewrowy

- dojscia do budynku i chodniki wokoto niego.

1.8. Bilans terenu

Bilans terenu w zakresie objetym opracowaniem:

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 8380m2 100%
- powierzchnia budynku 415m2 4,95%
- powierzchnia utwardzona bitumiczna istniejgca: 180 m2 2,15%
- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej: 1047 m2  12,82%
- tereny zielone: 6711m2 80,08%

13



1.9 Komunikacja

Teren posiada dostep do drogi publiczne;.

1.10. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkow

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw.

1.11. Dane na temat eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploataciji gérnicze;.

1.12. Informacje i dane o charakterze i cechach przewidywanych
zagrozen dla srodowiska

Projektowana inwestycja ze wzgledu na przeznaczenie nie bedzie miata

negatywnego wptywu na srodowisko.

1.13. Oddziatywanie na dziatki sgsiednie

Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu dla dziatek

sasiednich.

14




2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Opis stanu istniejgcego.

Teren objety opracowaniem nie posiada infrastruktury pozwalajgcej na
sprawng komunikacje, jest to teren czesciowo zagospodarowany.

2.2. Stan projektowany

2.2.1. Parametry techniczne

Parametry techniczne =zostaty okre$lone na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.).

Projektowane elementy

Zagospodarowanie terenu.

Planuje sie zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie kostka betonowg dojsé

do budynku i chodnikéw wokét niego, utwardzenie miejsc postojowych i ciggéw

pieszo- jezdnych.

Nawierzchnie przewidziane pod ruch pojazdéw nalezy utwardzi¢ kostkg betonowa o

gr. 8 cm, natomiast nawierzchnie dla ruchu pieszego kostka betonowg gr. 6 cm.
Zielen.

Pozostaly teren w poblizu wykonywanych robét nalezy rozplantowaé i obsiac¢ trawa.

2.2.2. Plan sytuacyjny

Dla zapewnienia prawidtowej komunikacji projektuje sie nowy uktad terenu, jak

narys. nr 2- ,Plan zagospodarowania terenu”.

2.2.3. Konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nowe konstrukcje nawierzchni obiektéw sportowych.

Konstrukcja nawierzchni- wa. rys. 3 ,Przekroje konstrukcyjne”

15



2.2.4. Odwodnienie

Zaprojektowano spadki podiuzne i poprzeczne zapewniajgce odprowadzenie

wody na teren zielony.

2.2.5. Sieci uzbrojenia terenu znajdujgce sie w obszarze robot

W obrebie prowadzonych robo6t wystepujg sieci uzbrojenia terenu:

- kanalizacja sanitarna, wodocigg, napowietrzna linia elektryczna. Ze wzgledu na
powierzchniowy charakter rob6t nie wystepujg kolizje z w/w sieciami.

Uwaga. W obszarze prowadzonych rob6t mogag wystgpié inne sieci uzbrojenia terenu

nie wyszczegoblnione w niniejszym opracowaniu.

2.2.6. Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajgce

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na $rodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢é czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu
zminimalizowania hatasu. Materiaty pochodzace z rozbiérki nawierzchni nalezy
dokfadnie usung¢ z terenu budowy i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno
dopuszczaé do gromadzenia materiatbw budowlanych na przylegtych terenach

zielonych.

2.2.7. Rozbiorki

Do rozbidrki przewidziano istniejgcg nawierzchnie z kruszywa kamiennego.

2.2.12. Urzgdzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie rob6t budowlanych) na
jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowac¢ jako czynne. Roboty budowlane w
sasiedztwie urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

2.2.13. Obstuga geodezyjna

Nalezy dostosowa¢ sie do spadkéw podanych w projekcie.
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2.2.14. Inne roboty planowane w ramach inwestycji

Dodatkowo w ramach planowanego zamierzenia projektuje sie docieplenie
stropu nad najwyzszg kondygnacjg w budynku WTZ. Docieplenie wykonaé¢ z dwoéch
warstw styropianu typu podtoga po 15 cm grubosci kazda. Na styropianie wykonaé
nalezy warstwe dociskowa z wylewki cementowej o gr. 4 cm zbrojonej siatka

stalowa.

2.2.15. Uwagi

Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ aktualny atest o zgodnosci wyrobu
z odpowiednig normg lub specyfikacja techniczng badz mie¢ certyfikat jakosci

Ze wzgledu na duze rdéznice poziomu terenu zmieniajgce sie w réznych
kierunkach na matym obszarze, moze zaj$¢ konieczno$¢ wykonania nawierzchni o

innych parametrach niz okreslono.
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1. Typowy przekroj konstrukeyjny ciagdéw pieszych
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6 cm kostka brukowa betonowa
3 cm podsypka piaskowo- cementowa
12 ecm podbudowa z kruszywa naturalnego
famanego 0-31,5mm
10 cm warstwa odsgczajgca z piasku
stabilizowanego mechanicznie

podloze G2

2. Typowy przekroj konstrukcyjny ciagéw pieszo- jezdnych i miejsc postojowych

8 cm kostka brukowa betonowa

3 cm podsypka piaskowo- cementowa

15 ¢cm gérna podbudowa z kruszywa naturalnego
tamanego 0-31,5mm

20 cm dolna podbudowa z kruszywa naturalnego
tamanego 31,5-63mm

10 cm warstwa odsgczajgca z piasku
stabilizowanego mechanicznie

podloze G2
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